10 KATEGORI!| VYROBKOV

Spoloc¢nost Stalco sa zaobera obchodom a vyrobou. Obchod zahfia predaj naradia a nastrojov, ktoré su zaradené
do 10 skupin vyrobkov. Nasa firma vyraba upevnovacie prvky, laty a vodovahy, a tiez regalové systémy.
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RUCNE NARADIE VYBAVENIE STAVEBNE MALIARSKE ELEKTRICKE PRISLUSENSTVO UPEVNOVACIE TECHNICAL AND BEZPECNOST A ZAHRADA
DIELNE NARADIE PRISLUSENSTVO NARADIE PRE ELEKTRICKE SYSTEMY CONSTRUCTION OCHRANA ZDRA-
NARADIE CHEMICALS VIA PRI PRACI

Stalco sa v sucasnosti neboji konkurovat
aj s tymi najvacsimi koncernami na svete.

Nas sortiment ponukame v 2 linidch - Stalco a Stalco Perfect. Vdaka vytvoreniu dodatocnej profesionalnej linie Stalco
Perfect, firma Stalco sa vynima najvysSou kvalitou a svoje vyrobky systematicky zdokonaluje. Stalco ponuka vyrobky, ktoré
perfektne spifaju potreby a o¢akavania profesionalnych, $pecializovanych a maloobchodnych zakaznikov.

STALC® STALC®

PERFECT

STANDARDNA JAVAE PROFESIONALNA

LINIA VYROBKOV LINIA VYROBKOV

Charakterizuji ji idealni pomér kvality a ceny. S promyslenou Vyrobky linie Stalco Perfect s navrhnuté a vyrobené s dérazom na
konstrukci, pouzitim modernich technologii a kvalitnich kazdy detail, s pouZitim najkvalitnejSich komponentov od svetovych
komponent se nase vyrobky osvéd¢i nejen pfi kazdodennich dodavatelov. Privyrobe nechybaju ddlezité procesy, akym je nepretrzita
pracich v domacnosti, ale pfedevsim budou dobrou alternativou kontrola kvality vyrobkov, ¢i zohladnenie pevnosti a ergonémie.
pro stavebni firmy, které hledaji kvalitni naradi za pfijatelnou cenu. Vdaka tomu méZeme dodavat zariadenia uréené pre profesionaloyv,
Vyrobky této fady zarucuji dlouhou Zivotnost a bezpeénou praci. ktori vedia docenit nielen vysoku kvalitu ¢ moderné technoldgie,

av8ak aj pevnost, trvacnost a nekompromisnu vykonnost. Vyrobky
tejto linie sU uréené na pouzivanie v naro¢nych podmienkach, pod
velkym zataZzenim. Na dlho zarucuju pouzivatelom bezporuchovu
pracu, su zarukou spolahlivo a solidne zrealizovanych Gloh bez ohladu
na okolnosti.
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Dalsie informacie

Vyrobca si vyhradzuje prévo na zmenu produktového hérka bez predchadzajuceho upozornenia. Ciselné Udaje a obréazky sluzia len ako
referencia. Jednotlivé farby a technické podrobnosti sa mézu odliSovat kvéli Upravam produktu. Vsetky obrazky su majetkom spolo¢nosti
Stalco. VSetky obrazky a opisy, vratane vSetkych grafickych symbolov a textovych opisov, su chranené autorskym pravom a inymi zakonmi
uréenymi na ochranu zaujmov organizacie. Akékolvek kopirovanie, verejna a online distribucia, ako aj akékolvek iné pouzitie tohto obsahu je
zakdazané. Je zakdzané kopirovat, zdielat alebo pouzivat obsah tohto priecinka akymkolvek spésobom bez prislusného pisomného suhlasu
spolo¢nosti Stalco. Spolo¢nost STALCO Spdétka z ograniczong odpowiedzialnoscig S.K.A. si vyhradzuje pravo na zmeny a opravy chyb v tejto
publikacii.

Akékolvek komentare alebo ozndmenia o chybach mébzete zaslat e-mailom na adresu: catalogs@stalco.pl
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STALC®

. ) . Meracie pasmo ocelové Y/ / |
Meracie nastrOJe

RUCNE NARADIE

Meter zvinovaci Y/ / |

-narazuvzdorné puzdro

-pogumované protismykové puzdro -sklopna kluka
-magneticky koniec ulahcuje - paska zakon&ena ocelovym
meranie Uchytom

«pas potiahnuty nylénom s vyssou

odolnostou proti oderu
-automatické blokovanie pasky | =] it & &0 <] |
metra 510830 30m x 13mm 2 ks -
S-10850 50m x 13mm 112 ks -
= B & < | /
S-10003 3m X 19mm 112/72 ks - - I'-
10005 S —— Ve/as o Meter dreveny skladaci
S-10007 7,5m x 25mm 1/6/48 ks -
Meter zvinovaci Y/ / |
-pevné a pruzné zamky spojov
- blokovanie v pozicii 180°
-vysoka odolnost stupnice proti
oderu
) N o -hrabka dielu 3,2 mm
-pogumované protiSmykové puzdro -skryté klby
-tri blokady navijania pasky metra
o ]
WE : ® & « | LE : € & @ |
S-10321 Tm 1/20/200 ks -
S-10202 2m x 1emm 1/12/120 ks - 510322 m 1/10/100 ks _
S-10203 3m x 16mm 112120 ks -
S-10205 Bm x 19mm 112/120 ks < . < I'-
S-10207 7,5m x 25mm 1/6/72 ks - VOdovaha hadlcova
S-10210 10m x 32mm 1/6/48 ks -
Meracie pasmo zo sklenych vlakien Y/ / | —
\\ — 4
a% 3
\ 7

x5

b g . -ulah&uje dokonalé vyrovnanie
vzajomne vzdialenych bodov
e

-tesné zatky, ktoré zabranuju vyte-

e R S kaniu vody na mieste vykonavania
; . merania
-narazuvzdorné puzdro . S —— -nerozbitné odmerky s lahko ¢ita-
-vyrobené zo spevnenych sklenych

telnymi stupnicami

vldken
-odolné proti oderu S
-sklopna kluka | =] f & 550 <«
. S-11515 15m 115 ks -
= i & & T | “onso 20m 115 ks -
S-10620 20m x 12,5mm 1/40 ks - S11525 25m 115 ks -
S-10630 30m x 125mm 1/32 ks -
S-10650 50m x 12,5mm 1/20 ks - Uholnik stresny ocelovy V/ / |
Meracie pasmo ocelové Y/ / |

- protiSmykové narazuvzdorné puzdro

-rychle a lahké navijanie pomocou
pouzitia prevodu 3:1

-koncovy uchyt vybaveny doda-
toc¢nym hacikom

-Sirka pasky 12,5mm

-povrch uholnika lesteny a lakovany

o o
= i & «J | _
S-10720 20m x 12,5mm 1/40 ks - | = i & & %
5-10730 30m x 125mm /32 ks - S-11460 600 x 400 mm 1/6/36 ks -




STALC®

Uholnik ocelovy /WA Stavebné meradlo Y/ / |

RUCNE NARADIE

+stolarsky uholnik
-vyrazna stupnica
-moznost nastavenia pod uhlom

\

45°290°
| & B & < |
S-11825 250 mm 1/12/120 ks - -vyrazna stupnica
S-1830 300 mm 112/120 ks -
S11835 350 mm 112/120 ks - | i & & |
S-1840 400 mm 112120 ks - S-1808 750 mm 1/20 ks -
Uholnik stavebny /AR Posivne meradlo - Sublera Y/ / |

-presna, vyrazna mierka

-druhy merania: vonkajsie, vnutorné,
hibkové

- presnost merania: 0,02 mm

-vyrobené z nerezovej ocele

-aretacny gombik pre zablokovanie

-vyraznad stupnica
-vysuvna podpera pre podopretie
uholnika na hrane

A

polohy
| (=] ﬁ = S [ | - plastovy obal na skladovanie
a prenasanie
S-11948 350 mm 1/30 ks - -stupnica v mm a v palcoch
S-11950 500 mm 1/30 ks -
sm975 750 mm 120 ks - | & f & & < |
S-11980 1000 mm 1/10 ks - S-1ms 150 mm 1/10/50 ks -
Uholnik hlinikovy /WA Posuvne meradlo digitalne Y/ / |

-velky Citatelny LCD displej

-presna, vyrazna mierka

-druhy merania: vonkajsie, vnutorné,
hibkové

- presnost merania: 0,01 mm

-aretacny gombik pre zablokovanie

-stolarsky uholnik
-vyraznad stupnica
-moznost nastavenia pod uhlom

”\

45°3 90° polohy
- plastovy obal na skladovanie
| (=] g = o <] | a prenasanie
-stupnica v mm a v palcoch, moznost
S-1925 250 mm 1/12/60 ks - nastavit bod ,0" v akejkolvek polohe
S-11930 300 mm 1/12/60 ks -
]
s1935 350 mm 112/60 ks - | & i & & < |
S-11940 400 mm 1/12/60 ks - S-1215 150 mm 1/10/50 ks -
Uhlomer nastavitelny /AR Stolarska ceruzka y/ / |

-vyrazna stupnica

| & B &

)
0
o080

o)

-17,5cm
s11983 350 mm 110 ks -
s-11985 500 mm 110 ks - = i & & «J
511987 750 mm 110 ks - 5-47007 bal.12 ks 112/240 __sada -




STALC®

Linkovacia snura Y/ / |
Bity a skrutkovace

Plochy skrutkovac y/ /|
CrV| =
S

-ergonomicky tvar

RUCNE NARADIE

-pevny ocelovy Uchyt NOVINKA
-kapacita 30m Spagatu
o o
| El ﬁ @ o020o cCl | | E' 0 @ ooo <C|
S1030 30m V6/48 ks - S12354 3x75mm 112/360 ks -
S-12356 4x100 mm 1/12/360 ks -
Krieda y// | S-12358 5x100 mm 112/240 ks -
S-12360 6x150 mm 112/144 ks -
512362 8 x150 mm 1/6/96 ks -
Skrutkovac Phillips /A
CrV| or
- =i
NOVINKA
-vodeodolna o o
-zarucuje prilnavost a viditelnost | E] 0 @ oo %]
S-12330 PHO x75 mm 1/12/360 ks -
| & i & & <« | s PHI x 100 mm 1/12/240 ks -
S-11031 modré farba, 120g 1/6/72 ks - S-12334 PH2 x38 mm 112/240 ks -
S-11032 &ervena farba, 120g 1/6/72 ks - S-12336 PH2 x100 mm 1121144 ks -
S-12338 PH2 x 150 mm 112144 ks -
Linkovacia $nura + krieda /AR 512340 PH3 x150 mm 1/6/96 ks -
Skrutkovac Pozidriv /A

B =
A -ergonomicky tvar NOVINKA

pevny ocelovy Gchyt
-kapacita 30m Spagatu

-na vyber modra alebo cervena | =] i B & <]
krieda
S-12345 PZ0 x 75 mm 112/360 ks -
| = 8 $ & <« | S-12347 PZ1x100 mm 1//112§24o ks -
30m + krieda 120g Gervena S-12349 PZ2 x100 mm 1121144 ks -
5-nass alebo moidra V6/48 ks : S-12351 PZ3 x150 mm 1/6/96 ks -
Snura murarska /AR sirutkovac Torx V) /

- [

NOVINKA
| g i & « |
S-12370 T6 x 75 mm 1/12/360 ks -
S-12372 T8 X 75 mm 1/12/360 ks -
S-12374 T10 X100 mm 1/12/240 ks -
. S-12376 T15 X100 mm 112/240 ks -
: ;;?:nféarby S-12378 T20 x100 mm 1/12/240 ks -
-vysoka odolnost proti oderu S-12380 T25 x 100 mm 112144 ks -
S-12382 T27 x 100 mm 1121144 ks -
| =l i & & <] S-12384 T30 X100 mm 112/144 ks -
S-47050 50 m 1 ks - S-12386 T40 x 125 mm 1/6/96 ks -




STALC®

Suprava skrutkovacov 6 diel. /AR Suprava presnych skrutkovacov 7 diel. /474N w
a
<
<

L] - \
CrV| = or CrV| = op =
| . 5
] 2
1 o
cui NOVINKA 7 diel.
. iel. —_— | |
- = i & <
| El ﬁ @ ) «] | SL1,5x50 SL2x50 SL2,5x50 -
SL4x80 SL5,5x125 SL6,5x150 S-12397 SL3x50 PHOx75 PH1x80 1/6/24 ks -
S12391  “priox7s PHIxgO PH2xI00 /624 ks ’ PH2x100
Suprava skrutkovacov 7 diel. /WA Suprava skrutkovacov 114 diel. y/ /|

| . CrV| = o

Crv| O aF 5k

7 il NOVINKA
NOVINKA
| & i & < | —_—
SL3x75 SL5X100 SL5x150 -
S-12389  SL6X100 PHOX75 PHIX75 1/6/24 ks - | =] i B & 2«
PH2x150

@ 3x75 5x75 5x100 6x100 6x150 [mm]

Suprava skrutkovacov 7 diel. /N © PHOX7S PHIXTS PHIXI00 PH2x100

PH2x150 PH3x150 [mm]

O T10x75 T15x75 T20x75 [mm]

O s1x75 $2x100 [Mmm]

1 CrV| = HI:II:I @ SL3 SL4 SL45 SL5 SL55 SL6 SL7 SL8

. © PHO PH1 PH2 PH3
[ ©prz0 Pz1 P22

L .. Orz3

O T6 T8 TI0 TI5 T20 T25 T27 T30 T35 T40

Oso 515253

12399 O HI5 H25 H3.0 H35 H4.0 H45 H5.0 B ks ]
H55 H6 H8
@ 25x40 3.0x40 [mm]
© PHOOX40 PHOX40 [mm]

.7 diel. NOVINKA O T6x40 mm T8x40 [mm]

© PHOOO PHOO PHO PHI

| § = S << | OHo7 HOY

SL3x75 SL4x75 SL55x125 O 14 T5 T6 T7 T8 T9 TI0 TI5 T20
S-12393  SL6,5x150 PHOx75 PH1x75 1/6/24 ks - @5sL15 SL2,0 SL25 SL3,0 SL4,0
PH2x100 ETE=1/4" x 25 mm

=116789101 [mm]

Suprava sustruznickych uderovych /A —J1520 2530 40 50 55 60 [mm]

skrutkovacov 4 diel. 116" 5/64" 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" /4"

‘T4 diel.

! Y CrV| = ':II:IIZ' Elasticky skrutkova¢ s koncovkami /A

| 2 db =

|
|
|
L
NOVINKA
. - = NOVINKA —_—

-4 diel.
o o
| g 8 & < | | E 0 & «
o0 1/4"x25 mm SL5, SL6, SL7, o/
SL6X100 SL8x150 PH2x100 S-12401  PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, 1/6/24 ks -
S-12395 PH3X150 1/6/24 ks - 20




STALC®

Skrutkovaé s raénnou a koncovkami Y/ / |

O =

Kla¢ plochy-ockovy s racnou y/ /|
- E . -vyrobeny z chrém vanadiovej ocele
e -rac¢na v ockovom klugci

QT lesteny

-antikordézny povlak

RUCNE NARADIE

NOVINKA | (] i & ]

5-56108 8 mm 1/5/200 ks -

| & f & & 1 | “ss6i09 9mm 1/5/200 ks -
S12403  1/4"X25mm SLS,SL6,SL7,  1/6/24 ks - S-56110 10mm 1/5/200 ks -
S5-561M 1 mm 1/5/100 ks -

S5-56112 2mm 1/5/100 ks -

Vytahovace skrutiek /AR 13 mm 1/5/100 ks N
S-56114 14 mm 1/5/100 ks -

5-56115 15 mm 1/5/100 ks -

S-56116 16 mm 1/5/100 ks -

S-56117 17 mm 1/5/50 ks -

S-56118 18 mm 1/5/50 ks -

S-56119 19 mm 1/5/50 ks -

KIG¢E plochy-o¢kovy s raéfiou a kibom /474

-vyrobeny z chrém vanadiovej ocele

- @4 - @24" -raéna v o&kovom KIU¢&i
-klb
o 9 -leSteny
| El 0 @ &0 «] | -antikorézny povlak
S-20950 5 prvkov 1/20/100 sada -
o
: - - | & 8 & «J
Vytahovacée skrutiek V/ /I 8 mm 1/5/200 ks _
S-56210 10 mm 1/5/200 ks -
S-56213 13 mm 1/5/100 ks -
S-56215 15mm 1/5/100 ks -
S-56217 17 mm 1/5/50 ks -
S-56219 19 mm 1/5/50 ks -
KlGce ploché-ockové s racnou /A
-vyrobené z chréom vanadiovej ocele
B4 - B -racia v ockovom klGgci
-lestené
5 -antikorézny povlak
| & f & 8% <« | -5-56146:8,10,13,15,17,19 mm
S-20951 8 prvkov 1/10/100 sada - 'fésg':’ﬁ;f' 9,10,11,12,13,14,15,16,17,
| & 8 & 7 |
S-56146 8-13 mm ; 6 prvkov 1/5/15 sada -
S-56152 8-19 mm ;12 prvkov 1/5/15 sada -
KlGce ploché-ockové s racnou a /A

klbom

-vyrobené z chrém vanadiovej ocele
-racna v ockovom KIUEi

-klb

-lesteny

-antikorézny povlak
-8,10,13,15,17,19 mm

| & i & ]

S-56246 8-19 mm; 6 prvkov 1/5/20 sada -

10



STALC®

Vyhnuta ra¢na /WA Racna360° y/ /| g
<
HEAD° g
Crv CrV 360 z
72T 72T w
4
| " 9
o X o z
N - -
-72 zubov m =72 zubov m
| & 8 & a | | 4 8 = ]
S-54035 1/4" 145 mm 1/10/50 ks - S-54096 1/4" 155 mm 1/10/50 ks -
S-54037 3/8”195 mm 1/5/25 ks - S-54098 3/8" 200 mm 1/5/25 ks -
S-54039 1/2" 255 mm 1/5/25 ks - S-54100 1/2" 250 mm 1/5/20 ks -
Vyhnuta ra¢ha s kompozitnym /WA \/ykyvnaracna ¥/ /|

poviakom

crv| s crv gf{; ﬁ)
Q2 ==l osn - (D

.72 7ubov NOVINKA _
| = i & % &« | 72 zubov NOVINKA
S-54041 1/4"150 mm 1/10/50 ks - - _
S-54043 3/8" 200 mm 1/5/25 ks - | =l i & K] <] |
S-54045 1/2" 250 mm 1/5/25 ks - S-54102 1/2" 285 mm 1/5/20 ks -
Teleskopicka racna /WA Racna na bity a nastrcky /A

Crv Crv

72T
—— o D
NOVINKA
«72 zubov -
| El ﬁ @ 00200 <] | +72 zubov %
S-54047 1/4"150-200 mm 1/10/50 ks - S S
S-54049 3/8" 215-315 mm 1/10/50 ks - | = i = iy <] |
S-54051 1/2" 305-445 mm 1/5/25 ks - S-54104 /4”105 mm 1/10/50 ks -
Rovna rac¢na /AR Opravna sUprava na racne 72 zubov /A

Crv ‘ CrMo

45T L/
1, o>
l
o,

NOVINKA

| & i & <«
-45 zubov NOVINKA = 55408 1/4" 72 zeby 1/50 sada -
S-54110 3/8" 72 zeby 1/25 sada -
| @ i & & <« | ssam 12" 72 zeby 125 sada -
S-54090 1/4"150 mm 1/10/50 ks - S-54114 /4" 45 zebdéw 1/50 sada -
S-54092 3/8" 210 mm 1/5/25 ks - S-54116 3/8" 45 zgbdw 1/25 sada -

S-54094 1/2" 265 mm 1/5/20 ks - S-54118 1/2" 45 zebow 1/25 sada -

1



STALC®

'-'EJ Vyhnuta rukovat 1/2” /WA Nistréky a raciha na ramene 1/2” /s
=
<
: crv CrV“ 12| o
~§ f__ e —_
)8 J
a4
NOVINKA
| & i & « |
S-54053 250 mm 1/10/50 ks -
Vychylovacia rukovat 1/2” y/ / |
CrVv
NOVINKA
- — —
| & 8 & «J |
S-54001 /2" 1/5/10 sada
NOVINKA
- . Nastréky a raéna na ramene 1/4” /N
| & 8 & «J |
S-54055 380 mm 1/5/20 ks -
) Ccrv|15 | O
Suprava predizeni 1/4" Y/ /|
crv| 3 1%11
= | N :
_. L
P, e — i
s .
——— =1
=~
NOVINKA
I DOD
= 0 & a | NOVINKA
S-54067 1/4" 3 el. 1/5/50 sada EEEE—
Suprava univerzalnych kibov 1/4" 3/8" /amm | B i & <
12" S-54003 4 1/5/20 sada
Ee crv 3
(=i S NOVINKA
| & i & «J |
S-54063 CrV 1/4" 3/8"1/2" 1/10/50 sada
Suprava predizeni 1/2" v/ /
e — Crv| 3
—_— ——— . ———
e L
e
NOVINKA
| & 8 & ]
S-54065 1/2"3el. 1/5/25 sada

12



STALC®

Suprava nastrékovych klucov 48 diel. /AR Nistrojova suprava 1/2% 55 diel. y/ /| g
<
g
crv Crv| =
72T ww
Z
's)
=
o
72T
NOVINKA
NOVINKA
=l i & & < S
| — / | | & 8 g & O
Va2 T
= =5 PHI38 FD538 PH2
14115 mm . 100, FD6 100, PZ2 150
. 1/4"150 mm O=—==(C 10,12,13,14,15,17 mm
1/4":150 mm e ® ] 1/2"125mm
14" 100 mm A= s
1/4" 50 mm % 180 mm
23.27,15,2:2,25 250 mm
554015 V4”30 mm M0 sada - :EU 400g
4
14" SL: 4,55,7 S-5401 12" 727 1/0/4  sada
14" HEX:3, 4,5, _ 15,2,3, 4 mm
13/(1;4 110,15,20,25, a1 ] 1/2": 16,21 mm
\ 14" 8,9,10,1,12,13
14" PH:1,2,3 10O 1/2" 10,1, 12,13, 15,17,
19,22, 24, 27 [mm]
1; 1 PZ:1,2,3 ﬂ:| 14" Bit
14" 4 45,5,55,6, —
7,8,9,10, 11, 12,13, o @ | 172"
14 mm
() s===s] /4" SL:3,4,5,6
Suprava nastrékovych kligov1/2425- /47 o== 1;: mas
diel. o=—= Yoy 01202527,
Crv
72T
NOVINKA
| & 8 = J

0810 1112 13 14 15 16 17
18 19 21 22 23 24 27 30
32 [mm]

X
X EI:I @
S-54009 1y /4 sada
X
X ﬂ:l:l
KCOT—OBB
x

13



STALC®

RUCNE NARADIE

14

Suprava nastrckovych a ocko- /AR Suprava nastrckovych kltGcov 94 diel. y/ /|
plochych klucov 82 diel.
Ccrv Crv
72T
NOVINKA NOVINKA
o o
E' i @ ) <1 | | E' : @ & <
0 i G=q—®) V4" 72T
/4" 72T = 12" 72T
1;2 . 72T = 1/4” 150 mm
—_ 21/4" 150 mm
1/4”: 50 mm, 100 mm
o=——=810,11,12,13,14,17,19, o 12" 125 mm, 150 mm
22 "r‘nm n:ﬁz. 1/4": 15 mm
@:-::I]/ : 50 mm, 100 mm
1/2": 125 mm, 150 mm o] /4"
=J 1,5 mm 411]]1:':]] 1/2": 16 mm, 21 mm
S —t o[ ] 4m/2"
©[O] 3/8"F x 1/2"M _J 15,2,25 mm
(D 1/2" bit: 516" 8 mm 3/8F x1/2'M
1] 1/2" 16 mm, 21 mm [ D 1/2" bit: 5/16" 8 mm
l—:&:ﬂ/{p”: 15 mm 1/4” 30 mm
[]===xs] 5/16"™ FD: 8,10, 12 o0 5/16" SL: 8,10,12
554013 o= 506" HEX:8,10,12,14 V4 sada ; 54017 OES= 506" HEX:8,10,1214 14 sada )
o= 5/16": T: 40, 45, 50, 55 o= 5/16": T: 40, 45, 50, 55
o= 5/16" PH: 3,4 o= 5/16" PH:3, 4
o= 5/16": PZ:3.4 o= 5/16™ PZ:3,4
o §5= 14" FD:4,557 o fb= 14" SL: 4,55,7
O b= 14" HEX:3,4,56 o fB= 4" HEX:3,4,56
o[ fB= ;/O": TX:8,10,15, 20, 25, o iB= 1/4”: T:8,10,15, 20, 25, 30,
o[ EB= 14" PH:1,2 o iB= 14" PH:1,2
o[ fB= 4:pPz2 o[ ib= w4 pz12
14" 4,4.5,5,55,6,7,8,9, V4 6,7,8,9,10,1,12,13
10,11, 12,13, 14 mm L1 mm
(o 1/2" 14,15,16,17,18,19, V/2": 14,15,17,19 mm
20, 22, 24,27,30,32 mm /4" 4,45,5,55,6,7,8,9,
o2 - 10,1,12,13,14 mm
=] var _ m e 1/2:10,11,12,13,14,15,16,17,

18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 27,
30,32 mm




Suprava nastrckovych a ocko- Y/ / |

plochych klGcov 219 diel.

Crv

72T
NOVINKA
= i g & O |
/4" ,3/8",1/2" . 72T
° 1/4"150 mm
8,9,10,11,12,13,14,15, 16, 17,
18,19 mm
(=== 1/4"150 mm
\Eﬁjl /4" 15 mm

2x1.27,2x15,2x2, 25,3, 4,5

1/4": 50 mm, 100 mm

om0 ] 3/8m125mm
1/2":125 mm, 250 mm
1/4" bit: 1/4" 25 mm

D 3/8” bit: 5/16” 8 mm
1/2" bit: 516" 8 mm
@ | B ——
m 3/8"18 mm
1/2":16,21 mm
3/8"F x1/2"M
/4" 4,45,5,55,6,7,8,9,
10,11, 12, 13,74 mm
mEke) 3/8710, 1, 12, 13,14, 15,16, 17,
18,19 mm
1/2.10,11,12, 13,14, 15,17,19,
20,21, 22, 24,27,30,32 mm
14" 4,5,6,7,8,9,10 mm
C 1] 3/8"10, 11,12, 13, 14, 15 mm
1/2":16,17.18,19, 22 mm
1/4" E4, ES, E6, E7, E8
o 3/8" E8, E10, E12, E14, E16
$-54005 1;2 £18,£20.£22, E24 V2 sada -
o= 5/16" M: 5,6, 8,10
/4" PZ:1,2
o== 516" PZ:3, 4
/4" PH: 1, 2
o= 516" PH: 3, 4
/4" SL: 4, 5,55
== 5/16"SL: 6, 65,8
o= V4" TH: 3,4,5,6
/4" H:3,4,5,6
o= 5/16" H: 55, 6,6,7,8
1/4":T: 8,10,15, 20, 25
o= 5/16": T: 25, 2x27, 2x30, 235,
3x40, 2x45, 250
14" TT: 8, 2x10, 15, 3x20,
o= 2x25, 40
1/4".T: 8,9,10, 15, 20, 25,
o fB= 2730
1/2": T: 55, 60
14" TT: 8,9,10, 15, 20, 25,
o f= 27,30

o[ fB= 14"H:3,4,56
e fB= 1/4"5L:4,55657
o[ 5= /4mPHI23

o fB= 14mpPz1,23

) /4™ TRI-WING:1,2,3
() 1/4": TORQ: 6, 8,10
® 1/4".SP: 4,6, 8

o 1/4":S:1,2

STALC®

Skrutkové koncovky TORX - HEX - /N

Spline - komplet 40 ks
= Qo

SPLINE

NOVINKA
| & 8 & <« |
S-54106 - 1/0/10 ks -
Suprava nastrékovych kluéov 3/4" 21- Y/ / |
diel.
Ccrv
24T
NOVINKA
| & 8 =
O
19 21 22 23 24 26 27 29 30 32 35
36 38 41 46 50 [mm]
$-54007 xJOR 1 sada -
xe—L— B8
(P {c m— ][] 222 0
x
Suprava bitov na nastrékach 1/4” na /A
liste 9 ks
Crv| £x
NOVINKA
| & 8 & «J |
S-54019 /4" 1/10/50 sada -
Suprava bitov na nastrékach 1/4” na y/ /|

liste 11 ks

bahAARAAARE

Crv

O se ap

NOVINKA

| @ 8 & ]

S-54021 /4" 1/10/20 sada -

RUCNE NARADIE
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STALC®

g Suprava nastréiek 1/4* na liste 12 diel. /AR Suprava Sesthrannych klucov 8 diel. ¥/ /|
&
ES crv| O crv| O X
‘w
r4
U
2
4
308000080908
NOVINKA
NOVINKA E—
o ) ﬁ @ 00200 <C| |
HE ; ® & <« ] B
554023 Iz V520 sada - s-ae37g 2101520252730-40152 ynpisg sada
Suprava nastréiek 1/2* na liste 8 diel. /A Suprava kratkych sesthrannych ¥/ /|
klacov 9 diel.
Crv| O Crv| O
! '*_1___
00000009
NOVINKA
NOVINKA E—
o o ﬁ @ occnxco CC' |
(& ; s & o | L8
S-54057 73 1/5/20 sada - s-46370 LRSI - HS-He- ° sada
Suprava hlbokych nastréiek 1/2"” na /A Suprava kratkych sesthrannych ¥/ /|
liste 8 ks kltcov s gulkou 9 diel.
Crv| O Crv| O
yannnn
:
L]
NOVINKA _ NOVINKA
o o El ﬁ @ n°2°o (Cl |
= ; s & o ||
) 7T V510 g - sagzeg HISHZHISHEHAHSHE /) sada -
Suprava hlbokych nastréiek 1/4" na /A Suprava kratkych sesthrannych ¥/ /|
liste 8 ks kldcov 10 diel.
crv| O _r crv| O
LLR £ I |
! e NOVINKA
NOVINKA E—
o o | E' ﬁ @ occnxco <C|
| El 0 @ Scb < | ] H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-
S-54061 Iz 1/5/20 sada - S-46372 H5.5-H6-H8-H10 0 sada




STALC®

Suprava dlhych Sesthrannych klticovs /AFMEB (|;¢ nastavitelny Y/ / |
otvorom 9 diel.

Crv

RUCNE NARADIE

(=

-vyrobeny z chrém vanadiovej ocele

NOVINKA -dvojkomponentna rukovat
| El ﬁ @ ) (Cl | | El ﬁ @ nogco (Cl
TOTE TR0 TR T o S-48006 0-20 mm ;150 mm 1/5/50 ks
S-46376 TT30-TT40-TT45-TT50 0 sada - S-48008 0-24 mm ;200 mm 1/5/50 ks
S-48010 0-29 mm ;250 mm 1/5/40 ks
Suprava extra dlhych Sesthrannych /a7 O-Bmmisomm W0 e

klGicov s otvorom 9 diel.

(= crv

KIu¢ krizovy na kolesa

, NOVINKA
| & 8 & « |
S-46374 m%£1%22%g2%1;{)27 o sada R -vyrobeny z vysoko kvalitnej ocele
: — : — | & 8 & |
Suprava dlhych Sesthrannych kiu¢ovs /MR “sisa 17,19, 21,23 mm 1/5/20 ks
gulkou 9 diel.
| p— Kluc teleskopicky na kolesa y/ / |
(= Crv| O
,-Ff::'
F—
-vyrobeny z vysoko kvalitnej ocele
NOVINKA -gumova rukovat
| & 8 & < | | g 8 & « |
S-48366 H1'5'H2'H2|_-|58'_';'_|3;Z)H4-H5-H6- 1/6/24 sada _ S-48459 17,19 mm 1/10/20 ks
Kliestovy klUG¢ na rury /A

Nastavitelny klu¢

Crv

M -vyrobené z chrém-vanadiovej ocele
-brusené a lestené celuste
o
= i & < ;
@ OOOOO CG

S-76852 CrV 0-23mm 150 mm 1/6/120 ks 736 ”
S-76854  CrV 0-28 mm 200 mm 1/6/60 ks - 15002 = Voh ks
S-76856  Crv 0-32 mm 250 mm 1/6/48 ks . : =
S-15003 2" 112 ks

17



STALC®

Kliestovy klG¢ na rary 90° ¥/ / |
Naradie na rezanie

RUCNE NARADIE

N6z s lichobeznikovou ¢epelou y/ /|

-vyrobené z chrom-vanadiovej ocele
-brusené a lestené celuste

| & 8 & an
S-15035 1 1/36 ks
S-15037 15" 1/24 ks -pevné hlinikové telo
S-15039 2" 112 ks . pgvnké Cepel's bezpecnostnym
zamkom
Kliedtovy kIGE na rary 45° /FEm | o 8 & «J |
S-17542 155 mm 1/12/120 ks -
No6zZ s odlamovacou ¢epelou /A
-vyrobené z chrom-vanadiovej ocele
-brusené a lestené celuste
| & 8 & <« |
S-15041 1 1/36 ks
S-15043 15" 124 ks
S-15045 2" 112 ks | = 8 & o <« |
o . 517318 18 mm 12/48/576 ks -
KIGE na rdry STILLSON Y/ / |
N6z s odlamovacou ¢epelou y/ /|
-vyrobené z chrom-vanadiovej ocele
-brusené a lestené celuste
I S -puzdro vyrobené z odolného plastu
| El o & o0 « | -viacpolohovy postvaé&
S-15012 300 mm / rozsah 0-50mm 1/6/24 ks
S-15014 350 mm/rozsah 0-50mm 1/6/18 ks | =] i > o ] |
S-15018 450 mm / rozsah 0-60mm 1/4/12 ks S17320 18 mm 1/12/480 s N
S-15024 600 mm / rozsah 0-80mm 1/2/6 ks
, S N6z s odlamovacou ¢epelou y/ /|
Stahovac lozisk V/ /|

silné odlievané telo -kovova vodiaca liSta pre zvysenie
-dvoistranny bezpecnosti prace a zivotnost
) Y naradia

-tlacitko pre aretaciu cepele

| =l i = S <] | zvysujlce bezpeénost prace
S-48464 4" 1/40 ks - o 9
S-48466 6" 120 ks : | E i & & S
S-48468 8" 1110 Ks R S-17322 18 mm 1/12/288 ks -

18



NoOzZ s odlamovacou cepelou

naradia

v/ /|

-kovova vodiaca lista pre zvysenie
bezpecénosti prace a zivotnost

-automatické blokovanie ¢epele

| & 8 & «J |
S-17429 9mm 1/50/300 ks -
N6z s odlamovacou ¢epelou V/ /|

komfort

presné rezanie

-ergonomicka rukovat pre pracovny

-bezpecna blokovanie cepele pre

STALC®

Hakova cepel y/ /|
| & 8 = « |

S-17620 0,6mm (1 kpl.-10 ks.) 1/10/200 sada -

LichobezZnikova cepel y/ /|

-Cepel S-17667 pre ndz S-37184

o
| & i = < |
« |
| = f & c60 S-17665 0,6 x 60 mm (1kpl-10ks)  1/20/400 sada -
S-17430 18 mm 112144 ks - S-17667 0,6 x 60 mm (1 kpl.-10 ks.) 1/50/500 sada -
N6z s odlamovacou ¢epelou /AR NO6zZ montérsky v/ / |
-kovova vodiaca lista pre zvysenie
bezpecénosti prace a zivotnost
naradia
-v zostave 3 ndhradné cepele v
zasobniku -prenosné puzdro na opasok
-automaticka vymena cepele zo -vreckovy rozmer
zasobnika -vyrobeny z nerezovej ocele
| & 8 = < | | g 8 = |
S-17432 18 mm 1/12/96 ks - S-17760 180 mm 1/6/48 ks -
No6zZ s odlamovacou ¢epelou /WA NOozZmontérsky /A
-hlinikovy obal
-kovova vodi.acalliéta pre zvysenie
22?5;(;'10“' prace a zivotnost «prenosné puzdro na opasok
-blokovanie ¢epele -vreckovy rozmer
P -vyrobeny z nerezovej ocele
o o
= G & & < ][ g B & & |
S-17540 18 mm / stoceny 1/12/120 ks - 517765 180 mm 1/6/48 Ks -
18 mm / automaticka
S-17541 blokada 112/72 ks - — —
Noz viacfunkény ¥/ /|
Odlamovacia cepel /A
«prenosné puzdro na opasok
-vreckovy rozmer
5 S -vyrobeny z nerezovej ocele
| & 8 & <« |
o
S-17609 9mm (1 kpl--10 ks) 1/10/600 sada - | @ i & & S
S-17618 18mm (1 kpl.-10 ks.) 1/10/200 sada - S-17770 180 mm 1/6/48 ks -

RUCNE NARADIE
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STALC®

Rezak na sklo /WA Pila chvostovka /A

RUCNE NARADIE

-rukovat z dreva

-drazky na hlavici pre ldmanie skla <10 zubov na1”
-kalené zuby
o ) -na rychle rezanie - 3 rezné plochy
| El 0 @ 5o ] | na kazdom zube
S-17750 - 1/6/240 ks -
| & 8 & £ «J
N6z na rezanie izolacie V/ /  IESET] 400 mm 1/6/48 ks -
S-18418 450 mm 1/6/48 ks -
S-18420 500 mm 1/6/48 ks -
Pila chvostovka /A

L

gl
/,E‘? - i
-drevena rukovat
-obojstranna cepel' z nerezovej ocele
pre trvalost a odolnost voci korozii <7 zubovnal’
-kalené zuby
| El ﬁ @ ) <« | -na rychle rezanie - 3 rezné plochy
©oco na kazdom zube
S-17780 280 mm 1/6/60 ks -
| & 8 & & ]
NGz na rezanie izolacie ¥/ / _ BEREYN 400 mm 110/40 ks -
S-18434 450 mm 110/40 ks -
S-18437 500 mm 1/10/40 ks -
Pila chvostovka y/ /|
-
J h‘.’_f"
-
-—
ﬁ‘”kh
-drevena rukovat
-obojstranna cepel' z nerezovej ocele
pre trvalost a odolnost voci korozii .
-hrubka cepele 1,5mm
) <11 zubov na1”
| = i & S50 &« | -kalené zuby
517782 340 mm 1/10/60 ks _ -na rychle rezanie - 3 rezné plochy
na kazdom zube
Pila chvostovka /FEm | 8 $ ]
S-18440 400 mm 1/10/40 ks -
S-18443 450 mm 110/40 ks -
S-18446 500 mm 1/10/40 ks -
Pila ramova Y/ / |
3
«10 zubov na1” o |
-kalené zuby +silna pritlacna svorka pre spravne
-narychle rezanie - 3 rezné plochy napnutie cepele |
na Kazdom zube -v sade Cepel pre mokré drevo
o [}
= g ® & <« | |6 B 8 & 2«
5-18316 400 mm 1/6/48 ks R S-18449 530 mm 112/24 ks -
S-18318 450 mm 1/6/48 ks - S-18452 610 mm 112/24 ks -
5-18320 500 mm 1/6/48 ks - $-18455 760 mm 112/24 ks -

20



STALC®

Pila na mokré drevo /AR Pila na sadrokarténové dosky ¥/ /|

RUCNE NARADIE

-Cepel pre mokré drevo

-tvarovana rukovat z dvoch Casti -Cepel pre rezanie sadrokarténovych
- puzdro so sponou na opasok dosiek
-3 rezné plochy na kazdom zube -2 rezné plochy na kazdom zube
o o
= i & < | | E i & |
S-18479 240 mm 1/24 ks - S-18406 150 mm 1/6/60 ks -
Sklapacia pila na mokré drevo /AR Pila na pérobetén y/ /|

-sklapacia Cepel pre mokré drevo

-tvarovana rukovat z dvoch ¢asti - karbidové zuby
-3 rezné plochy na kazdom zube -Nna rezanie tvarnic z pérobeténu
| & 8 & < | | g 8 & «J |
S-18482 150 mm 1/10/40 ks - S-18428 700 mm 1/6/12 ks -
Pila dierovka /WA Pila na sadrokarténové dosky y/ /|

i - o .ﬂ-rq
i

-Cepel pre rezanie sadrokarténovych

-na vyrezavanie tvarov dosiek
-2 rezné plochy na kazdom zube -2 rezné plochy na kazdom zube
| & 8 & « | | & 8 = « |
S-18485 250 mm 1/10/40 ks - S-18488 150 mm 1/12/48 ks -
Pila capovka /WA Pila na kov y/ /|
+na presné rezanie -ocelovy ram
-2 rezné plochy na kazdom zube .drevena rukovat
= B ® & G| [@ B €& &%
S-18491 350 mm 1/10/40 ks - $-18532 300 mm 112/48 ks -
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STALC®

Pila na kov /AR Pilovy list bi-metal ¥/ /|

RUCNE NARADIE

-v8estranné pouzitie
-predlZzena Zivotnost
-urc¢ena pre pily: S-18532, S-18534,

-ocelovy ram $-18536, S-68301, S-68304, S-68307,
-pohodIna ergonomicka rukovat S-68310
o
| & 8 & a | | & 8 = |
S-18534 300 mm 1/6/36 ks - S-18724 24 ubov/1”,300 mm ks -
Pila na kov /A Pokosnica Y/ / |

— -
-hlinikovy ram
-rychla a lahka vymena listu cepele
« precizny mechanizmus napinania -vyrobena z dreva
Cepele -rezanie pod uhlom 45° a 90°
o [}
| & 8 & < | | & 8 & < |
S-18536 300 mm 1/6/24 ks - S-18212 300 mm 1/10/40 ks -
Cepel'do ramovej pily /WA Pokosnica s pilou /N

-pre mokré/ suché drevo
-2 rezné plochy na kazdom zube

| 8 & ]

S-18458 530 mm / pre mokré drevo  1/50/200 ks -

S-18461 610 mm / pre mokré drevo  1/50/200 ks -

S-18464 760 mm / pre mokré drevo  1/50/200 ks - -vyrobena z plastu

S18467 530 mm/presuchédrevo  1/50/200 ks B jge;:é‘éepﬁ’lgd uhlom 45°a90°

S-18470 610 mm /pre suchédrevo  1/50/200 ks -

S-18473 760 mm / pre suchédrevo  1/50/200 ks - | = 8 & & <« |
S-18412 300 mm 1/40 ks -

Pilovy list /A
Pokosnica Y/ / |

-obojstranna Siroka cepel
- presnost vyroby brani, aby ¢epel pri

jej spravnom napnuti zisla z reznej .vyrobené z plastu

lini -pohodIné delenie vcm a v céloch
| E| ﬁ @ Y o | -rezanie pod uhlom 45° a 90°
[e]e)e}
S-18512 300mm, kov - kov 72/720 ks - | E] ﬁ @ 00200 (|
S-18712 300mm, kov - drevo 72/720 ks - S-18494 300 x 140 x 78 mm 124 ks -

22



STALC®
NoZnice na plech /A
Klieste

Klieste univerzalne /A

RUCNE NARADIE

-vyrobené z chrém- vanadiovej ocele

-na strihanie ocele valcovanej za
studenado1,2mm

-na strihanie kyselinou odolnej ocele

do 0,7mm -vyrobené z chrom-vanadiovej ocele
5 S -rukovat z dvojkomponentného
| = il & &9 %] | Lnatefriétlu zaru&ujlca pracovny
516301 Zervené - lavé 1/5/50 ks - ormror
S-16302 ZIté - rovné 1/5/50 ks - | = 8 =S ) <
S-16303 zelené-pravé 1/5/50 ks - e
S-14006 160 mm 1/6/60 ks -
L - N S-14007 180 mm 1/6/60 ks -
Klieste pakové V/ / _ Erwypew 200 mm 1/6/60 ks R
Klieste univerzalne /A

-vyrobené z uhlikovej ocele vysokej

-hlavica z CrV ocele kvality . . .
-ergonomicky tvar Uchytov -pohodIna protiSmykova rukovat
-kalené ostrie
o o
_ _ | & 8 & «J |
| =l i & & &1 | S14205 15 mm 1/12/120 ks -
350 mm, <40 HRC - @ 5mm;
S-ieel4 <30HRC - @ 7mm V30 ks -
450 mm, <40 HRC - @ 6mm; ieg Fené :
s-16618 ROHRC - 3 Brom 120 ks - KlieSte predlZzené rovné y/ /|
600 mm, <40 HRC - @ 8mm;
>-16624 <30HRC -  10mm 10 ks -
750 mm, <40 HRC - @
516630 1omm; <30HRC - B13mm Vs ks -
900 mm, <40 HRC - @
516636 1pmm; <30HRC - @ 16mm Vs ks -
NoZnice na pruty - mini V/ /|
-vyrobené z chrém-vanadiovej ocele
-rukovat z dvojkomponentného
materialu zarucujlca pracovny
komfort
| & 8 & 7 |
S-14036 160 mm 1/6/60 ks -
S-14038 200 mm 1/6/60 ks -
Klieste predizené zahnuté /A
| & 8 & <« |
S6408 200 mm, <40 HRC - @ 2mm; 1/6/60 ks R

<30HRC - @ 3mm

-vyrobené z chrém-vanadiovej ocele
-rukovat z dvojkomponentného
materialu zarucujuca pracovny

komfort
| & 8 = <]
S-14046 160 mm 1/6/60 ks -
S-14048 200 mm 1/6/60 ks -
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RUCNE NARADIE
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Klieste prediZzené rovné

-vyrobené z uhlikovej ocele vysokej

/WA Klieste stiepacie celné

N

V/ /|

-vyrobené z uhlikovej ocele vysokej

kvality kvality
-pohodlIna protiSmykova rukovat -pohodlna protiSmykova rukovat
o O o [¢]
| El i & a | | & 8 & |
S-14235 15 mm 112/120 ks - S-14225 15 mm 112/120 ks -

KliesSte stiepacie bo¢né /A Klieste

-vyrobené z chrom-vanadiovej ocele
-rukovat z dvojkomponentného
materidlu zarucujuca pracovny

\

V/ /|

-vyrobené z chrém-vanadiovej

-rukovat z dvojkomponentného
materialu zarucujlca pracovny
komfort

komfort
| & 8 & «J
| @ i = o < | Sy 160 mm 1/6/60 ks R
514016 160 mm 1/6/60 ks - 514327 180 mm 1/6/60 ks -
S-14017 180 mm 1/6/60 ks - S-14328 200 mm 1/6/60 ks -
/WA Klieste armovacie Y/ / |

Klieste Stiepacie bocné

\

-vyrobené z uhlikovej ocele vysokej

-vyrobené z chrém-vanadiovej ocele
-rukovat z dvojkomponentného

kvality materialu zaruc€ujlca pracovny
-pohodlIna protiSmykova rukovat komfort
| & 8 & « | | & 8 = « |
S-14215 15 mm 1/12/120 ks - S-14310 250 mm 1/6/36 ks -
/WA Klieste na kable y/ /|

Klieste Stiepacie celné

-vyrobené z chrom-vanadiovej ocele
-rukovat z dvojkomponentného
materialu zarucujlca pracovny

-tvrdé Celuste

komfort -klieste na lisovanie kdblovych
5 S koncoviek 22-10 AWG (1.5-6.0 mm2)
| E D @ OOOOO (G |
514027 160 mm 1/6/60 ks - | & f & £ «J
S-14028 180 mm 1/6/60 ks - S-14511 02-6mm2 1/6/60 ks -
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KliesSte Molly /B KlieSte segerove vnutorné ¥/ /|
rovné

£

-vyrobené z uhlikovej ocele vysokej

RUCNE NARADIE

-klieste na ocelové hmoZzdinky typu kvality
»Molly” -pohodIna protiSmykova rukovat
| & 8 = < | | 4 8 = <« |
S-14001 4-6mm 112/24 ks - S-14445 180 mm 112/120 ks -
Klieste segerove vnutorné /WA Klieste nastavitelné y/ /|

zahnuté

-pohodlna protismykova rukovat
zarucujuca vysoky komfort prace
1 -sedempozi¢né Smykové
L zubatka, ktoré umoznuju
rychlu zmenu rozostupu celust

i telo z vanadiovej

. . . . ocele silné
\lg/ra?ilt);ne z uhlikovej ocele vysokej brasend celuste
-pohodlIna protiSmykova rukovat S S
_ i = B & & < |
| & i & 5 & | 515005 250 mm/rozsah 033mm _ 1/6/60 ks -
S-14439 180 mm 1/12/120 ks - S-15006 300 mm / rozsahs 0-44mm 1/12/48 ks -
Klieste segerove vonkajsie zahnuté /WA Klieste narary y/ /|
-vyrobené z uhlikovej ocele vysokej -vyrobené z uhlikovej ocele vysokej
kvality kvality
-pohodlIna protiSmykova rukovat -pohodlna protiSmykova rukovat
| & 8 & « | | & 8 = « |
S-14441 180 mm 1/12/120 ks - S-15010 250 mm / rozsah 0-35mm 1/6/48 ks -
Klieste segerove vonkajsie /WA Klieste rychloupinacie morseho /N
rovne
-vyrobené z uhlikovej ocele vysokej
kvality
-vyrobené z uhlikovej ocele vysokej - Celuste prispésobené pre hydrau-
kvality lické prace o )
-pohodIné protismykova rukovat -gombik na reguldciu sily zovretia
E B & < | |8 B & ]
S-14443 180 mm 1/12/120 ks - S-14309 225mm 1/10/40 ks -
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Kladivo tesarske
{EY N\

Kladivo zamoc¢nicke

-

V/ /|

-hlava s magnetom
-nasada: sklolaminat

- protiSmykova rukovat z dvoch

-hlava: uhlikova ocel' kovana

-drevena rukovat materialov
= f & «]
| & 8 & « | | |
S-19506 600 g 1/6/24 ks -
S-19401 100g 1/12/120 ks -
S-19402 2009 1/12/120 ks - . .
519403 3009 V6/60 ke ) Kladivo tesarske /A
S-19405 500g 1/6/36 ks -
S-19408 800 g 1/6/24 ks -
S-19410 1000 g 1/6/24 ks -
S-19415 1500 g 1/6/12 ks -
S-19420 2000 g 1/6/12 ks -
Kladivo zdmocnicke V/ /|
-hlava s magnetom
-hlava a nasada vyrobené z jedného
kusu kovu
. protiémykové rukovat z dvoch
-rukovét vyrobena z pruzného materialov
materialu
-hlava: uhlikova ocel kovana | =] 8 = ooy ] |
-nasada: sklolaminat
S-19516 600 g 1/6/24 ks -
= 8 & | , : :
519703 3009 1/6/60 ks ) Kladivo murarske berlinske /A
S-19705 5009 1/6/36 ks -
S-19708 800 g 1/6/24 ks -
S-19710 1000 g 1/6/24 ks -
S-19715 1500 g 1/6/12 ks -
$-19720 20009 1/6/12 ks -
Kladivo tesarske /A
-rukovat vyrobena z pruzného
materialu
-nasada: ocelova rarka
| & 8 & « |
S-19426 600 g 1/6/24 ks -
-hlava s magnetom
-nasada: ocelova rurka
Kladivo murarske berlinske /A
o o
| & 8 & «J |
S-19406 600 g 1/6/24 ks -
Kladivo stolarske V/ /|

 —T—

-nasada: sklolaminat

1

- protiSmykova rukovat z dvoch

- protismykova rukovat z dvoch materialov
materiadlov -nasada: sklolaminat
= B & < | & B & ]
S-19445 4509 1/6/24 ks - 5-19526 600 g 1/6/24 ks -




STALC®

Kladivo murarske berlinske /A Kladivo gumené ¥/ /|

RUCNE NARADIE

 yemm—

-rukovat vyrobena z pruzného

-hlava a nasada vyrobené z jedného materialu
kusu kovu -, -nasada: ocelova rurka
- protiSmykova rukovat z dvoch
materialov
o [}
| & 8 & 7 |
| @ i & &, «J | siose0 @ 65mm 110/40 ks -
S-19536 600 g 1/6/24 ks - S-19590 290 mm 1/10/20 ks -
Kladivo kovaéske /A Kladivo plastovo-gumené ¥/ /|
- ——
-hlava kovan3, kalena v sulade s
normou DIN
-nasada z bukového dreva
-kovovy klin zabezpecuje trvalé
upevnenie obuchu s ndsadou
| (=] i B S [ | . xl;gevr'aigl\;yrobené z pruzného
S-19423 30009 1 ks - -nasada: ocelova rdrka
S-19425 5000¢g 1 ks -
o
519427 6000 g 1 ks - | & f & £ < |
S-19428 80009 1 ks - S-19535 @ 35mm 1/12/48 ks -
Kladivo kamendarske /AR Sckac ¥/ /|
-hlava kovan3, kalena v sulade s
normou DIN
-nasada z bukového dreva Kokvalitny h
-kovovy klin zabezpecuje trvalé * Vysokokvalitny povrc
upevn{:-nie obuchﬁ s nJésadou +rukovat so stitom chraniacim dlan
-zvy$ena pevnost reznej hrany
o )
LE ” e & @G| [g ; & & <«
S-19430 1000 1/10 ks -
519433 1500 g 6 ks i S-20500 250 x25 mm 1/6/36 ks -
1500 S-20502 300 x 25 mm 1/6/24 ks -
S-19435 09 14 ks - B N
s gumennym krytom S-20504 350 x 25 mm 1/6/24 ks
Kladivo gumené /WA Sckac siroky y/ /|
-rukovat vyrobena z pruzného
materialu
-nasada: sklolaminat
-vysokokvalitny povrch
) ) -rukovat so stitom chraniacim dlan
| El 0 @ ) <] | -zvy$ena pevnost reznej hrany
S-19060 @60 mm 1/10/40 ks - .
519090 ©90 mm 110/20 ks - | g i & & S
S-19115 @15 mm 1/10/20 ks - S-20506 215 x 76 mm 1/6/36 ks -
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Priebojnik /AR Stiepacie kladivo ¥/ /|

RUCNE NARADIE

-vysokokvalitny povrch
-rukovét so stitom chraniacim dlan | . .
-hlava kovan3, kalena vsulade s

o normou DIN
| = f & 560 & | -nasada z bukového dreva
S-20600 250 mm 1/6/36 ks - S S
5-20602 300 mm 1/6/24 ks - | & i & & «J
S$-20604 350 mm 1/6/24 ks - S-19763 25009 1/5 ks -
Pacidlo
Rucné upevnovacie naradie
Sponky v/ / |
-vyrobeny z vysoko kvalitnej
I uhlikovej ocele
-Sestuholnikovy zosilneny prierez
ramena
-vhodny uhol medzi ramenom
a vytahovac¢om pre ulahcenie prace
pri velkych zataZeniach
| & 8 & an
S-20712 300 mm, hrabka 16mm 1/12/36 ks -
S-20724 600 mm, hrdbka 16 mm 118 ks -
S-20732 700 mm, hrdbka 18 mm 112 ks -
Sekera V/ /|

-galvanizovana ocelova sponka

-typ 53/530/A
| & 8 & Fan
S-21206 6mm, Balenie 1000 ks 1/10/200 bal -
S-21208 8mm, Balenie 1000 ks 1/10/200 bal -
. hlava: uhlikova ocel kovana S-21210 10mm, Balenie 1000 ks 1/10/200 bal -
-nasada: sklolaminat S-21212 12mm, Balenie 1000 ks 1/10/200 bal -
S - S-21214 14mm, Balenie 1000 ks 1/10/200 bal -
| E 8 & < |
Sr19424 6009 V24 ks - Sponkovacka ¢alunnicka V/ /
S-19434 800 g 112 ks -
S-19440 1000 g 112 ks -
S-19450 12509 112 ks -
S-19464 1600 g /6 ks -
Sekera ¥/ / |

-hlava: uhlikova ocel kovana
-drevena rukovat

| & 8 & << |
S-19724 600 g 110/20 ks - - ocelové telo
S-19732 800g 1/10/20 ks - -typ sponiek: 53/530/A
$-19740 1000 g 110/20 ks -
519750 1250 g 112 ks - | = i = & <]
S-19756 1400 g 112 ks - S-21408 sponky: A: 4-8 mm 1/20/40 ks -
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Sponkovacka c¢alunnicka /A

-ocelové telo
-regulovanie zosivacej sily
-typ sponiek: 53/530/A

Nitovacka

STALC®

V/ /|

RUCNE NARADIE

-pre nity z nerezovej ocele a nity

ocelovo-hlinikové

-ocelové teleso
-vymenitelné koncovky pre nity @2.4,

@3, §3.2 D4, D4.8, @5 mm

| & 8 = < | [ d 8 = <« |
S-21410 sponky: A: 4-14 mm 1/16/32 ks - S-21510 240 mm 1/12/24 ks -
Sponkovacka viacucelova /WA \Nitovacka /A

-ocelové telo
-rucka potiahnuta pruznym

- pre nity z nerezovej ocele @2.4 - @4

mm a pre nity ocelovo-hlinikové

-ocelové teleso

materialom -vymenitelné koncovky pre nity @2.4,
-typ sponiek: 53/530/A/I/U/T D3, 03.2 B4, B4.8, 35 mMm
| & 8 = <a | [ E 8 & « |
S-21414  sponky: A: 6-14 mm; |, U; T 1/10/40 ks - S-21512 250 mm 112/24 ks -
Tavna pistol bezdrétova /WA Nitovacka y/ /|

>

pracovny ¢as 10-15 min. (bez
nabijania)

-nabijanie 5-7 min.

-pouziva lepiacu tycinku s prie-
merom 11,2 mm

-vysoky vykon a pracovna teplota pre
rychle roztavenie lepidla

-pre nity z nerezovej ocele a nity

ocelovo-hlinikové

-ocelové teleso
-vymenitelné koncovky pre nity @2.4,

D3, 93.2 B4, D4.8, 35 mMm

| & 8 & < | [ & 8 & a |
S-21060 80 W 1/6/24 ks - S-21514 250 mm 112/24 ks -
Tavna lepiaca pistol /AR Nitovacka dvojpolohova V/ /|

-pouziva lepiacu tycinku s prie-
merom 11,2 mm

-vysoky vykon a pracovna teplota pre
rychle roztavenie lepidla

- pre nity z nerezovej ocele a nity

ocelovo-hlinikové

-ocelové teleso
-vymenitelné koncovky pre nity @2.4,

D3, 93.2 B4, D4.8, 35 mm

E ﬁ @ 00200

& -

S-21100 112/48 ks -

280 mm

1/12/24 ks -
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Nitovacka noznicova Y/ / |
Dlata a hobliky

Dlato V/ /|

-pre nity z nerezovej ocele a nity
ocelovo-hlinikové
-ocelové teleso ) -vyrobené z chrém-vanadovej ocele
-vymenitelné koncovky pre nity @2.4, -ergonomicka rukovat odolna proti
3.2 D4, D4.8, D5 mm narazom
-kovovy kryt na konci rukovate

o o] ¢ \7 1 = i
| El 1 @ e « | . 3;?532:: ZIO \;;t(slgﬁg\fvr;ﬁtnej ocele
S-21522 460 mm 1/10 ks - -dvojkomponentna rukovat
-zabalené v blistroch
Spajkovacka /A = a = <
S-40006 6 mm 1/20/60 ks -
S-40008 8 mm 1/20/60 ks -
S-40010 10 mm 1/20/60 ks -
S-40012 12mm 1/20/60 ks -
S-40016 16 mm 1/20/60 ks -
S-40018 18 mm 1/20/60 ks -
S-40020 20 mm 1/20/60 ks -
S-40022 22 mm 1/20/60 ks -
"-.--H‘ S-40025 25mm 1/20/60 ks -
PPN . S-40032 32mm 1/20/60 ks -
-ru¢na spajkovacka
-integrovana ziarovka pre osvetlenie S-40038 38 mm 1/20/60 ks -
montéipeho miesta .
D renaganio. . Pre sidadovante Dlata na drevo /=
| & f & «J |
S-21610 100 W 1/10 ks -
Spajkovaci cin V/ /|

-vyrobené z chrém-vanadiovej ocele

-ergonomicka rukovat odolna proti
narazom

-kovovy kryt na konci rukovate
urceny na priklepavanie

-vyrobené z vysoko kvalitnej ocele

-dvojkomponentna rukovat

7/

-zabalené v blistroch
= 8 & |
S-21620 @1 mm, 100g 1/60/240 ks - | @ i = & <

S-40104 6/12/18/25mm ; 4 prvkovy  1/6/24 sada -

Zveraky a svorky

Pilniky a rasple

Zvierka stolarska Y/ / |
Pilnik na kov /A

-dvojkomponentna rukovat
-pevna konstrukcia

-vyrobeny z vysoko kvalitnej ocele
-dvojkomponentna rukovat

| =l i & & &1 | -balené v blistroch
S-46525 50 x 250 mm 1/10/50 ks -
S-46830 80 x 300 mm 1/5/25 ks - | & i & oS <
S-46030 120 x 300 mm 1/5/10 ks - S-40303 200 mm ; plochy 1/10/100 ks -
S-46050 120 x 500 mm 1/5/10 ks - S-40305 200 mm ; okruhly 1/10/100 ks -
S-46080 120 x 800 mm 1/5/10 ks - S-40307 200 mm ; polkruhovy 1/10/100 ks -
S-46100 120 x 1000 mm 1/5/10 ks - S-40309 200 mm ; trojuholnikovy 1/10/100 ks -
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Pilniky na kov /A Rasple nadrevo ¥/ /|

RUCNE NARADIE

-vyrobeny z vysoko kvalitnej ocele
-dvojkomponentna rukovat
-balené v blistroch

-vyrobeny z vysoko kvalitnej ocele

-vyrobeny z vysoko kvalitnej ocele
-dvojkomponentna rukovat
-plastova krabicka

-dvojkomponentna rukovat | =] i B S ] |
-balené v blistroch
S-40433 200 mm ; 3 prvky 1/5/30 sada -
| & i = < | 5
S-40333 200 mm ; 3 prvky 1/5/30 sada - Pilniky a rasple ¥/ /|
Pilniky ihlové ¥/ / |

-vyrobeny z vysoko kvalitnej ocele
-dvojkomponentna rukovat
-plastova krabicka

- pilniky: ploché, trojuholnikové,

polkruhové

-rasple: polkruhové, okruahle

-ploché, polkruhové, okruhle, &tvor- | = 8 ) & ]
cové, trojuholnikové
S-40435 200 mm ; 5 prvkov 1/6 sada -
I B &
S-40506 100 mm ; 6 prvkov 1/6/48 sada

Pilniky ihlové Skab

Skrabak

-vyrobené z vysoko kvalitnej ocele

-diamantovy posyp

-plastova krabicka

-ploché, polkruhové, okruhle, Stvor-
cové, trojuholnikové

ky a skrabky

V/ /|

-lahka vymena cepeli
-telo z plastu
- pre sadrokarténové dosky, poly-

0 styrén atd.
| & 8 & <« |
o [}
S-40610 100 mm ; 10 prvkov 112/36 sada - | @ i & &, « |
S-18806 145 x 40 mm 1/6/60 ks -
Raspla na drevo /AR 58810 250 x40 mm 1/6/60 ks -
Cepel - platok do skrabaku y/ /|
-vyrobeny z vysoko kvalitnej ocele
-dvojkomponentna rukovat
-balené v blistroch
o
L& B ® & | _ !
S-404T1 200 mm ; plochy 1/10/100 ks - | i = & <
S-40413 200 mm ; okruhly 1/10/100 ks - S-18906 145 x 40 mm 1/20/200 ks -
S-40415 200 mm ; polkruhovy 1/10/100 ks - S-18910 250 x 40 mm 1/20/200 ks -
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Skrabka na sklo /am

-pohodlIna plastova rukovat

-vymenné lichobeznikové cepele
S-17667

-ochrana ¢epele pocas skladovania

= i & <1 |

S-37184 145 x62 mm 1/100/500 ks -

Metly

v/ /|

Kefa drotena

- profilovana plastova rukovat
-mosadzny drét

| & 8 = « |
S-47715 250 mm 1/12/120 ks -

Kefa drotena Y/ / |

+masivna drevena rukovat
profilovana
-otvor pre zavesenie

| & i & <« |
S-47723 3 -radova 1/10 ks -
S-47724 4 - radova 1/10 ks -
S-47725 5 - radova 1/10 ks -
S-47726 6 - radova 1/10 ks -

Naradie pre instalatérov

NozZnice na kable y/ / |

-rukovat potiahnuta PVC
-kalené celuste

e 8 & <1 |

S-14512 225 mm 1/5/50 ks -

<)

Rezacka na medené rury

v/ / |

-odhrotovacia cepel
-lahké a pohodIné nastavenie regu-

la¢nou skrutkou s velkou hlavou

- presné vedenie kruhového noza

&l

o

0

& 1 |

S-15020

3-28mm

112144 ks -

Rezacka na PVC rary

v/ / |

-praca bez namahy vdaka ergono-
mickému tvaru rukovati a stupno-
vitému posunu noza

-automaticky systém regulacie
a uvolnovania pritlaku ostria

-hlinikové teleso

o

0

& « |

S-15030

0-42mm

112/48 -

Zavitniky a ocka

v/ / |

-vyrobeny z vysoko kvalitnej ocele
-kovova kazeta

o o
| & 8 = |
s20940 M3 M4, Mi’/l:/zls' M8, MIO, 1/10 sada N

Zavitniky na rary

v/ / |

-geometria noza ulahcuje zaciatok
vyrezavania zavitov

-novy profil noZzov pre zabezpecenie
najvyssej kvality zavitu

-vacsie a pocetnejsie otvory pre chla-
diace médium na zlepSenie mazania

noza 1/4",1/2",
3/8”, 3/411’ 1”1 1/4"
o o)
| El 8 & )
$-20947 9 prvkov /4 sada -
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PERFECT

Vodovaha hlinikova

Meracie nastroje

Meter zvinovaci

-presnost merania 0,0285°=0,5mm/m
- praskovo lakovana
-30 rokov zaruka na libelu

-paska s nylonovym poviakom -ukazatele odolné voci ndrazom a UV Ziareniu
-obojstranna mierka -zvacsovacie $osovky pre lahsie od¢itanie
- protiSmykové puzdro -dvojzlozkové ochranné koncovky
-elektronicky testovana
[¢] o
& B & & O] g g ® =
S-65103 3mx16 mm 112144 ks - y °;°
5-65105 5mx25mm 112/96 ks - 5-65035 30cm 5 ks -
5-65108 8m x 25 mm 1/8/48 ks - 5-65040 40cm U s -
S-65050 50cm /5 ks -
. ~ S-65060 60 cm /5 ks -
Meter zvinovaci Auto-Stop S-65080 80cm s < -
S-65100 100 cm 1/5 ks -
S-65122 120 cm 1/5 ks -
S-65150 150 cm 1/5 ks -
S-65200 200 cm 1/5 ks -

Vodovaha hlinikova

1 -paska s nylonovym povlakom
-obojstranna mierka 45°
- protiSmykové puzdro
-automatickeé blokovanie navijania
| & 8 & ]
S-65203 3mx16 mm 112144 ks -
S-65205 5mx19mm 1/12/96 ks -

Meracie pasmo

-presnost merania 0,0285°=0,5mm/m
-meranie pod uhlom 45°

- praskovo lakovana

+30 rokov zaruka na libelu

-ukazatele odolné voc&i narazom a UV Ziareniu
-zvacsovacie $o3ovky pre lahsie odcitanie
-dvojzlozkové ochranné koncovky
-elektronicky testovana

@ ﬁ @ 00200 CG

- paska s nylonovym povlakom

-obojstranna mierka pre ulahcéenie
od¢itania

-narazuvzdorné puzdro

-zosilneny Uchyt |

-mechanizmus rychleho navijania -

prevod 3:1 S-65155 60 cm / 45° /s e -

S-65157 80 cm / 45° v = -

| & il & S 1 | s 100 cm / 45° ye . -
S-65520 13mm x20 m 1/8/24 ks R S-65161 120 cm / 45 15 ks a
S-65530 13mm x30 m 1/8/24 Ks R S-65163 150 cm / 45 /5 < -

Meter dreveny skladaci Vodovaha vreckova

=D

\

-vyrobeny z vysoko kvalitného buko- -presnost merania 0,02805 °=0,5mm/m
vého dreva -meranie pod uhlom 45
-zvysena odolnost stupnice proti - praskovo lakovana

oderu vdaka poufzitiu dvojitej vrstvy +30 rokov zéruka na libelu . )
laku - ukazatele odolné voci narazom a UV ziareniu

-Ill trieda presnosti -zvacsovacie $osovky pre lahsie odcitanie
-dvojzlozkové ochranné koncovky
-elektronicky testovana

Q
| & 8 & <« |
5-65401 Tm 1/48 ks - | g i & & «]
S-65402 2m 1/24 ks - S-65209 19 cm /s magnetom /5 ks -

34



Vodovaha z eloxovaného hliniku

wr '
I JltmEiﬂfn TEsTES r= ) e l

- presnost merania 0,0285°=0,5mm/m
-eloxovana

30 rokov zaruka na libelu

-ukazatele odolné voci ndarazom a UV Ziareniu
-zvacsovacie Sosovky pre lahsie od¢itanie
-dvojzlozkové ochranné koncovky

-silny magnet

-elektronicky testovana

@ ﬁ @ OO(O)OO CG
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Vodovaha hlinikova

- hlinikové telo z H-profilu zvySujlice tuhost opatrené praskovou farbou
odolnou voci oderu

-3 libely

-zvacsena horizontalna libela pre ulahéenie odd&itania z kazdej strany

-presnost merania 0,5mm/1m

-obojstranne frézovany profil

-ergonomické rukovate

- plastové zatky absorbujlce narazy s jednostrannymi vycnelkami pre

S-65604 40 cm /5 ks - stabilizovanie horizontalnej polohy na rovhom povrchu
S-65606 60cm 1/5 ks -
S-65608 80 cm 15 ks - | = 8 <> o <«
S-65610 100 cm 1/5 ks - S-65781 40 cm 1/5 ks -
S-65612 120 cm 1/5 ks - S-65783 60 cm 1/5 ks -
S-65615 150 cm 1/5 ks - S-65785 80 cm 1/5 ks -
S-65620 200 cm 1/5 ks - S-65787 100 cm 1/5 ks -
$-65789 120 cm 1/5 ks -
Vodovaha z eloxovaného hliniku s S-65791 150 cm s ks -
magnetom 5-65792 180 cm 1/5 ks -
$-65793 200 cm 1/5 ks -
"L:-’ "l-, S-65794 250 cm 1/5 ks -
‘ oy T o 5-65796 300cm s ks -

- presnost merania 0,0285°=0,5mm/m
-eloxovana

+30 rokov zaruka na libelu

-ukazatele odolné voci ndrazom a UV Ziareniu
-zvac3ovacie $o3ovky pre lahsie od¢itanie
-dvojzlozkové ochranné koncovky

-silné magnety

-elektronicky testovana

El f & ]

Uhlomer horizontalny, vertikalny

= QR e+ |

S-65740 40cm 1/5 ks -
S-65742 60cm 1/5 ks -
S-65744 80cm 1/5 ks - -eloxovany hlinikovy profil
S-65746 100 cm 1/5 ks _ -presnost merania O,_0285 °=0,5mm/m
+30 rokov zaruka na libelu
S-65748 120 cm /5 ks - -ukazatele odolné vo&i narazom a UV Ziareniu
S-65750 150 cm 1/5 ks - -zvacsovacie $oSovky pre lahsie odcitanie
-dvojzlozkové ochranné koncovky
5-65752 200cm e ks - -elektronicky testovany
. . . )
Vodovaha hlinikova s magnetom | g i & <]
S-65754 30x50cm 1 ks -
S-65756 40x60cm 1 ks -
S-65758 50 x100 cm 1 ks -
=y oJ F 5-65760 60 x120 cm 1 ks -
\ ’_H_Q ______ : --- Uhlomer bez ukazovatelov
—
-
-hlinikové telo z H-profilu zvySujlce tuhost opatrené praskovou farbou
odolnou voci oderu
-3 libely
-zvacsena horizontalna libela pre ulahéenie od¢itania z kazdej strany
-presnost merania 0,5mm/Tm remrEce ﬂ
-obojstranne frézovany profil
-ergonomické rukovate
- plastové zatky absorbujlce narazy s jednostrannymi vy¢nelkami pre
stabilizovanie horizontalnej polohy na rovnom povrchu -eloxovany hlinikovy profil
-silné magnety -dvojzlozkové ochranné koncovky
El i & & < | [ & B & & O
S-65797 60cm 1/5 ks - S-65762 30 x50 cm 1 ks -
S-65799 80cm /5 ks - S-65764 40 x 60 cm 1 ks -
S-65801 100 cm /5 ks - S-65766 50 X100 cm 1 ks -
$-65803 120 cm /5 ks - S-65768 60 X120 cm 1 ks -
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Lata omietkarska typ HZ Lata murarska s Uchytmi a s libelami

o | — T

i «hlinikovy profil Sirky 9 cm
-horizontalne meranie s presnostou 0,5mm /m
-vyhodné Uchopy
-30 rokov zaruka na libelu

-z hlinikového profilu | = i = &% %]
_ . S-65215 150 cm /5 ks -
| =l i & & &« | $-65220 200 cm /5 ks -
S-65326 150 cm V4 ks - S-65225 250 cm /5 ks -
S-65327 200 cm 14 ks - 5-65230 300cm /5 ks -
S-65328 250 cm /4 ks - S-65240 400cm 1/5 ks -
Lata omietkarska typ DT Lata omietkarska lichobezZnikova
21
1 ~
b

-vyrobena z hlinikového profilu s lich-
obeZnikovym prierezom

| & B = «J
-z hlinikového profilu S-65012 120 cm 5 Ks N
o o S-65015 150 cm 1/5 ks -
| El 0 ® S5 < | $-65018 180 cm 1/5 ks -
S-65331 150 cm /4 ks - 5-65020 200 em s e n
S-65333 200 cm /4 ks - 5-65025 250 em Vs e -
S-65335 250 cm /4 ks - 565030 200 om V5 ™ :
$-65039 400 cm 1/5 ks -

Lata omietkarska lata typ H
Lata nivelaéna meracia

- - g

-spevneny profil z hlinikovej zliatiny so zvysenou
-vyrobena z hlinikového profilu s H prierezom odolnostou
-presnost merania 0,0285°=0,5mm/m
-ukazovatele odolné voci narazom a UV Ziareniu

o o
| & 8 & « |
S-65415 150 cm /4 ks - | = 8 8 & <
[e]o]e}
$-65420 200 cm /4 ks - S5l 300 cm ] < -
S-65425 250 cm /4 ks - 565253 250 cm 1 s .
S-65255 300 cm 1 ks -

Lata murarska s libelkami

" Lata omietkarska stahovacia bez
] H ukazovatelov

"=

- hlinikovy profil Sirky 9 cm

-horizontalne meranie s presnostou 0,5mm/m

-30 rokov zaruka na libelu

-z hlinikového profilu Sirky 9 cm

| & g = < |
S-65115 150 cm /5 ks - | & i & & &
$-65120 200 cm 1/5 ks - S-65315 150 cm 1/5 ks -
S-65125 250 cm 1/5 ks - S-65320 200 cm 1/5 ks -
$-65130 300 cm 1/5 ks - S-65325 250 cm 1/5 ks -
S-65140 400 cm 1/5 ks - S-65330 300 cm 1/5 ks -
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Pokryvacské meradlo latovania Ceruzka tesarska 300mm

-materidl: hlinik, plast
-pre plecharske a pokryvacské prace

| El 8 & g | [ @& 8 & <
S-65339 400 mm 1 ks - S-76003 300 mm ; tesarska 12/144/1008 ks -
Znackovac¢ nezmazatelny Ceruzka 240mm

e
-hrabka ¢iary: 1,5 mm - 3,0 mm
-vodeodolny
-rychloschnuci
-skoro bez zapachu - tus bez obsahu
Toluénu / Xylénu
-balenie 10 ks
-na pisanie a oznacovanie skoro
na kazdom materidly - plasty, sklo, >
kov, guma, drevo, kartdn a pod. | @ 0 @ 003% <]
S-76005 240 mm ; murarska 12/144/1008 ks -
Q o
| = i & i) %] | 5-76007 240 mm ; tesarska 12144/1008 ks -
S-76020 Cierny 1/10 bal - S-76009 240 mm ;sklo a keramika 12/144/1008 ks -
S-76023 &erveny 1/10 bal - S-76011 240 mm ; mokré povrchy  12/144/1008 ks -
Znackovac priemyselny Klampiarska $abléna
o - -~
-hrubka ¢iary: 1,5 mm - 3,0 mm e >
-vodeodolny - ot
-rychloschnuci c i
-dokonale prekryva tus o -
-balenie 10 ks - gz
-na pisanie a oznacovanie skoro
na kazdom materidly - plasty, sklo,
kov, guma, drevo, kartén a pod. -nerezova ocel kyselinoodolna
= - pre plecharske a pokryvacskeé prace
o
| El i s FEE = _ i
S-76026 &ierny 1/10 bal - | = 3 & % «
S-76029 biely 1/10 bal - S-65337 100 mm 1 ks -
Ceruzka murarska 300mm Linkovacia $nura + krieda
|
/ -ndrazuvzdorné puzdro
F’ -nerezovy Uchyt
-rychla vymena kriedy
-mechanizmus rychleho navijania -
prevod 3:1
o
[ & g = % <« | B B © P =
S-76001 300 mm ; murdrska 12/144/1008 ks - S-65735 30 m + krieda 200 g modra 1/6 ks -

37



STALC®

PERFECT

Krieda stavebna voskova

-vodeodolna

- 12x120 mm

-balenie 12 ks

-na pisanie a oznacovanie suchych
aj mokrych povrchov - tehla, betén,
kamen, zamkova dlazba, mokré

drevo a pod.
| & i & « |
S-76032 12 X120 mm; ZIta 1/36/432 bal -
S-76035 12 x120 mm ; Eervena 1/36/432 bal - -vyrobeny z chrém vanadovej ocele
S-76038 12 X120 mm ; modra 1/36/432 pal - -antikorézny poviak
-lesteny
| & 8 & ]
Bity a skrutkovace S-76810 10/11mm 1/25/200 ks -
S-76812 12/13mm 1/25/200 ks -
S-76814 14/15 mm 1/25/200 ks -
S-76816 16/177 mm 1/10/150 ks -
Skrutkovaé¢ plochy S-76818 18/19 mm 1/10/150 ks -
S-76820 20/22 mm 1/10/90 ks -
S-76821 21/23 mm 1/10/90 ks -
S-76824 24/27 mm 1/10/60 ks -
S-76830 30/32 mm 1/10/40 ks -
. hro*T vgrzobeny zvysoko kvalitnej KIU¢ plochy-ockovy, lesteny
_ . :i(lzr?eemagnetické koncovka
-rukovat potiahnutd pruznym mate-
ridlom pre pohodInu pracu
| & 8 & << | - - I
S-66030 3x75mm 1/12/600 ks - » . —n g
S-66031 4x100 mm 1/12/600 ks - R
S-66032 5x100 mm 1/12/240 ks -
S-66033 6 x150 mm 1/12/180 ks -
S-66034 8 x150 mm 1/12/96 ks -
-vyhotoveny z chrémovo-vanadiovej ocele
Skrutkovac Phillips -antikorovy povrch
-leSteny
| & 8 & ]
S-76706 6 mm 1/25/200 ks -
S-76707 7 mm 1/25/200 ks -
-hrot vyrobeny z vysoko kvalitnej S-76708 8 mm 1/25/200 ks -
’fﬂ""ﬂ 0_|cele S2 fioka k . S-76709 9mm 1/25/200 ks -
- rukovat potihnuts pruzngm mate- 576710 10 mm 125/200 ks -
rialom pre pohodInu pracu S-76711 1 mm 1/25/200 ks -
S-76712 12mm 1/25/200 ks -
| & il & & « s-76713 13 mm 1/25/200 ks -
S-66010 PhO x75 mm 1/12/600 ks - S-76714 14 mm 1/25/200 ks -
S-66011 Ph1x100 mm 1/12/240 ks - S-76715 15 mm 1/25/200 ks -
S-66013 Ph2 x100 mm 1/12/180 ks - S-76716 16 mm 1/10/150 ks -
S-66014 Ph2 x 150 mm 1/12/180 ks - S-76717 17 mm 1/10/150 ks -
S-66015 Ph3 x150 mm 1/12/96 ks - S-76718 18 mm 1/10/120 ks -
S-76719 19 mm 1/10/120 ks -
Sada skrutkovacov S$-76720 20 mm 1/10/90 ks -
S-76721 21 mm 1/10/90 ks -
S-76722 22 mm 1/10/90 ks -
S-76723 23 mm 1/10/80 ks -
S-76724 24 mm 1/10/80 ks -
S-76727 27 mm 1/10/60 ks -
- S-76730 30 mm 1/10/40 ks -
S-76732 32mm 1/10/40 ks -
S-76733 33 mm 1/5/30 ks -
-hrot vyrobeny z vysoko kvalitnej S-76734 34 mm 1/5/30 ks -
.O_<IZE|€' S2 ticka Koncovka S-76735 35 mm 1/5/30 ks -
-ijrl:gv?t'aggteialﬁnuté pruznym mate- S-76736 36 mm 1/5/20 ks -
ridlom pre pohodInu pracu S-76738 38 mm 1/5/20 ks -
S S-76741 41 mm 1/5/20 ks -
| = i & S & S-76746 46mm 1416 ks -
S-66109 9 prvkov (5 x Phillips, 4 x plochy) ~ 1/12° ks - S-76750 50 mm 1/3/12 ks -

38



KlGce ploché lestené

-vyrobené z chrom vanadovej ocele
-leStené
-antikorézny povlak
+S-76740:
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 mm
+S-76742:6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
,19,20,22 mm
+S-76743: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

Kluce p

STALC®

PERFECT

loché-ockové vyhnuté

-vyrobené z chrém vanadovej ocele

J19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,32 mm -lestené
-antikorézny povlak
= f & s «J 87.8.910,11213151719,22 mm
S-76740 6-17 mm ; 6 prvkov 1/40 sada -
S-76742 6-22 mm ; 8 prvkov /24 sada - | = f & £ &
S-76743 6-32mm ;12 prvkov /8 sada - S-76772 6-22 mm ;12 prvkov 1/16 sada -

KlUce ploché-ockové lestené

-vyrobené z chrém vanadovej ocele

-lesStené

-antikordzny povlak

-S-76751: 6,8,10,13,15,17 mm

-S-76752: 6,8,10,13,15,17,19,22 mm

-S-76753: 6,8,10,13,15,17,19,22,24,27,3
0,32 mm

+S-76754:
6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,22 mm

-S-76755: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,3

Kluce ploché-ockové lestené

Ial=l=l=
Isl=ls)-

-vyrobené z chrém vanadovej ocele
-lestené
-antikorézny povlak

0,32 mm -kluce balené v plastovom stojane
-S-76783: 6,8,10,13,15,17,19,22,24,27,3
g B & & 6784,

S-76751 6-17 mm;; 6 prvkov 1/40 sada - 6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,22 mm
S-76752 6-22mm ;8 prvkov 1/20 sada -
S-76753 6-32mm ;12 prvkov 1/8 sada - | = i & o |
S-76754 6-22 mm ;12 prvkov 1/20 sada - S-76783 6-32mm ;12 prvkov 1/2/8 sada -
S-76755 6 - 32 mm ; 25 prvkov /4 sada - S-76784 6-22mm ;12 prvkov 1/4/16 sada -

Kluce ploché-ockové ohnuté

-vyrobené z chrom vanadovej ocele
-lestené
-antikorézny povlak
-S-76761:
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 mm
+S-76762: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
19,20,22 mm
+S-76763: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
J19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,32 mm

| & 8 & ]
S-76761 6-17 mm; 6 prvkov /24 sada -
S-76762 6-22 mm; 8 prvkov 116 sada -
S-76763 6-32mm ;12 prvkov 1/6 sada -

Sesthranna nastréka 1/4”

crv| O

NOVINKA

El i & «J
S-85217 4mm 1/25/200 ks -
S-85219 45 mm 1/25/200 ks -
S-85221 5mm 1/25/200 ks -
S-85223 55mm 1/25/200 ks -
S-85225 6mm 1/25/200 ks -
S-85227 7 mm 1/25/200 ks -
S-85229 8 mm 1/25/200 ks -
S-85231 9mm 1/25/200 ks -
S-85233 10 mm 1/25/200 ks -
S-85235 Tmm 1/15/150 ks .
S-85237 12mm 1/15/150 ks -
S-85239 13 mm 1/15/150 ks -
S-85241 14 mm 1/15/150 ks -
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Hlboka Sesthranna nastréka 1/4"

crv| O

Adaptér na bity 1/4”

Crv

. P TR o)
t .:% ':." e e — o
i L £ il i '
NOVINKA _ /BT
= 8 &5 « NOVINKA
S-85243 4mm 1/25/200 ks - _ .
5-85245 45 mm 1/25/200 ks - | & i & & «J
S-85247 5mm 1/25/200 ks - S-85577 bit: 6,35 mm 1/25/250 ks -
S-85249 55mm 1/25/200 ks -
S-85251 6 mm 1/25/200 ks - Redukcia 1/4 ,f-3/8 ,m
S-85253 7 mm 1/25/200 ks -
S-85255 8mm 1/25/200 ks -
S-85257 9mm 1/25/200 ks - C rv
S-85259 10 mm 1/25/200 ks - ) s e,
S-85261 1 mm 1/15/150 ks - 1'{'{ @“ ' i
S-85263 12mm 1/15/150 ks - A ) S
S-85265 13 mm 1/15/150 ks - o
5-85267 14 mm 1/15/150 ks -
NOVINKA
Nastréka TORX 1/4”
| & 8 = an
5-85583 1/47F - 3/8"m 1/25/250 ks -
Crv| I3
P Manl Posuvna rukovat 1/4"
® %
peat __..-'r:r«:'\_:'
crv
NOVINKA . ﬂ,
S — e e — ————
= B ® = ®
S-85269 E4 1/25/200 ks
5-85271 E5 1/25/200 ks
S-85273 E6 1/25/200 ks NOVINKA _
S-85275 E7 1/25/200 ks
5-85277 E8 1/25/200 ks | = 8 & <«
. 5 . S-85651 110 mm 1/4/100 ks -
Univerzalny kib 1/4”
Vychylovacia rukovat 1/4”
Crv
crv
[ R Y
NOVINKA
NOVINKA
| E 8 & <« |
S-85643 4" 1/30/300 ks | =] 8 8 & <
. S-85663 140 mm 1/10/60 ks -
Vychylovacie prediZenie 1/4"
Flexibilné prediZenie 1/4”
e AT crv
x»";’:a_.. ; :_ Crv
(F o= e
NOVINKA
| g il & | NOVINKA
5-85603 50 mm 1/50/500 ks
S-85605 75 mm 1/50/500 ks = O
5-85607 100 mm 1/25/250 ks | = i & 5 a
S-85609 150 mm 1/25/200 ks S-85639 140 mm 1/24/168 ks -
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Predizenie 1/4"

Adaptér na bity 3/8”

»

p

Crv
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Crv

NOVINKA -
S NOVINKA
= i & <« | —_—
585595 50 mm 1/50/500 ks - _
5-85597 75 mm 1/50/250 ks - | = i &= i) <]
5-85599 100 mm 1/25/250 ks R S-85579 bit: 5/16” 8 mm 1/20/200 ks B
5-85601 150 mm 1/25/200 ks -
Redukcia 3/8 ,,f-1/4 ,,m
Sesthranna nastréka 3/8"
& crv
! b T A
g NOVINKA
NOVINKA
g 5 = =l | & i & S ]
s °00 S-85585 3/8"-1/4"m 1/25/250 ks -
5-85279 8 mm 1/20/200 ks -
5-85281 10 mm 1/20/200 ks - .
S-85283 Nmm 1/20/200 ks - Redukcia 3/ 8 "f - 1/ 2,m
5-85285 2 mm 1/20/200 ks -
5-85287 3 mm 1/20/200 ks -
S-85289 14 mm 1/20/200 ks - P C rv
5-85291 15 mm 1/20/200 ks - : Igg
5-85293 16 mm 1/20/200 ks - B e
S-85295 17 mm 1/20/200 ks - - NOVINKA
5-85297 18 mm 1/20/200 ks - e
5-85299 19 mm 1/20/200 ks - - -
S-85301 20 mm 1/20/200 ks - | El 1 & deo «]
$-85303 21mm 1/20/200 ks _ S-85587 3/8"f-1/2"m 1/25/250 ks -
5-85305 22 mm 1/20/200 ks -
Posuvna rukovat 3/8"
Hlboka Sesthranna nastréka 3/8"
5 == V1% Crv
o s — —_—_— =
I — crv| O = il
-'r [H Ly -
N T i
E| ﬁ @ & CG | | E' ﬁ @ oo G
= S-85653 250 mm 1/10/100 ks -
5-85307 8 mm 1/20/200 ks -
5-85309 10 mm 1/20/200 ks - P Y
S-85311 11 mm 1/20/200 ks - PredlZenie 3/.
5-85313 12 mm 1/20/200 ks -
5-85315 13 mm 1/20/200 ks -
5-85317 14 mm 1/20/200 ks - — Crv
5-85319 15 mm 1/20/200 ks R E&' g
S5-85321 16 mm 1/20/200 ks - — T
S-85323 17 mm 1/20/200 ks - NOVINKA
5-85325 18 mm 1/20/200 ks -
5-85327 19 mm 1/20/200 ks - | & g = Y <
5-85329 20 mm 1/20/100 ks - = e — V207200 O;: -
S-85331 21 mm 1/20/100 ks S-85613 150 mm 1/20/100 ks -
5-85333 22 mm 1/20/100 ks :
. . ‘ Vychylovacie predizeni "
Univerzalny klb 3/8" ychylovacie predizenie 3/8
S cv| RN crv
_-‘{%B ‘I_-i —— N
o 3 B
E.,': —
NOVINKA | 8 8 « |
_ . 5-85615 75 mm 1/20/200 ks -
=l i & A <] 5-85617 150 mm 1/20/100 ks -
5-85645 3/8" 1/30/300 ks - S-85619 250 mm 1/10/50 ks -
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PERFECT

Sesthranna nastréka 1/2” Predizenie 1/2"

Crv| O P— Crv

— '% b

‘. LY
) 0
el "

b T
NOVINKA
NOVINKA
_ | & 8 = <]
| El i & %o 1 | S-85621 75 mm 1/20/200 ks -
S-85335 8 mm 1/20/200 ks - S-85623 125 mm 1/20/100 ks -
S-85337 9 mm 1/20/200 ks - S-85625 250 mm 1/10/50 ks -
S-85339 10 mm 1/20/200 ks -
S-85341 mm 1/20/200 ks Vychylovacie predizenie 1/2"
S-85343 12mm 1/20/200 ks
S-85345 13mm 1/20/200 ks -
S-85347 14 mm 1/20/200 ks -
=
5-85349 15 mm 1/20/200 ks ; e "" ) Crv
S-85351 16 mm 1/20/200 ks - ,J %
S-85353 17 mm 1/20/200 ks - % ."u-u.w
S-85355 18 mm 1/20/200 ks -
5-85357 19 mm 1/20/200 ks - NOVINKA _
S-85359 20 mm 1/20/200 ks -
S-85361 21mm 1/20/200 ks - | =] i = o [
S-85363 22mm 1/20/200 ks - 5-85627 75 mm 1/20/200 ks B
S-85365 23 mm 1/20/200 ks - 5-85629 125 mm 1/20/100 ks -
S-85367 24 mm 1/20/200 ks - 5-85631 250 mm 1/10/50 ks -
S-85369 25mm 1/10/100 ks -
S-85371 26 mm 1/10/100 ks - s . . "
S e~ 107106 < - Flexibilné predlzenie 1/
S-85375 28 mm 1/10/100 ks -
S-85377 29 mm 1/10/100 ks - C V
S-85379 30 mm 1/10/100 ks - r
S-85381 31 mm 1/10/100 ks -
S-85383 32 mm 1/10/100 ks -
S-85385 36 mm 1/8/40 ks -
2 X 4 r4 r4 p-4 ”
Hlboka Sesthranna nastréka 1/ NOVINKA
crv| O LE B & ]
S-8564]1 200 mm 1/10/20 ks -

0 (*l .'t_: Univerzalny kib 1/2”
e

Crv

NOVINKA _ g,
: )
= B & < | e
S-85387 8mm 1/20/200 ks -
S-85389 9mm 1/20/200 ks - NOVINKA
5-85391 10 mm 1/20/200 ks - -
S-85393 T mm 1/20/200 ks -
5-85395 12mm 1/20/200 ks - | E i & B “]
S-85397 13 mm 1/20/200 ks - S-85647 /2 1/10/50 ks -
S-85399 14 mm 1/20/200 ks -
S-85401 15 mm 1/20/200 ks - Redukcia 1/2 ,f-3/8 ,m
S-85403 16 mm 1/20/200 ks -
S-85405 17 mm 1/20/200 ks -
S-85407 18 mm 1/20/200 ks - C rv
S-85409 19 mm 1/20/200 ks - ﬁ""""\
S-85411 20 mm 1/20/100 ks - — )
S-85413 21mm 1/20/100 ks - 1 & "
S-85415 22 mm 1/20/100 ks - ) 2 ) ;
S-85417 23 mm 1/20/100 ks - m e
S-85419 24 mm 1/20/100 ks - NOVINKA
S-85421 27 mm 1/10/50 ks - —_—
S-85423 30 mm 1/10/50 ks -
S-85425 32mm 1/10/50 ks - | = i & &5, <]
S-85427 36 mm 1/4/40 ks B S-85589 1/2'f - 3/8"'m 112120 ks -
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PERFECT

Redukcia 1/2 ,,f - 3/4 ,m Vyhnuta rukovat 3/4”
- CrVv CrVv
= )
ioh ;
A i = £
e .
NOVINKA NOVINKA
| & 8 & < | | g 8 & «J
S-85591 1/2"f - 3/4"m 112120 ks - S-85661 450 mm 1/4/8 ks -
Adaptér na bity 1/2” Posuvna rukovat 3/4”
CrVv Crv
—\: o —— e ‘i'ﬂ“ﬂ
)l -
- _ :
) —
NOVINKA NOVINKA
| & i & « | | & i = ]
S-85581 bit: 5/16” 8 mm 1/20/200 ks - S-85657 460 mm 1/2/12 ks -
Posuvna rukovat 1/2" Vychylovacia rukovat 3/4"
CrVv Crv
q ? S ARk
N 1di ——=
B
NOVINKA _ NOVINKA _
| & 8 & « | | g 8 & ]
S-85655 250 mm 1/5/25 ks - S-85669 510 mm 1/2/10 ks
Vyhnuta rukovat 1/2" PrediZenie 3/4"
r E— ro—— SRS " . | Crv I f‘-ﬂ-—-. Crv
[ SIS
i e _’
NOVINKA
NOVINKA | ] 8 & <«
S-85633 100 mm 1/8/40 ks -
| =] i & & %] | S-85635 200 mm 1/6/30 ks -
S-85659 300 mm 1/10/40 ks - S-85637 400 mm 1/5/10 ks -
Vychylovacia rukovat 1/2" Univerzalny kib 3/4"
i' - . CrVv Crv
= ——_—
B3
' ol gt Y
NOVINKA
NOVINKA
| & 8 & <« |
S-85665 375 mm 1/5/20 ks - | @ i & & S
S-85667 450 mm 1/5/20 ks - S-85649 3/4” 1/3/30 ks -
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Redukcia 3/4 ,f-1/2 ,m Sesthranna nastréka 3/4”

o
LB
e

Crv crv| O

NOVINKA
NOVINKA
| @ 8 & <1 |
S-85593 34 -1/2"m /4140 ks } | & i & & S
S-85513 19 mm 1/10/100 ks -
Nastréka SPLINE 1/2" S-85515 21mm 1/10/100 ks -
S-85517 22 mm 1/10/100 ks -
S-85519 23 mm 1/10/100 ks -
C rV S-85521 24 mm 1/10/100 ks -
S-85523 25 mm 110100 ks -
S-85525 26 mm 1/6/60 ks -
S-85527 27 mm 1/6/60 ks -
NOVINKA _ S-85529 28 mm 1/6/60 ks -
S-85531 29 mm 1/6/60 ks -
| =] i = & <] | 5-85533 30 mm 1/6/60 ks -
S-85429 8 mm 1/20/200 ks B S-85535 32mm 1/6/60 ks -
S-85431 9mm 1/20/200 ks - S-85537 33 mm 1/6/60 ks -
S-85433 10 mm 1/20/200 ks - S-85539 34mm 1/6/60 ks -
S-85435 N mm 1/20/200 ks - S-85541 35mm 1/6/60 ks -
S-85437 12 mm 1/20/200 ks - S-85543 36 mm 1/6/60 ks -
S-85439 13 mm 1/20/200 ks - S-85545 38 mm 1/6/60 ks -
S-85441 14 mm 1/20/200 ks - S-85547 41 mm 1/5/20 ks -
S-85443 15 mm 1/20/200 ks - S-85549 42mm 1/5/20 ks -
S-85445 16 mm 1/20/200 ks - S-85551 43 mm 1/5/20 ks -
S-85447 17 mm 1/20/200 ks - S-85553 46 mm 1/5/20 ks -
S-85449 18 mm 1/20/200 ks - S-85555 48 mm /46 ks -
S-85451 19 mm 1/20/200 ks - S-85557 50 mm /416 ks -
S-85453 20 mm 1/20/200 ks - S-85559 52 mm 1/4/20 ks -
S-85455 21 mm 1/20/200 ks - S-85561 55mm 1/4/20 ks -
S-85457 22 mm 1/20/200 ks - S-85563 60 mm 1/2/20 ks -
S-85459 23 mm 1/20/200 ks -
S-85461 24 mm 1/20/200 ks - Magneticka 12-stranna nastrcka na
S-85463 27 mm 1/10/100 ks - svieéky 3/8"
S-85465 30 mm 1/10/100 ks - S ;{
S-85467 32mm 1/10/100 ks - CI'V (; S
S-85469 36 mm 1/8/40 ks -
Hiboka nastréka SPLINE 1/2” -
e
| e o
’ O T
NOVINKA
NOVINKA
| & B = < |
S-85471 8 mm 1/20/200 ks - | = 8 <> o <]
S-85473 9mm 1/20/200 ks - S-85565 14 mm 1/10/100 ks -
S-85475 10 mm 1/20/200 ks -
S-85477 mm 1/20/200 ks - Magneticka 12-stranna nastrcka na
S-85479 12mm 1/20/200 ks - svie¢ky s klbom 3/8"
S-85481 13mm 1/20/200 ks -
S-85483 14 mm 1/20/200 ks - CI'V Q}‘ O
S-85485 15mm 1/20/200 ks - ( g 96
S-85487 16 mm 1/20/200 ks -
S-85489 17 mm 1/20/200 ks -
S-85491 18 mm 1/20/200 ks - e e
S-85493 19 mm 1/20/200 ks - &ﬁ E j'
S-85495 20 mm 1/20/100 ks - S B
S-85497 21mm 1/20/100 ks -
S-85499 22 mm 1/20/100 ks -
S-85501 23 mm 1/20/100 ks -
$-85503 24 mm 1/20/100 ks - NOVINKA
S-85505 27 mm 1/10/50 ks - -
S-85507 30 mm 1/10/50 ks -
S-85509 32mm 110/50 ks - | g i & & <
S-855T1 36 mm 1/4/40 ks - S-85567 14 mm 1/20/100 ks -
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Magneticka 6-stranna nastrcka na

svieéky 3/8"
N3
M

l\}éstrékovy klta€ PHILIPS na nastréky
/4"

STALC®

PERFECT

S2

Crv

s

Fe—— T
3 hiy
s £
i 5 i
NOVINKA NOVINKA
L E i ® & <a ]| [@ ‘ ® & O
S-85569 16 mm 1/20/100 ks - 5-85701 PH1 1/25/250 . "
S . . 5-85703 PH2 1/25/250 ks R
Nastréka na sviecky 1/2 S-85705 PH3 1/25/250 ks R

Crv

Nastrékovy klaé POZIDRIV na
nastrcky 1/4”

S2

Ccrv

NOVINKA a gufa‘-'.
in
o e L :H%:
| g i & <] :
S-85571 16 mm 1/15/120 ks -
S-85573 18 mm 1/12/60 ks - NOVINKA
S-85575 21 mm 1/12/60 ks -
C P e " =] i & «J
Nastrékovy kltGé TORX na nastréky 1/ e o TPE/E0 - -
S-85709 PZ2 1/25/250 ks -
S-85711 pPZ3 1/25/250 ks -
S2|Crv - —
R Nastrckovy kli¢ plochy na nastréky
-‘é =3 /4"
* Bis
Y e S2| = |CrV
o,
NOVINKA ‘ Be
| & 8 & o
S-85671 T8 1/25/250 ks - NOVINKA
S-85673 TT10 1/25/250 ks -
5-85675 ™5 1/25/250 ks - = i & & <]
S-85677 TT20 1/25/250 ks - S-85713 4mm 1/25/250 ks -
S-85679 TT25 1/25/250 ks - S-85715 55mm 1/25/250 ks -
S-85681 ™27 1/25/250 ks - S-85717 6,5mm 1/25/250 ks -
S-85683 TT30 1/25/250 ks - S-85719 7 mm 1/25/250 ks -
S-85685 TT40 1/25/250 ks -
5-85687 TT45 1/25/250 ks - Nastrékovy klGé HEX na nastréky 1/2”

Nastrékovy klGé HEX na nastréky 1/4”

S2|CrVv

S2

Crv

— -d_-s;. '_m "
=5
q B NOVINKA
E B & & O
S-85721 H4 x 55 mm 1/20/160 ks -
NOVINKA S-85723 H5 x 55 mm 1/20/160 ks -
S-85725 H6 x 55 mm 1/20/160 ks -
| @ i & &, < 5-85727 H7 x 55 mm 1/20N60 ks -
S-85689 3mm 1/25/250 ks B S-85729 H8 x 55 mm 1/20/160 ks -
5-85691 4 mm 1/25/250 ks - S-85731 H10 x 55 mm 1/20/160 ks -
S-85693 5mm 1/25/250 ks - S-85733 H12 x 55 mm 1/20/160 ks -
S-85695 6 mm 1/25/250 ks - S-85735 H14 x55 mm 1/20/160 ks -
S-85697 7 mm 1/25/250 ks - S-85737 H17 x 55 mm 1/20/160 ks -
S-85699 8 mm 1/25/250 ks B S-85739 H19 x 55 mm 1/20/160 ks -
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Nastrékovy klué TORX na nastréky 1/2”

s2crv| O s2|lcrv| ok

AT,

=GRy )

o L B

Q.
% . et el
| @ 8 & =
S-85741 H4 x 100 mm 1/20/100 ks -
S-85743 H5 x 100 mm 1/20/100 ks -
S-85745 H6 x 100 mm 1/20/100 ks - NOVINKA
S-85747 H7 x100 mm 1/20/100 ks -
S-85749 H8 x 100 mm 1/20/100 ks - 5 5
S-85751 H10 x 100 mm 1/20/100 ks | El U & S ]
5-85753 H12 X100 mm 1/20/100 ks - 585795 T20x55 mm 1/20/160 ks -
S-85755 H14 X100 mm 1/20/100 ks - 85795 T25x55mm /207160 ks -
5-85757 H17 x 100 mm 1/20/100 ks - 585797 12755 mm 1/20/160 ks -
5-85759 H19 X100 mm 1/20/100 ks - 585799 T30x55 mm 1/20/160 ks -
5-85801 T40 X 55 mm 1/20/160 ks -
Nastrékovy klGé SPLINE na nastréky 565603 T45 X 55 mm V200160 ks -
1/2" $-85805 T50 x 55 mm 1/20/160 ks -
$-85807 T55 x 55 mm 1/20/160 ks -
S-85809 T60 x 55 mm 1/20/160 ks -
SZ C rV @ S-85811 T70 x 55 mm 1/20/160 ks -
SPLINE
_\.Wﬁu Nastrckovy klu¢ TORX na nastrcky 1/2”
~alis S2|crv| &%
NOVINKA
— T,
BE ; ® & « | =G )
S-85761 M5 x55 mm 1/20/160 ks - —afbae
S-85763 M6 x 55 mm 1/20/160 ks -
S-85765 M8 x 55 mm 1/20/160 ks -
S-85767 M10 x 55 mm 1/20/160 ks -
S-85769 M12 x 55 mm 1/20/160 ks -
S-85771 M14 x 55 mm 1/20/160 ks -
S-85773 M6 x 55 mm 1/20/160 ks - NOVINKA _
S-85775 M17 x 55 mm 1/20/160 ks -
| & i & <
Néstrékovy klaé SPLINE na néstréky S-85813 T20 x 100 mm 1/20/100 ks _
1/2" S-85815 T25x100 mm 1/20/100 ks -
S-85817 T27 X100 mm 1/20/100 ks -
Sz CrV @ 585819 T30 x 100 mm 1/20/100 ks -
S-85821 T40 x 100 mm 1/20/100 ks -
e S-85823 T45 X100 mm 1/20/100 ks -
il - 5-85825 T50 x 100 mm 1/20/100 ks -
‘ ) S-85827 T55x100 mm 1/20100 ks -
E AR 5-85829 T60 x 100 mm 1/20/100 ks -
5-85831 T70 x 100 mm 1/20/100 ks -
Razova redukcia 1/4”
NOVINKA
| @ i & « | CrMo
S-85777 M5 x 100 mm 1/20/100 ks -
S-85779 M6 x 100 mm 1/20/100 ks -
5-85781 M8 x 100 mm 1/20/100 ks -
S-85783 M10 x 100 mm 1/20/100 ks -
S-85785 M12 x 100 mm 1/20/100 ks - NOVINKA
5-85787 M14 x 100 mm 1/20/100 ks -
S-85789 M16 x 100 mm 1/20100 ks - | & i & & S|
S-85791 M17 x 100 mm 1/20/100 ks - S-85159 1/4" F x 3/8" M 1/25/250 ks -
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Razovy okruhly kib 1/4”

Razové predizenie 1/2"

STALC®

PERFECT

CrMo| CrMo
NOVINKA
NOVINKA
= i = 7 | g : 5 . =
S-85191 14" 1/20/200 ks - ooo
S-85175 75 mm 1/20/20 ks -
Razova redukcia 3/8" S-85177 125 mm 1/20/20 ks -
S-85179 250 mm 1/10/100 ks -
Razovy okruhly kib 1/2”
CrMo| y Yy /
NOVINKA
| & B = «J |
S-85161 3/8"F x /4" M 1/25/250 ks ; NOVINKA
S-85165 3/8"F x1/2"M 1/25/250 ks -
; | g 8 & <]
Razovy okruhly kib 3/8” 5-85195 2 1/10/80 ks -
Razova redukcia 1/2"
CrMo|
CrMo|
NOVINKA NOVINKA
| & i & «1 |
S-85193 3/8" 1/20/200 ks - | = 8 & o <«
e L - -~ ” S-85163 1/2" F x 3/8" M 1/12/120 ks -
Razova nastrcka 1/ S-85167 12" F x 3/4" M 1/12/120 ks -
Razové predizenie 3/4"
CrMo O
NOVINKA
S NOVINKA
| & B = «J | —_—
S-85001 10 mm 1/20/200 ks - P <
$-85003 1 mm 1/20/200 ks | El 0 & =2 J
5-85005 12mm 1/20/200 ks - S-85181 100 mm V6/24 ks -
<-85007 13 mm 1/20/200 s N S-85183 175 mm 1/3/30 ks -
S-85009 4 mm 1/20/200 ks ; S-85185 250 mm 1; 3; 15 ts -
5-850T1 15 mm 1/20/200 ks - S-85187 330 mm V2/10 > -
S-85013 16 mm 1/20/200 ks - N N N b "
$-85015 18 mm 1/20/200 ks - Razovy okruhly klb 3/
S-85017 17 mm 1/20/200 ks -
S-85019 19 mm 1/20/200 ks -
S-85021 20 mm 1/20/200 ks - CrMo
S-85023 21 mm 1/20/200 ks -
S-85025 22 mm 1/20/200 ks -
S-85027 23 mm 1/20/200 ks -
S-85029 24 mm 1/20/200 ks -
S-85031 25 mm 1/10/100 ks - NOVINKA
S-85033 26 mm 1/20/200 ks - _—
S-85035 27 mm 1/20/200 ks - = -
S-85037 30 mm 1/10/50 ks - | = i & i) <]
S-85039 32mm 1/10/50 ks - 5-85197 3/4" 1/3/30 ks -
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Razova redukcia 3/4" Razova nastréka 3/4"

CrMo CrMo O

NOVINKA
NOVINKA
| & i & «J
| = 8 & & < | S-85081 19 mm 1/4/36 ks -
5-85169 34" F <12 M /440 ks - $-85083 21mm V/4/36 ks -
5-85171 34 FxT'M 1/5/20 ks - 5-85085 22mm V/4/36 ks -
S-85087 23 mm 1/4/36 ks -
Suprava razovych okruhlych kibov 1/4" 585089 24.mm /4/36 ks -
3/ ” -I/ ” S-85091 25mm 1/4/36 ks -
S-85093 26 mm 1/4/36 ks -
S-85095 27 mm 1/4/36 ks -
CrMoff 3 S-85097 28 mm V/4/36 ks R
S-85099 29 mm 1/4/36 ks -
S-85101 30 mm 1/4/36 ks -
S-85103 322 mm 1/4/36 ks -
S-85105 33 mm 1/4/36 ks -
S-85107 34 mm 1/4/36 ks -
S-85109 35 mm 1/4/36 ks -
S-85111 36 mm 1/4/36 ks -
S-85113 38 mm 1/4/36 ks -
S-85115 41 mm 1/4/36 ks -
S-85117 42 mm 1/4/36 ks -
S-85119 43 mm /416 ks -
S-85121 46 mm /46 ks -
NOVINKA S-85123 50 mm 1/4/16 ks -
- S-85125 52 mm 1/3/12 ks -
5 S S-85127 55mm 1216 ks -
| El I & o0 < S-85129 60 mm 1/3/12 ks -
S-85199 /4" /3/8" [1/2" 1/10/30 ks -

.. L L Razova nastrcka 1”
Hiboka razova nastréka 1/2”

crvo| O crMo| (O

NOVINKA
| & i & <«
S-85131 24 mm 1/2/20 ks -
S-85133 27 mm 1/2/20 ks -
5-85135 28 mm 1/2/20 ks -
S-85137 29 mm 1/2/20 ks -
NOVINKA S-85139 30 mm 1/2/20 ks -
S-85141 32mm 1/2/20 ks -
| = 8 & & 7 S-85143 33mm 1/2/20 ks -
S-85041 10 mm 1/10/100 ks - S-85145 34 mm V/2/30 ks -
S-85043 'mm 1/10/100 ks - S-85147 36 mm V/2/30 ks -
S-85045 2 mm 1/10/100 ks - S-85149 38 mm V/2/20 ks -
S-85047 3mm 1/10/100 ks - S-85151 41 mm 1/2/20 ks -
5-85049 14 mm 1/10/100 ks - S-85153 46mm V/2/20 ks -
5-85051 15 mm 1/10/100 ks - S-85155 48 mm V2/10 ks -
S-85053 16 mm 1/10/100 ks - S-85157 50 mm V2710 ks -
5-85055 17 mm 1/10/100 ks - ; . .
S-85057 18 mm 1/10/100 ks - Razové predizenie 1”
S5-85059 19 mm 1/10/50 ks -
5-85061 20 mm 1/10/50 ks -
S-85063 21mm 1/10/50 ks - CrMo
S-85065 22 mm 1/10/50 ks -
S-85067 23 mm 1/10/50 ks -
S-85069 24 mm 1/10/50 ks -
S-85071 25 mm 1/8/40 ks -
5-85073 26 mm 1/8/40 ks - NOVINKA
S-85075 27 mm 1/8/40 ks -
S-85077 30 mm 1/8/40 ks - | = i =B & <]
S-85079 32mm 1/5/25 ks - 5-85189 250 mm 1/2/10 ks -
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Razova redukcia 1”

STALC®

PERFECT

Naradie na rezanie

CrMo
NozZ s lichobezZnikovou ¢epelou +
puzdro + Cepele
NOVINKA
| & i = fam
S-85173 1"Fx3/4"M 1/4/40 ks -

Razova nastréka na kolesa 1/2”

* )

50 lichobeZnikovych ¢epeli vo
vhodnom zasobniku
miesto pre skladovanie pouzitych

Cepeliv spodnej ¢asti zasobnika
CrMo
| & i = fm

S-67451  ndz + plzdro + 50 ks Eepeli 1/6/24 ks -

o
/
| - profilové hlinikové telo s protiSmy-
- kovym obloZzenim
- -plastové puzdro so sponou
= na opasok
Dymgniet

NozZ s lichobeZnikovou ¢epelou

NOVINKA
Q
I i & fa
S-85201 17 mm 1/5/50 ks -
S-85203 19 mm 1/10/50 ks -
S-85205 21 mm 1/5/50 ks -
S-85207 22 mm 1/8/40 ks -
. .. v -hlinikové telo s protiSmykovym
Nastavitelny klu¢ oblozenim
-vymena cepele bez naradia
-hrubka ostria ¢epele 0,6 mm
CrV| [ & 8 & ]
S-67448 0,6 mm 1/12/120 ks -
No6zZ s odlamovacou ¢epelou
NOVINKA
-kovové telo, uchyt z dvojkompo-
| = i & oS <] | nentného materialu
-kovové vodiace listy
S-76840 CrV 0-34 mm 150 mm 1/6/96 ks - -0 50% ostrejsie vdaka trojplognej
S-76842 CrV 0-38 mm 200 mm 1/6/72 ks - reznej hrane
S-76844  CrV 0-50 mm 250 mm 1/5/30 ks - -5 nahradnych Cepeliv zasobniku
e | & 8 & ]
NaStaVIteIny klUC S-17434 18 mm 112/96 ks -
crVv No6zZ s odlamovacou ¢epelou
sos e )
-ergonomické telo
d -automaticka blokacia pre aretaciu
NOVINKA = Eepele
-kovové vodiace listy
5 -0 50% ostrejsie vdaka trojplosnej
| = i & 6o & | reznej hrane
S-76846 CrV 0-28 mm 150 mm 1/6/72 ks - -
S76848  CrV 0-32 mm 200 mm 1/6/60 ks - | & i &= & S
S-76850 CrV 0-43 mm 250 mm 1/5/30 ks - S-67415 9mm 124/244 ks -
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NoOzZ s odlamovacou ¢epelou

-ergonomické telo

-automaticka blokacia pre aretaciu
Cepele

-kovové vodiace listy

<0 50% ostrejsie vdaka trojplosnej

LichobezZnikova cepel Silver

-vyrobené z vysoko kvalitnej ocele so
zvySenym obsahom uhlika - 1,25%
-lesteny povrch zvysSuje odolnost

reznej hrane proti korézii
o o
2 B = < | [ @& B & =
S-67416 18 mm 124144 ks - S-67467 0,6 X 62 mm ; bal. 10 ks 1/20/480 sada -

N6z s odlamovacou ¢epelou

-ergonomické telo

-Uchyt z dvojkomponentného
materialu

-automaticka blokacia pre aretaciu
Cepele

-kovové vodiace listy

<0 50% ostrejsie vdaka trojplosnej
reznej hrane

Hakova cepel'Silver

-vyrobené z vysoko kvalitnej ocele so
zvySenym obsahom uhlika - 1,25%
-lesteny povrch zvysuje odolnost

-5 nadhradnych cepeliv zdsobniku proti korézii
= i & < | [ @& B & an
S-67418 18 mm 1/12/96 ks - S-67469 0,6 mm; bal. 10 ks 1/20/480 sada -

Odlamovacia cepel

-odlamovacie ¢epele 18 mm
- 7segmentov
-hrubka ostria cepele - 0,5 mm
10 Cepeliv sade
-0 50% ostrejsie vdaka trojuhol-

Odlamovacia ¢epel Gold

-Rezna hrana potiahnuta nitridom
titanu (TiN) zvySuje pevnost cepele
az osemkrat

-vyrobené z vysoko kvalitnej ocele so
zvy$enym obsahom uhlika - 1,25%

-lesteny povrch zvysuje odolnost

nikovej reznej hrane proti korézii
| & 8 & « | | g 8 & Fa
S-17628 18 mm ; bal. 10 ks 1/20/160 sada - S-67471 18 mm ; bal. 10 ks 1/20/480 sada -

Lichobeznikova cepel

-hrubka ostria ¢epele - 0,6 mm

Lichobeznikova cepel Gold

«Rezna hrana potiahnuta nitridom
titanu (TiN) zvysuje pevnost cepele
az osemkrat

-vyrobené z vysoko kvalitnej ocele so
zvySenym obsahom uhlika - 1,25%

-lesteny povrch zvysuje odolnost

-10 ¢epeliv sade proti kordzii
Q Q
| & B & < | | & 8 & ]
S$-17662 0,6 x 62 mm ; bal. 10 ks 1/20/240 sada - S-67473 0,6 x 62 mm ; bal. 10 ks 1/20/480 sada -

Odlamovacia cepel Silver

-vyrobené z vysoko kvalitnej ocele so
zvySenym obsahom uhlika - 1,25%
-leSteny povrch zvysuje odolnost

Hakova cepel Gold

«Rezna hrana potiahnuta nitridom
titdnu (TiN) zvySuje pevnost cepele
az osemkrat

-vyrobené z vysoko kvalitnej ocele so
zvySenym obsahom uhlika - 1,25%

-lesteny povrch zvysuje odolnost

proti kordzii proti korozii
Q Q
| & i = < | | & i = ]
S-67465 18 mm ; bal. 10 ks 1/20/480 sada - S-67475 0,6 mm,; bal. 10 ks 1/20/480 sada -
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Pila chvostovka

-1 zubov /1"
-dvojkomponentna rukovat
-3 rezné plochy na kazdom zube

Pila na kov

STALC®

PERFECT

-ergonomicka rukovat pokryta

makkym plastom

-presné nastavenie sily napnutia listu
-Cepel moze byt namontovana pod

uhlom 90 ° alebo 45°

-Cepel na rezanie kovu vyrobenej

z ocele s vysokym obsahom uhlika
HCS

-vymena a nastavenie napnutia

Cepele bez pouzitia nastrojov

- pritlacna svorka umoznuje rychlu

| = i & & &« vymenu listov
S-68216 400 mm 112/48 ks - ~ .
5-68218 450 mm 112/48 ks - | @ i & & «J
S-68220 500 mm 1/12/48 ks - S-68310 300 mm 1/6/24 ks -
Pila na drevo Pilovy list

-ergonomicka rukovat pokryta
makkym plastom

-priechodzia rukovat umoznuje
poutzitie pilovych listov réznych
dlzok a nastavenie ich vysunutia v
Sirokom rozsahu

-Cepel pre rezanie kovu z vysoko
uhlikovej ocele

-mala velkost rukovate a spésob
pripevnenia ¢epele umoznuje
jej ohybanie, umoznuje rezanie
na uzkych a tazko pristupnych
miestach

7

18 zubov /1 coll
-vyrobena z ocele s pridavkom

kobaltu

-pre pily: S-18532, S-18534, S-18536,

S-68301, S-68304, S-68307, S-68310

| & 8 & ] | & 8 & «J
S-68301 300 mm 1/12/120 ks - S-68318 300 mm ;18 zubov /1" 10/100 ks -
Pila na kov NoZnice na plech

-ergonomicka rukovat pokryta
makkym plastom

-presné nastavenie sily napnutia listu

-Cepel moze byt namontovana pod
uhlom 90 ° alebo 45°

-Cepel na rezanie kovu vyrobenej
z ocele s vysokym obsahom uhlika
HCS

-vymena a nastavenie napnutia
Cepele bez pouzitia nastrojov

- profesiondlne pokryvacské noznice

z kovanej vysokouhlikovej ocele

-indukéne kalené celuste
-na strihanie ocelovych plechov

do hrubky 0,87 mm

-na strihanie plechu z nerezovej ocele

do hrubky 0,45 mm

-na strihanie medeného plechu

do hrubky 0,94 mm

| & i = <
| & i & & | 5-67303 265 mm ; lavé 1/6/36 ks }
S-68304 300 mm 1/6/24 ks - S-67305 265 mm ; pravé 1/6/36 ks -
Pila na kov Noznice na plech

-ergonomicka rukovat pokryta
makkym plastom

-presné nastavenie sily napnutia listu

-Cepel moze byt namontovana pod
uhlom 90 ° alebo 45°

-Cepel na rezanie kovu vyrobenej
z ocele s vysokym obsahom uhlika
HCS

-vymena a nastavenie napnutia
Cepele bez pouzitia nastrojov

@ OOZOO CG

S-68307 300 mm

1/6/36 ks -

- profesionalne pokryvacské noznice

z kovanej vysokouhlikovej ocele

-indukéne kalené celuste
-na strihanie ocelovych plechov

do hrubky 0,87 mm

-na strihanie plechu z nerezovej ocele

do hrubky 0,45 mm

-na strihanie medeného plechu

do hrubky 0,94 mm

| El B

& -

S-67307 300 mm ; pravé

1/6/24 ks -
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NoZnice na plech

-vyrobené z chrém molybdénovej
ocele

-Specialne ozubenie ostria zabrarnuje
vySmykovaniu strihaného materidlu

-pohodlny ergonomicky Uchyt

NoZnice na kable

-mocné Celuste z chrém molybdé-
novej ocele

-mechanizmus dvojitej paky

- profilova dvojkomponentna rukovat

-otvor pre bezpecnostné lanko

-na strihanie hlinikovych a medenych
kablov a vodicov

[ & 7 T & < |
S-67311 lavé 1/6/48 ks - | E ﬁ @ Y ]
[e]o]e}
S-67313 pravé 1/6/48 ks <703 pp— V6/36 = -

NozZnice na plech

-vyrobené z chrém molybdénovej
ocele
-Speciadlne ozubenie ostria zabranuje
vySmykovaniu strihaného materialu
-na strihanie uhlikovej ocele
do hrubky 1,2 mm
-na strihanie nerezovej ocele
do hrubky 0,7 mm
-ergonomicky Uchyt

Klieste

Klieste univerzalne

-telo z ocele Cr-V

| E' ﬁ @ 00200 <« | -elektricky izolované rukovate - VDE
5-67321 lavé 1/6/48 ks - 1000V
S-67322 rovné 1/6/48 ks
5-67323 pravé 1/6/48 ks - | E i & Bo «
S-67001 160 mm ; VDE 1000V 1/5/50 ks -
Noznice na pruaty - mini S-67004 180 mm ; VDE 1000V 1/5/50 ks -
S-67007 200 mm ; VDE 1000V 1/5/50 ks -

-Celuste z chrém molybdénovej ocele
- protismykova rukovat
-zaistovacia svorka

o o
| = i = &
200 mm ; <45 HRC - @ 2mm;

<35HRC - @ 3mm V/e/48 ks

<]

S-67612

Klieste pakové

Klieste univerzalne

-telo z ocele Cr-V 56HRC
-dvojkomponentna rukovat
-zUbkované uchopovacie plochy
-Cepele na pretinanie drétov

| @ 8 & <4:|
S-67032 160 mm 1/5/50 ks -
S-67034 180 mm 1/5/50 ks -
$-67037 200 mm 1/5/50 ks -

-hlavica z chrém molybdénovej ocele
-ergonomicky tvar rukovati
-dodato¢ne kalené ostria

| & i &

350 mm ; <40 HRC - @ 5mm;

<]

Klieste predlzené rovné

S-67614 Z30HRC - @ Tmm 1/6/24 ks -
450 mm ; <40 HRC - @
S-67618 6mm:; <30HRC - @ 8mm 1/6/12 ks -
600 mm ; <40 HRC - @ -telo z ocele Cr-V
5-67624 8mm; <30HRC - $10mm V22 ks B -elektricky izolované rukovate - VDE
750 mm ; <40 HRC - @ 1000v
567630 10mm; <30HRC - @ 13mm ve ks -
900 mm ; <40 HRC - @ ) ]
S-67636 12mm; <30HRC - @ 16mm /4 ks - | E] ﬁ @ o)
c6704s 1050 MM ;<40 HRC - @ 1/2 < - S-67016 160 mm ; VDE 1000V 1/5/50 ks -
12mm; <30HRC - @ 16mm S-67022 200 mm ; VDE 1000V 1/5/50 ks -




Klieste predizené rovné

-telo z ocele Cr-V 56HRC
-dvojkomponentna rukovat

-zUbkované uchopovacie plochy
-Cepele na pretinanie drétov

| & 8 = < |
S-67046 160 mm 1/5/50 ks -
S-67049 200 mm 1/5/50 ks -

STALC®

PERFECT

Klieste na odstranenie izolacie

-telo z ocele Cr-V
-elektricky izolované rukovéte - VDE
1000V

E]

il

)
Q0
feere}

S-67025

160 mm ; VDE 1000V

1/5/50 ks -

Klieste predizené zahnuté

-telo z ocele Cr-V 56HRC
-dvojkomponentna rukovat
-zUbkované uchopovacie plochy
-Cepele na pretinanie drétov

Klieste na rary

-telo z ocele Cr-V

-elektricky izolované rukovate - VDE
1000V

-7 stupnovy nastavovaci
mechanizmus

[¢] o
I B & « |
o
5-67052 160 mm 1/5/50 ks - | & f & &% «
567055 200 mm 1/5/50 ks - S67028 250 mm; VDE 1000V 1/5/50 ks -

Klieste Stiepacie bocné

=

-telo z ocele Cr-V

Klieste nastavitelné

-univerzalne Celuste
-predna nastavitelna lista - 17 nastavi-
telnych pozicii

-elektricky izolované rukovéte - VDE -blokovanie
1000V -vysoka zvieracia sila
o
| & 8 = < | | & 8 & ]
S-67010 160 mm ; VDE 1000V 1/5/50 ks - S-67925 250 mm ; 0-47 mm 1/5/50 ks -
Stiepacky boc¢né
-telo z ocele Cr-V 56HRC
-dvojkomponentna rukovat
[¢] o
| & 8 & ]
S-67040 160 mm 1/5/50 ks -
S-67043 180 mm 1/5/50 ks -
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Kladivo tesarske
Kladiva

Kladivo zamoc¢nicke

-sklolaminatova nasada

-rukovat z dvojkomponentného
materialu

-hlboko ryhovana koncovka hlavy

¥ -silny Spic na pacenie

1 .

;ﬂf" -hniezdo s magnetom

-8trbina na vytahovanie klincov

-kovana hlava, kalena v sulade s

normou DIN | Q S
+gumena manzeta chraniaca rukovat E' 0 @ ooo «
-rukovat z jasena S-69416 6009 1/6/24 ks -

-kovovy klin na zabezpecenie
pevného upevnenia obuchu s

rukovatou Kladivo tesarske
= 8 & «1 |

S-69101 100g 1/10 ks -

S-69102 2009 1/10 ks -

S-69103 3009 1/10 ks -

S-69105 500 g 1/10 ks -

S-69108 800g 1/10 ks -

S-69110 1000 g 1/10 ks -

S-69115 1500 g /6 Ks - -hlava a nasada vyrobené z jedného
kusu ocele

5-69120 20009 /6 ks - -rukovat z dvojkomponentného
materialu i

Kladivo zdmoc¢nicke :Qilﬁ%%ircy :gvséne?ﬁ?enmka hlavy

-hniezdo s magnetom
-Strbina na vytahovanie klincov

El i & -

S-69426 600 g 1/6/24 ks -

Kladivo stolarske

-rukovat z dvojkomponentného

materialu -
-sklolaminatova nasada /;".
-pevna hlava
| & B = «J |
S-69203 3009 1/6/36 ks -
S-69205 5009 1/6/24 ks -
. _ -sklolaminatova nasada
569208 8909 V4/i6 ks -rukovat z dvojkomponentného
S-69210 1000 g 1/4/24 ks - materialu
S-69215 1500 g /416 ks - . h.llb(:‘k,o _ryhova’nva' kc_)ncovka hlavy
-silny $pic na pacenie
$-69220 20009 1/4/12 ks - -pazur na vytahovanie klincov
. - Q o
Kladivo tesarske | & il & ]

S-69445 4509 1/6/24 ks -

Kladivo tesarske

-nasada z ocelovej rurky

-rukovat z dvojkomponentného
materialu

-zosilnené spojenie hlavy s ndsadou s
dodato¢nym zabezpecenim

-hlboko ryhovana koncovka hlavy

-hlava a nasada vyrobené z jedného
Kusu ocele

-antishock - patentovany systém
na znizovanie vibracii

-rukovat z dvojkomponentného

-silny $pic na pacenie materialu
-hniezdo s magnetom -hniezdo s magnetom
-&trbina na vytahovanie klincov +pazur na vytahovanie klincov
)
= : & < | & B & T
5-69406 600 g 1/6/24 - S-69465 6009 /4[24 ks -
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Kladivo murarske berlinske

-y

Hlavy pre gumené kladivo

-vymenitelné obuchy do dlazobnych

-nasada z ocelovej rurky kladiv
-rukovat z dvojkomponentného
materialu g8 S [
-zosilnené spojenie hlavy s nasadou s | El g _ $ o0
dodatoénym zabezpecenim 5-69240 @30 / 65sh / polyuretan / 1110 Ks _
-&trbina na vytahovanie klincov biely
@30 /75sh / polyuretan /
= = $-69241 iolony 110 ks -
El 0 & < ©30/90sh / kaucukova
$-69242 sh/ Kaucukova 110 ks -
S-69446 600 g 1/6/24 ks - guma/ gierny

Hlavy pre gumené kladivo

L 8®

-vymenitelné obuchy z vysoko
kvalitnej kau¢ukovej gumy alebo
Zltého polyuretanu

Hlavy pre gumené kladivo

@

-vymenitelné obuchy do dlazobnych

| E] i & & « | Kladiv
S-69223 @60 / maly /guma 1/5 ks -
o o
5-69225 @60 / velky / guma 1/5 ks R | (=] 0 & & <]
S-69227 @60 / maly / polyuretan 1/5 ks = S-69243 @50 /guma /4 ks -
$-69229 @60 / velky / polyuretan 1/5 ks - S-69244 @50 / polyuretan /4 ks -

Kladivo gumené

Y 4

Kladivo gumené

- -vymenitelné obuchy z vysoko -vymenitelné obuchy z vysoko
kvalitnej kaucukovej gumy alebo kvalitnej kaucukovej gumy alebo
Zltého polyuretanu polyuretanu
-vymenitelna rukovat z bukového -vymenitelna rukovat z bukového
dreva dreva
-liatinové objimky praskovo lakované -liatinové objimky praskovo lakované
o e} o O
| & B & < | | & i & <
@60 mm /340 mm/ 40 @30 mm/90sh / guma/
S-69231 mm /1,85 kg 1/10 ks - S-69245 03 kg 1/50 ks -
@60 mm/ 340 mm / 60 @30 mm /90sh guma +
S$-69233 mm /2 kg 1/10 ks - S$-69246 75sh poliuretan 1/50 ks -
Kladivo gumené Kladivo gumené
7
o vymenitelné obuchy z vysoko
R, kvalitnej kauc¢ukovej gumy
. .vymenitelna rukovat z bukového
-vymenitelné obuchy z vysoko dreva . .
kvalitnej kaucukovej gumy -liatinové objimky praskovo lakované
-vymenitelna rukovat z bukového
dreva o 9
-liatinové objimky praskovo lakované | E' i @ o%o “
S-69247 D60 mm/90sh /200 mm 110 ks .
| = 8 = < <7 /190 kg
= s.go24g P60 mMm/90sh /900 mm 110 ks )
S$-69235 @50 mm /90sh /1150 g 1/20 ks /2,25 kg
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Kladivo gumené - sada

Priebojnik

-vymenitelné obuchy z vysoko
kvalitnej kaucukovej gumy s tvrdo-
stou 90sh alebo ZItého polyuretanu
s tvrdostou 65sh a 75sh

-vymenitelna rukovat z bukového
dreva

-liatinové objimky praskovo lakované

-hrot vyrobeny z vysoko kvalitnej

chrém vanadiovej ocele

-dvojkomponentna, ergonomicka

rukovat chraniaca dlan

o
| & 8 = « | | g & = ]

S-69249 @30 mm / 4 prvky 1/10 ks - S-69610 250 mm 1/4/24 ks -
Nasada Sekera

-drevena rukovat - biely orech

""“ (hickory)
- protiSmykovy povlak rukovate
-kalena hlava, kovana z uhlikovej
ocele
-bukové drevo -kovové kliny spajajuce hlavu s
- protidmykova rukovat rukovatou
o
| & 8 & < | [ E 8 & )
S-69253 @30 /250 mm 1/20 ks - S-69306 600 g 1/6/24 ks -
S-69255 @50/300 mm 1/10 ks - S-69308 8009 1/6/18 ks -
S-69257 @60 /250 mm /8 ks - $-69310 1000 g 1/6/18 ks -
$-69259 ©60 /340 mm /8 ks - S-69312 1250 g 1/4/12 ks -
S-69261 @60 /900 mm /8 ks - S-69314 1400 g /8 ks -
Sekac Sekera viacucelova
= -kalena hlava, matricovo kovana

-hrot vyhotoveny z vysokokvalitnej

chrémovo-vanadiovej ocele

-bimaterialova ergonomicka rukovat

chraniaca dlan

z uhlikovej ocele C45

-rukovat z jasena ukoncena

protiSmykovym povlakom

-dodatocné zabezpecenie hlavy
-ochranna plocha ty¢ proti

uvolneniu a zlomeniu rukovate
tvrdost ostria : 45 HRV

[¢]

o
e i & )
o
| =] i & & <] | S-69316 400 mm ;N50 g 1 ks -
S-69512 25x300 mm /4[24 ks - S-69318 600 mm ;1150 g 1 ks -

-hrot vyrobeny z vysoko kvalitnej

Sekera s klinom - kalacia

chrém vanadiovej ocele

-dvojkomponentna ergonomicka

-kovana hlava, kalena v sulade s

normou DIN

-gumena manzeta chraniaca rukovat
-rukovat z jasena
-kovovy klin na zabezpecenie

pevného upevnenia hlavy s

rukovat chraniaca dlan rukovatou
| & 8 & < | | & i & «J
S-69516 76x215 mm 1/4/24 ks - S-69325 2000 g 1/5 ks -

56



STALC®

PERFECT

Sekera Sponkovacka ¢alunicka g
<
o
g
z
‘w
z
19}
2
(2 4
—
-sklolaminatova nasada - a&
-rukovat z dvokomponentného
materialu L]
-kalena hlava, kovana z uhlikovej o Lok
ocele -
) -lahké ocelové telo
| E' i & 555 | | -pre lahké €alunnické prace
S-69336 600 g /4[24 ks - S ~
5-69338 800 g 1/6/24 ks } = i & & <
$-69340 1000 g 1/4/16 ks - S-70412 sponky A: 6 -10 mm 1/10/80 ks -

Ruc¢né upevnovacie naradie

Sponkovacka pre vodice a kable

r.

profesionalna sponkovacka

na pripeviovanie vodic¢ov a kablov
so Sirokym pouzitim

silné kovové telo zaru€uje vysoku
Zivotnost naradia

nastavenie sily sponkovania
sklopna rukovat umoznuje
pohodIné skladovanie

= f

& <

0

S-21416 sponky U:10 - 16 mm

1/6/24 -

Sponkovacka ¢alunicka

2

profesionalna sponkovacka so
Sirokym pouzitim

pevné ocelové telo
nastavenie sily sponkovania

-sklapacia rucka

Sponkovacka hlinikova

- profesiondlna aluminiova sponko-
vacka so Sirokym pouzitim

-aluminiové telo zarucuje nizku
hmotnost a vysoku zivotnost
naradia

-rukovat potiahnuta pruznym
materidlom pre zvysenie pohodlia

pri praci
-nastavenie sily sponkovania
o
| & 8 = ]
570420 SPONky A:6-10 mm; T:12 - 1/10/40 Ks }

14 mm; |: 14 mm

Sponkovacka kladivova

-silné kovové telo

-rukovat potiahnuta pruznym
materidlom

+pre upevnovanie materidlov ako su
hruba félia, lepenka

= i = «J
| E ﬁ @ aoZoo <] | S-70580 sponky G: 6, 8,10 mm 1/10/200 ks -
S-21418  sponky A:6-14mm;T:14 mm 1/10/20 ks -
Sponky typ A
Sponkovacka ¢alunicka
-sponky ocelové, kalené,
galvanizované
o
, | & i ® )
-plastovy kryt
-super [ahky ) S-21436 6 mm ; bal. 1000 ks 1/5/200 bal -
-pre lahkeé Calunnické prace S-21438 8 mm ;bal. 1000 ks 1/5/200 bal -
S-21440 10 mm ; bal. 1000 ks 1/5/100 bal -
o e} 1’
| & o & 5o «] | S-21442 12 mm ; bal. 1000 ks 1/5/100 bal -
S-70410 sponky A:6-10 mm 1710/80 ks - S-21444 14 mm ; bal. 1000 ks 1/5/100 bal -
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u Sponky typ G Tavna tycinka
g
24
'
z
% -sponky ocelové, kalené,
O galvanizované
=) - pre upevnovanie materialov ako su
@ hruba fdlia, lepenka
5 = - profesiondlna lepiaca tycinka
| =] g = oo %] | prispdsobena na tavné pistole
re pracu pri nizkych aj vysokych
570584 6 mm ; bal. 1250 ks 1/20/160 bal - foplotach e AIVYSOKY
S-70586 8 mm ; bal. 1250 ks 1/20/160 bal -
5-70588 10 mm ; bal. 1250 ks 1/20/160 bal -
Klince typ | | - - $
yp S-70130 @ 11,2 x300 mm ; bal. 10 ks 1/20/60 sada -
S-70135 @ 11,2 x 300 mm ; bal. 35 ks 1/20 sada -

Nitovacka

-klince ocelové, kalené,
galvanizované

| & i = £ < |

S-70324 14 mm ; bal. 1000 ks 1/20/100 bal -

S0

Tavna lepiaca pistol’

-pevné ocelové telo
-dlha rukovat ulahcujuca pracu
-4 vymenitelné koncovky pre nity @

2,3,4,5mm

- profesiondlna tavna pistol )
-max. vykon 80 W | E' ﬁ @ 5 «]
-rychle tavenie lepiacej tyCinky S-21614 270 mm 1/6/24 ks -
-presny hrot s ochranou proti kvap-

! kaniu precizne nanasanie

1| lepidla

,5‘--\' -lepiaca ty¢inka @ 11,2 mm
Zveraky a svorky
o o]
| & B & < |
S-21110 80w 1/6/12 ks -

Zvierka stolarska rychloupinacia

Tavna lepiaca pistol

- profesionalna tavna pistol

+max. vykon 55 W

-rychle tavenie lepiacej ty€inky

-presny hrot s ochranou proti kvap-
kaniu precizne nanasanie
lepidla

-lepiaca ty¢inka @ 11,2 mm

= B & |
S-7014 55W 11224 ks -
-pevna vodiaca ty¢ zvierky vyrobena
. . . . z jedného ocelového prvku
Tavna Ieplaca plStOl -uvolfiovacia zapadka rychlo a lahko

otvori paku
-paka velmi rychlo dosiahne silu ako
pri skrutkovych svorkach/ zvierkach

o ]
= 8 = ]
L P S-76120 120 x 200 mm 1/2/10 ks -

- profesionalna tavna pistol
-max. vykon 100 W S-76130 120 x 300 mm 1/2/8 ks -
-integrovany vypinac napgjania S-76150 120 x 500 mm 1/2/8 ks -
-rychle tavenie lepiacej tyCinky
-presny hrot s ochranou proti kvap- S-76160 120 x 600 mm 1/2/8 ks -

kaniu precizne nanasanie

lepidla

-lepiaca ty¢inka @ 11,2 mm

Skabaky a Skrabky

)

= f & «J

S-70119 100 W 1/6/12 ks -
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PERFECT

Skrabak na omietku Rezaéky pre Al/Cu rary

L
-hlinikovy ram —
-8 x Cepel'z kalenej ocele E
-hlinikové telo
+4 ocelové valce
[ 9 <] - plynulé nastavenie priemeru rezu
| El 1 $ 3% | -triediaci noz
S-73590 8 x &epel z kalenej ocele 1/20 ks - -na rezanie rar Al /Cu/PVC
.~ . . o & <%
Skrabak podlahovy [ B g &
S-67825 @ 3-35mm 1/6/36 ks -

Rezacie koliesko na rury

-ostrie-plech (kalena uhlikova ocel)
-konstrukcia osadenia ¢epele - zosilneny
-vystuzeny rdm: pozinkovana uhlikova ocel
-rukovat - tenky buk, dlzka 155 cm

- M6 - skrutky na pripevnenie ¢epele k ramu -pre rezacky S-67822, S-67825

| =] i &= % = S ]

S-73591 300/155/1,2 mm 1 - S-67827 @18 mm 1 ks -

-vyrobené z vysoko kvalitnej ocele
-@18 mm
-pre rezanie rar Al /Cu/PVC

)

Naradie pre inStalatérov

Rezacky pre PVC rary

’ = . hlinikové telo
? -..t_‘ -ergonomicka rukovat potiahnuta

plastom

-blokacia proti nahodnému otvo-
reniu naradia

-odolny, presny prevod

-Cepel'z kvalitnej ocele

| & i & 1

S-67607 @ 0-42mm 1/6/36 ks -

)

Rezaéky pre Al/Cu rary - mini

-
/ =
%\“‘z -hlinikové telo
-2 ocelové valce

- plynulé nastavenie priemeru rezu
-vreckovy rozmer
-na strihanie rar Al/ Cu/ PVC

| & i & ]

S-67822 @ 3-25mm 1/12/72 -

)
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STALC®

Rebrik priemyselny 150kg Y/ / | l
Rebriky . o
o o)
/ w
P ) \ Z
Rebrik domovy 120kg /= - : o g
o [o]
4 e] S
f" Wt —— fEett

[
saoss1 336 w9 21 wn
saosse 452 a9 e 2167
sass1 s an 2w
savse0 a2 sak0 447 2687
S4063 s G193 a6 2947
s40566 7374 e 91 3m
S4OST2 ge7a ms0 61 37

un
356
g
3988
s
1969
915

30 4
B0 a0
30 a0
B0 a0
3 a0
M a0
M a0

s T w0
s um
TR
s s
s 2m
s0  uss a3
s0 wss 2

-vyrobeny v sulade s normou EN 131
-maximalne zatazenie: 150 kg
-zabezpecenie proti vysunutiu

A B [ ] E F - plastové patky
5-40511 1200 600 640 410 1253 120
5-40514 1410 810 720 430 1483 120
S-40517 1620 1020 940 460 1713 120 ﬁ @ ODE% <
5-40520 1830 1230 1090 480 1943 120 A R
S-40551 3 diely x 7 priecok ; 9,5 kg ; 3436 mm 1/20 ks -
S-40554 3 diely x 8 priec¢ok ;12,5 kg ; 4512 mm 1/20 ks -
S-40557 3 diely x 9 priecok ; 14,0 kg ; 5292 mm 1/20 ks -
S-40560 3 diely x 10 priecok ; 18,4 kg ; 5812 mm 1/20 ks -
S-40563 3 diely x 11 priecok ; 22,1 kg ; 6592 mm 1/20 ks -
-maximalne zatazenie: 120 kg S-40566 3 diely x 12 prie¢ok ; 26,0 kg ; 7374 mm  1/20 ks -
-bocnice v hornej ¢asti tvoria . . - o
vyhodné madla S-40572 3diely x 14 priecok ; 34,0 kg ; 8674 mm 1/20 ks -
-stabilna plosina - podesta 25 cm x
25cm - - sl -
- protiSmykovo profilovana plosina Rebrik domovy dVO_]Ity /s
-plastové patky 150 kg
-Siroké stupne
o o]
| E' 0 @ S50 <] | "TE;:;#H ¢ E
~ 3 stupne (s podestou) ; 2,80 R _LH'
S-4051 kg ;1200 mm ; 600 mm /36 ks 5 7 n
~ 4 stupne (s podestou) ; 3,00 R = A B 0
5-40514 kg ;1410 mm ; 810 mm /36 ks ¥ —
~ 5 stupnov (s podestou) ; 3,60 R - \ \
540517 " kgit620mm;1020mm V36 e A R
: 6 stupriov (s podestou) ; 4,30 ) a . \ sS4 30 10 60 60 610
540520 "7 M1830 mm ; 1230 mm /36 ks -
. N -maximalne zataZenie: 150 kg
Rebrik domovy 150kg -3iroké protismykové stupne
- plastové patky
o ]
= i ® & < |
S-40525 2 x2stupne (s podestou) ;1,20 kg 1 ks -
S-40527 2 x3stupne (s podestou) ; 2,20 kg 1 ks -
Rebrik maliarsky dreveny y/ / |
[} B [ ] E F E L
$-40531 1175 565 610 405 1253 120 ¥ g I'.
$-40534 1396 780 765 430 1483 120 1
5-40537 1617 995 920 455 3 120 1 ¢ E
5-40540 1837 1210 1075 471 1943 120
5-40543 2058 1425 1230 503 013 120 -
40546 2279 1640 1385 528 2403 120 e %
4 |
= | — 5 [ E—

-vyrobeny v sulade s normou EN 131
-maximalne zatazenie: 150 kg
+bocnice v hornej ¢asti tvoria
vyhodné madla

-stabilna plosina - podesta 25 cm x
25cm

- protiSmykovo profilovana plosina

- plastové patky

-Siroké stupne

\ s4088 510 130 1320 90 1300
L s40591 550 130 1590 1000 1500
L S40504 580 130 1850 1150 1800
1 5-40597 620 130 2120 1280 2000
S40600 660 130 B0 1400 240

-vyrobeny z borovicového dreva bez
uzlov

- profesionalne panty s hakom
na zavesenie vedra

| E' ﬁ @ o°g°n | | = -vystuz z ocelovych ty¢i
N P -3.stupen z tvrdého bukového dreva
~ 3 stupne (s podestou) ; 2,2 R
S-40531 74 g 1175 mm ; 565 mm 36 ks _ _
S-40534 4 stupne (s podestou) ; 3,7 136 Ks B | E 0 @ & <]
< ktg ; 1396(”“”‘(;788 ”;”“4 . S-40588 2 x 4 stupne ; 6,0 kg ; 1300 mm 1 ks -
B stupnov (s podestou) ; 4, B . N
S-40537 kg : 1617 mm ; 995 mm 1/36 ks S-40591 2 x5stuphov; 7,5 kg ;1500 mm 1 ks -
6 stupfov (s podestou) ; 4,6 S-40594 2 x 6 stupnov; 9,0 kg ; 1800 mm 1 ks -
S-40540 ) X 1/36 ks -
kg ;1837 mm ;1210 mm S-40597 2 x7 stuphov ;10,5 kg ; 2000 mm 1 ks -
_ 7 stupnov (s podestou) ; 5,6 R - P R B
S-40543 kg ; 2058 mm ; 1425 mm 1/36 ks S-40600 2x8 stupl:\ov, 12,0 kg ; 2240 mm 1 ks
S 40546 8 stuphov (s podestou) ; 6,7 36 ks ] S-40603 2 x 9 stupnov ;13,5 kg ;2550 mm 1 ks -
kg ;2279 mm ;1640 mm S-40606 2 x10 stupnov; 15,0 kg ; 2850 mm 1 ks -
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L Rebrik vysuvaci - teleskopicky /WA Dpiitol striekacia Y/ / |
Z )
[a]
—
& .
<>t £
o
@ S
3 E .
o IS
®
-spotreba vzduchu - 200 | / min
-velkost dyzy: @1,5 mm
1 -regulacia toku
— +nadrz1000 ml
80mm

-tlak vzduchu - 3 Bar
-rychlospojka /4,

= 8 = <1 |

S-58416 dolna nadrz 1/10 ks -

-vyrobeny v sulade s normou EN 131 R . N

-maximaline zatazenie: 150 kg Pistol striekacia Y/ / |
- protiSmykové gumové patky

-paska chraniaca rebrik pred

vysunutim
-kompaktna velkost
= f &
[e]e)e}
S-40614 11 stupniov; 9,0 kg ; 3200 mm 1 ks

Rebrik viacucelovy

-spotreba vzduchu - 140 | / min
-velkost dyzy: @0,5 mm
-reguldcia toku

+nadrz100 ml

-tlak vzduchu - 3 Bar
-rychlospojka 1/4,,

& « |
1/30 ks -

v/ / |

-vyrobeny v stlade s normou EN 131
-maximalne zatazenie: 150 kg
-stabilna plosina s protiSmykovym

rebrovanim
- protiSmykové plastové patky
o
| & B = «J |
S-40230 1,5 kg 1 -

-velkost dyzy: @2,0 mm
-nadrz1000 ml
-rychlospojka /4 ,,

Pneu prislusenstvo = 5 = |
S-58432 dolna nadrz 1/2/20 sada -
Pistol prefukovacia Y/ / |

Striekacia pistol’ /A

-spotreba vzduchu - 200 |/ min
-velkost dyzy: @1,5 mm
-regulacia toku

+nadrz 600 ml

-tlak vzduchu - 3 Bar -rychlospojka /4,
-rychlospojka /4,

= : = & = 8 & ]
i S-58448 kratka koncovka 1/25/100 ks -
S-58408 hornd nadrz 1/20 ks - S-58456 diha koncovka 1/25/100 ks }
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Pistol'na nafukovanie kolies /WA PredlZzovaci kabel s jednou zasuvkou y/ /|

VYBAVENIE DIELNE

-PredlZzovaci kabel s jednou zasuvkou
na pouzitie v domacnosti

-meranie tlaku: 0-12 Bar | (=] i & &% %]
-hadica dlzky 400 mm X g 3
-rychlospojka /4 , S-46620 10m, IP44;16A;3680 W, 1 Ks _

HO5RR-F; 3X1,5mm2
20m, IP44;16A;3 680W;
| & i == &, ] | Seee HOSRR-F: 3X1.5mm2 1 ks -
- - _ 30m, IP44;16A;368 O W;
S$-58440 0-12Bar 1/10/40 ks $-46625 N epn o8 0 ¥ . ke i
S-46627 40m, IP44;16A;3680 W; 1 ks R
Lakiernicka sudprava Y/ / | HOSRR-F; 3X1,5mm2

PredlZovaci kabel na bubne /A

-pneumaticka hadica 5m
-rychlospojka /4,
-striekacia pistol'

- preplachovacia pistol'

- pistol' na nafukovanie kolies
- prefukovacia pistol'

- Predlzovaci kdbel pre priemyselné
a stavebné aplikacie

| & i & «J | i
5-58705 5el. 110 sada - | = i & S «
s46600  20m,| 5%4gg%zéesow; ] ks -
Pneumatické hadice V/ /| 25m. 1P44:16A/3680W;
S-46603 X1 S 1 ks -
30m, IP44;16A/3680W;
S-46605 X Emmd 1 ks -
50m, IP44;16A/3680W;
S-46607 30 S5 1 ks -
-maximalny pracovny tlak: 8 Bar
-rychlospojka /4,
= 8 & <
S-58610 10m 1/50 ks -
S-58615 15m 1/25 ks -
S-58620 20m 1/20 ks - 2 -
Bezpecnost
Predlzovacie kable a
elektroinstalacné prislusenstvo
Zamok visiaci liatinovy /A
Startovacie kable /N
-kaleny obluk
| & 8 & ]
S-40632 32 mm 1/6/240 ks -
S-40638 38 mm 1/6/180 ks -
S-40650 50 mm 1/6/90 ks -
o o
| El 0 & 5o ] | S-40663 63 mm 1/6/48 ks -
S-47764 400A/25m 1 ks - S-40675 75 mm 1/6/36 ks -
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u Zamok visiaci mosadzny /WA Kefa univerzalna Cistiaca - ryzak ¥/ /|
-
w
[a)
—
z
S
<
o
; -kaleny obluk
I DOD
| E' 0 @ o0 < | -telo z bukového dreva
S-40730 30 mm 1/12/600 ks - - zavitovy Uchyt z pozinkovanej ocele
S-40740 40 mm 1/12/300 ks - ptrethésagté Toos8s s
-stetiny z , mm X mm
S-40750 50 mm 112144 ks - -kompatibilna pre nasadu S-47774
S-40760 60 mm 112144 ks -
| & 8 & 7 |
Zamok visiaci mosadzny pevnostny s /B 755 220mmiPET008mmx 12 ks i
¢apom
Kefa Cistiaca y/ /|
7o) |
U F‘-’i“"fﬂﬁ'Ir
N -kaleny ¢ap
| & 8 & P :
S-40850 50 mm 1/6/120 ks -
S-40860 60 mm 1/6/96 ks -
S-40870 70 mm 1/6/60 ks - v telo 2 bukového
- prorilovane telo Z bukoveno areva
S-40890 90 mm 1/6/36 ks - -Stetiny z PET @ 0,50 mm x 25 mm
.. . . | & i = < |
Cistiace prostriedky S-47760 215 mm; PET 25mm 1/48 ks -
S-47761 215 mm ; BASYNA 25mm 1/48 ks -
Metla uli¢na y/ /|

Metla domaca Y/ /

. ! J
?’ -telo z bukového dreva .
F”ﬂ Eretiny 4 PET 00,25 mm plastoy dehyt pre nasadu

-Stetiny z PET @ 0,25 mm x 55 mm
-kompatibilna pre nasadu
S-47776 a S-47778

-Stetiny z PET @ 0,9 mm x 55 mm
-kompatibilna pre nasadu S-47774

o
[ & 8 & < | = i & a

300 mm ; PET ©0,25 mm x S-47730 300 mm ; PET @0,9 mm x 55 mm  1/10/700 ks -
S-4T744 55 mm V30h200 ks - S-47732 400 mm; PET @09 mm x55mm  1/10/700 ks -
S-47746 320 MmM ;.ESET 2025 MmMX 1 pemo0 ks Bl S-47734 500 mm ; PET @09 mm x 55 mm  1/10/490 ks -

mm

%00 mm: PET @025 mm x S-47736 600 mm ; PET @0,9 mm x 55 mm 1/10/490 ks -
S-47748 '55mm | 1/24/960 ks - S-47738 800 mm ; PET @09 mmx55mm 1/10/350 ks -
Metla priemyselna /WA Metla ulicna so Skrabkou y/ /|

y

W

-telo z bukového dreva
- plastovy Uchyt pre ndsadu
-Stetiny z PET @ 0,25 mm x 55 mm

-kompatibilna pre nasadu S-47774 .telo z bukového dreva
-Skrabka z pozinkovanej ocele s
8 So <] | Uchytom pre nasadu

| El U ® °00 -3tetiny z PET @ 0,9 mm x 67 mm
s-47750 200 mMm ,E%E;go,zs mMmX- 4470/700 Ks _ -kompatibilna pre nasadu S-47779
s-47752 0O MM:PET 20.25MMX 410490 ks - | @ 8 B & <]

800 mm ; PET 30,25 mm x . 400 mm; PET @0,9 mm x )

S-47754 55 mm 1/10/400 ks - S-47740 67 mm 1/20/600 ks

64



Metla uliéna s dlhymi Stetinami V/ /|

-telo z bukového dreva

-zavitovy Uchyt pre nasadu

-Stetiny z PET @ 0,9 mm x 135 mm

-kompatibilna pre nasadu
S-47776 a S-47778

| & 8 & <« |
240 mm ; PET @1,0 mm x
S-47742 135 mm 1/25/1000 ks -
Metla na decht Y/ / |

-uréena pre tekuté a viskézne latky,
ako je decht alebo lepidlo
+mozné pouZzit nasady @23 S-47774

STALC®

Nasada y/ /|
" |
<]
| & i g & O
S-47774 23 x1400 mm ; drevo ; bez zavitu 1/25 ks -
S-47776 22 x 1200 mm ; drevo ; zavitovy 1/25 ks -
S-47778 22 x 1200 mm ; kov ; zavitovy 1/25 ks -
S-47779 28 x1400 mm ; drevo ; bez zavitu 1/25 ks -
Metlicka y/ /|
| -
il

-telo z bukového dreva
-rukovat s otvorom pre zavesenie
-Stetiny z PET @ 0,25 mm x 55 mm

| El ﬁ @ ) <« | | E] ﬁ @ 00200 <] |
o0 280 mm ; PET @0,25 mm x
S-47763 199 mm ;55mm ;18mm 1/40 ks - 5-47756 55 mm 1/64/256 ks -
Kefa pre kosacku /WA | opatka kovova lisovana y/ /|
}.'
»
-telo z bukového dreva
-rukovat s otvorom pre zavesenie
-Skrabka z plastu L .
-Stetiny PET @ 0,30 mm - praskovo lakovana
-rukovat z bukového dreva
| & 8 & <« | -
, | & 8 = « |
S-47770  315mm; PET 30 mm, 1/15/1620 ks -
Skrabka PVC S-47781 520 x 225 mm /5 ks -
Kefa na zamkovu dlazbu /WA \/recia nasutinu Y/ / |
NOVINKA

r
L

-telo a ¢ap-nasada z bukového dreva

-8krabka z hrubého pozinkovaného
ocelového plechu

-Stetiny z ocelového drotu @ 4,0 mm
x35mm

| & 8 & <« |
S-47772 Spic @4,0 mm x 35 mm 1/10/320 ks -

-vyrobené z na100 % recyklovaného
plastu LDPE
-vysoka pevnost voci roztrhnutiu

o o
| & 8 & ]
S-47695 60 L ;60 x80cm;bal.10 ks 10/4 sada -
S-47696 120L;70x 110 cm ; bal. 10 ks 10/4 sada -

VYBAVENIE DIELNE
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w Vrecia na odpad /ANAE Taska na naradie Y/ / |
-
w NOVINKA
o NUVINRA
w
E - TNS16
> i - -vyrobena z trvacneho polyesteru
< - 600 D, ktory zarucuje dihu Zivotnost
a T tagky
; . -6 vonkajsich vreciek, ktoré su
idealne na uschovavanie mensieho
. o . naradia
-vyrobené z na 100 % recyklovaného -nastavitelny ramenny popruh sa da
plastu LDPE PN o . . :
e . prisposobit podla vlastnych potrieb,
- pevnost voci roztrhnutiu v rozsahu od 60 cm do 122 cm
-dvojité zosilneny Sev zipsu a trvacny
| =] i = o & zadmok zarucuju trvacnost
-racka na prenasanie ulahcuje
S-47690 120 L; 70 x 110 cm ; bal. 20 ks 20/4  sada - prenaganie
S-47688 300 L ;100 x 150 cm ; bal. 5 ks 5/4  sada - -taélkajte vyrobena zo silného
- - polyesteru
S-47692 160 L;91x110 cm;; bal. 10 ks 10/4 sada - .Poéet vnitornych vreciek: 10
S-47694 240 L;120x150 cm ; bal. 10 ks 10/4 sada - -Pocet vonkajsich vreciek: 12
= f & < |
. S-42205 one size ; 40x22x29 cm 1 ks -
Preprava a skladovanie
Taska na naradie y/ /|

Plastova skrinka na naradie Y/ / |

kovou ruckou
11 vonkajsich vreciek
-rychly pristup k naradiu

= i & « |

S-42207 one size ; 40x20x30 cm 1 ks -

TNS30

-dodatocne zosilnené dno zarucuje
vysoku stabilitu a trvacnost

-silna a odolna polyesterova tkanina

-uréend na skladovanie a prepravu
naradia

-makky, pohodlny, nastavitelny
odnimatelny ramenny popruh

- nastavitelny popruh v rozsahu
od60cmdo122cm

-zosilnené dno

-solidna hlinikova rucka s protiSmy-

-ergonomicka plastova rukovat
-dva priehladné organizéry zabudo- 4 H

e D e Batoh na naradie /Fas
-sponaz PVC
-vysuvna policka
-nosnost 9 kg

| & 8 & <« |
360 x195%x183 mm ;14"; PNS20
S-47532 plast 1 ks -vyrobeny z odolného polyesteru
600D, ktory zarucuje dlhodobu
. . . . trvacnost
Plastova skrinka na naradie V/ /| -3 racky na rutné prenasanie
<16 vnutornych vreciek
-odnimatelna vlozka na naradie
na ulahcenie prace
-reflexné prvky
-Specialne plastové gumené vystuze
nadne
o o
| & 8 & « |
S-42209 one size ; 46x22x35 cm 1 ks -
5 -
Opasok na naradie v/ / |
-ergonomicka plastova rukovat PNS10
-dva priehladné organizéry zabudo- -vyrobeny z trvacneho polyesteru
vané vo veku 600 D, ktory zarucuje dlhodobu
-Odolna spona z dvojzlozkového para trvacnost
plastu a elastoméru -ma spevneny, ergonomicky popruh
-vysuvna policka zlepSujuci komfort pocas prace
-nosnost 13 kg -11 vonkajsich vreciek
<14 drziakov
o o
| El D @ oaoao <C| | | E] ﬁ @ ooo <C|
S-47534 ~ 470x256x238 mm 19", ] ks R o000
plast S-42211 one size;115cm 1 ks -
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Bezpecnost

Upinacie popruhy - gurtne /A

-dvojdielne, vyrobené z polyestero-
vych vidkien

-odolnych proti oderu, UV Ziareniu
a vihkosti

- pevny lakovany dvojity hak
z uhlikovej ocele

-masivna racna so zapadkovym
mechanizmom z uhlikovej ocele,
galvanicky pozinkovana

- poplastovany Uchyt

| & 8 = < |

S-47840 50 mm x 8 m; 5000 kg /6 ks -

Upinacie popruhy - gurtne

-dvojdielne, vyrobené z polyestero-
vych vidkien
-odolnych proti oderu, UV Ziareniu
a vlhkosti
-pevny lakovany hak z uhlikovej ocele
-masivna ra¢na so zapadkovym
mechanizmom z uhlikovej ocele,
galvanicky pozinkovana
-poplastovany tchyt
-komplet 4 ks

| & 8 & <« |
S-47842 25mm x 4,5 m; 700 kg ; 8 ks B

sada 4 ks

Upinacie popruhy - gurtne

-dvojdielne, vyrobené z polyestero-
vych vldkien

-odolnych proti oderu, UV Ziareniu
a vlhkosti

-pevny lakovany dvojity hak

z uhlikovej ocele

-masivna ra¢na so zapadkovym
mechanizmom z uhlikovej ocele,
galvanicky pozinkovana

-poplastovany tchyt

i & <« |

38 mm x 5 m; 2000 kg 110 ks -

S-47844

Plachta impregnovana Y/ / |

- PE plachta vyrobena
z polypropylénu
-uc¢inne chrani pred dazdom, sinkom

STALC®

Upinacie popruhy - gurtne /A

- pas z polypropylénu
«hlinikové ra¢ne
-komplet-2 ks.
o
| & 8 & <« |
S-47846  25MMX25m;200kg; 4507100 ks -

sada 2 ks.

Upinacie popruhy - gurtne

%

S
1

- pas z polypropylénu
-ra¢na so zapadkou z galvanicky
pozinkovanej uhlikovej ocele

| g i = « |
S-47848 25 mm x5 m ;300 kg 1/20/40 ks -
Tazné lano /e

“}

-vyrobené z vysoko kvalitného

materialu
-odolné proti oderu, UV Ziareniu
a vlihkosti
-pevné kovové oka so zapadkou
a blokadou
-skladovacie a prepravné puzdro
| g 8 & « |
S-47834 4 m x 50 mm; 2000 kg 1/20 ks -
S-47836 4 m x 50 mm; 3000 kg 1/20 ks -

Upinacia snura

-jadro spletené z jednotlivych latexo-
vych gumiek

-kovové haky vyrobené z ocelového
drotu

[ & g & & < |

S-47830 @10 mm x 80 cm 1100 ks -

Upinaci pas

avetrom
-jaldro spletené z jednotlivych latexo-
[ & ; & =N P e
S-47635 3x5m 112 ks -
S-47646 4x6m /8 ks - | & i & £ S
S-47658 5x8m 1/5 ks - S-47832 16 mm x 80 cm 1/100/200 ks -

VYBAVENIE DIELNE
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STALC®

PERFECT

Pneu prislusenstvo Cistiace prostriedky

Hadica technicka Hubka na umyvanie vozidiel

VYBAVENIE DIELNE

N

WS CAR
-makka, neposkodi lak
«pracovna teplota:-10°Caz + 45°C
-maximalny tlak: 65 bar Q S «
-bezfarebna dusa | El L & o0
-3 vrstvova S-64569 22x10,5x6,8cm 1 ks -
-odolny proti mechanickému
poskodeniu . R .
-vodotesna a plynotesna Utierka z mikrovilakien

-odolna proti pésobeniu UV ziarenia
-odolna voci zasadam, kyselinam
-neobsahuje kadmium, barium

aolovo
| & i & Fan
S-73681 6Xx2,5mm x25bm 1 ks - o
S-73682 6XxX25mm x50 bm 1 ks -
S-73683 8x25mm x25bm 1 ks - TTB CAR 40/40
S-73684 8x2,5mm x50 bm 1 ks - -technolégia mikrovidkna 250 g/m2
S-73685 10 x 2,5 mm x 25 bm 1 ks - f/lljrf::a C?OEre plrltag\webpr,ach g
S-73686  10x2,5mm x50 bm 1 ks - Canedistoty o ordevedd
S-73687 12,5x 3,0 mm x 25 bm 1 ks - +po opléchputl'vo@ouje/ihnecvl'. .
573688 12,5 x 3,0 mm x 50 bm 1 Ks ~ pripravena na opatovneé pouzitie
S-73689 16 x 3,0 mm x 25 bm 1 ks - o o
& o«
S-73690 16 X 3,0 mm x 50 bm 1 ks - | El VT s 250 g2 & =
S-73691 19 x 3,0 mm x 25 bm 1 ks - S-64566 maﬁeriéﬁ”,;}km%&; 1 ks -
S-73692 19 x 3,0 mm x 50 bm 1 ks -
S-73693 25x 4,0 mm x 25 bm 1 ks - Utierka z mikrovlékien
S-73694 25X 4,0 mm x 50 bm 1 ks -
Predlzovacie kable a
elektroinstalacné prislusenstvo
~ P . . s TTY CAR 40/40
Predizovaci kdbel na bubne Specialny -technolégia mikrovldkna 400 g/m2
-sucha dobre pritahuje prach
HEAVY LINE -VIhka dokonale absorbuje vodu
a necistoty

-po oplachnutivodou je ihned'
pripravena na opatovné pouzitie

o o
PERFECT | = 0 = ) ]
' . 40 x 40 cm, 400 g/m2,

S-64567 materidl: mikrovlakno ! ks -
Utierka z mikrovlakien
-Urcené pre stavby a priemysel
| & 8 & ]
30 m, IP-44 4x2p+Z,16 A,
S-75700 3680 W, 3x2,5 mm HO5RR- 1 ks - TTW CAR 60/90
F-CIERNY -mimoriadne absorpcna utierka
40 m, IP-44 4x2p+Z,16 A, -technolégia mikrovlidkna 400 g/m?2
S-75702 3680 W, 3x2,5 mm HO5RR- 1 ks -
F-CIERNY ) o
50 m, IP-44 4x2p+Z,16 A, | E 0 = s <]
S-75704 3680 W, 3x2,5 mm HO5RR- 1 ks - S-64568 60 x 90 cm, 400 g/m?2, 1 Ks _
F-CIERNY material: mikrovlakno
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Taska na naradie
Preprava a skladovanie

Skrinka na naradie

NOVINKA

STALC®

PERFECT

NOVINKA

TNP1OM

- Dvojity zosilneny Sev zipsu
+RuUCka na prenasanie

-1 vonkajsich vreciek

- Zosilneny odolny material

— polyester

-Trvacny zips/zamok

-6 vnutornych vreciek
-Reflexné prvky

-Pevna konstrukcia

-Pevné rucky zosilnené nitmi

o [}
-multifunkéna skrinka na naradie | @ 0 @ S50 <]
-telo vyrobené zo zmesi polymérov s S-76264 42 x 21 X 24 cm 12 Ks _
vysokou pevnostou
-velky organizér s priehradkami - . .
a odolnym polykarbonatovym Taska na naradie
vekom
-Odolna, ergonomicka hlinikova
rukovat M
-interny funkény nosic¢
-Odolné zapadky z pozinkovanej
ocele
o o
| & i = ]
S-76611 548 x 274 x 286 mm ; 22" 1/36 ks - TNP10S )
-1 vonkajsich vreciek
-RuUCka na prenasanie
H S H - Dvojity zosilneny Sev zipsu
Skrinka na naradie - Zosilneny odolny material
— polyester
NOVINKA -Trvacny zips/zamok

-6 vnutornych vreciek
-Pevna konstrukcia
-Reflexné prvky
-Pevné zosilnené rucky

| E i

& ]

S-76266 37x19x22cm

/2 ks -

-multifunk&na skrinka na naradie Taska na naradie

-telo vyrobené zo zmesi polymérov s
vysokou pevnostou

-velky organizér s priehradkami

a odolnym polykarbonatovym
vekom

-Odolna, ergonomicka hlinikova
rukovat

-interny funkény nosic

-Odolné zapadky z pozinkovanej
ocele

= i & «J

S-76613 594 x 288 x 308 mm ; 25" 1/36

Taska na naradie

NOVINKA

NOVINKA

TNP16

-Rucka na prenasanie

- Dvojity zosilneny Sev zipsu

-11 vonkajsich vreciek

-Pracka na naradie

-Reflexné prvky

- Zosilneny plastovy podstavec
-Nastavitelny popruh

- Zosilneny odolny material

- polyester

-Pevna konstrukcia
-8 vnutornych vreciek
-Karabina na naradie

| & i

& -

S-76268 40x22x34cm

/6 ks -

Taska na naradie

TNP1OL
- Dvojity zosilneny Sev zipsu
-Pevné masivne kolieska
-RuUcCka na prenasanie
«Zosilneny odolny material
— polyester
-1 vonkajsich vreciek
-Reflexné prvky
-Pevné rucky zosilnené nitmi
«6 vnutornych vreciek
-Zosilnena teleskopicka riacka s
blokddou na tahanie tasky
- Pevna konstrukcia
-Trvacny zips/zamok

¥

NOVINKA

TNP18

- Dvojity spevneny Sev zipsu
-Vrecko na identifikator a skrutky
-RuUCka na prenasanie

- Zosilneny plastovy podstavec
-10 vonkajsich vreciek
-Trvacny zips/zamok

-Silna karabina

-9 vnutornych vreciek

-Pevna konstrukcia

- Reflexné prvky

-Nastavitelny popruh

[ ; € & |

= i

& -

S-76262 49 x30 x 44 cm 12 ks - 576270 43 %30 x30 cm

/2 ks -
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PERFECT

Taska na naradie
NOVINKA _

TNP32

- Profilovana racka potiahnuta
makkou penou

-Silné zipsy/zamky

-Okienko na identifikator

-Dno spevnené dvoma listami

-Pracka na naradie

Taska na naradie na rameno

NOVINKA

TNP24
-Nastavitelny popruh na rameno
-Reflexné prvky

¥

- Zosilneny pevny material — polyester -Trvacne zipsy/zamky
-9 vonkajsich vreciek -7 vonkajsich vreciek
-32 vnutornych vreciek -Zosilneny pevny material — polyester
+Hak na meter -Objemna hlavna komora
-Pevna konstrukcia -Pevna konstrukcia
-Reflexné prvky +Hak na kluce
Q O o (o]
| & i = a | | & i = f
S-76272 51x25x32cm /4 ks - S-76282 31x35x9cm 1/30 ks -
Taska na naradie Batoh na naradie
NOVINKA NOVINKA
TNP20
- Profilovana rdcka potiahnuta
méakkou penou
-Silna zipsy/zamky
-Okienko na identifikator
-Upevnenie na naradie
-5 gumenych protiSmykovych patiek
-Pracka a karabina na naradie
-2 objemné hlavné komory PNP28
- Zosilneny pevny material - polyester = -Rucka na prenasanie
-Hak na meter -4 vonkajsie vrecka
-Reflexné prvky -Nastavitelné rozpinané popruhy
«Pevna konstrukcia «Zosilneny pevny materidl — polyester
-32 vnutornych vreciek -Reflexné prvky
-12 vonkajsich vreciek -Vrecko na laptop
o [e] o [e]
| & 8 & « | | g 8 & ]
S-76276 49 X 28 x 46 cm /2 ks - S-76260 50x29,5x19cm /6 ks -
Taska na naradie Ladvinka na naradie
NOVINKA NOVINKA
TNP22
-Pevna konstrukcia
- Zosilneny pevny material — polyester
-Dve vrecka so zipsom
na dokumenty
-Dedikované drziaky na ockoploché
kluce
-Dedikovany drziak na skrutkovace TNP26
+17 vnatornych vreciek -3 vnutorné vrecka
-Dedikované drziaky na klieste a iné -Trvacne zipsy/zamky
néradie’ -2 objemné hlavné komory
-Reflexné prvky «Zosilneny pevny materidl — polyester
-Rucka na prenasanie -Reflexné prvky
-Nastavitelny popruh - Nastavitelny popruh
-Vyberatelna priehradka hlavnej -1vonkajsie vrecko
komory
-Zabezpecovacie podlozky o )
-7 vonkajsich vreciek | = 0 & S50 <]
-Silné zipsy/zamky S-76284 36x14x8cm 1/70 ks -
Q o
| El f € < | Opasok na naradie
S-76278 42x22x32cm /8 ks -
NOVINKA
Taska na naradie
PNP20
NOVINKA - Multifunkéné puzdro
-Nastavitelny popruh
TNP34 «Ergonomicky priedusny opasok
-Okienko na identifikator .Vrecko na kladivo
-Rucka na prenasanie -Kapsa
-Reflexné prvky -Velké zapinané vrecko
-31vnutornych vreciek .Kozeny remen
15 vonkajsich vreciek . Kovové nity
- Praktické vrecko na bity -Spodok spevneny PVC
-Zosilnené plastové dno -Reflexné prvky
- Prakticka priehradka -Zosilneny pevny material
-Silna karabina
-Nastavitelny popruh
-Hak na meter | @ ﬁ @ 00200 <]
-Pevna konstrukcia fcml
S S 32x24x16
| & 8 =S S <« | s7ese 5 X13x55 n2 ks -
S-76280 28 x28x38cm /4 ks - Belt: 140
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KoZeny remen

STALC®

PERFECT

Vrecko na naradie

NOVINKA _ NOVINKA
P10
| & f & £ < | KNP16
S-76298 105cm 1/100 ks -
Q [}
S-76300 15 cm 1/100 ks - | = i & ) <«
S-76302 125cm 1/100 ks - S-76294 26x19x7cm 1/72 ks -
Vrecko na naradie Vrecko na kladivo
NOVINKA NOVINKA
KNP10 KNP30
| & 8 & « | | g 8 & ]
S-76288 17x30x6Ccm 1/32 ks - S-76296 15x13x55cm 1/72 ks -
Vrecko na naradie Kufrik na naradie na stierkovanie
NOVINKA NOVINKA
KNP12
| & 8 & «J
S-76290 32x24x16cm 116 ks -
Vrecko na naradie
NOVINKA -vyrobené z plastu odolného voci narazom a otrasom,
-vnutro vystlaté velmi kvalitnou vribkovanou $pongiou, ktora pred-
chadza premiestiiovaniu naradia v kufriku pocas prepravy,
«uzatvaranie Styrmi solidnymi zapadkami,
-vyrobené vstrekovanim,
-vyrobené z vysokokvalitného plastu,
-penova vypln vo vnutri ,Egg-Form“ v spodnej Casti,
-plocha penova vypln vonku v hornej ¢asti.
| g 8 = an
S-76610 18 x35xTcm 1 ks -
J—
KNP14
| & 8 & Fan
S-76292 32x215x8cm 1/20 ks -
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LyZica na nanasanie malty na Y/ / |
Kelne a murarske varechy porobeton

STAVEBNE NARADIE

Kelna trojuholnikova Y/ / |

-hruby plech s praskovym naterom
ruc¢ka z bukového dreva
o
= i & a |
-uhlikova ocel S-37751 15 mm 110 ks -
-drevena lakovana ricka S-37753 240 mm 110 Ks N
= i = 7 | — - -
S37157 190 mm 730 s ; Drazkoval na pérobetén y/ / |
S-37159 210 mm 1/30 ks -
Kelha murarska lichobezZnikova Y/ / |
-ocelovy plech s praskovym naterom
-rameno - plocha ocel
. -rucka z bukového dreva
-nerezova alebo uhlikova ocel
-dvojkomponentna rukovét | =] it & & %] |
S-37759 600 mm 110 ks -
= 8 & 7 |
S-37462 140 mm ; Uzka ; nerezova ocel  1/12/120 ks - Kelna stukatérska /A
S-37464 140 mm ; nerezova ocel 112120 ks -
S-37466 160 mm ; nerezova ocel 1/12/120 ks -
S-37468 180 mm ; nerezova ocel 1/12/120 ks -
S-37469 140 mm ; uhlikova ocel 1/30 ks -
S-37471 160 mm ; uhlikova ocel 1/30 ks -
S-37473 180 mm ; uhlikova ocel’ 1/30 ks -
Kelrna murarska lichobeznikova y/ / |
-nerezova ocel
-drevena lakovana rucka
o
= i & <
S-37350 60 mm 1/12/120 ks -
. . S-37351 80 mm 1/12/120 ks -
-nerezova ocel
-drevena lakovana rucka S-37352 100 mm 1/12/120 ks -
o 9 ~ ~ Pe
| E 0 2] < | Kelia stukatérska /aam
S-37362 140 mm 1/12/120 -
S-37364 140 mm ; Uzka 1/12/120 ks
S-37366 160 mm 1/12/120 ks
S-37368 180 mm 1/12/120 ks

Kelha skarovacia

o -nerezova ocel
-dvojkomponentna rukovat
o
= 8 & ]
-uhlikova ocel S-37450 60 mm ; nerezova ocel' 1/12/120 -
-drevena lakovana rucka

ODZOO

ks
S-37451 80 mm ; nerezova ocel’ 1/12/120 ks -
ry S-37452 100 mm ; nerezova ocel' 1/12/120 ks -

= B & & < | inerezovs oce
S-37455 80 mm ; uhlikova ocel 1/12/120 ks -
537322 8mm 12/120 ks - S37457 100 mm;uhlikovdocel  1/12/120 ks -
S-37324 10 mm V12/120 ks - S37459 120 mm;uhlikova ocel  1/12/120 ks -
S-37327 12mm 112/120 ks -
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Kelna stukatérska na vonkajsie rohy /AR Hiadidlo antikorové 280 x 130 mm Y/ / |

—
_— -nerezova ocel
. 4 -drevena lakovana ru¢ka
¥
A fkov oce & i & <
L 4 -uhlikova ocel -
\ -drevena lakovana ruéka S-37214 hladke 1/30 ks -
S-37216 6 X 6zub 1/30 ks -
| & i & & « | “s3m2e 8x8zub 130 ks -
S-37372 80x80 mm 1/12/120 ks - S-37220 10 x 10 zub 1/30 ks -
Kelna Stukatérska na vnutorné rohy /AR Hiadidlo antikorové 280 x 130 mm Y/ / |
-nerezova ocel
-ergonomicka dvojkomponentna
racka
b -uhlikova ocel' )
: -drevena lakovana rucka | @ ﬁ @ L) «
S-37224 hladké 1/30 ks -
| =] i &= o | | 5-37225 4x4zub 1/30 ks -
S-37374 80 x80 mm 1/12/120 ks - S-37226 6x62zub 1/30 ks -
S-37228 8x8zub 1/30 ks -
Muréarska varecha y/ / el 10x10zub /30 ks -
S-37232 12 x12 zub 1/30 ks -
Hladidlo antikorové 380 x 130 mm Y/ / |
-pozinkovana ocel
-drevena lakovana ricka
o o]
| E' o @ 5o « | -nerezova ocel
S-37170 @170 mm 1/6/30 - -drevena lakovana ruc¢ka
= i = «J
. - ~ S-37300 hladké 1/30 ks -
Hladidla a Spachtle <7306 pr— o - -
S-37308 8 x 8 zub 1/30 ks -
S-37310 10 x 10 zub 1/30 ks -
Hladidlo antikorové 280 x 128 mm /A Hladidlo antikorové 480 x 130 mm Y/ / |
-hladitko vyrobené z nerezovej ocele
-hrdbka 0,7 mm
- plastovy Uchyt ; }
-nerezova ocel
-drevena lakovana rdcka
| & B = «J |
S-37204 hladké 1730 ks } = 8 & & <
S-37206 6x6zub 1/30 ks - S-37400 hladké 1/30 ks -
S-37208 8x8zub 1/30 ks - $-37408 8x8zub 1/30 ks -
S-37210 10 x 10 zub 1/30 ks - 5-37410 10 x 10 zub 1/30 ks R

STAVEBNE NARADIE
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Hladidlo antikorové 580 x 130 mm /WA Hladidlo ABS /A

STAVEBNE NARADIE

. , -telo z plastu
-nerezova ocel

-drevena lakovana rucka
| & 8 & 7 |
| = i = So <« | 537520 2mm 110 ks B
S-37500 hladké 1/30 ks - S-37522 3mm 1/10 ks -
Hladidlo polystyrénové /AR Hladidlo brasne PVC y/ /|
-vysoka tvrdost polystyrénu zarucuje
dIhsiu Zivotnost
-telo z plastu
| = 8 & ey < | .podklad z gumy hr.3mm
o0 - pripevneny pomocou motylikovych
S-37627 270 mm 1/10 ks - matic alebo na zaklapnutie
S-37632 320 mm 110 ks - S S
S-37645 450 mm 110 ks - | = 0 & i) | |
S-37660 600 mm 1710 ks - S-37523 225 x 100 mm ; na skrutky 1/30 ks -
S-37675 750 mm 110 ks - S-37525 210 x 100 mm ; na zaklapnutie 1/30 ks -
S-37680 900 mm 110 ks -
Hladidlo brasne v/ / |
Hladidlo PVC s filcom/ gumou y/ /|

_ﬂ
>

-telo z plastu
-podklad z pozinkovaného diero-
vaného plechu

-telo z plastu

Doiiad  Gurmy hr Srm = g ® % |
S-37527 270 mm 1/20 ks -
| & f & 5 «1 | s 400 mm 110 ks -
S-37513 270 x 130 mm ; filc 5mm 1/35 ks -
S-37515 270 x130 mm ; guma 5mm 1/35 ks - §pacht|’a fasédna I'-
Hladidlo PVC so Spongiou V/ /|

-

.

-uhlikova ocel

-telozplastu L o -rukovét z plastu
-husta Spongia - makka s malymi
pérmi ) )
-riedka Spongia - drsna s velkymi | = 0 & 556 <]
pormi S-37715 150 mm 1/25 ks -
S-37720 200 mm 1/25 ks -
o )
| El i & e ] | S-37725 250 mm 1/25 ks -
S-37517 270 x 130 mm ; husta 1/25 ks - 537735 350 mm 125 ks B
S-37519 270 x 130 mm ; riedka 1/25 ks - S-37745 450 mm 125 ks B
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Spachtla maliarska /WA Spachtla japonska y/ /|

STAVEBNE NARADIE

-nerezova ocel
-drevena lakovana rucka

o o
| El i @ Sto . | -uhlikova ocel
S-37003 30 mm 112/240 ks - rucka z plastu
S-37004 40 mm 112/240 ks - .
S-37006 60 mm 112/240 ks - = i & 55 |
5-37008 80 mm 1/12/240 ks - s37140 50/80/ 1004/;20 mm;kpl 350/200 sada .
S
S-37010 100 mm 112/240 ks -
S-37012 120 mm 1/12/240 ks . .
Hladidlo na fugovanie ¥/ /|
Spachtla maliarska V/ /|

l -nerezova ocel -pruzna guma s vysokou odolnostou

-ergonomicka, pohodIna dvojkom- proti oderu
ponentna rukovat -hrany zrezané pod réznymi uhlami
-pohodIna plastova rukovat
| El ﬁ @ oozoa (Cl | o o
S-37040 40 mm 112/240 ks - = L $ 56 =
537060 60 mm 112/240 ks a S-37531 95 x 255 mm 112 ks -
S-37080 80 mm 1/12/240 ks - -
S-37100 100 mm 112/240 ks - Spachtla Sparovacia /A
S-37120 120 mm 1/12/240 ks -
S-37125 150 mm 112/120 ks -

Spachtla maliarska

-drevena rucka
o
| & i = ]
-nerezova ocel K N
-ergonomicka, pohodIna dvojkom- S-39715 150 mm 110 ks
ponentna rukovat S-39720 200 mm 1/10 ks -
S-39730 300 mm 1/10 ks -
| & 8 & <« |
S-37127 200 mm 112/120 ks - Spachtla y/ / |
S-37129 240 mm 1/12/120 ks -
Spachtla japonska /A

-Ucel: na vyrovnanie ¢erstvo nane-
seny silikon

-ergonomicky tvar umoznuje pracu v
réznych miestach

-hrany zrezané pod réznymi uhlami

-pruzna guma s vysokou odolnostou

-vyrobena z plastu

proti oderu
o o]
| & i & «J | = 2 & <«
s3m30  50/80/ 10%20 mm;ikel 150200 sada ; 5-39735 } 710 ks -
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Rezacka na dlazbu

Naradie pre obkladacov

v/ /|

-max. hrabka rezu:12 mm

-uhol rezu: 90°

-loziskovy posuvac rezacieho
kolieska

-pevné vodiace listy

-robustna zakladna

- protiSmykova podlozka

| & 8 & <« |
S-38155 700 mm /2 ks -
S-38157 1000 mm 1 ks -

Rezacka na dlazbu

-max. hrabka rezu: 16 mm

-uhol rezu: 0-60°

-loZiskovy posuvac rezacieho
kolieska

-pevné vodiace listy

-pevna hlinikova zakladna

-ocelovy nastavitelny uholnik

| & 8 & |
S-38159 600 mm 12 ks -
S-38161 800 mm /2 ks -
Rezné koliesko Y/ / |

-vyrobeny z kalenej ocele

-rezacie koliesko @8 mm

-na rezanie keramickych dlazdic,
porceldnu, kameniny

-pre rezacky: S-38153, S-38155,

S-38157
| & 8 & <« |
S-38162 @8 mm 1/100/200 ks -

Rezné koliesko

-titdnovy povlak

-na rezanie keramickych dlazdic,
porceldnu, kameniny

- pre rezacky: S-38159, S-38161

Distanéné kriziky na dlazdice ¥/ /|
<
&= -plastové
Y -balené v baleniach so zavesmi typu
euro
| & i = ]
S-39610 1mm ; bal. 150 ks 1/50 sada -
S-39615 1,5 mm ; bal. 150 ks 1/50 sada -
S-39620 2 mm ; bal. 150 ks 1/40 sada -
S-39625 2,5mm ; bal. 150 ks 1/40 sada -
S-39630 3 mm; bal. 150 ks /40 sada -
S-39640 4 mm ; bal. 100 ks 1/40 sada -
$-39650 5mm ; bal. 75 ks 1/40 sada -
S-39660 6 mm ; bal. 50 ks 1/30 sada -
S-39680 8 mm ; bal. 30 ks /40 sada -
S-39690 10 mm ; bal. 30 ks 1/30 sada -
Vyrovnavacie kliny na dlazdice ¥/ /|
- plastové
-balené v baleniach so zavesmi typu
euro
| & 8 & |
S-39520 malé ; bal. 100 ks 1/50 sada -
S-39540 velké ; bal. 30 ks 1/50 sada -
Distanc¢né kriziky na dlazdice-typ T /A
- F - & -
W =
- ’ -plastové
v 0 -balené v baleniach so zavesmi typu
euro
= 8 & an
S$-39692 6 mm ; bal. 50 ks 1/30 sada -
S-39694 8 mm ; bal. 30 ks 1/40 sada -
$-39696 10 mm ; bal. 30 ks 1/30 sada -
Obkladacské vedro + mriezka + /N

valceky

-vyhodna stupnica - mierka

-valéeky @40 x 230 mm

-mriezka na odstranenie prebytocnej
vody

-pevné uchopenie

-moznost pouzit kolieska S-39766

o
il & %
000

| & i & ]

S-38167

@22 x5x6mm 1/50 ks -

S-39769 22L 1 ks -




STALC®

Lopata na piesok /A g
<
(2 4
g
4
Miesadlo na farbu Y/ / | W
[a1]
S
" s
e~ m
-
-ocel galvanicky zinkovana
«@55 mm - ty¢ @6 mm -Na stavebné a Cistiace prace
-@80,100 mm - Sesthranna ty¢ 7 mm
(& a s & o] & : ® & o |
000 S-47469 kovova nasada 1 ks -
S-37922 @60 mm 1/30 ks -
S-37932 @80 mm 1/30 ks
S-37940 @100 mm 1/30 ks Lopata /==
Miesadlo na lepidla/maltu y/ /| m
GUARANTY

X\

‘ X
\/ -
‘ocel'galvanicvky zinkovana
‘@55 mm-ty¢@emm -poutzitie na &istiace prace
+@80,100 mm - Sesthranna ty¢ 7 mm -vysoka teplotna odolnost
+hlboka, vhodna na zber strku, piesku, zeminy,
o ~ .
| El ﬁ @ So [ | kamenov aj popola
S-37952 @55 mm 1/30 ks -
5-37962 @80 mm 1/30 ks - | g 8 = & «J |
S-37972 2100 mm 1/30 ks - S-47480 400 mm/drevend ndsada  1/10/160 ks -
5 : _ 5 Ryl rovny/hranaty Y/ / |
Naradie na zemné prace
Lopata na piesok /A i
B i -Na lahké zahradnicke prace
-vyrobena z kalenej ocele
-drevena nasada - topol
| & 8 & « |
| =] i = So & | S-47450 drevena nasada 1 ks -
S-47438 drevena nasada /4 ks -
Ryl spicaty /A
Lopata na uhlie /A
-vyrobena z kalenej ocele
-lisovana
-nitovana
-drevend nasada - bukova, zakon¢ena dvojkom- ) L ) .
pozitnou rukovatou -Na lahké zdhradnicke prace
o
& G & < | |_& B & <
S-47444 drevena nasada /4 ks - S-47451 drevena nasada 1 ks -
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Ryl dlhy /A .y A
Pistole na silikén a tmely
Pistol'na montaznu penu y/ /|
+Na prace v sadoch a stavebné prace
| = 8 8 & < | -s‘;%sgrg)a/ér;osadzny reguldtor
S-47453 drevena nasada 1 ks - - perfektne tesné teleso
«presna mosadzna tryska
Ry!' rovny/hranaty /s | o 8 = < |
S-47500 - 1/20 ks -
Pistol na silikén vytlacacia /A
-Na stavebné a &istiace prace .gi?r?a'l%éegt%erraor\ﬁéti;?é
-ochrana pred kvapkanim silikonu
| & 8 & «J |
S-47454 kovova nasada 1 ks - | =] i & o8 <] |
S-37001 230 mm 1/50 ks -
Ryl Spicaty V/ /|
Pistol na silikén vytlacacia v/ / |
-Na stavebné a Cistiace prace
| El ﬁ @ Y <« | -odolné ocelové telo
000 -ochrana pred kvapkanim silikénu
S-47456 kovova nasada 1 ks -
o
| & 8 & «J |
Krompaé /WA 537002 230 mm 1/24 ks -
Pistol na silikén vytlacacia y/ /|
-odolné ocelové telo
-rac¢novy mechanizmus
-hlava vyrobena z uhlikovej ocele - protismykova rukovat
-ndsada z bukového dreva -stucastou je aj ihlica na precistenie
aplika¢nej Spicky
HE i & < |
000 o o
S-47486 15 kg 1 ks ; | = i & e «]
547488 25kg ] ke $-37005 230 mm /24 ks -
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Pistol na silikén vytlaéacia ¥/ / |

Technolégia zvarania

Zvaracie elektrédy y/ /|

STAVEBNE NARADIE

7

-vyrobena z ocele a hliniku
-ochrana pred kvapkanim silikénu

-rutilové - povlak z oxidu titanicitého

-otacavy Uchyt

-sUcastou je aj ihlica na precistenie 2
aplikacnej $picky El il & <
S-47452 ©2,5 x 350 mm 5/20 kg -
| = 8 5 & ] S-47455 33,2 x350 mm 5/20 kg -
537007 230mm 124 ks _ S-47458 @4,0 x 400 mm 5/20 kg -

Pistol na silikén vytlacacia

Kufriky na naradie

Vedro Y/ / |
-vyrobena z ocele a hliniku
-ochrana pred kvapkanim silikénu
-vyrobené z plastu
| =l i = &, <] -kovova rucka
S-37009 225 mm 115 ks - S S
S-3701M 600 mm 112 ks - = 1 & % |
S-37812 12L; malé /155 ks -
e ' LA £ X . S-37816 16 L; stredné 1/510 k -
Pistol na silikén vytlacacia Y/ /| stredne L S
S-37822 20 L;velké 1/450 ks -
Stavbarska nadoba na maltu okruhla y/ /|
% -3iroky, silny zamok tla¢iaci piest . .vyrobena z plastu
-silnd ocelova matica spéjajuca G PP
Kostru s telom Uchyty na prendsanie
-spravne zahnuty hrubsi a Sirsi plech
zvysuje tuhost Kontrukcie | =] i = & (<
S S-37833 40 L;malad 1/315 ks -
| El B & Sto - | S-37835 65 L ;stredna 1/180 ks -
S-37013 240 mm 2 ks - 5-37837 90 L ; velk 1/160 ks -
Pistol'na silikon vytlacacia /B s, birska nadoba na maltu hranata /A7
‘ ! - PR e -vyrobena z plastu
-Siroky, silny zamok tlaciaci piest .Uchyty na prenasanie
-tesne ku tube priliehajuca podlozka
zPVC o o
- pevny, masivny PVC davkova& | (=] i & 560 K
- S-37845 40 L; mald 1/285 ks -
| & f & 5 < | “savees 60 L ; stredna 1/270 ks -
S-37015 225mm 112 ks - S-37890 80 L;velkd 1180 ks -
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Kelna stukatérska

Kelne a murarske varechy

Kelna trojuholnikova

g -tvrdena nerezova ocel Tmm, 46 -
'@ 48 HRC
-rukovat - lakovany buk
-zvarany spoj - 6 rocna zaruka
o o
| & 8 & ]
o S-73006 60 mm 1/30 ks -
. . ) S-73008 80 mm 1/30 ks -
-tvrdend ocel'1,2 mm, 46 - 48 HRC
-rukovat - lakovany buk S-73010 100 mm 1/30 ks -
-zvarany spoj - 6 ro¢na zaruka S-73012 120 mm 1/30 ks -
o o
I i & D | felha .
elha Stukatérska
S-73049 190 mm 1/20 ks -
S-73051 210 mm 1/20 ks -

Kelna murarska lichobezZznikova -
trapézova

/ * 48 HRC
= - -zvarany spoj - 6 ro¢na zaruka
L

tvrdena nerezova ocel Tmm, 46 -
dvojkompozitna rukovat

-tvrdena nerezova ocel'1,2 mm, 46 - ) )
48 HRC | = i & iy |
-rukovat - lakovany buk 5-73016 60 mm 1/30 ks _
-zvarany spoj - 6 ro¢na zaruka
S-73018 80 mm 1/30 ks -
Q o) -7302 1 1 k -
| = 8 & & <« | S-73020 00 mm ;30 ks
S-73024 140 mm 1/40 ks - 575022 120 mm V30 S -
S-73026 160 mm 1/50 ks -
573028 180 mm 1/50 ks - Kelna stukatérska

Kelna murarska lichobeznikova -
trapézova

R 4 -tvrdend pruzna ocel'1,2 mm, 46 -
-tvrdena nerezova ocel Tmm, 46 - ‘ 48 HRC

48 HRC -rukovat - lakovany buk
-dvojkompozitna rukovat -zvarany spoj - 6 roéna zaruka
-zvarany spoj - 6 ro¢na zaruka
o [}
& . 5 | | & B & =
i Sto - S-73058 80 mm 1/30 ks -

S-73034 140 mm 1/40 ks - 5-73060 100 mm 1/30 ks R
S-73036 160 mm 120 ks - S-73062 120 mm 1/30 ks -
S-73038 180 mm 1/20 ks -

. . . .. . Kelna stukatérska
Kelna murarska lichobeznikova -

trapézova

-tvrdena pruzna ocel'1,2 mm, 46 -

48 HRC
-tvrdena ocel1,2 mm, 46 - 48 HRC -dvojkompozitna rukovat
-rukovat - lakovany buk -zvarany spoj - 6 rocna zaruka
-zvarany spoj - 6 ro¢na zaruka S S
=] i & &
o
| & f & 8% <« | 73068 80 mm 1/30 ks -
$-73076 160 mm 1/20 ks - S$-73070 100 mm 1/30 ks -
S-73078 180 mm 1/20 ks - S$-73072 120 mm 1/30 ks -
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Hladidlo antikorové
Hladidla a Spachtle

STAVEBNE NARADIE

Hladidlo antikorové

-vysoko tvrdena nerezova ocel
-rukovat - lakovany buk

| & 8 & ]
S-73300 380 x 130 mm ; hladké 1/25 ks -
S-73308 380 x130 mm ; 8 x 8 zub 1/25 ks -
S-73310 380 x130 mm ;10 x 10 zub 1/25 ks -
rvysoko tyrdend nerezovs ocel Hladidlo antikorové
| & f & < |

S-73100 280 x 130 mm ; hladké 1/30 ks -

S-73106 280 x 130 mm ; 6 X 6 zub 1/30 ks -

S-73108 280 x130 mm ; 8 x 8 zub 1/30 ks -

S-73110 280 x 130 mm ;10 x 10 zub 1/30 ks -

Hladidlo antikorové

-vysoko tvrdena nerezova ocel
-rukovat - lakovany buk

| & i & «J
S-73400 480 x 130 mm ; hladké 1/25 ks -
S-73408 480 x130 mm ; 8 x 8 zub 1/25 ks -
S-73410 480 x130 mm ;10 x 10 zub 1/25 ks -

Hladidlo betonarske

-vysoko tvrdena nerezova ocel
-dvojkompozitna rukovat

(& ; ® & < | ZP
1/30 ks

S-73200 280 x 130 mm ; hladké - #
S-73206 280 x130 mm ; 6 X 6 zub 1/30 ks - 1 -

S-73208 280 x130 mm ; 8 x 8 zub 1/30 ks - \‘ #
S-73210 280 x 130 mm ;10 x 10 zub 1/30 ks -
. . < -tvrdena pruzna ocel 46 - 48 HRC
Hladidlo antikorové - rukovat - lakovany buk
| & 8 & «J
S-73500 500 mm 1/30 ks -

Hladidlo antikorové

-dvojkompozitna rukovat
-vyrazne nizsia spotreba lepidla
-idedlne na kladenie dlazdic na terasy

-Specialny tvar zubov eliminuje
vytvaranie vzduchovych dutin pod ~
poloZzenou dlazdicou

-vysoko tvrdena nerezova ocel

S S -rukovat - lakovany buk
| & 8 = < |
S-73211 280 x130 mm ; maly zub 1/50 ks - | = i = o <]
S-73212 280 x 130 mm ; velky zub 1/50 ks - S-73508 580 x 130 mm ; hladké 1/25 ks -
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Hladidlo benatske Hladidlo ABS prirodna Spongia

-tvrdena nerezova ocel i .
-dvojkompozitna rukovat -plastové hladidlo

-benatske omietky, Stuky -uchyt ABS
-podklad: prirodna $pongia

o ]
|_E : ® | = i & <
S-73520 200 x 90 mm 1/20 - 280 X130 mm ; Epongia 18
S-73524 240 x 90 mm 1/20 ks - S-73218 mm 116 ks -
Hladidlo benatske Hladidlo ABS hydrospongia

-plastové hladidlo
-uchyt ABS
-podklad: hydrospongia

= i & «J
S-73222 280 x 130 mm ; hydroSpongia 112 ks -
280 x 130 mm ; narezavana

. . S-73224 hydro$pongia 2 ks -
-pracovny povrch bruseny a leSteny
-zarucuje ziskanie najlepsieho Gcinku lesteného benatskeho Stuku
-hlinikovy krk vyrobeny zo Specidlnej hlinikovej zliatiny, lahky a pevny Hladidlo ABS guma
-skosené bocné hrany pre zabranenie vrstvenia nanasaného materialu

na povrch

-tvrdena nehrdzavejuca ocel 46-50 HRC
-rukovat namontovana v systéme umoznujucom vymenu za novu
-rukovat z prirodnej koze

o o
| & i & <]
S-73526 200mm 1/12 ks -
S-73528 240mm 112 ks -

Hladidlo americké

-plastové hladidlo
-uchyt ABS
-podklad: guma
=l f & «1

S-73230 280 x 130 mm ; guma 118 ks -

Hladidlo ABS filc

-lahky a pevny hlinikovy krk vyrobeny zo Specialnej hlinikovej zliatiny

-skosené bocné hrany pre zabranenie vrstvenia nandsaného materialu
na povrch

- pouziva sa na hladenie stien a stropov tmelovymi a sadrovymi maltami

-tvrdend nehrdzavejuca ocel 46-50 HRC

-rukovat namontovana v systéme umoznujuicom vymenu za novu

-rukovat z prirodnej koze

- plastové hladidlo

«

[ & i & & < _| -Uchyt ABS
S-73535 305mm 112 ks - -podklad: filc
S-73537 365mm 112 ks =
S-73539 405mm 112 ks - | & oy ]
S-73540 460mm 112 ks B 5-73232 280 x 130 mm ; filc 1118 ks -
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Hladidlo ABS Spongia Spachtla maliarska fasadna

— S

i . .
-ostrie z nerezovej ocele 0,5 mm
- hlinikovy profil s velmi vysokou
tuhostou .
. plastové hladidlo -dvojkompozitna rukovat
-uchyt ABS S
-podklad: biela $pongia | =] il = &9 <]
S-73479 480 cm 110 ks -
o e]
| = o 2] doo «J | S-73480 480 mm 1/10 ks -
S-73234 280 x 130 mm ; biela $pongia 1/12 ks - 5-73580 580 mm 1/10 ks _
- S-73680 680 mm 1/10 ks -
Hladidlo hlinikové kilbové
Sdprava Spachtli na stierky s
K rislusenstvom
P NOVINKA
-hlinikova doska
-podklad hubka gumova, prirodna kaucukova;
hrubka 1,8mm
-ocelovy zavitovy driek pre pripevnenie nasady
-klb
-nasada bukova 125 cm
o o
= B & )
S-73589 400 x200 mm 1/10 ks -
~ , . -V sUprave:
Spachtla maliarska -Hlinikova Spachtla
+250 mm - S-73592
+400 mm - S-73594
600 mm - S-73596
-800 mm -S-73598
1000 mm - S-73600
-Korkova maliarska spachtla s bitommPh2
+150 mm - S-73371
-Maliarska racka S-73880
o -Teleskopicka nadsada 0,93 - 1,42 m S-73630
w ! -Drziak na Spachtle S-73628
@ -Maliarsky valéek na stierky S-73927
: L o o
-ﬂ.’ | E' ] @ o <CI
S-73560 10 prvkov 1 sada -
-ostrie z nerezovej ocele 0,5 mm
-hlinikovy profil s velmi vysokou - , . .
tuhostou Spachtla hlinikova 0,3 mm
-dvojkompozitna rukovat
o o
= i & |
S-73280 280 mm 1/10 ks -
Spachtla fasadna
-ostrie z nerezovej ocele 0,3 mm
-hlinikovy profil s velmi vysokou tuhostou
-systém vymenitelnych Cepeli
o
= | & i & ]
= S-73592 250 x 0,3 mm 1 ks -
-ostrie z nerezovej ocele 0,4 mm S-73594 400 x0,3mm 1 ks -
-hlinikovy profil s velmi vysokou S-73596 600 x 0.3 mm 7 Ks B
tuhostou u
-dvojkompozitna rukovat S-73598 800 x0,3mm 1 ks -
S-73600 1000 x 0,3 mMm 1 ks -
o
| =] i & & | S-73602 1250 X 0,3 mm 1 ks -
S-73380 380 mm 1/10 ks - S-73604 1500 x 0,3 mm 1 ks -
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Spachtla hlinikova 0,5 mm

Wﬁ» L

& 5

Nahradna cepel do plastovej Spachtle
NOVINKA

-Cepel'z nehrdzavejucej kalenej ocele

48-50 HRC
-ostrie z nerezovej ocele 0,5 mm -pruzna
-hlinikovy profil s velmi vysokou tuhostou -odolna voci oderu
-systém vymenitelnych cepeli
o ]
& : s & < -2 g R
o %o S-73561 150 x 0,3 mm 1 ks -

5-73606 250x0,5mm 1 ks - S-73562 250 x 0,3 mm 1 ks -
573608 400 x 0,5 mm 1 ks - 573563 400 X 0.3 mm ] e .
573610 600x 05 mm ! ks - S-73564 600 x 0,3 mm 1 ks -
S-73612 800 x 0,5 mm ! ks - S-73565 800 x 0,3 mm 1 ks -
S-73614 1000x 0,5 mm ! ks - S-73566 1000 X 0,3 mm 1 ks -
S-73616 1250 x 05 mm ! ks - S-73567 1250 x 0,3 mm 1 ks -
S-73618 1500 x 0,5 mm 1 ks - S73568 1500 x 03 mm ] < -

Cepel'do hlinikovej Spachtle

Teleskopicka ty¢ pre adaptér pre
hlinikovu Spachtlu

. e S ae—
& -ostrie z tvrdenej nerezovej ocele
48-50 HRC
-pruzna
-odolna proti oderu
-vyrobeny z plastu a hlinika
(=] g = o <] | -prepinac rychleho pripevnenia Gchytu
S-73619 250 x 0,3 mm 1 ks - S
S-73621 400 x 0,3 mm 1 ks . | El i & doo ]
S-73622 600 x 0,3 mm 1 ks - 5-73629 12-20m 1 ks -
S-73623 800 x 0,3 mm 1 ks - 573630 0293-143m 1 ks -
S-73624 1000 X 0,3 mMm 1 ks -
S-73625 1250 x 0,3 mm 1 ks - Rukovat pre hlinikovu Spachtlu
S-73627 1500 x 0,3 mm 1 ks -
S-73582 250 X 0,5 mm 1 ks -
S-73583 400x0,5mm 1 ks -
S-73584 600 x 0,5 mm 1 ks -
S-73585 800 x 0,5 mm 1 ks -
S-73586 1000 X 0,5 mMm 1 ks -
S-73587 1250 X 0,5 mm 1 ks -
S-73588 1500 x 0,5 mm 1 ks -
Plastova povrchova Spachtla : \pl)}é?;bﬁir\‘/éézh’ﬁa:\?isct:
NoviMiA _ g : & & <
S-73628 - 1 ks -

-Cepel'z nehrdzavejucej ocele 0,3 mm
-rucka z plastu odolného voci deformacii a puknutiu
-systém vymenitelnych cepeli

Spachtla maliarska korkova

-ergonomicka rukovat potiahnuta
prirodnym korkom

-Cepel'z tvrdenej nerezovej ocele,
hrabkovo brisenad

E il & <« |
73544 250 x 0,3 mm 1 - = i 2 & <«
573546 400 x 03 mm 1 ks - 573361 40 mm 2 ks -
573548 600 x 0,3 mm 1 ks - S-73363 60 mm V2 ks -
73550 800 x 0,3 mm 1 ks - 573365 80 mm V2 ks -
573552 1000 x 0.3 mm 1 ks - 573367 100 mm V12 ks -
73554 1250 x 03 mm 1 ks - 573369 120 mm V2 ks -
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Spachtla maliarska korkova + bit Vyrovnavacie kliny

- Pre pracu s obkladami a dlazbami
-Na vyrovnavanie dlazby

-ergonomicka rukovat potiahnuta -Po zaschnuti lepidla odlomte klipy

prirodnym korkom

-vymenitelny bit Ph2 25mm 5 S
-Eepel'z tvrdenej nerezovej ocele, | =] 0 = &9 <]
hrabkovo brusena S-75283  35x8x6mm ;500 ks 1 bal -
S-75285 50 x 13 x 10mm ; 150 ks 1 bal -
= i & «1 | xBx

S-73371 150 mm 112 ks -

Klipy 1 mm pre SYSTEM 1
Spachtle na silikén

-Vyrovnavanie dlazdic metédou

L klip/klin s hrdbkou dlazdice

= | od 6do 14 mm

} -Pre pracu s obkladami a dlazbami
-Kompatibilné s dalsimi prvkami

SYSTEMU 1
-Na vyhladenie silikénovej hmoty e So [
pocas obkladaé&skych prac | S 7%06 — ‘D250 < ? °b‘;°|
| =l 8 & & <] | S-75208 1,5mm ; 250 ks 1 bal -
S-75210 2mm ; 250 ks 1 bal -
Klipy 1T mm pre SYSTEM 3
Naradie pre obkladacov
Kliny pre SYSTEM 1
L -Vyrovnavanie dlazdic metédou
| klip/klin s hrdbkou dlazdice
od 6do18 mm
+Pre pracu s obkladami a dlazbami
-Kompatibilné s dalsimi prvkami
SYSTEMU 3
o
o = i ® &
-Vyrovnavanie dlazdic metodou K . _
Kiip/klin s hrabkou dlazdice 5-75238 Imm ;130 ks ! bal
od 6do 14 mm S-75240 1,5mm ;130 ks 1 bal -
-Pre pracu s obkladami a dlazbami S-75242 2mm ;130 ks 1 bal B
-Kompatibilné s dalsimi prvkami
SYSTEMU 1 S-75244 3mm ;130 ks 1 bal -
= i ® % < | Kiipylmm pre SYSTEM 4
S-75212 200 ks 1 bal -
Kliny pre SYSTEM 3
e -Vyrovnavanie dlazdic metédou
- kiip/klin s hrabkou dlazdice
od3do16 mm
-Pre préc_u s obkladami.a dlaiba_mi
-Vyrovnavanie dlazdic metédou -Kompatibilné s dalSimi prvkami
Kiip/klin s hrabkou dlazdice SYSTEMU 4
od 6do18 mm
«Pre pracu s obkladami a dlazbami [} & ]
-Kompatibilné s dalsimi prvkami | E' i @ °00
SYSTEMU 3 S-75265 Tmm ; 300 ks 1 bal -
S ~ S-75267 1,5mm ;300 ks 1 bal -
| & i & S | “sse0 2mm ;300 ks 1 bal -
S-75246 100 ks 1 bal - S-75271 3mm ; 300 ks 1 bal -
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Skarovacie kriziky Vyrovnavacia sada SYSTEM 4

-Vyrovnavanie dlazdic metédou

Aam
4 ~ Kiip/klin s hrabkou dlazdice
od3do16 mm
. . . . +Pre pracu s obkladami a dlazbami
-Pre pracu s obkladami a dlazbami -Kompatibilné s dal&imi prvkami
-Na vyrovnavanie dlazby SYSTEMU 4
- Po zaschnuti lepidla odlomte klipy
o ]
= : & ] LB i & & <
Tednotng systermipind Skara o S-75249 Imm ;100/50 ks 1 bal -
S-75279 -80 ks 1 bal - S-75251 1,5mm ; 100/50 1 bal -
S-75253 2mm ;100/50 1 bal -
§kérovacie kl'llilky S-75255 3mm ; 100/50 1 bal -

Vyrovnavacia sada SYSTEM 4

-Vyrovnavanie dlazdic metédou
klip/klin s hrdbkou dlazdice
od3do16 mm

- Pre pracu s obkladami a dlazbami

-Kompatibilné s dalsimi prvkami

«Pre pracu s obkladami a dlazbami . . .
-Na vyrovnavanie dlazby
- Po zaschnuti lepidla odlomte klipy

SYSTEMU 4
= B & a |
. polovi¢ny systém/zlomkova . ) o
S-75281 Sirn 80 ks 1 bal = 8 & S 7
S-75257 1mm ;150/150 ks 1 bal -
Vyrovnavacia sada SYSTEM 1 575259 15mm ; 150/150 ks ! bal -
S-75261 2mm ; 150/150 ks 1 bal -
S-75263 3mm ;150/150 ks 1 bal -
Spona pre SYSTEM 4
-Vyrovnavanie dlazdic metédou
klip/klin s hrabkou dlazdice
od 6do14 mm
-Pre pracu s obkladami a dlazbami | p . < .
.Kompatibilné s dalgimi prvkami ! -Vyrovnavanie dlazdic metédou

klip/klin s hrabkou dlazdice
od3do16 mm
- Pre pracu s obkladami a dlazbami
-Kompatibilné s dalsimi prvkami

4

SYSTEMU 1
o ]

E D @ OOOOO CG
S-75200 1Tmm ; 100/100 ks 1 bal -
S-75202 1,5mm ;100/100 ks 1 bal -
S-75204 2mm ;100/100 ks 1 bal -

Vyrovnavacia sada SYSTEM 3

-Vyrovnavanie dlazdic metdédou
klip/klin s hrabkou dlazdice
od 6do18 mm
«Pre pracu s obkladami a dlazbami
-Kompatibilné s dalsimi prvkami

SYSTEMU 4
o ]
E I:I @ OOOOO (G
S-75273 58mm ;100 ks 1 bal -

Nivela¢né klieste pre vyrovnavacie
systemy

-Pre pracu s obkladami a dlazbami
-Na vyrovnavanie dlazby

-Po zaschnuti lepidla odlomte klipy
-Kompatibilné so SYSTEMAMI1,2a 3

SYSTEMU 3
=] i & S|
S-75230 1Tmm ; 50/50 ks 1 bal -
S-75232 1,5mm ; 50/50 ks 1 bal -
S-75234 2mm ; 50/50 ks 1 bal -
S-75236 3mm ; 50/50 ks 1 bal -

E i & ]

S-75274 Tks 1 bal -
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oy .
v,

STALC®

PERFECT

Miesadlo na lepidl3, maltu

-miesadlo pre tazké malty typu C

-hmotnost: 10-35 kg

-na miesanie tazkych a hustych materidlov: strukturadlne omietky,
murarske malty, betén, lepidlo na obklady

o o)
E D @ OOOOO (G
-hmieétadlotp{se fzasriy t(ypu A dlo A2 515 kg) S-73816 HEX 8 mm ; D1;80 mm 110 -
-hmotnost: 15-. g (pre miesadlo A2: 5-15 kg 2. .
-na miesanie tekutych materialov: farby akrylové, emulzné, disperzné, S-73817 SDS-PLUS; C3k, 100 mm;10-20 1710 ks -
laky a moridla 9
o o . . P
= i & £ <] Miesadlo na lepidla, maltu
S-73802 HEX 8 mm ;A2;80 mm 110 ks -
S-73804 HEX 8 mm ; A3;100 mm 1/10 ks -
MieSadlo na sadru
-miedadlo pre tazké malty typu C
-hmotnost:10-35 kg
-na miesanie tazkych a hustych materidlov: Strukturalne omietky,
murarske malty, betén, lepidlo na obklady
-miesadlo pre sadru typ E
-mnozstvo: 10-15 kg o o
-na miesanie sypkych mate_riélov, ktoré vyzaduju rychlu pripravu: sadra, E' 0 @ o «J
sadrové malty, sadrové omietky S-73818 SDS-PLUS; C3k;;20 mm ; 16-35 110 Ks R
o o
= i =1
S5-73814 HEX 8 mm ; E1;80 mm /8 ks - Miesadlo na tazké malty
Miesadlo na lepidl3a, maltu
4 _i’f .- ]
e
b -
-nizkootackovy miesac na tazké malty typu Y
-miegadlo pre tazké malty typu C -na miesanie tazkych a hustych materidlov: Struktdrnych omietok,
-hmotnost: do 10 kg (v pripade miegadla C2: 10 - 20 kg) murérskych malt, betén, lepidiel na obklady a dlazby, lepidiel
-na miesanie tazkych a hustych materialov: strukturalne omietky, na zateplenia . o . L .
murarske malty, betén, lepidlo na obklady -tvar lopatiek umoZzriuje zvacsit mnozstvo miesaného materialu
o o]
& B ® & <« | & B ® % <
5-73808 HEX 8 mm ; C1;80 mm 1/10 ks ~ S-73819 Mi4; typ Y ;140 cm ; 20-50 kg 110 -
S-73810 HEX 8 mm; C2;100 mm 110 ks -
Miesadlo na lepidla, maltu
Miesadlo na lepidl3a, maltu
-miesadlo pre tazké malty typu C -miesadlo pre tazké malty typu C
-hmotnost: 10-35 kg +hmotnost: 10-35 kg . L . . .
-na miedanie tazkych a hustych materialov: strukturalne omietky, -na miesanie tazkych a hustych materialov: Strukturalne omietky,
murarske malty, betdn, lepidlo na obklady rrurarske-rmalty-beténlepidlona-obklady S
=l i & %«
[e]e)e}
| B 8 & £ < | 573820 M14; C3;120 mm 110 ks -
S-73812 HEX 10 mm ; C3;120 mm 110 ks - S-73821 M14 ; typ Y ;160 cm ; 20-60 kg 110 ks -
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Naradie na zemné prace

Lopata na piesok

-vyrobena z vysoko kvalitnej Svédskej bérovej ocele SSAB
-kalena ocel

-pracovna doska lisovana

-kovova nasada potiahnuta protiSmykovou gumenou vrstvou
-dvojkompozitna rukovat

=] f &

<)
fe)

030

0

S-74001 kovova nasada /4 -

Ryl rovny/hranaty

-vyrobena z vysoko kvalitnej Svédskej borovej ocele SSAB
-kalena ocel

- pracovna doska lisovana

-kovova nasada potiahnuta protiSmykovou gumenou vrstvou
-dvojkompozitna rukovat

El f & ]

Pistol'na chemické kotvy

-3 pevné ocelové tyce vytlacajuce
hmotu

-Siroky, pevny zamok

-Siroky, hruby plech zvysuje tuhost
pistole

-pevnd, hruba PVC manzeta presne
dopasovana ku kartusi kotvy

= 8 & <

S-73017 205 mm ; pre kotvy 400 ml 110 ks -

Pistol na silikon vytlacacia

-konstrukcia z plechu hrdbky 2mm

-silna Sesthranna tyc¢ vytlacajuca
hmotu

-silnd paka pripevnena ocelovym
nitom

S-74003 kovova nasada /4 ks -

Ryl Spicaty

— -

- —

-vyrobena z vysoko kvalitnej Svédskej bérovej ocele SSAB
-kalena ocel

-pracovna doska lisovana

-kovova nasada potiahnuta protiSmykovou gumenou vrstvou
-dvojkompozitna rukovat

=] f &

)

S-74005 kovova nasada /4 ks -

Pistole na silikén a tmely

Pistol'na montaznu penu

’ -regulator prietoku peny z mosadze
-rukovat a puzdro vyrobené zo
zliatiny hlinika zarucuju lahkost
a odolnost
-ihla z nehrdzavejucej ocele pre
dokonalu tesnost

0

=] f & «]

S-76600 - 1/20 -

94

& i &

S-73001 240 mm 1/12 ks -

Pistol na silikon vytlacacia

-pevna ocelova tyc vytlacajuca
hmotu

-Siroky, pevny zamok tlaciaci piest

-dvojitd blokada zamku

-silna ocelova matica spajajuca
kostru s telom

-Siroky, hruby plech zvysuje tuhost
pistole

& i & «]

S-73007 245 mm 1/12 ks -

Pistol' na silikén vytlacacia

Jd

-pevné, lahké telo vyrobené zo zlia-
tiny hlinika

-Siroky, silny zamok tlaciaci piest

-podlozka z PVC tesne priliehajica k
tube pistole

- pevny, masivny PVC davkovac

= i & «J

225 mm 1/10 ks -
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q . . Stetec anglicky NITRO /A (]
Maliarske naradie 2
n
4 &
oh
- )
3
Stetec anglicky UNIVERSAL y/ / | o 0
: (o4
; o
w
- pre vSetky olejové a nitro farby 5)
x
- | & 8 = < <
-l
- 5-39020 17/51/15 mm /24 ks - <
. S-39022 15"/51/15 mm 124 ks - =
=y S-39024 2"/51/15 mm 124 ks -
i B S-39026 2,5"/57 /15 mm 124 ks -
‘;-’"—'f * S-39028 3"/57/15 mm 124 ks -
S-39030 35"/57/15mm 112 ks -
S-39032 4"/57/15mm 112 ks -
-pre véetky olejové a nitro farby
& o = < | Stetec okruhly UNIVERSAL Y/ / |
D [e]e)e}
5-38970 1"/51/15 mm 124 ks -
$-38972 15"/51/15 mm /24 ks - ”
S-38974 2"/51/15 mm 1/24 ks - ﬁ
S-38976 25"/51/15mm 124 ks - Eg
$-38978 3"/57/15mm /24 ks -
$-38980 35"/57/15mm 112 ks -
5-38982 4" /57 /15 mm 112 ks -
Stetec anglicky WOOD Y/ / | -pre vietky druhy farieb a lakov
| & 8 & )
S-38940 @20 [ 44 mm /24 ks -
S-38942 @30/ 44 mm /24 ks -
’ S-38944 @40 /51 mm 124 ks -
o S-38946 @50 /57 mm 112 ks -
S-38948 @60/57 mm 112 ks -
Stetec Siroky UNIVERSAL Y/ / |
-pre laky, moridla, drevo
a prostriedky na ochranu dreva
| & i & «J |
S-38990 1”/51/15 mm /24 ks - -pre emulzné farby
S-38992 15"/51/15 mm 1/24 ks - -pre ?e_rovrw;z1 Ia vacsie rlgovrChy,
538994 2”/57/15 mm 1/24 Ks R Zalstuje rychiejsie malovanie
S-38996 25"/57/15mm 1/24 ks - | = 8 = & <1
i‘iszzz 335"/ /5577/ ;fsmm 11/;;’ kkz - S-38984 190/83/90 mm 1/6 ks -
- : mm - 538986 180/76/80 mm 6 ks -
— . 5-38988 170/70/70 mm 1/6 ks -
Stetec anglicky ACRYL Y/ / |
Stetec tapetovy UNIVERSAL /A
-
L
- pre emulzné farby a emajly
-pre farby emulzné, akrylové -pre nerovny a vacsi povrch
a latexové zaistuje rychlejsie malovanie
= B & < | | & i & )
S-39002 1"/51/15 mm 124 ks - S-38958 70/51/30 mm 112 ks -
S-39004 15" /51 mm 124 ks - S-38960 90/51/30 mm 112 ks -
S-39006 2" /57 mm /24 ks - S-38962 110/57/30mm 112 ks -
S-39008 25"/57 mm 124 ks - S-38964 130/57/30 mm 112 ks -
$-39010 3"/57/15 mm 124 ks - S-38966 140/ 64 [ 40 mm 112 ks -
S-39012 35"/57/15mm 112 ks - S-38968 150 / 64 /50 mm 112 ks -
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Stetec tapetovy WOOD Y/ / |

-pre laky a moridla
- pre nerovné a vacsie povrchy,
zaistuje rychlejsie malovanie

= B & a |
S-39014 130/57/30 mm 112 ks -
Stetec radiatorovy UNIVERSAL Y/ / |
>
-
-pre vSetky druhy farieb a lakov
| & i & «J |
S-38950 25/ 44 /8 mm /24 ks -
S-38952 36/44/8 mm 1/24 ks -
S-38954 50/51/8 mm /24 ks -
S-38956 63/51/8 mm /24 ks -
Maliarsky valcek - Velur NITRO Y/ / |
\ -pre vSetky druhy farieb a lakov,
vratane farieb na baze nitroriedidiel

(je odolny proti ich pésobeniu)
-vyrobeny technolégiou termofuzie
-zanechdva hladky povrch
-idedlny pre obloZenia, podlahy atd.

| g i = «J |
S-38811 180/42/4/® 8 mm 1/5/50 ks -
S-38813 250/42/4/ @8 mm 1/5/50 ks -
Maliarsky valcek - Zlata Nit Y/ / |

Fasada UNIVERSAL

Maliarsky valcek - Zlata Nit Y/ / |
UNIVERSAL

- polyakrylatovy valc¢ek pre emulzné

farby, akrylové a

-latexové farby

-dokonale roznasa farbu

-vytvara jemnu Struktdru

= 8 g & O

S-38831 60/17/12/ @6 mm ; kpl. 2 ks 1/25 sada -
S-38833 100/17/12/ @ 6 mm 1/50 ks -
S-38835 150/17/12/@ 6 mm ; kpl. 2 ks 1/25 sada -
S-38837 100/30/12/ @ 6 mm 1/25 ks -
S-38839 150/30/12/ @6 mm 1/25 ks -
S-38841 180/48/12/ @8 mm 1/5/50 ks -
S-38843 250/48/12/ @8 mm 1/5/50 ks -
Maliarsky valcek - Zlata Nit Y/ / |

UNIVERSAL

- polyesterovy valc¢ek pre emulzné
farby, akrylové a

-latexové farby

-dokonale roznasa farbu

-vytvara jemnu Struktdru

= 8 = ]
S-38780 100/17/12/ @ 6 mm 1/50 ks -
S-38782 180/48/12/@ 8 mm 1/5/50 ks -
S-38784 250/48/12/ @8 mm 1/5/50 ks -
Maliarsky valc¢ek - Zelena Nit Y/ / |
ACRYL
q'l i
- )
1 g
d

- polyesterovy valc¢ek na dvojzlozkové
farby a husté krytie jednorazovych
farieb

-velmi pevna latka odolna proti
pretrhnutiu a oderu

-ideadlny pre nerovné povrchy stien

a stropov
. polyakrylatovy valéek pre emulzné | =] i = & <
a akrylové farby
-dokonale roznasa farbu S$-38819 100/17/9/@ 6 mm /50 ks -
-vytvéra jemnu struktdru 5-38821 150/17/9/@ 6 mm ; kpl.2 ks 1/25 sada -
S S-38823 100/30/9/@ 6 mm 1/25 ks -
e]
| & i & & «J | Ts3ees 150/30/9/@ 6 mm 125 ks -
S-38844 180/54/18/ @ 8 mm 1/5/30 ks - S-38827 180/48/9/@8 mm 1/5/50 ks -
S-38846 250/54/18/ @ 8 mm 1/5/30 ks - S-38829 250/48/9/@ 8 mm 1/5/50 ks -
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Maliarsky valcek - Zlata Nit /WA Teleskopicka tyc y/ /|
kdatovy UNIVERSAL

Sy -

_
. polyak,rylétc_)vy Yal(:ek Lo -uréena pre uchytenie maliarskych val¢ekov
-na malovania kdtov emulznymi,
latexovymi a akrylovymi farbami
| & 8 & « |
= i & & « | s3sses M-20m 25 ks -
S-38873 18/ @6 mm 1/30 - S-38885 16-30m 1/25 ks -
Maliarsky valcek - Flock ACRYL /WA Drziak/ raéka valéekov y/ /|
-na akrylové farby a moridla c
-vdaka flokovaniu nezanechéva
»oublinky | = 8 & & <«
| g B & % <« | 538899 __prevaléek 50 /@6mm 1/50 ks -
- s3gog)  Prevaléek100/@ 6 mm - 1/50 ks R
S-38921 50/35/@6mm; kpl.2ks 1/150 sada - radiatorovy
S-38923  70/35/@6mm; kpl.2ks 1/25 sada - S$-38903 pre valéek 100/ @ 6 mm 1/50 ks -
S-38925 10/35/@ 6 mm 1/100 ks - S-38905 pre valéek 180 /@ 8 mm 1/50 ks -
S-38927 160/35/@ 6 mm; kpl. 2 ks 1/250 sada - S-38907  pre valéek 250 /@ 8 mm 1/50 ks -
Maliarsky valcek - Microfaser WOOD /WA Maliarska suprava - Velur NITRO y/ /|

L ——

-mald miska (15x29 cm)

-2 val¢eky urc¢ené pre vietky druhy
farieb a lakov, vratane farieb na baze
nitroriedidiel (je odolny protiich
pdsobeniu)

-vyrobeny technolégiou termofuzie

-zanechava hladky povrch

Y1)/

-na akrylové farby, lazidry a moridla

-skoseny -rucka pre maliarsky val¢ek
.zanechava malud &truktdru -idedlny na obloZenia, podlahy atd.
o ]
| El 0 @ 5856 <C| | | E] ﬁ @ S cCl
S-38790 100/17/9/@ 6 mm 1/50 ks - e 50X 290 ok ©°00
miska X mm ; ra¢ka
S-38792  180/48/9/@8mm 1/5/50 ks - 538909 100/@6 mm;2xVeluri00  1/25 sada -
S-38794 250/48/9/@8 mm 1/5/50 ks - mm
Maliarsky valc¢ek - Moltopren /WA Maliarska suprava - Zelenad Nit ACRYL /AVAER
ACRYL
-mald miska (15x29 cm)
. L -2 valceky vyrobené z polyesteru
\ -7tagdardny valéek s hustotou 30 kg na dvojzlozkové farby a husté farby
m o L pre jednorazové krytie
- pre vodorieditelné farby, olejové -velmi pevna latka odolna proti
farby a Iakyvna ;aklade neagresiv- pretrhnutiu a oderu
nych rozpustadiel -rucka pre maliarsky valcek
-idedlny na nerovné povrchy stien
= g I =0 astropov
$-38875 50/35/@ 6 mm;kpl.2ks 1/25 sada - 5
. | & 8 & an
S-38877 70/35/® 6 mm; kpl.2 ks 1/25 sada - 1505390 =
miska X mm ; ra¢ka
S-38879 10/35/@ 6 mm 1/50 ks - S389T1  100/@6mm;2xZelenanit  1/25 sada -
S-38881 160/35/@ 6 mm ; kpl. 2 ks 1/25 sada - 100 mm

MALIARSKE PRISLUSENSTVO
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Maliarska suprava - Zlata Nit /A
UNIVERSAL

-mala miska (15x29 cm)

-2 valceky vyrobené z polyakrylatu
na emulzné a akrylové farby

-dokonale roznasa farbu

-vytvara jemnu Strukturu

-rucka na maliarsky val¢ek

| & 8 & «J |
miska 150 x 290 mm ; rucka
S-38913 100/ @6 mm ; 2 x Zlata Nit 1/25 sada -
100 mm
Maliarska sUprava - Microfaser WOOD /474l

-mala miska (15x29 cm)

-2 valéeky na malovanie riedkymi
farbami - moridla, akryly, lazary

-vdaka pouzitiu Specialnej latky,
maluje sa s nimilahko a bez
striekania

-zanechdvaju mald struktdru

-rucka na maliarsky val¢ek

| g 8 & « |
miska 150 x 290 mm ; ruc¢ka
S-38917 100/ @6 mm ;2 x Microfaser 1/25 sada -

100 mm

Maliarska suprava - Moltopren ACRYL V/ /|

-mala miska (15x29 cm)

-2 valceky vyrobené zo Spongie s
hustotou 30kg/m3

-rdcka pre maliarsky valcek

-idedlny pre farby olejové a nitro

-na malovanie prvkov nepravidel-
nych tvarov

= 8 & an
miska 150 x 290 mm ; ruc¢ka
S-38919 100/ @6 mm ;2 x Moltopren 1/25 sada -
110 mm
Maliarske mriezky V/ /|

-na odvadzanie prebytku farby
z maliarskych val¢ekov

o
| & 8 & ]
S-38887 270 x 290 mm 1/50 ks -
S-38889 200 x 240 mm 1/50 ks -

Maliarska miska

v/ / |

-mini: na val¢ek so Sirkou 5 cm
-mala: na valcek so Sirkou 10 cm
-stredna: na valcek so Sirkou 18 cm
-velka: na val¢ek so Sirkou 25 cm

| g i & «]
S-38891 100 x 200 mm ; mini 1/50 ks -
S-38893 150 x 290 mm ; mala 1/50 ks -
$-38895 240 x 320 mm ; stredna 1/50 ks -
S-38897 330 x 340 mm ; velka 1/50 ks -
Maliarske vedro y/ /|

| & i & «J
S-38896 8L 1/20 ks -
S-38898 2L 1/20 ks -
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Paska na omietku y/ /| g
Pasky a tmely £
z
w
]
-]
|
u
Paska papierova maliarska /A a
w
X
-vysoka prilnavost g:)
-odolna voci poveternostnym Py
podmienkam 5
-pre pouZzitie v exteriéri aj interiéri <
- =
o]
| & 8 & ]
S-38461 38 mmx20m /42 ks -
-vyrobena z krepového papiera S-38462 38 mm x50 m 1/28 ks -
-tavné lepidlo (synteticky kaucuk) S-38463 48 mmx20m /36 ks -
+silna a spolahliva prilnavost k - -
vaggine povrchov S-38465 48 mm x50 m 124 ks
o Pe oy -
| & i = «J | PaskaPVC vinita y/ /|
S-38219 19 mm x25m /48 ks -
S-38225 25mmx25m 1/36 ks -
S-38230 30mmx25m 1/40 ks -
S-38238 38 mmx25m 1/24 ks -
S-38248 48 mMmx25m 124 ks -
S-38271 30mm x50 m 1/40 ks -
S-38274 38 mMmx50m 124 ks -
S-38277 48 mm x50 m 124 ks -
Paska maliarska Y/ / | .jednostranne lepiaca so zvysenou
pevnostou
-odolna voci UV Ziareniu
| & 8 & an
S-38330 30mmx25m 1/54 ks -
S-38338 38mmx25m 1/54 ks -
S-38348 48mmx25m 1/54 ks -
-nezanechéva stopy do 14 dni v Paska univerzalna Y/ / |

exteriéri
-odolna voci pésobeniu atmosféric-
kych podmienok a UV Ziareniu
-mdze byt pouzitd pre vietky druhy

farieb
-zanechdva idealne, rovné okraje
o o
| & i = <« |
S-38531 30 mm x 25 m ; modra 1/40 ks -
S-38534 38 mm x 25 m; modra 124 ks - -vyrotl)ené_z polypropylépovejvfélie
S38537 48 mmx25m ; modra 1124 ks - -tavné lepidlo (synteticky kauguk)
-silna a spolahliva prilnavost
S-38540 30 mm x50 m; modra 1/40 ks - -univerzalne pouzitie
S-38543 38 mm x50 m ; modra /24 ks -
S-38546 48 mm x50 m ; modré 124 ks - | = i = iy <]
S-38405 48mMmx5m /72 ks -
Paska maliarska /AR 3840 48 mmx10 m /72 ks -
S-38425 48 mMmx25m /48 ks -
S-38450 48 mm x50 m 124 ks -
Paska obojstranna penova y/ /|
-nezanechava stopy do 3dniv
interiéri
-mdze byt pouzitd pre vsetky druhy
farieb
-zanechdva idealne, rovné okraje
| & 8 & <« |
S-38549 25 mmx 25 m ; biela /48 ks -
S-38552 38 mm x 25 m; biela 1/36 ks - i .vysoka prilnavost
S-38555 48 mm x 25 m; biela 124 ks - -velka vydrz lepeného spoja
S-38558 25 mm x 50 m; biela /48 ks - S S
S-38561 38 mm x50 m ; biela 1/36 ks - | & i & oS <
S-38564 48 mm x 50 m ; biela 124 ks - S-38475 19 mmx5m 1/90 ks -
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g Paska obojstranna /WA Piska baliaca transparentna /N
(%2}
r4
w
W
2
=
N2
o
o
w
X
(%2}
24
<_[ -vyrobena z polypropylénovej félie
-1 -vyrobena z polypropylénovej folie -tavné lepidlo (synteticky kauc¢uk)
< -tavné lepidlo (synteticky kaucuk) -silna a spolahliva prilnavost
2 -silnd a spolahliva prilnavost
| El ﬁ @ B <« | | El ﬁ @ oogoa <] |
°=2 S-38340 48 mm x40 m 112/36 ks -
538505 48mmxSm V72 ks - 5-38360 48 mm x 60 m 112/36 ks -
S-38510 48 mMmx10m /72 ks -
S-38525 48 mmx15m /48 ks L
Sklotextilna paska /N
Paska vystrazna V/ /|

-samolepiaca opravna paska vyro-
bena na baze sklenych vidkien

| & 8 & «J
S-38020 50mm x 20m 1/60 ks -
S-38045 50mm x 45m 1/60 ks -
. . Sl S-38090 50mm x 90m 124 ks -
-vyrobena z polypropylénovej folie
| & 8 = <1 | Paska sklotextilna /=
S-38580 75 mm x100 m 124 ks -
Rohova paska /A
= = f & <« |
i -rohova paska s hlinikovou vystuhou S-38560 50mmx25m 1100 ks -
. -v strede drazkovana
-pre rohy s akymkolvek uhlom L . - .
- pre ochranu vonkajsich aj vnator- Paska izolacna Y/ / |
nych rohov sadrokarténovych stien
| & 8 & <« |
S-38585 50 mm x 30 m 1/10 ks -
Paska baliaca hneda /A
-vyrobena z PVC
-hribka 0,13 mm
-rézne farby
o
| & i ¥ & O
S-38615 15 mm x 10 m; &ierna ; bal. 10 ks 10/240 ks -
S-38620 15 mm x 10 m; biela ; bal. 10 ks 10/240 ks -
S-38625 15 mm x10 m ; modra ; bal. 10 ks 10/240 ks -
S-38630 15 mm x10 m; Cervena; bal. 10 ks 10/240 ks -
S-38635 15mm x10 m;Zlto-zelend;bal. 10 ks  10/240 ks -
-vyrobenéAZ polyprop_yléhovej félie S-38640 15 mm x 10 m; mix; bal. 10 ks 10/240 ks -
-tavné lepidlo (synteticky kaucuk) S-38715 19 mm x 20 m; ¢&ierna; bal.. 10 ks 10/120 ks -
+silnd a spolahliva prilnavost S-38720 19 mm x 20 m ; biela ; bal. 10 ks 10120 ks -
| El ﬁ @ o <« S-38725 19 mm x 20 m; modra ; bal. 10 ks 10/120 ks -
o0 S-38730 19 mm x 20 m ; &ervena ; bal. 10 ks 10/120 ks -
5-38240 48mmx40m 12/36 ks - S-38735 19 mmx20 m; Zltozelena; bal. 10ks  10/120 ks -
5-38260 48 mm x60 m V12/36 ks - $-38740 19 mm x 20 m ; mix ; bal. 10 ks 10120 ks -
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Strec félia /A C>>
=
()]
4
w
wn
g 2
Zakryvacia félia y/ / | 7]
(2 4
o
p m
i X
(2]
(2 4
<
|
<
=
= = il | & 8 5 <
; H— 50cm/1,0-13kg/
sl Sa—— 2D S-47680 transparentna e ks i
et st pa s et 50cm/23-25kg/
STANDARD 260 s
) Stre félia /=
-vyrobena z recyklovaného granulatu
| & 8 & <« |
S-47620 4x5m;HDPE ;60 g;tenka 1/40 ks -
4x5m;LDPE;300g;
S-47630 Ztandard 1/35 ks -
4x5m;LDPE; 500 g;extra R
S-47640 pevna 1/20 ks
. 4x5m;LDPE; 900 g; super B
S-47650 hrubs 1/10 ks
Zakryvacia félia V/ /|
| & 8 & 7 |
S-47698 50cm /1,0 -13 kg/ &ierna /6 ks -
S-47699 50cm/23-25kg/ &ierna /6 ks -
Strec félia - granat y/ /|
\
-origindlne vyrobena
| & 8 & <« |
4x5m;LDPE; 500 g;extra
S-47670 pevna 1/30 ks -
Zakryvacia félia so samolepiacou V/ /|
paskou
o o
| & 8 & «J |
10cm/0,21-025kg /s
$-47700 rackou / transparentna /30 ks 3
Strec fdlia - granat /A
-samolepiaca paska po celej dizke i
folie -
-nezanechava stopy na chranenom
povrchu
o
= i & < | [ & 8 & o
S-47681 55cmx30m 1/50 ks - 10cm/0,21-025 kg /
S-47683 140 cm x20 m 1/25 ks - S-47701 pre raéku MiniRa}p/ 1/50 ks -
S-47685 210cmx20m 1/25 ks - transparentna
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PERFECT

Stetec plochy amerikan NITRO

Maliarske naradie

Stetec plochy amerikan UNIVERSAL e
\\H

-pre vsetky typy olejovych a nitro

farieb
v
-~ E B & P
3 Ly S-73783 1"/51/18 cm 112 ks -
y .é*"'* S-73785 15"/51/18 cm 112 ks -
; S-73787 2"/57/18 cm 112 ks -
S-73789 25"/57/18 cm 112 ks -
S-73791 3"/64/22cm 112 ks -
- pre vsetky typy olejovych a nitro
-girgedbrobné maliarske prace Stetec okr(lhly UNIVERSAL
| & 8 & < |
S-73700 1"/51/18 mm 112 ks - ’
5-73703 15”/51/18 mm 12 ks - f
S-73706 2"/57/18 mm 112 ks -
S-73709 2,5"/57/18 mm 112 ks -
S-73712 3"/64/22mm 112 ks -

- pre vSetky typy olejovych a nitro
farieb

-pre nerovné povrchy a vacsie plochy
s velkym mnozstvom poérov, dutin

Stetec plochy amerikan WOOD

| & i & «
S-73739 @25/51 mm 112 ks -
S-73742 6 112 ks -
/" S-73745 @ 40/57 mm 112 ks B
e S-73748 @50/57 mm 112 ks -
B L . .
: Siroky Stetec UNIVERSAL

-syntetické Stetiny OREL
-maximalna absorpcia farby
-zaruka zachovania tvaru a vlastnosti
Stetca
-rucka z bukového dreva, lakovana
- pre laky, moridla a prostriedky
na ochranu dreva

o o
| & 8 = <

S-73753 1"/51/18 mm 112 ks -

S-73755 15"/51/18 mm 112 ks -

S-73757 2"/57/18 mm 112 ks - -pre emulzné farby

" -pre nerovné a vacsie povrchy

S-73759 2,5"/57/18 mm 112 ks -

S-73761 3"/64/22mm 112 ks - | = 8 & o <«

[e]eYe}

S-73751 180/89/80 mm /6 ks -

Stetec plochy amerikan ACRYL
Stetec tapetovy UNIVERSAL

e

B .er""'
-Stetiny z polyesterovych vidkien
-vysoka odolnost proti oderu | .
- nizka nasiakavost vody - pre emulzné farby a emajly
-rucka z bukového dreva, lakovana - pre nerovné a vacsie povrchy
- pre emulzné, akrylové a latexové
farby | g 8 = ]
o o S-73724 90/57 /30 mm 1/12 ks -
| & i = <« |
S-73727 10/64/30 mm 112 ks -
S-73763 1"/51/18 mm 112 ks -
- S-73730 130/64/30 mm 112 ks -
S-73765 15"/51 /18 mm 112 ks -
— S-73733 140/70/40 mm 112 ks -
S-73767 2"/57/18 mm 112 ks -
" S-73736 150/70/50 mm 112 ks -
S-73769 2,5"/57 /18 mm 112 ks -
- S-73773 130/57/30 mm 112 ks -
S-73771 3"/64/22mm 112 ks -
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Stetec tapetovy WOOD

-pre laky, moridla a prostriedky
na ochranu dreva
-zarucuje rychle malovanie

Maliarsky valéek - Teflon NITRO

-teflénovy valcek
-pre emajly, laky

= 8 & < | = i & «J

S-73775 10/57/30 mm 112 ks - S-73917 250/48/4/@8mm 1/24 ks -
S-73919 180/48/4/@8 mm /36 ks -

Stetec radiatorovy UNIVERSAL . -
Maliarsky valcek - Velur NITRO

=t
e‘ - pre vsetky typy olejovych a nitro
farieb
- pre tazko dostupné miesta
a povrchy
-100% vina
BN -vynikajlca absorpcia a nanasanie
| & 8 = < | iy

S-73715 1,5"/51/15 mm 112 ks - -zanecha’va hladky povrch

S-73718 2"/57/15 mm 12 Ks N -na malovanie lakmi

S-73721 2,5"/64/15mm 112 ks - | gl 8 $ & <
S-73844 250/48/4 /@8 mm 1/5/10 ks -

Maliarsky valéek - Hard Black ACRYL S-73846 180/48/4/®8mm 1/5/10 ks -

150/17 /4 mm/@ 6 mm;
S-73847 bal. 2 ke 1/25 sada -
S-73848 100/17/4/@ 6 mm 1/50 ks -
60/17/4mm/@B6mMmm;

S-73849 bal. 2 ks 1/25 sada -
S-73850 100/30/4/@ 6 mm 1/50 ks -
S-73851 150/30/4/@ 6 mm 1/25 ks -

-100% husta Spongia 55 kg/m3
-nezanechdava vzduchové bublinky
-na akrylové a olejové farby

& -
1/50 ks -

| El i

S-73890 10/35/@ 6 mm

Maliarsky valéek - Teflon NITRO

g gt

Maliarsky valéek - Silver Green ACRYL

P

+100% polyamid

-vynikajlca absorpcia a aplikacia
farby

-na malovanie hladkych povrchov,
prirodnych omietok, sadrovych

omietok
-val€ek s 18 mm nylonovymi o o
vldknami | E' 0 @ ©0o <«
-zaistuje rovnomernu hrdbku vrstvy S-73822 100/17/M/ @6 mm 1/50 ks -
-urc¢ené na tehly a steny .
s7324  1S0/17/M/@Emm;bal s sada -
| & f & & ¢ | s  250/48/1/@8mm 1/5/10 ks -
S-73923 180/48/18 /@8 mm 1/5/10 ks - S-73832 180/48 /M /@8 mm 1/5/10 ks -
S-73927 250/48/18 /@8 mm 1/5/10 ks - S-73837 250/48/13/ @8 mm 1/5/10 ks -
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Maliarsky valéek - Nylon NITRO

333)1

i
T
-100% polyamid
-vynikajlca absorpcia a nanasanie
farby
-odolny voci styrénu a agresivnym
farbam
-na malovanie hladkych povrchov
o o
=l i & «J | |
S-73838 250/48/6/@8mm 1/5/10 ks -
S-73839 180/48/13/@ 8 mm 1/5/10 ks -
S-73840 180/48/6/@8 mm 1/5/10 ks -
S-73842 100/17/6/@ 6 mm 1/50 ks -

STALC®

PERFECT

Maliarsky valc¢ek - Gold ACRYL

+100% polyamid

-vyrobené technolégiou termofuzie

-optimalna nasiakavost a nanasanie
farby

-dlha Zivotnost

«predovsetkym pre hrubovrstvé
latexové a silikatové farby

o
= i & <]
S-73901 180/54/12/ @8 mm 1/10 ks -
S-73903 250/54/12/ @ 8 mm 1/10 ks -
s-73905  100/17/12/0 6 mm; bal 1/50 sada -

Maliarsky valcek - Silver Black

UNIVERSAL
- profesionalny valéek pre hladké
3%y i- Ii ﬁ povrchy
¥ ‘3_5 -vyrobeny technolégiou termofuzie
3 E } L z0 Specialne vystuZenej polyami-
T dovej latky
& i .f -vyrobené v technoldgii endless,
=y ktora minimalizuje vydieranie
a vypadavanie vlasov
-velmi odolny proti oderu
a roztrhnutiu
-zanechdava malu struktdru
-idedlny pre emulzné, latexové
a akrylové farby
Q )

E D @ OOOOO @
S-73862 100/17/M/@ 6 mm 1/50 ks -
s-73864  190/17/M/@&mm;bal 1/250 sada -
S-73866 100/30/1/@6mm 1/50 ks -
S-73868 150/30/1/@ 6 mm 1/50 ks -
S-73870 180/48/M /@8 mm 1/5/10 ks -
S-73872 250/48/1/@8mm 1/5/10 ks -

Maliarsky val¢ek - Gold Fasadda ACRYL

-100% polyamid
-Spongiova vlozka valceka
-optimalna nasiakavost a nanasanie
farby
-dlha Zivotnost
-predovsetkym pre disperzné
a silikatové farby

E i & -

S-73909 270/54/21/ @ 8 mm 1/10 ks -

Maliarsky valcek - Silver Black Fasada
UNIVERSAL

- profesionalny val¢ek pre nerovné

Maliarsky valcek - Microfibre WOOD

s ’\-.-"'_' povrchy | ]
< LR -vyrobeny technolégiou termofuzie F A
L L zo0 Specialne vystuzenej polyami-
= AT dovej latky
'5'::1.". -vyrobené v technolégii endless, .100% polyester
* ktora minimalizuje vydieranie -vynikajlca absorpcia a nanasanie
a vyp_adavar]le vlasov farby
-velmi odolny proti oderu -na malovanie hladkych povrchov
a roztrhnutiu
-zanechdava malu struktdru
-idedlny pre emulzné, latexové @ ﬁ @ 00200 [
a akrylové farby
- pre malovanie fasad a nerovnych, S5-73882 250/48/9/@8mm /50 ks -
drsnych povrchov S-73884 180/48/9/@8 mm 1/5/10 ks -
S-73885 150/17/9; bal. 2 ks 1/25 sada -
o o
| & i & 5 <« 5-73886 100/17/9/@ 6 mm 1/50 ks -
S-73874 200/63/18/@ 8 mm 1/5/10 ks - S-73887 150/30/9/@ 6 mm 1/25 ks -
S-73876 270/63/18/ @ 8 mm 1/5/10 ks - S-73888 100/30/9/@ 6 mm 1/50 ks -
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Maliarsky valéek - Microfibre WOOD Tuba na umyvanie valéekov

-revoluc¢ny Cistiaci systém pre

maliarsky valcek
& 3 ‘ -urcené pre valceky s priemerom ~
i 65 mm a dizkou 250 mm
- - priemer zavitu tuby kompatibilny so
sprchovou hadicou, napr. sprchou

alebo s pripojenim S-80344, plus
priechodzou rychlospojkou S-80320,

-valéek z mikrovlakien plus1/2” hadica
- pre impregnaty, lakovacie moridla
a latexové farby | =] i = o <]
S-73921 250 /65 mm 1 ks -
| & 8 & « |
S-73911 250/54/9/@8 mm 112 ks -
S-73913 180/54/9/@ 8 mm 1/12 ks Maliarska vaniéka
s73915  100/17/9/@ 6 mm; bal. 1/50 cada .
10 ks
Teleskopicka ty¢
-' -vyrobené z polypropylénu
. . . R . icky tvar
-univerzalna koncovka vhodna pre vagsinu ergonomicky . .
Uchytov dostupnych na trhu -ﬁ:r?éo:gz; na farbu s davkovacim
-oto¢nad blokada pracovnej dizky
- hlinikové telo -
-otvor v spodnej &asti | =] i B % <1
S-73920 170 x 300 mm 1/10/100 ks -
i X <«
= 0 & ) S-73922 240 x 300 mm 1/10/70 ks -
S-73856 11-20m 1/25 ks -
S-73859 16-30m 1/25 ks -

Vedro + maliarska mriezka

Teleskopicka ty¢ BLOCK Systém

-upinac pre rychle pripevnenie maliarskeho
uchytu na teleskopickej tyci

= f & « |

S-73928 20m 1/12 ks -

Maliarska rucka

e
%
“
-materidl: polypropylén
-dvojkompozitna rukovat -Uchyty pre zavesenie maliarskych
nastrojov
) -ergonomické
@ I] @ DDEOO CG g
S-73877  prevaléek100/@ 6 mm 1/10/40 ks - | = 8 ) & <]
[e]eYe}
S73878 _ prevaltek180/@ 8 mm 1710/50 ks . S-73924 maliarske vedro 10 L 1 ks -
$-73880 pre valéek 250 /% 8 mm 110/50 ks - S-73926 maliarska mriezka 300 mm 1/36 ks -
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Pasky a tmely

Paska vonkajsia PE

-jednostranne lepiaca paska so
zvySenou pevnostou

-odolna voci UV Ziareniu

-vystuzena

-trvacnost do 31dni

-nezanechava lepidlo

-transparentna
o
= i & & = FY «
576652 48 mm x 25 m 124 ks - - - - =
S-76650 4x5m ; LDPE ;500 g;extra 1/20 ks _
S-76654 48 mm x50 m /24 ks - pevna

Paska vnutorna GREEN

-jednostranne lepiaca paska so
zvySenou pevnostou

-odolna voc&i UV Zziareniu

-trvacnost do 7 dni (v exteriéri)

= i = o
5-76656 25mm x50 m 1/48 ks -
S-76658 38 mm x50 m 124 ks -
S-76660 48 mm x50 m 124 ks -
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Akumulatorové zariadenia

Akumulatorova vitaéka/skrutkovaé Y/ / |

DS20-55BL

-krazok na nastavenie skluc¢ovadla
-Indikator nabitia batérie (na batérii)
-spina& Zap./Vyp.

-tlacidlo smeru otacania

-radenie prevodovych stupriov
-Samozatvaracia rukovat 13 mm
-dve batérie

-nabijacka

-drZiak na opasok

=l i <

Nominalne napatie 20 V ; Typ batérie systém batérii
li-ion S-volt ; Otacky bez zatazenia: ; 1. prevodovy
stupen 0 - 420 ot./min ; 2. prevodovy stupef 0 - 1400
ot./min ; Maximalny méakky/tvrdy kratiaci moment
35/55 Nm ; Rozsah otvorenia éelusti sklu¢ovadla 2 -13
mm ; Pribliznd hmotnost: 0,9 kg ; Pocet prilozenych
batérii 2 ks. ; sicastou balenia je 2 Ah batéria ; Doba
nabijania batérie 60 min.

S-97310

Akumulatorova vitaéka/skrutkovaé y/ / |

DS20-55BL

A

(Fa——_

-kruzok na nastavenie sklu¢ovadla

-spinac Zap./Vyp.

-tla¢idlo smeru otacania

-radenie prevodovych stupriov
-Samozatvaracia rukovat 13 mm
-Dodavané prislusenstvo: spona na opasok

Akumulatorova vitaéka/priklepovy y/ /|

skrutkovac

-krazok na nastavenie sklu¢ovadla

-krazok na zmenu vykonavanej ¢innosti

-Indikator nabitia batérie (na batérii)

-spina& Zap./Vyp.

-tlacidlo smeru otacania

-radenie prevodovych stupriov

+13 mm kovova samozaistovacia rukovat

-Dodavané prisluSenstvo: dve batérie (4 Ah), rychlonabijacka s aktivnym
chladenim (4 Ah), spona na opasok, pridavna rukovat, hibkovy doraz,
kufrik na prenasanie

(=] i |

Nominalne napatie 20 V; Typ batérie systém batérii
li-ion S-volt ; Otacky bez zataZenia: ; 1. prevodovy
stupen 0 - 500 ot./min ; 2. prevodovy stupen O —
2000 ot./min ; Frekvencia zaberov: ; 1. prevodovy

stupen 0 — 7500 ot./min ; 2. prevodovy stupef
0 -30000 min-1; Maximalny makky/tvrdy kratiaci
moment 50/75 Nm ; Rozsah otvorenia Eelusti
skluéovadla 1,5 -13 mm ; Pribliznd hmotnost: 1,62 kg ;
Pocet priloZzenych batérii 2 ks. ; sicastou balenia je 4
Ah batéria ; Doba nabijania batérie 60 min.

S-97314

Akumulatorova vitaéka/priklepovy y/ /|
skrutkovac

IDS20-75BL

-kruzok na nastavenie sklu¢ovadla

-krazok na zmenu vykonavanej ¢innosti

-Indikator nabitia batérie (na batérii)

-spina& Zap./Vyp.

-tlacidlo smeru otacania

-radenie prevodovych stupriov

+13 mm kovovéa samozaistovacia rukovat ;

-Dodavané prislusenstvo: spona na opasok, pomocna rukovat, hibkovy
doraz

= 8 <

= 8 <

Nominalne napatie 20 V; Typ batérie systém batérii
li-ion S-volt ; Otacky bez zatazenia: ; 1. prevodovy
stupen 0 - 420 ot./min ; 2. prevodovy stupen 0 - 1400
ot./min ; Maximalny méakky/tvrdy kratiaci moment
35/55 Nm ; Rozsah otvorenia &elusti sklu¢ovadla 2 -
13 mm ; Pribliznd hmotnost: 0,9 kg

S-97312

Nominalne napatie 20 V ; Typ batérie systém batérii
li-ion S-volt ; Otacky bez zataZenia: ;1. prevodovy
stupen 0 - 500 ot./min ; 2. prevodovy stupefi O — 2000
ot./min ; Frekvencia zaberov:; 1. prevodovy stuperi O
- 7500 ot./min ; 2. prevodovy stupef 0 - 30000 min-1
; Maximalny méakky/tvrdy kratiaci moment 50/75 Nm
; Rozsah otvorenia Celusti skluc¢ovadla15-13 mm;;
Pribliznd hmotnost: 1,62 kg

S-97316
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Akumulatorové vrtacie kladivo /WA Akumulatorova uhlova bruska Y/ / |
RHS20-18BL AGS20-125BL
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-Drziak naradia SDS-Plus
-gombik na vyber rezimu

-antivibraéna rukovat -spinag Zap./Vyp.

-Plynule nastavitelny spinac Zap./Vyp. - privody vzduchu

-tlacidlo smeru otacania . uzamknuue prevodovky )

-Indikator nabitia batérie (na batérii) -systém na zmenu polohy ochranného krytu

-Dodé&vané prislusenstvo: dve batérie (4 Ah), rychlonabijacka s aktivnym +Indikator nabitia batérie (na batérii) ’ s )
chladenim (4 Ah), pridavna rukovéat, oomedzovac hibky, kufrik -Dodavané prislusenstvo: dve batérie (4 Ah), rychlonabijacka s aktivnym
na prenasanie chladenim (4 Ah), drZiak na prislusenstvo, prirubovy klG¢, vnatorna

priruba, vonkajsia priruba, kufrik na prenasanie

o
| & B = -
Nomindlne napatie 20 V ; Typ batérie systém batérii | E' i |
li-ion S-volt ; Otacky bez zatazenia: 0 - 1400 ot/min; Nomindlne napatie 20 V ; Typ batérie systém batérii
Frekvencia narazov O - 4500 min-1; Energia jedného li-ion S-volt ; Otagky bez zataZenia: 8000 ot./min;
S-97325 narazu 2,3 J ; Typ sklucovadla SDS-Plus ; Priblizna - 597301 Max. priemer kottc¢a 125 mm ; Zavit vretena M14
hmotnost: 2,47 kg ; PoCet prilozenych batérii 2 ks. i ; Priblizna hmotnost: 1,9 kg ; Poget prilozenych )
; sUcastou balenia je 4Ah batéria ; Doba nabijania batérii 2 ks. ; sicastou balenia je 4 Ah batéria ; Doba
batérie 60 min. nabijania batérie 60 min.
Akumulatorové vrtacie kladivo /AR Akumulatorova uhlova bruska Y/ / |
RHS20-18BL AGS20-125BL

e

-spina& Zap./Vyp.

-Drziak naradia SDS-Plus - privody vzduchu
-gombik na vyber rezimu -uzamknutie prevodovky
-antivibra¢na rukovat -systém na zmenu polohy ochranného krytu
-Plynule nastavitelny spina¢ Zap./Vyp. «Indikator nabitia batérie (na batérii)
-tlacidlo smeru otacania ) -doddvané prislusenstvo:
-Dodavané prislusenstvo: pridavna rukovat, obmedzovac hibky - Pridavna rukovat, prirubovy klG¢, vnatorna priruba, vonkajsia priruba
o o
| E] 8 < | [ & 8 <
Nominalne napatie 20 V ; Typ batérie systém batérii Nominalne napatie 20 V ; Typ batérie systém batérii
li-ion S-volt ; Otacky bez zatazenia: O - 1400 ot/min; li-ion S-volt ; Otacky bez zataZenia: 8000 ot./min;
S-97327 Frekvencia ndrazov O - 4500 min-1; Energia jedného - S-97303 Max. priemer kotuca 125 mm ; Zavit vretena M14; -
narazu 2,3 J ; Typ sklucovadla SDS-Plus ; Hmotnost Pribliznd hmotnost: 1,9 kg ; Doba nabijania batérie
priblizne 2,47 kg 60 min.

n3
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Akumulatorova multifunkéna vitacka Y/ / |

DS20-60Q

-krazok na nastavenie skluc¢ovadla

-spinac Zap./Vyp.

-tlac¢idlo smeru otac¢ania

-radenie prevodovych stupriov

-Samozatvaracia rukovat 13 mm

-systém vymenitelnych hlav .

-Dodavané prislusenstvo: pridavna rukovat, hibkovy doraz vitania,
spona na opasok, bezklicové sklu¢ovadlo, drziak na naradie, uhlovy
adaptér

Priklepovy skrutkovac Y/ /|

IWS20-300BL

-Sesthranny drziak 1/4”

-tlac¢idlo smeru otac¢ania

-Plynule nastavitelny spina& Zap./Vyp.
-ovladaci panel v zakladni zariadenia
-Dodavané prislusenstvo: spona na opasok

| & i < |

= i |

Nomindlne napatie 20 V; Typ batérie systém batérii
li-ion S-volt ; Otacky bez zataZenia: ;1. prevodovy stupen
0 - 400 ot./min ; 2. prevodovy stupef 0 —1500 ot./min
; Maximalny makky/tvrdy kratiaci moment 40/60 Nm
; Drziak na naradie typu HEX 1/4” ; Rozsah otvorenia
Celusti skluc¢ovadla 2 =13 mm ; Pribliznd hmotnost: 1,4 kg

S-97318

Nomindlne napatie 20 V; Typ batérie systém batérii
li-ion S-volt ; Otacky bez zataZenia O - 2100 ot./min
; Frekvencia narazov O - 3200 min-1; Maximalny
utahovaci moment 300 Nm ; Typ drZiaka naradia
Stvorcovy 1/2" ; Min. a max. zavitové upinacie prvky
M12 - M22; Pribliznd hmotnost: 1,2 kg

S-97347

Priklepovy skrutkovac Y/ / |

ISS20-300BL

-Sesthranny drziak 1/4”

-tla¢idlo smeru otacania

-Plynule nastavitelny spina& Zap./Vyp.

-ovladaci panel v zakladni zariadenia

-Dodavané prisluSenstvo: spona na opasok, vrtak PH

| El B =l
Nominalne napatie 20 V; Typ batérie systém batérii
li-ion S-volt ; Otacky bez zataZenia O — 2100 ot./min
; Frekvencia narazov O - 3200 min-1; Maximalny
utahovaci moment 300 Nm ; Drziak na naradie typu
HEX 1/4” ; Min. a max. zavitové upinacie prvky M12 -
M22; Pribliznd hmotnost: 1,2 kg

S-97341

Akumulatorova bruska
AGS20-125BLVS

v/ / |

NOVINKA

-bezuhlikovy motor
-nastavenie otacok
-makky Start

-antirestart

-ochrana proti prehriatiu
-ochrana proti pretazeniu

= i <7

Menovité napatie: 20V ; Typ akumulatora: Li-lon
S-Volt battery system ; Uhlova rychlost bez zatazenia:
3000-8500 ot/min. ; Max. priemer kotuca: 125 mm ;
Zavit vretena: M14 ; Hmotnost: cca: 2,38 kg

S-97305




/A
NOVINKA

Akumulatorova priama braska
SGS20-26BLVS

- bezuhlikovy motor
+nastavenie otacok
-makky Start

-antirestart

-ochrana proti prehriatiu
-ochrana proti pretazeniu

=l i |

Menovité napatie: 20V ; Typ akumulatora: Li-lon
S-Volt battery system ; Uhlova rychlost bez zatazenia:
7000-26000 ot/min. ; Vnutorny @ vretena: 8 mm ; -
Vnutorny @ sklucovadla: 6 mm ; Hmotnost: cca: 2,03
kg

S-97307

v/ /|

NOVINKA

Akumulatorova chvostova pila
RSS20-115CS

- plynulé nastavenie rychlosti v zapinaci
-beznastrojova vymena pracovnych nastrojov
-rukovat typu D

-makka rukovat

-oto¢nad rukovat

= 8 < |

Menovité napatie: 20V ; Typ akumulatora: Li-lon
S-Volt battery system ; Frekvencia zdvihu pri
volnobehu: 0-2800 min-1; Pracovny zdvih pilového -
listu: 26 mm ; Drevo: 115 mm ; Ocel (profil/rara) 5/60
mm ; Hmotnost: cca: 2,64 kg

S-97359

Akumulatorova lupienkova pila /A

JSS20-85BLVS

-uzamykatelny spinac¢

-regulacia otacok

- prepinac zmeny rychlosti

-Zamok listu na vretene

-vodiaca lista pilového listu

-podlozky

-Dodavané prislusenstvo: plastova zasuvka, imbusovy kluc¢

= i <

Nomindlne napatie 20 V; Typ batérie systém batérii
li-ion S-volt ; Poet tahov pri volnobeZnych otackach
700 - 3000 min-1; Pracovny zdvih listu 26 mm;
Kyvadlovy zdvih Ano; Pribliznd hmotnost: 2,2 kg

S-97331

STALC®

Akumulatorova ru¢na kotucova pila Y/ /|

CSS20-165BL
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-uzamykatelny spinac¢

-drziak pre druht ruku

-hlinikova spodna ¢ast

-nastavenie hlbky rezania

-nastavenie uhla rezania

+Chranic

-zamok vretena

-LED

-Dodavané prislusenstvo: pilovy list, imbusovy klU¢, vodiaci prvok pre
paralelné rezanie, adaptér pre odsavac.

= i <

Nominalne napatie 20 V; Typ batérie systém batérii
li-ion S-volt ; Otacky bez zatazenia 4800 ot./min ;
Priemer montazneho otvoru pilového listu 165 mm
s.97337 i Priemer montazneho otvoru pilového listu 20 mm B
; Max. hrubka rezného kotuca 1,6 mm ; Maximalna
hibka rezu pri 90 stuprioch 57 mm ; Maximalna hlbka
rezu pri 45 stuprioch 41 mm ; Maximalna hilbka rezu
pri 50 stuprioch 37 mm ; Priblizna hmotnost: 2,9 kg

v/ / |

NOVINKA

Akumulatorova horna fréza
PRS20-20BLVS

-bezuhlikovy motor
-elektronicka stabilizacia otacok
-nastavenie rychlosti

-plynuly rozbeh

-ochrana proti pretazeniu

||E] i |

Menovité napatie: 20V ; Typ akumulatora: Li-lon
S-Volt battery system ; Uhlova rychlost bez zataZenia:
S-97363 10000-30000 ot/min. ; Vnutorny priemer sklucovadla: -
6/8 mm ; Zdvih korpusu frézy: 20 mm ; Hmotnost:
cca: 2 kg

ns
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Akumulatorova teplovzdusna pistol /WA Suprava naradia Y/ / |
HGS20-550

NOVINKA

NOVINKA
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-Taska na naradie Stalco TNS16 S-42205
.nevelkd hmotnost «Akumulatorova uhlova bruska AGS20-125BL S-97303
-tri vymenitelné dyzy - Akumulatorovy vrtaci skrutkova¢ DS20-55BL S-97312
- Akumulatorova pracovna lampa WLS20-3W S-97351
-Nabijacka 4A 20V 100W BCS20-4A S-97393

| El ﬁ <« | -Dva akumulatory 20V 4Ah BLS20-4AH S-97383
Menovité napatie: 20V ; Typ akumulatora: Li-lon | = 8 <« |
S-97365 S-Volt battery system ; Teplota ohrievania: 550 °C; -
Prietok vzduchu: 200 L/min. ; Hmotnost: 1,3 kg S-97379 -
Sdprava naradia /WA Akumulatorovy postrekovac Y/ / |
SPS20-500
NOVINKA
-Taska na naradie Stalco TNS16 S-42205 -nastavitelna dizka tyce
- Akumulatorova ru¢na kotucova pila CSS20-165BL S-97337 -nastavitelny prud
«Akumulatorova priamociara pila 3SS20-85BLVS S-97331 -ramenny popruh
- Akumulatorovy vrtaci skrutkova¢ DS20-55BL S-97312
-USB nabijacka UCS20 S-97389 | @ o <
-Nabijacka 4A 20V 100W BCS20-4A S-97393 a
-Dva akumulatory 20V 4Ah BLS20-4AH S-97383 Menovité napatie: 20V ; Typ akumulatora: Li-lon
S-Volt battery system ; Prietok vody: 0,5 L/min. ;
| El ﬁ <« | S-97373 Tlak max. 2 bar ; Priemer dyzy: 1,7 mm ; Objem: -
nadrze: 7,5 L ; Dizka hadice 1,4 m ; Dizka ty¢e: 0,5 m;
S-97375 - Hmotnost: 1,95 kg
Sdprava naradia /AR Akumulatorovy miesac y/ / |
HMS20-100CS
NOVINKA NOVINKA

-dve rychlosti
-ochrana proti prehriatiu
-ochrana proti pretazeniu

-Tagka na naradie Stalco TNS16 S-42205 - plynulé nastavenie rychlosti na zapinaci

- Akumulatorové vrtacie kladivo RHS20-18BL S-97327 -ergonomicky tvar rukovati

-Akumulatorovy vitaci skrutkovac s priklepom IDS20-75BL S-97316

+Akumulatorova uhlova bruska AGS20-125BL S-97303 | E' o <
-Nabijacka 4A 20V 100W BCS20-4A S-97393 a

-Dva akumulatory 20V 4Ah BLS20-4AH S-97383 Menovité napatie: 20V ; Typ akumulatora: Li-lon

S-Volt battery system ; Uhlova rychlost bez zataZenia:

| El o 7 | S-97353 ; 1. prevodovy stupen 0-510 ot/min. ; 2. prevodovy -
0 stupef 0-710 ot/min. ; Sklu¢ovadlo: M14 ; Max.
S-97377 - Priemer miesadla: 100 mm ; Hmotnost: cca 3,18 kg

e
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Akumulatorovy miesac¢ /AR Akumulatorovy fukar ¥/ / |
HMS20-120BLCS ABS20-63
NOVINKA NOVINKA
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- bezuhlikovy motor

-dve rychlosti

-ochrana proti prehriatiu

-ochrana proti pretazeniu

- plynulé nastavenie rychlosti na zapinaci
-ergonomicky tvar rukovati

| g 8 «J
Menovité napatie: 20V ; Typ akumulatora: Li-lon
S-Volt battery system ; Uhlova rychlost bez zatazenia:
S-97355 ; 1. prevodovy stupef 0-420 ot/min. ; 2. prevodovy -
stupen 0-710 ot/min. ; Skiu¢ovadlo: M14 ; Max.
Priemer miesadla: 120 mm ; Hmotnost: cca 3,7 kg

Akumulatorovy vysokotlakovy cisti¢ /A
HPS20-24
NOVINKA -dve funkcie prace

-blokada zapinaca
-nastavenie rychlosti

= g P
Menovité napatie: 20V ; Typ akumulatora: Li-lon

S-Volt battery system ; Uhlova rychlost bez zataZenia:
0-18000 ot/min. ; Prietok vzduchu: 2,56 m3/min.;

597369 Rychlost pradu vzduchu: 63,5 m/s ; Maximalny saci B
vykon 4,5 kPa ; Objem nadrze: 0,5 L ; Hmotnost: 1,76
» ’
Akumulatorova kosacka Y/ / |
LMS40-38BL

NOVINKA

-dva rezimy prace
- podtlakovo-tlakové cerpadlo
-multifunkéna dyza

| & i <]

Menovité napatie: 20V ; Typ akumulatora: Li-lon

S-Volt battery system ; Max. Tlak napdjacej vody: 5

bar ; tlak 1. prevodovy stupen: 1,9 MPa /19 Bar ; tlak

S-97371 2. prevodovy stupen: 2,4 MPa / 24 barov ; maximalny -
prietok vody 1. stupen: 160 L/hod. ; maximalny
prietok vody 2. stuperi: 170 L/hod. ; vyka zdvihu
vody: 1,5 m ; Hmotnost: 1,95 kg

Akumulatorovy vysavac V/ /|

VCS20-500
NOVINKA

-bezuhlikovy motor
-funkcia Turbo

-5 pol6h vysky kosenia
-funkcia mulcovania
-nastavenie vysky racky

-dlha vydrz | E] — - ﬁ _ . «J
-dve funkcie prace Menovité napatie: 2x20V ; Typ akumulatora: Li-
lon S-Volt battery system ; Sirka kosenia: 38 cm ;
o Rychlost Eepele bez zatazenia: 2800-3400 ot/min.
| El 1] <] | S-97712 ; Objem kosa na travu: 40 L ; Vyska kosenia: 25-80 -
Menovité napétie: 20 V ; Typ akumulatora: Li-lon mm ; Velkost prednych kolies: 178 mm ; Velkost
S-97367 S-Volt battery system ; Maximalny saci vykon: 3,8 kPa - zadnych kolies: 200 mm ; Hmotnost: 11,6 kg ; Stupen

; Objem nadrze: 0,5 L ; Hmotnost: 1,3 kg ochrany: IPX4

mn7
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Akumulatorova kosacka /WA Suprava: Akumulatorova kosacka Y/ / |
LMS40-46BL LMS40-38BL
NOVINKA NOVINKA
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-akumulatorova kosacka LMS40-38BL S-97712
-dva akumulatory BLS20-4AH S-97383
-dvojitd nabijacka BCS20-2X S-97392

| & i < |
S-97713 -
. bezubll’ko’v'y motor
-8 poloh vysky kosenia Suprava: Akumulatorova kosacka v/ /|
-kovovy plast LMS40-46BL
.systém 4 v 1: muléovanie, zbieranie do koga, boéné vyhadzovanie, zadné NOVINKA
vyhadzovanie
| & i < |

Menovité napatie: 2x20V ; Typ akumulatora: Li-
lon S-Volt battery system ; Sirka kosenia: 46 cm ;
Rychlost Eepele bez zatazenia: 2900-3300 ot/min. ;
Objem kosa na travu: 55 L ; Vyska kosenia: 25-80 mm
; Velkost prednych kolies: 200 mm ; Velkost zadnych
kolies: 250 mm ; Systém 4 v 1: mulCovanie, zber do
kosa, bo¢né vyhadzovanie, zadné vyhadzovanie ;
Hmotnost: 22,8 kg ; Stupen ochrany: IPX4

S-97716

Akumulatorova kosacka s pojazdom Y/ / |

LMS40-51BLSP
NOVINKA

-akumulatorova kosacka LMS40-46BL S-97716
-dva akumulatory BLS20-8AHP S-97387
-dve nabijacky BCS20-9AP S-97395

=] B a |
S-97717 -
Suprava: Akumulatorova kosacka y/ / |

LMS40-51BLSP
NOVINKA

«bezuhlikovy motor

-6 poloh vysky kosenia

-funkcia Turbo

-kovovy plast

-systém 4 v 1: mulcovanie, zbieranie do kosa, boc¢né vyhadzovanie, zadné
vyhadzovanie

-funkcia pohonu

-plynulé nastavenie rychlosti

| & i ]
Menovité napatie: 2x20V ; Typ akumulatora: Li-lon
S-Volt battery system ; Sirka kosenia: 51 cm ; Rychlost
Eepele bez zatazenia: 2900-3300 ot/min. ; Objem
koSa na travu: 60 L ; Vyska kosenia: 25-80 mm ;
Velkost prednych kolies: 200 mm ; Velkost zadnych

-akumulatorova kosacka LMS40-51BLSP S-97718
-dva akumulatory BLS20-8AHP S-97387
-dve nabijacky BCS20-9AP S-97395

S-9778 kolies: 250 mm ; Plynuly pohon zadnych kolies;
Nastavenie rychlosti jazdy: 0-5 km/h ; Systém 4 v
1: mulovanie, zber do kosa, boéné vyhadzovanie, | E] ﬁ [
zadné vyhadzovanie ; Hmotnost: 25,6 kg ; Stupen
ochrany: IPX4 S-97719 -

ns
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Akumulatorova strunova kosacka /AR Akumulatorové noznice na zivy plot Y/ /| 3
LTS20-30 HTS20-71 <
NOVINKA NOVINKA g
z
\w
X
v
=
X
w
|
w
e
-laserom rezané cepele
-tichda praca
-nevelkd hmotnost
-moznost zavesenia na stene
=] i o«
Menovité napatie: 20V ; Typ akumulatora: Li-lon
S-Volt battery system ; Rychlost cepele: 1200 min-1
S-97706 ; Pocet zdvihov: 2400 min-1; DIzka ¢epele: 61cm; -
Dizka rezu: 51 cm ; Hrubka Cepele: 1,6 mm ; Hrubka
rezu: max. 14 mm ; Hmotnost: 2,1 kg
Akumulatorové noznice na zZivy plot Y/ / |
Nna ramene
-nevelka hmotnost PHS20-45 NOVINKA
-nastavenie dizky
-oto¢na hlava
-vodiaceho koliesko
El il « |
Menovité napatie: 20V ; Typ akumulatora: Li-lon
S-Volt battery system ; Uhlova rychlost bez zatazZenia:
5-97700 7500 ot/min. ; Priemer struny: 1,6 mm ; Priemer rezu: ~
305 mm ; Oto¢na hlava: Ano ; Automatické odvijanie
struny: Ano ; Teleskopické nastavenie: 35cm;;
Hmotnost: 1,9 kg
Akumulatorové zahradné nozZnice V/ /|
PSS20-30BL
NOVINKA p
- -nastavenie dizky
-pohybliva hlava
-laserom vyrezavané cepele
-otocna rukovat
| E g <

-ochrana proti nahodnému spustenim
-tri rezimy prace

-bezuhlikovy motor

-ochrana proti pretazeniu

-makka rucka

Menovité napatie: 20V ; Typ akumulatora: Li-lon
S-Volt battery system ; Dizka ¢epele: 45 cm ; DIzka
rezu: 41 cm ; Hrabka rezu: max. 16 mm ; Dlzka: 2,2-

2,75 m ; Oto¢na hlava -45 az 90 stupnov.

S-97708

E i

Menovité napétie: 20V ; Typ akumulatora: Li-lon
S-Volt battery system ; Max. Rezna sila: 2600 N ; Max.
@ rezanych kondrov: ; Rezim prace 1:15 mm ; Rezim -
prace 2:25mm; Re2|rq {)gr?(ce 3:30 mm ; Hmotnost:
19 Kg

S-97357

Akumulatorova pilka na konare y/ / |
PCS20-20
NOVINKA
-retaz znacky Oregon
-vodiaca lista znacky Oregon
-nastavenie dizky
-automatické mazanie
| & ; o

Menovité napatie: 20V ; Typ akumulatora: Li-

lon S-Volt battery system ; Rychlost motora bez
zatazenia: 22 000 ot/min.; Rychlost retaze bez

5-97710 zataZenia: 4,5 m/s ; Dizka vodiacej listy: 203 mm ( 8”) ~
; Sirka drazky vodiacej listy: 1,3 mm (0,050") ; Rozstup

retaze: 3/8” ; Po&et &lankov retaze: 33 ; Typ retaze:

Oregon 91P033X ; Uhol nastavenia hlavy: 0 az 30
stupnov ; DIZka: 1,97-2,52 m ; Hmotnost 3,3 kg

no
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Akumulatorova retazova pila ¥/ / |
CAS20-25BL
NOVINKA
-bezuhlikovy motor
-vodiaca lista a retaz znacky Oregon
-automatické mazanie
-elektronicka + mechanicka brzda
=l f ]
Menovité napatie: 20V ; Typ akumulatora: Li-lon
S-Volt battery system ; Rychlost bez zataZenia: 4200
ot/min. ; Rychlost retaze bez zataZenia: 7.9 m/s;
Retaz: OREGON 90PX040X ; Rozstup retaze: 9,525
S-97714 mm (3/8") ; Hrubka drazky retaze: 1] mm (0,043") ; _
Pocet ¢lankov retaze: 40 ; Vodiaca lista: OREGON
575271 ; Dlzka vodiacej listy 254 mm (10”) ; Dizka
retaze 254 mm (10”) ; Objem olejovej nadrze: 115
ml ; Automatické davkovanie oleja: 3-8 mi/min.;
Hmotnost: 2,8 kg
Akumulatorovy fukar na listie ¥/ / |
BLS20-140
NOVINKA

- plynulé nastavenie rychlosti na zapinaci
-nevelkd hmotnost

= 8 < |

Menovité napatie: 20V ; Typ akumulatora: Li-lon
S-Volt battery system ; Uhlova rychlost motora
bez zataZenia: 15 000 ot/min. ; Rychlost vzduchu: -
140 km/h ; Prietok vzduchu: 498 m3; Nastavenie
rychlosti: Ano ; Hmotnost: 1,3 kg

S-97702

/A
NOVINKA

Akumulatorovy vysavaé/fukar listia
BVS40-720BL

-bezuhlikovy motor
-dve funkcie prace
-funkcia mulcovania
-velky zasobnik na listie
-nastavenie rychlosti

El i <« |

Menovité napatie: 2x20V ; Typ akumulatora: Li-lon
S-Volt battery system ; Uhlova rychlost motora bez
zatazenia: 8000-12000 ot/min. ; Rychlost vzduchu
(rezim fukara): 234 km/h ; Max. saci vykon (rezim
vysavaca): 720 m3; Mulcovanie: 10:1; Objem nadrze:
30 L; Hmotnost: 2,9 kg

S-97704

Dobijatelné pracovné svetlo Y/ / |
WLS20-3W
-tlacidlo na vymenu telesa
-nastavenie hlavice
-spinac Zap./Vyp.
-Dodavané prislusenstvo: spona na opasok
&l i «J
Nomindlne napatie 20 V; Typ batérie systém batérii
li-ion S-volt ; Vykon LED 3 W ; Svietivost 180 — 250 Im
S-97351 ; Maximalny uhol otac¢ania hlavy 270 stupriov ; Doba -
svietenia priblizne (v zavislosti od kapacity batérie): ;
2Ah 12 h; 4 Ah 24 h; Pribliznd hmotnost: 0,4 kg
Akumulatorovy reflektor Y/ / |
FLS20-30W
NOVINKA _
STALCE
-plynulé nastavenie jasu
-vykonné LED diédy
El i «J
Menovité napatie: 20V ; Typ akumulatora: Li-lon
S-Volt battery system ; Vykon LED diédy: 30 W ;
Vykonnost LED diédy: 133 LM/W ; Limeny: 400-
S-97352 4000 LM ; Uhol svietenia: 120 stupnov ; Korelovana -
farebna teplota CCT: 6000 K ; CRI Ra: 74 ; Zivotnost
LED diéd cca: 50 000 hod. ; Stupen ochrany: IP 65;
Mechanicka pevnost IK 07 ; USB vystup: 5 V/1A
Batéria Li-lon12 vV Y/ / |

«litium-iénova batéria zarucujuca
maximalnu zivotnost, minimalne
samovybijanie a Ziadny neziaduci

pamatovy efekt
-kompaktna
-Urcena pre: S-97108
o o
@ D @ DODOO CG

S-97129 Li-lon12V; 2Ah -
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Batéria20 V2 Ah /A Nabijackal2V15A Y/ /|
BLS20-2AH
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-nabijacka pre rychle nabitie batérii
Li-lon
-vdaka systému sledovania para-

-indikator nabitia batérie

-vetracie otvory metrov nabijania pomaha predizit
- blokovanie Zivotnost batérii
| | - ur¢ena pre model batérie: S-97129
El i & «J
ooo o o
Nominalne napatie max. 20 | E] 0 @ 8o “] |
S-97381  V; Kapacita 2 Ah (40 Wh) ; - S-97124 Napatie 12 V; Nabijaci prad
Pribliznd hmotnost: 0,4 kg 3 15A; Vykon 33 W
Batéria 20 V 4 Ah /WA \Nabijacka2 A20V55W Y/ / |
BLS20-4AH BCS20-2A

-indikatory stavu batérie
-zasuvka na batériu

-indikator nabitia batérie
-vetracie otvory o )
-blokovanie | = i = S50 <]
Nominalny vykon 55 W ;
Nominalne napatie 220 -240 V;

) Nominalna frekvencia 50/60 Hz
| El ﬁ @ ) <] | 597391 ; \\//}'/gtu pné napgtlzeAB 5 Z'SI'YDC R
— s ; Vystupny pru ; Priblizna
Nominalne napatie max. 20 hmotnos%(: 0,36 kg ; Nabijacka
S-97383  V;Kapacita 4 Ah (80 Wh) ; - uréena pre: Systém litium-
Pribliznd hmotnost: 0,68 kg idnovych batérii S-volt
Akumulator 4 Ah /WA Dvojita nabijacka Y/ / |
BLS20-4AHP BCS20-2X
NOVINKA NOVINKA
-Dve nabijacie zasuvky
o )
-ukazovatel nabitia | = i & 550 <]
+vetracie otvory Menovity vykon 105 W ; Menovité
napatie: 220-240 V ; Menovita
| = 8 & ) 7 | frekvencia 50/60 Hz ; Vystupné
. o0 S-97392 napatie 18-20 V DC ; Maximalny -
Kapacita: 4 Ah (80 Wh) ; Typ vystupny prud 4 A ; Hmotnost cca:
S-97385  clankov: 21700 ; Hmotnost: - 0,93 kg ; Nabijacka urcena pre systém:
cca: 0,6 kg Li-lon S-Volt battery system
Akumulator 8 Ah /AR |Nabijacka4A20V100W y/ / |
BLS20-8AHP BCS20-4A
NOVINKA NOVINKA
-indikatory stavu batérie
-zadsuvka na batériu
-Objem: 8 Ah (160 Wh) P S
- Typ ¢lankov: 21700 | E 0 @ Soo <]
-Hmotnost: cca: 0,98 kg Nominalny vykon 100 W ; Nominalne
napatie 220 - 240 V ; Nominalna
| = 8 & ) 7 | frekvencia 50/60 Hz ; Vystupné napatie
— o0 S-97393 18 - 20 VDC ; Vystupny prud 4 A ; -
Typ ¢lankov: 21700 ; Priblizna hmotnost: 0,54 kg ; Nabijacka
S-97387 Ukazovatel nabitia ; Vetracie - uréena pre: Systém litium-iénovych
otvory batérii S-volt
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Nabijacka 9A /N

BCS20-9AP

/AR Priklepova vitacka 810 W
IDS16KVS

ELEKTRICKE NARADIE

&

-inteligentny systém rozpoznavania
typu akumulatora

-aktivne chladenie

-super rychle nabijanie

O
| & 8 R ]
Menovity vykon 250 W ; Menovité
napatie: 220-240 V ; Menovita
frekvencia 50/60 Hz ; Vystupné
S-97395 napétie 18-20 V DC ; vystupny prud -
3,6/56/9,6 A; Hmotnost cca: 0,9
kg ; Nabijacka uréena pre systém:
Li-lon S-Volt battery system

80

Nabijacka USB V/ /|

UCS20

-uzamknutie spinaga Zap./Vyp.

-spina& Zap./Vyp. (reguldcia ota¢ok na spinaci)
‘LED ) -tlacidlo zmeny rezimu
-prepina& vpravo/vlavo -bezklu&ovy uchop
-Konektory USB -hlinikovy kryt prevodovky

-Dodavané prislusenstvo: hibkovy doraz vitania, pridavna rukovat
o ]

| E D @ OOOOO

o
Nominalne napatie 20 V; Typ E] i «]
batérie systém batérii li-ion Nominalny vykon 810 W ; Nominalne napétie 220
S.97389 S-Vvolt; Vystupné napatie (prid) B -230V; Nominalna frekvencia 50/60 Hz ; Prud 3,9
; USB1 (typ A) 5V (1A); USB2 A ; Otacky bez zataZenia 0 — 2800 ot./min ; Poget
(typ A) 5V (1A); Vykon LED 0,6 S-97217  zaberov O - 44800 zaberov/min ; Rozsah otvorenia -
W ; Pribliznd hmotnost: 0,1 kg &elusti sklu¢ovadla vftacky 1,5 - 13 mm ; Hmotnost
priblizne 2,3 kg ; Trieda ochrany Il ; DIzka napéjacieho
kabla2,5m

Sietové zariadenia

Priklepova vitacka 1050 W Y/ / |

IDS20-2VS

v/ /|

Priklepova vritacka 600 W
IDS13VS

-uzamknutie spinaca Zap./Vyp.

-spina¢ Zap./Vyp. (regulacia otaok na spinaci)
-gombik na vyber rezimu

-voli¢ prevodovych stupriov

-uzamknutie spinaca Zap./Vyp. -bezklucovy tchop

122

-spina¢ Zap./Vyp. (regulacia otaok na spinaci)

-tlacidlo zmeny rezimu

-drziak na kluce ;

-Dodavané prislusenstvo: hibkovy doraz vitania, pridavné sklu¢ovadlo,
klG¢ na sklu¢ovadlo vitacky

-hlinikovy kryt prevodovky
-Dodavané prislusenstvo: hlbkovy doraz vitania, pridavné sklu¢ovadlo,
kl'U¢ na sklucovadlo vitacky

=l i <

| [ & B ]

Nominalny vykon 600 W ; Nomindlne napatie 230 V
; Spotreba prudu pri 220 -230 V 2,8 A ; Otacky bez
zataZenia O - 2800 min ™%, frekvencia narazov O —
44800 min~!; Hmotnost 1,7 kg ; Napdjaci kdbel: 2 m
; Typ rukovati Rukovat na okraji ; Rozsah utahovania
sklu¢ovadla15-13 mm

S-97215

Nominalny vykon 1050 W ; Nominalne napétie 230
V ; Nominalna frekvencia 50/60 Hz ; Prud 4,8 A ;
Otacky bez zatazenia:; 1. prevodovy stupen 0 - 1200
ot./min ; 2. prevodovy stupef 0 - 2800 ot./min ;
S-97219 Frekvencia zaberov:; 1. prevodovy stuper 0 —19200 -
; 2. prevodovy stupef 0 — 44800 Ud./min ; Rozsah
otvorenia Celusti sklucovadla vitacky 1,5-13 mm;
Hmotnost priblizne 2,9 kg ; Trieda ochrany Il ; Dizka
napdjacieho kdbla3 m




Vrtacie kladivo SDS-Plus Y/ / |

RHS26

-Rukovat SDS-Plus

-uzamknutie pomocnej rukovati

-bezpecnostny kolik pre prepinac prevadzkového rezimu

-prepinac plus prevadzkové rezimy

-tlacidlo smeru otacania

- Plynule nastavitelny spina& Zap./Vyp.

-uzamknutie spinaca

-Otocna ochrana napdjacieho kabla

-dodavané prislusenstvo:

«Ix vrtak sds plus 6x150, 1x vrtak sds plus 8x150, 1x vrtak sds plus 10x150,
Spicaty sekag, plochy sekac 14x250. adaptér na sklu¢ovadlo 13 mm#+,
pridavna rukovat, hlbkovy doraz vrtania.

=l i |

Nominalny vykon 800 W ; Nominalne napatie 220 —
240 V ; Nominalna frekvencia 50/60 Hz ; Typ rukovati:
5-97157 SDS Plus ; Ota¢ky bez zataZenia 0 - 1450 ot./min; R
Frekvencia zdberov: 0 — 5900 uderov za mindtu ;
Energia razu: 2,8 J ; Hmotnost priblizne 2,8 kg ; Dizka
napdjacieho kdbla 3 m; Trieda ochrany I

STALC®

Vrtacie kladivo SDS MAX RH40 Y/ / |

ELEKTRICKE NARADIE

-Uchyt SDS-MAX

-2 rezimy ¢innosti plus funkcia zmeny polohy dlata v 8 polohach

-Bezpecnostna spojka chrani pouzivatela a zariadenie v momente
nahlej blokady pristroja.

-Velka energia narazu 10J zaistuje efektivnu ¢innost v pripade tvrdych
materialov

-Kryt prevodovky vyhotovena zo zliatiny horcika zniZuje zataZzenie
a zabezpecuje lepsi odvod tepla zvnuitra prevodovky

-PohodIna dodato¢na rukovat umiestnena blizko drziaka naradia
zarucuje komfortnu pracovnu ¢innost a prispésobenie optimalnej
pracovnej polohy.

- PrisluSenstvo v sUprave: Ix vrtak SDS-MAX 16x320mm, Tx vrtak
SDS-MAX 18x320mm, 1x vrtak SDS-MAX 22x320mm, dlato s hrotom
SDS-MAX 350mm, ploché dlato 25x350mm, dodato¢na rukovat,
hlbkovy doraz pre vrtaky, mazivo pre prislusenstvo, ochrana pred
prachom

‘IE 8 o

Druh Gchytu: SDS MAX; Menovité napatie 230 V-240
V; Menovita frekvencia 50 Hz; Menovity prikon 1250
W, Menovita rychlost bez zataze 410 r/min; Koeficient
narazu 3100 BPM; Energia narazu 10 J; Max. priemer -
vitania; Betén 40 mm; Hmotnost (bez prislusenstva)
cca 6,6 kg ; Trieda ochrany II; DIzka napajacieho
kabla: 4 m; Hlu¢nost: 108db

S-97509

Vrtacie kladivo SDS Plus RH36VS Y/ / |

-Uchyt SDS-Plus

-3 rezimy ¢innosti Plus funkcia zmeny polohy dlata v 8 polohach

-Regulacia otacok umoznuje prispdsobit rychlost a vykon zariadenia
vykonavanej praci

«Krit prevodovky vyrobena zo zliatiny horcika znizuje hmotnost
a zaistuje lepsi odvod tepla zvnutra prevodovky

-Bezpecnostna spojka chrani pouzivatela aj zariadenie vo chvili nahlej
blokady pristroja.

-Motor s prikonom 1500 W umozZniuje vitanie vrtakmi s priemerom
do 36 mm, a tiez vykruzovakmi do betdnu, a to bez straty ucinnosti
vitania.

- Dlhy, 4-metrovy napdjaci kdbel umoziuje ¢innost vo vzdialenosti
do 64 m2 bez nutnosti zmeny zdroja napdjania.

- PrisluSenstvo v suprave: 1x vrtak SDS-PLUS 8x150mm, 1x vrtak
SDS-PLUS 10X150mm, 1x vrtak SDS-PLUS 12x150mm, dlato s hrotom
SDS-PLUS 250mm, ploché dlato 14x250, dodatocéna rukovat, hlbkovy
doraz pre vrtaky, mazivo na prislusenstvo, ochrana pred prachom.

=] i <

Buracie kladivo SDS MAX DH10J Y/ / |

-Uchyt SDS-MAX

-12-stuprnova reguldcia polohy dlata umozrnuje preciznu volbu polohy
dlata podla vykonavanej ¢innosti.

-Vypina¢ s funkciou blokady v rezime ,ON"

-Skrina prevodovky vyhotovena zo zliatiny horcika znizuje zatazenie

a zarucuje lepsi odvod tepla zvnutra prevodovky

- Protiprachovy kryt motora chrani pred skodlivym pésobenim prachu
a pomaha predIzit Zivotnost zariadenia

-Vdaka nizkej hmotnosti, nevelkym rozmerom a velkej narazovej energii
je tento pristroj neobycajne efektivnym pracovnym nastrojom

- Prislusenstvo v stuprave: 1x dlato s hrotom 350mm, 1x ploché dlato
25x350mm, mazivo pre prislusenstvo, dodato¢na rukovat, ochranny
kryt proti prachu, 1x stprava uhlikovych kefiek.

Druh uchytu: SDS Plus; Menovité napatie: 220-240V~
; Menovita frekvencia: 50Hz ; Menovity prikon: 1500
W ; Menovita rychlost bez zataze: 0-920 r/min;
S-97506  Koeficient narazu: 0-4100 BPM ; Energia narazu: 5,5 -
J; Hmotnost (bez prislusenstva) cca 5,4 kg ; Trieda
ochrany Il ; DIzka napdjacieho kabla: 4 m; Hlu¢nost:
100,46 db

‘IE 8 =

Druh Uchytu SDS MAX; Menovité napatie 220-240V~,
Menovita frekvencia 50Hz; Menovity prikon 1050 W;
597520 . Koeficient narazu max. 2100 BPM; Energia narazu B
10,0J; Hmotnost (bez prislusenstva) cca 5,3 kg; Trieda
ochrany Il; DIzka napéjacieho kéabla: 4 m; Hlu¢nost:
105dB
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ELEKTRICKE NARADIE
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Buracie kladivo SDS-MAX
DHS203]

-Drziak naradia SDS Max

-pomocna rukovat

-uzamykatelny spinac¢

-kruZok na nastavenie sekaca

-dodavané prislusenstvo: 1x ostry sekac 350 mm, 1x plochy sekac 25x350
mm, 1x mazivo na pracovnu rukovat, 1x pridavna rukovat

v/ /|

=l i <

Nominalny vykon 1300 W ; Nominalne napatie 230
—240 V ; Nominalna frekvencia 50 Hz ; Typ rukovati:
SDS Max ; Frekvencia zaberov: 2400 ud./min ; -
Energia razu: 20 J ; Hmotnost priblizne 7,5 kg ; DIzka
napdjacieho kabla 4 m; Trieda ochrany I

S$-97522

Uhlova briska AG230 Y/ / |

- Priemer kotu¢a 230mm

-systém ,Anti-Restart” predchadza opatovnému zapnutiu v pripade
zaniku napatia

-Systém makkého Startu ,Soft Start” obmedzuje zapinaci prud, jeho
cielom je vyhnut sa ndhlemu skoku prudu a trhnutiu pri zapinani.

-nastavitelna rukovat v rozmedzi 270 stupfiov umoziuje idedlne prispo-
sobit pracovnu polohu vykondavanej praci.

-prislusenstvo v stprave: dodatoc¢na rukovat, ochranny kryt, klac
na vonkajsiu prirubu, vonkajsia priruba, vnutorna priruba, 1x siprava
uhlikovych kefiek

= il

Menovité napatie: 230V; Menovita frekvencia: 50HZ;
Prikon: 2400W; Otacky: 6000 ot./min; priemer
kotuca: 230mm; druh zavitu: M14; trieda ochrany: II;
Dlzka napdjacieho kabla: 3 m; hmotnost: 5,7 kg

S-97106

Uhlova bruska AG125

- Priemer kotuc¢a 125mm

-systém ,Anti-Restart” predchadza opatovnému zapnutiu v pripade
straty napatia

- Systém makkého startu ,Soft Start” obmedzuje zapinaci priad, jeho
cielom je vyhnut sa nahlemu skoku pruadu a trhnutiu pri zapinani.

- prisludenstvo v stprave: dodato¢na rukovat, ochranny kryt, klaé
na vonkajsiu prirubu, vnutorna priruba, vonkajsia priruba, 1x stprava
uhlikovych kefiek

v/ /|

Uhlova bruska AG125Q Y/ / |

- Priemer kotuc¢a 125mm

-systém ,Anti-Restart” predchadza opatovnému spusteniu v pripade
zaniku napatia

-Systém makkého sStartu ,Soft Start” obmedzuje zapinaci prud, jeho
cielom je vyhnut sa nahlemu skoku prudu a trhnutiu pri zapinani.

-rychloupinaci kryt kotuca umoznuje reguldciu bez naradia a rychle
prispésobenie zariadenia vykonavanej ¢innosti

-Specialne skonstruované ventila¢né otvory a ochrana rotora a stojana
pred prachom umoznuju vykonavat pracu vo velmi zaprasenom
prostredi.

-prislusenstvo v suprave: dodatoc¢na rukovat, ochranny kryt, kla¢
na vonkajsiu prirubu, vonkajsia priruba, vnutorna priruba, 1x siprava
uhlikovych kefiek

E] i <

El il

Menovité napatie: 230V; Menovita frekvencia: 50HZ;
Prikon: 750W; Ota&ky: 71000 ot./min.; priemer kotuca:
125mm; druh zavitu: M14; Trieda ochrany: II; DIzka
napdjacieho kabla: 2 m; Hmotnost: 2 kg

S-97098

Menovité napatie: 230V; Menovita frekvencia: 50HZ;
Prikon: 1100W; Ot&acky: 1100 ot./min.; Priemer kotuca:
125mm; Druh zavitu: M14; Trieda ochrany: II; Dizka
napdjacieho kabla: 3 m; Hmotnost: 2,3 kg

S-97200




Orbitalna excentricka bruska 240 W
ESS125

-spina& Zap./Vyp.

- Patka so suchym zipsom

-taska

-Dodavané prislusenstvo: vrecko na prach, 2x brasny papier

/ANAE Hoblovacka

=] il

Nominalny vykon 240 W ; Nominalne napatie 220
—230 V; Nominalna frekvencia 50/60 Hz ; Prad 1A
; Otacky bez zataZenia 12000 ot./min ; Frekvencia
S-97260 kmitania bez zataZenia 24000 ot/min. ; Excentricita 2
mm ; Priemer brdsneho kotucéa 125 mm ; Hmotnost
priblizne 1,5 kg ; Trieda ochrany Il ; DIzka napajacieho
kabla2m

STALC®

WCS30

-nastavenie hibky rezania

-nastavenie $irky rezania

- pripojenie pre odsavac

-uzamknutie spinaca Zap./Vyp.

-vodiace koliesko

-dodavané prislusenstvo: 2x diamantové rezné kotuce, prirubovy KIUg,
Sesthranny kIU¢, Sesthranny KIUE s rukovatou, sekac, suprava uhliko-
vych kief, podporna rukovat, adaptér pre odsavac

v/ / |

‘|E i

Nominalny vykon 1500 W ; Nominalne napatie
230 - 240V ; Nominalna frekvencia 50 Hz ; Intenzita
pradu 7 A ; Nominalne otaéky 8500 ot/min. ; Priemer

rezného kotuca 125 mm ; Priemer otvoru listu 22,23
mm ; Maximalna hribka rezného kotic¢a 2,2 mm;
Hibka rezania 5-29 mm ; Sirka rezania 8 -30 mm;
Velkost zavitu vretena M14 ; Hmotnost priblizne 4,85
kg ; DIZzka napdjacieho kabla 3 m ; Trieda ochrany I

S-97212

Orbitalna excentricka bruska 450W
ESS150VS

v/ /|

Lupienkova pila 550 W
JSS65VS

-nastavitelny spinac¢

- Patka so suchym zipsom

-taska

- Pridavna rukovat pre druhd ruku

-Dodavané prislusenstvo: vrecko na prach, 2x brasny papier

-spinac regulacie otacok
-spinac posuvania dopredu
-konektor pre odsavac
-nastavenie patky

-Zamok listu na vretene

-dodavané prislusenstvo: 1x pilovy list, 1x imbusovy kIU¢, 1x adaptér pre

odsavac

v/ / |

E] il

]

El il

<]

Nominalny vykon 450 W ; Nominalne napatie
220 - 240 V ; Nominalna frekvencia 50/60 Hz ; Prad
1,9 A ; Ota&ky bez zatazenia 4000 - 13000 ot./min ;
Frekvencia kmitania bez zataZenia 8000 - 26000
min-1; Excentricita 2 mm ; Priemer brisneho kotuca
150 mm ; Hmotnost priblizne 2,4 kg ; Trieda ochrany
Il ; DIzka napdjacieho kdbla2 m

S-97262

Nominalny vykon 550 W ; Nominalne napatie 220 -
230V ; Nominalna frekvencia 50/60 Hz ; Prud 2,4 A ;
Pocet tahov pri volnobeznych ota¢kach 700 - 3000
min-1; Pracovny zdvih listu 18 mm ; Maximalny -
uhol naklonenia tela (viavo/vpravo) 45/45 stupnov
; Hmotnost priblizne 2 kg ; Trieda ochrany Il ; DIzka
napdjacieho kdbla2 m

S-97230

ELEKTRICKE NARADIE
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Lupienkova pila 710 W
JSS85VS

-uzamykatelny spina¢

-Regulacia otacok

-spinac¢ posuvania dopredu

-konektor pre odsavac

-nastavenie patky

-Zamok listu na vretene

-dodavané prislusenstvo: 1x pilovy list, Sesthranny klu¢, dve skrutky
na vodiacu listu, polohovaci kolik, vodiaci prvok pre paralelné/okrahle
rezanie, vodiaca lista, adaptér pre odsavac.

v/ /|

Rucna kotucova pila 1500 W Y/ / |

CSS190

-uzamykatelny spina¢

-drziak pre druht ruku

-nastavenie hlbky rezania

-nastavenie uhla rezania

«Chranic

- pripojenie pre odsavac

-dodavané prislusenstvo: 1x rezaci list, klG¢, vodiaci prvok pre paralelné
rezanie, adaptér pre odsavac

=l i <
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Nominalny vykon 710 W ; Nominalne napatie 220 -
230V ; Nominalna frekvencia 50/60 Hz ; Prad 3,1 A ;
Pocet tahov pri volnobeznych otackach 700 - 3000
min-1; Pracovny zdvih listu 26 mm ; Maximalny -
uhol naklonenia tela (viavo/vpravo) 45/45 stuprfiov ;
Hmotnost priblizne 2,9 kg ; Trieda ochrany Il ; DIzka
napdjacieho kadbla 2,5 m

S-97232

Nominalny vykon 1500 W ; Nominalne napétie 220
—-230V; Nominalna frekvencia 50/60 Hz ; Prad 6,8
A ; Otacky bez zataZenia 5500 ot./min ; Min. priemer
pilového listu 185 mm ; Max. priemer pilového listu
190 mm ; Priemer montazneho otvoru pilového listu -
20 mm ; Max. hrdbka listu 2 mm ; Maximalna hibka
rezu pri 90 stupnoch: 66 mm ; Maximalna hlbka rezu
pri 45 stuprfioch: 46 mm ; Hmotnost priblizne 4,4 kg ;
Trieda ochrany Il ; DIzka napajacieho kébla 3 m

S-97240

Rucna kotucova pila 1200 W /AR Stroj na rezanie kovov 2400 W Y/ / |
CSSi165 MCS355
«Chréni¢
-zamok vretena
-uzamykatelny spinac¢ -uzamykatelny spinac¢
-drziak pre druhu ruku -prepravny zamok

-nastavenie hlbky rezania

-nastavenie uhla rezania

«Chranic

-pripojenie pre odsavac

-dodavané prislusenstvo: 1x rezaci list, kIU¢, vodiaci prvok pre paralelné
rezanie, adaptér pre odsavac

-zverak s reznym uhlom
-dodéavané prislusenstvo: imbusovy klU¢, stiprava uhlikovych kefiek,
kotu¢ na rezanie kovov

(=] i <

=l i <

Nominalny vykon 1200 W ; Nomindlne napétie 220
—-230 V; Nominalna frekvencia 50/60 Hz ; Prad 5 A
; Otacky bez zataZenia 5500 ot./min ; Min. priemer
pilového listu 160 mm ; Max. priemer pilového listu
165 mm ; Priemer montazneho otvoru pilového listu -
20 mm ; Max. hrubka listu 2 mm ; Maximalna hibka
rezu pri 90 stuproch: 54 mm ; Maximalna hlbka rezu
pri 45 stupfioch: 38 mm ; Hmotnost priblizne 3,9 kg ;
Trieda ochrany Il ; DIZka napdjacieho kabla3 m

S-97238

S-97630

Napétie 220 — 240 V/50 Hz ; Nominalny prikon: 2400
W ; Otacky bez zatazenia: 4300 ot./min ; Priemer
listu: @355 mm ; Priemer otvoru listu 254 mm ;
Maximalny rezny vykon:; Makky ocelovy plech: Max.
hrdbka: 12 mm, 1/2" Max. 90° §tvorhranna rarka: 120
X 120 mm; 4-3/4" x 4-3/4" Max. §tvorhranna rarka
pod uhlom 45°: 89 x 89 mm; 3-1/2" x 3-1/2" Max.
90° hranata rurka: 95 x 180 mm,; 3-3/4" x 7-1/8" Max.
hranata rdrka pod uhlom 45°: 78 x 10 mm; 3-1/8" x
4-3/8” Maximalna dizka kruhovej rarky: pri 90°: ® 130
mm; ® 5-1/8” Maximalna dizka gulatej rarky: pri 45°:
® 105 mm; ® 4-1/8 ; Dizka napajacieho kabla: 2 M




Priamociara pila 1010 W
RSS1010VS

-Spinac Zap./Vyp. so zdamkom a regulaciou otacok
-nastavenie patky

-Zamok listu na vretene

-gumova spodna cast

-dodavané prislusenstvo: 1x pilovy list

v/ /|

STALC®

Ohrieva¢ EHS 2000 Y/ / |

ELEKTRICKE NARADIE

-keramicky vykurovaci prvok (PTC)
-dvojita tepelnd ochrana
-kontrolka napdjania

-3 rezimy prace

-ticha prevadzka

El i

| -kovovy plast

Nominalny vykon 1010 W ; Nominalne napatie 220
—230V ; Nominalna frekvencia 50/60 Hz ; Prad 4 A ;
s-97250 Pocet tahov privolnobeznych otackach 300 - 2400 R
min-1; Pracovny zdvih listu 28 mm ; Hmotnost
priblizne 3,7 kg ; Trieda ochrany Il ; DIZzka napajacieho
kabla3m

Teplovzdusna pistol'1800 W
HGS550

-prepinac s trojstuprovym nastavenim
-Dodavané prislusenstvo: Skrabka, plocha tryska, vychylena dyza, odra-
zova tryska, bodova tryska.

v/ /|

= i

napatie: 220-240 V ~ 50 Hz ; nastavenie ohrievania:
25/1000/2000 W ; ohrievana plocha: 20 m2;
vydatnost vzduchu: 197 m3/h ; vykurovaci prvok -
PTC; dvojitd ochrana pred prehriatim; kontrolka
napdjania;

S-97640

Ohrieva¢ EHS 3000 Y/ / |

-keramicky vykurovaci prvok (PTC)
-dvojita tepelna ochrana
-kontrolka napdjania

-3 rezimy prace

-ticha prevadzka

-kovovy plast

El il <« |

Nominalny vykon ; (stupen 1/2/3) 100/800/1800 | = 8 ]
W ; Nominalne napatie 220 - 240 V ; Nominalna

5-97281 frekvencia 50/60 Hz ; Teplota (stuperi 1/2/3) napatie: 220-240 V ~ 50 Hz ; nastavenie ohrievania:

B 50/450/550 stupmov C ; Prietok vzduchu (stupef S-97642 2000/3000 W ; ohrievana plocha: 30 m?; vydatnost }
1/2/3) 250/250/500 I/min ; Hmotnost priblizne 0,7 kg ; vzduchu: 238 m#/h ; vykurovaci prvok PTC; dvojita

Trieda ochrany Il ; DIzka napdjacieho kabla2 m ochrana pred prehriatim; kontrolka napajania;

Teplovzdusna pistol' 2000 W /A Miesadlo HM18SC

HGS650E

-spinac s dvojstupriovym nastavenim

-LED obrazovka s ovladacim panelom

-dodato¢na ochrana rak

-Dodavané prislusenstvo: Skrabka, plocha tryska, vychylena dyza, odra-
zova tryska, bodova tryska.

-2 rychlosti

-Elektronicka plynula regulacia otacok pomocou vypinac¢a umoznuje
prisposobit rychlost zariadenia vykonavanej ¢innosti.

-Ochrana pred ndhodnym zapnutim.

- PrisluSenstvo v ramci stpravy: Miesadlo 140x590, 2x klG¢ na montaz
miesadla

=l i <

‘IE 8 =

Nominalny vykon ; (stuper 1/2) 100 - 140/100 - 2000
W ; Nominalne napétie 220 - 240 V ; Nominalna
frekvencia 50/60 Hz ; Teplota (stuperi 1/2) 50/50 —
650 stupriov C ; Prietok vzduchu (stupef 1/2) 250

-500/250 - 500 I/min ; Hmotnost priblizne 09 kg ;
Trieda ochrany Il ; DIzka nap3jacieho kabla2 m

S-97283

Menovité napatie: 230V ;Menovita frekvencia: 50HZ ;
Prikon: 1800W ; Rychlost otacok: 1. rychlost 0-440/2.
rychlost 0-780 ot./min ; Druh zavitu: M14 ; Trieda -
ochrany: II; DIzka napajacieho kabla: 3 m; Hmotnost:
4,6 kg

S-97541
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Vysokotlakovy cisti¢ HPC120A

-komutatorovy motor s medenym vinutim

-sacie a tlakové hlinikové cerpadlo

-Systém Total Stop

-Systém Quick connect

-Thermal Protection

- prislusenstvo v suprave: pistol, predlZzovacia ty¢, nastavitelna ty¢, vyso-
kotlakova hadica PVC 5 m, penovacia tryska, vodny filter

/AR \/ysokotlakovy cisti¢ HPC170Al

STALC®

v/ / |

-indukény motor s medenym vinutim

-sacie a tlakové hlinikové cerpadlo

-Systém Total Stop

-Thermal Protection

-zabudovana nadrzka na Cistiaci prostriedok

-navijak na hadicu

-regulacia davkovania chemickych prostriedkov

-prislusenstvo v stprave: Pistol's mosadznym spojom, ty¢ Turbo, nastavi-
telna ty¢, vysokotlakova hadica

-ovinuta ocelou 8 m, univerzalna kefa, adaptér, vodny filter

=l i <

(=] i «

Menovité napatie: 220-230V; Menovita frekvencia:
50HZ; Prikon: 1500 W; Maximalny tlak: 120 Bar Max;
S-97901  Pracovny tlak: 80 Bar; Prietok max: 432 I/h Max; 5 m -
hadica: Hmotnost: 6,2 kg; Trieda ochrany: Il; DIzka
napdjacieho kabla: 5 m

Menovité napatie: 220-230V; Menovita frekvencia:
50HZ; Prikon: 2500 W; Maximalny tlak: 170 Bar
S-97905 Mayx; Pracovny tlak: 130 Bar; 468 I/h Max; 8 m -
hadica; Hmotnost: 24,5 kg; Trieda ochrany: |; Dizka
napdjacieho kabla:5m

Vysokotlakovy cisti¢ HPC150A

-komutatorovy motor s medenym vinutim

-sacie a tlakové hlinikové cerpadlo

-Systém Total Stop

-Systém Quick connect

-Thermal Protection

-zabudovana nadrzka na Cistiaci prostriedok

-nastavitelné davkovanie chemickych Cistiacich prostriedkov

-prislusenstvo v stprave: pistol, nastavitelna ty¢, ty¢ Turbo, vysokotla-
kova hadica PU 6 m, univerzalna kefa,penovacia tryska, vodny filter

/AR \odny filter 3/4"s rychlospojkou

v/ / |

i i

-zamedzuje tomu, aby sa pevné
Castice dostavali do zariadenia,
pomaéha predlZovat Zivotnost Cisti¢a

& i

Urceny na model Cistica:
S-97930  S-97901, S-97903, S-97905, -
S$-98902

=l i <]

Vodny filter 3/4” y/ /|

-zamedzuje tomu, aby sa pevné
Castice dostavali do zariadenia,

-pomaha predlZovat Zivotnost Cistica

-vdaka velkému filtraénému povrchu
vyznamne ulah&uje prietok vody

Menovité napatie: 220-230V; Menovita frekvencia:
50HZ; Prikon: 2000 W; Maximalny tlak: 150 Bar
S-97903 Max; Pracovny tlak: 110 Bar; 468 I/h Max; 6 m -
hadica; hmotnost: 14,3 kg; Trieda ochrany: Il; Dizka
napdjacieho kabla:5m

E ﬁ @ OOZOO CG

Urceny na model Cistica:
S-97932  S-97901, S-98902, S-97905, -
S-97903

ELEKTRICKE NARADIE
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Ty¢ Turbo /WA Penovaciatryska Y/ / |

o

Cisti az 0 40% rychlejsie ako Standardna tryska
silny, oto¢ny prud efektivne odstranuje Spinu
z pevnych, tvrdych povrchov

o o]
| E' O @ ) « | -zvysuje efektivnost Cistenia
s.g793g  Uréena na model Cistica: : -vyhotovena z odolného, zosilneného
S-97901, S-97903 nylonu PAG6
o ]
Nastavitelna ty¢ /o | G 0 $ =
Objem 0,35 |; ur¢end na
S-97920 model Cistic¢a: S-97901, -
Suprava: pistol, predlZovacia tyc¢, /A

nastavitelna tyc¢

-jednoducha kontrola druhu priadu prostrednic-
tvom otoc¢nej koncovky tyce
-uréena na Cistenie réznych druhov povrchov

= 8 g & < |
Ur¢end na model Cistica:
S-97901, S-97903

()

S97940 pouziti adaptéra S-98937 je
vhodna aj k: S-97905, S-98902
Tyc Turbo /Fa -suprava k vysokotlakovym ¢isticom

vybavena systémom rychlospojok
na jednoduché pripdjanie pistole,
tyCi a vysokotlakovej hadice

El i & « |

Uréend na model Cistica:
S-97948 5-97901 -

1

-Cisti az 0 40% rychlejSie ako Standardna tryska
-silny, oto¢ny prud efektivne odstranuje Spinu
z pevnych, tvrdych povrchov Pistol' na vysokotlakové Cistice Y/ / |

o o
= i R =N
Uréend na model Cistica:
S-97901, S-97903

$97942 pouZiti adaptéra S-98937 je
vhodna aj k: S-97905, S-98902
Otocna tyc¢ turbo /A

-vysokokvalitna vysokotlakova pistol
so zavitovym pripojenim a blokadou
-vdaka koncovke nastavitelnej na rézne uhly spuste
urcena na Cistenie tazko dostupnych miest,
-dobre sa osvedci napr. pri umyvani podvozkov | ° & ] |
a oblukov nad kolesami E' d @

Uréend na model Cistica:
S-97929 597905 -

| & i g & o« |
Urcena na model Cisti¢a: S-97901,

$-97903 ) Pistol' na vysokotlakové cistice Y/ / |

S97944 by pouziti adaptéra S-98937 je
vhodna aj k: S-97905, S-98902
PredlZzovacia ty¢ Y/ / |
- pistol' vybavena blokadou spuste
) o o a systémom rychlospojok na jedno-
-lahko nastavitelna ty¢ na pripojenie réznych duché pripojenie pistole a vysokotla-
druhov vybavenia kovej hadice
o o]
| & B ® < | [ & 8 & ]
Uréena na model Cistica: Urcend na model Cistica:
5-97946 97901 - 5-97950 5-97903 ’
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Univerzalna kefa Y/ / |

e

-idedlna na Cistenie teras, vozidiel,
lodnych palub, grilov, okien a inych
povrchov

o
i & <« |
Uréend na model ¢istica:
S-97901, S-97903
S adaptérom S-98937 -
je vhodna aj k: S-97905,
S-98902

S-97922

Otocna kefa Y/ / |

-napajana tlakom vody pre
maximalne vysledky pri
minimalnom asili

-idedlna na dékladné vycistenie
kazdého povrchu

umoznuje pohodiné Cistenie tazko
dostupnych miest

o
i & «1 |
Uréend na model Cistica:
S-97901, S-97903
S-97924  Po pouziti adaptéra S-98937 -
je vhodna aj k: S-97905,
S-98902

| El

Siroka kefa /am

-vyborna povrchova uc¢innost,
- vdaka ktorej sa kefa idedlne hodi
na Cistenie vacsich povrchov
-jemné vlasie pouziti v kefe
zarucuje ochranu povrchu pred
poskriabanim

o
ﬁ @ OOOOD @
Uréend na model Cistica:
S-97901, S-97903
S-97926 Po poufZziti adaptéra S-98937 -
je vhodna aj k: S-97905,
S-98902

=

Otocna kefa Patio

-idedlna na cistenie plochych povr-
' chov, vodorovnych aj zvislych

odoln3, univerzalna kefka
odstranuje Spinu a necistoty
vybavena nadrzkou na Cistiaci
prostriedok pre lepsi vysledok
Cistenia a pohodInou rukovatou

o o]
= B & < |
Urcena na model Cistica:
S-97901, S-97903
S-97928 Po pouZiti adaptéra S-98937 -
je vhodna aj k: S-97905,
S-98902

STALC®

Hadica na cistenie kanalizacie 15 m Y/ / |

-vysokotlakova hadica odstranuje
Spinu, tuhy odpad a tvrdé zatky v
odkvapovych systémoch, odpado-
vych rdrach a kanalizacii

-odolna voci atmosférickym
podmienkam a osudchaniu

@ ﬁ @ DOZOO (G

15 m; vnutorny priemer 1/4”; vonkajsi priemer
3/8"; Ur€ena na model Cistica: 5-97901,
S-97934 . -97903 o
S adaptérom S-98937 je vhodna aj k:
S-97905, S-98902

Hadica na ¢erpanie vody 5 m Y/ / |

-jednoduché satie - rychle nasavanie
nazhromazdenej vody zo suda alebo
nadrze s vodou

E ﬁ @ OOZOO CG

Urceny na model Cistica:
S-97901, S-97903, S-97905, -
S-98902

S-97936

Vysokotlakova hadica PU 6 m /A

-odolna voci olejom, atmosférickym
podmienkam a oSuchaniu

-odoln3, elasticka konstrukcia odolna
voci zalomeniu

O

E i & « |

6 m, ur¢end na model
5-97952 distita: 5-97903

Vysokotlakova hadica PVC 5 m /A

-odolna voci olejom, atmosférickym
podmienkam a oSuchaniu

-rychla a pohodIna montaz
a demontaz z pristroja alebo pistole,
umoznuje usetrit cas

O

E i & « |

5 m; uré¢ena na model
S-97954 &istica: 5-97901

Vysokotlakova hadica ovinuta ocelou Y/ / |

-vysokokvalitna hadica s pruznou
konstrukciou, odolnou voci
zalomeniu, nepriaznivym atmos-
férickym podmienkam a osuchaniu.

o

E i & <]

8 m; ur¢ena na model

S-97956 Zistica: S-97905

ELEKTRICKE NARADIE
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Stavebny reflektor
50W FLS-50W

-stabilny stativ

-stupen ochrany krytom IP65
-vysoky index podania farieb
-Siroky uhol svietenia

-dIha Zivotnost LED diéd
-neutralna farba svetla
-nevelkd hmotnost
-nastavenie vysky stativu

NOVINKA

v/ /| v/ / |

NOVINKA
-stabilny stativ

-dva zdroje svetla

-stupen ochrany krytom IP54
-vysoky index podania farieb
-Siroky uhol svietenia

-dlha Zivotnost LED diéd
-neutralna farba svetla
-nevelkd hmotnost
-nastavenie vysky stativu

Stavebny reflektor 2x100 W
FLS-200W

=] i

<« ‘ -dve napajacie zasuvky
-osobitny vypinac pre kazdy zdroj svetla

Zdrojové napétie: 100-240V~ 50/60Hz ; Menovity
vykon: 50 W ; Svetelny tok: 4500 Im ; Korelovana
farebna teplota CCT: 5000 K ; CRI Ra: 80 ; Uhol
svietenia: 120 stupnov ; Prevadzkova teplota: -25 °C
az +45 °C; Stupen ochrany IP: IP65 ; Uhol otac¢ania
stativu: 360 stupnov ; DIzka napajacieho kabla: cca
3 m; Minimalna a maximalna nastavitelna vyska
stojana: 60/180 cm ; Zivotnost LED diéd: 30 000 hod.;
Energeticka trieda: F ; Hmotnost: 2,6 kg

S-97810

= 8 <«

- Zdrojové napatie: 100-240V~ 50/60Hz ; Menovity
vykon: 200 W (2x100 W) ; Svetelny tok: 20 000
Im (2x1000 Im) ; Korelovana farebna teplota CCT:
5000 K ; CRI Ra: 80 ; Uhol svietenia: 120 stuprov
; Prevadzkova teplota: -25 °C az +45 °C ; Stupen

S-97814 ochrany IP: IP54 ; Uhol otacania stativu: 360 stupriov -

; DIZka napajacieho kabla: cca 3 m ; Minimalna a

7 _maximalna nastavitelna vyska stojana: 65/185 cm;
Stavebny reﬂektor 2x50 W I'- Zivotnost LED diéd: 30 000 hod. ; Energeticka trieda:
FLS-100W E ; Maximalny prikon zo zasuviek: 3840 W ; Pocet

NOVINKA elektrickych zasuviek: 2 ks ; Hmotnost: 51 kg

-stabilny stativ

-dva zdroje svetla

-stupen ochrany krytom IP65
-vysoky index podania farieb
-Siroky uhol svietenia

-dIha Zivotnost LED diéd
-neutralna farba svetla
-nevelkd hmotnost
-nastavenie vysky stativu

Stativ1,6 m
TRS-16

v/ / |

=l il

Zdrojové napatie: 100-240V~ 50/60Hz ; Menovity
vykon: 100 W (2x50 W) ; Svetelny tok: 9000 Im
(2x4500 Im) ; Korelovana farebna teplota CCT:

5000 K ; CRI Ra: 80 ; Uhol svietenia: 120 stupriov
; Prevadzkova teplota: -25 °C az +45 °C ; Stupen

ochrany IP: IP65 ; Uhol otacania stativu: 360 stupriov

; DlZzka napdjacieho kabla: cca 3 m ; Minimalna a

_maximalna nastavitelna vyska stojana: 60/180 cm ;
Zivotnost LED diéd: 30 000 hod. ; Energeticka trieda:
F; Hmotnost: 3,4 kg

S-97812

NOVINKA
k. x
-stabilny podstavec
- -nastavenie vysky
|_E i <<

S-97816  Nastavenie vy3ky: 60/180 cm ; Hmotnost: cca 1,8 kg -
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Potah na reflektory Y/ / |

TNS-1
NOVINKA

ELEKTRICKE NARADIE

-typ materidlu: Oxford 600D double layer

= 8 < |
S-42213 Urceny pre reflektory: FLS-200W ; -
Potah na reflektory Y/ / |
TNS-2
NOVINKA

- Typ materidlu: Oxford 600D double layer

HE g a |
S-42215 Urceny pre reflektory: FLS-50W, FLS-100W -
Elektrocentrala y/ / |

-prenosny jednofazovy agregat odporucany pre jednofazové spotrebice,
ktoré nie s vybavené citlivymi elektronickymi systémami

-kompaktna a ergonomicka konstrukcia

-teplotny spinac a snimac hladiny oleja

-vysokokvalitny generator zarucujuci stabilné napatie

= § ]
1-fazové ; Prikon max./ menov. 2,7 kW /2,5 kW ;
51027 Napatie 230 V; 2 x zasuvka Schuko 16 A 230 V ; Typ R
paliva: Benzin ; Objem nadrze: 3,6L ; 4-taktny motor
Rato R210 ; Hmotnost: 37 kg
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5 . . . Hrani¢ny drot
Akumulatorové zariadenia

NOVINKA

ELEKTRICKE NARADIE

Roboticka kosacka

RMP650
NOVINKA

<& =

= g =
S-98721 Hrani¢ny drét: 100 m -

Koliky na hrani¢ny drot

-ticha praca NOVINKA
-snimac dazda

-funkcia ovladania z aplikacie: Wi-Fi 2.4G, Bluetooth 4.0

-automaticky navrat do zdkladne

-nastavenie vysky kosenia

-mozno nastavenia Styroch zén kosenia

-zabezpecenie PIN kédom

- pokrocilé snimace zarucujuce bezpecnost a efektivnost prace.

= 8 <

Plocha kosenia: do 600 m2 ; Menovité napatie: 20V

; Typ akumulatora: Li-lon ; Kapacita akumulatora:

2,5 Ah ; Uhlova rychlost disku bez zataZenia: 2800

ot/min. ; Priemer kosenia: 180 mm ; Vy3ka kosenia:

20-60 mm ; Polohy vysky kosenia: 5 ; Maximalny

sklon terénu: 20 stupfiov/36 % ; Najuzsi mozny
S-98700 priechod: 0,8 m ; Metdda kosenia: Mulcovanie ; -

Komunikécia: Wi-Fi 2,4 g+ Bluetooth 4.(? ; Aplikacia: | =] i <]
Ano ; Metéda konfiguracie: Klavesnica/Aplikacia ; - ——
Pocet harmonogramov: 1; Cas nabijania: 120 min. ; S-98722 100 ks kolikov na hrani¢ny drét -
Hmotnost: 8 kg ; Hlu¢nost: <55 dB ; Stupen ochrany

kosacky: IPX5 ; Stupen ochrany nabijacej stanice:

IPX4 ; Stupen ochrany zdroja: IP67 Suprava nozov do robotickej kosacky

S - NOVINKA
Roboticka kosacka

RMP950
NOVINKA

| & 8 <

. 9 nahradnych nozov do robotickej kosacky S-98700,
S-98723 S-98702

-ticha praca

-snimac dazda

-funkcia ovladania z aplikacie: Wi-Fi 2.4G, Bluetooth 4.0 Fe P4 ' . H

-automaticky navrat do zakladne prIStreSOk nabljacej stanice

-nastavenie vysky kosenia

-mozno nastavenia Styroch zén kosenia NOVINKA
-zabezpecenie PIN kédom -
- pokrocilé snimace zarucujuce bezpecnost a efektivnost prace

-dva harmonogramy prace

-rychle nabijanie

= 8 o
Plocha kosenia: do 900 m2 ; Menovité napatie: 20V
; Typ akumulatora: Li-lon ; Kapacita akumulatora: 5 i
Ah ; Uhlova rychlost disku bez zatazenia: 2800 ot/
min. ; Priemer kosenia: 180 mm ; Vyska kosenia:
20-60 mm ; Polohy vysky kosenia: 5 ; Maximalny
sklon terénu: 20 stupfov/36 % ; Najuzsi mozny
S$-98702 priechod: 0,8 m ; Metdda kosenia: Mulcovanie ; -
Komunikacia: Wi-Fi 2,4 g+ Bluetooth 4.0 ; Aplikacia:
Ano ; Metdéda konfigura’cie:vKIévesnica/ApIikécia ;
Pocet harmonogramov: 2 ; Cas nabijania: 90 min.; | E' o 1
Hmotnost: 8,2 kg ; Hlu¢nost: <55 dB ; Stupen ochrany i
kosacky: IPX5 ; Stupen ochrany nabijacej stanice: 5-98720 Pristresok nabijacej stanice pre robotické kosacka
IPX4 ; Stupen ochrany zdroja: IP67 RMP650, RMP950
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Dobijatelna batéria pre pracovné
svetld LED H-OSLIO

-pohybliva hlava s difUzorom svetla
-Technolégia COB LED
<10 W vykon poskytuje az
1000 lumenov s nastavitelnou inten-
zitou svetla
- Pridavna rukovat
-silny vstavany magnet

Batéria pre dielenské svetlo
LED H-D45

-Tvar rurky, aby sa dosiahol 180° lu¢

-hlava na flexibilnom ramene

-technoldgia 42 x SMD LED

-5 W poskytuje az 450 [lUmenov
svetelného toku

- Pridavna rukovat

-silny vstavany magnet

=] i |

(= i <

Reflektor (pocet Iltmenov): 1000 - 100 ; Uhol dopadu
svetla: 120° ; Bodové svetlo (pocet lUmenov): 150 ;
Korelovana teplota farieb CCT: 5600 - 6500k ; Doba
prevadzky: 2 - 10 h ; Cas nabijania: 4 h ; Stupen
S-98801 ochrany IP: IP 65; Trieda mechanickej pevnosti IK: IK -
07 ; Vstupny vykon: 10 COB/2 SMD ; Kapacita batérie:
3200 mANh, li-ion ; Napajaci kdbel: USB-typ C,1m
; Nabijacka: 5V 1A ; Rozmery: 362 x 53 x 65 mm ;
Hmotnost: 265 g

Reflektor (pocet limenov): 450 ; Bodové svetlo

(pocet lUmenov): 100 ; Korelovana teplota farieb CCT:

6000k ; Doba prevadzky (svetlomety): 3,5 h; Doba

prevadzky (bodové svetlo): 9 h ; Cas nabijania: 3,5

h; Stupen ochrany IP: IP 65 ; Trieda mechanickej -
pevnosti IK: IK 07 ; Vstupny vykon: 5 W 42 x SMD/2 W

SMD ; Kapacita batérie: 2600 mANh, li-ion ; Napajaci
kabel: Micro USB, 1,2 m ; Nabijacka: 5V 1A ; Rozmery:

@ 54 x 446 mm ; Hmotnost: 350 g

S-98807

Dobijatelna batéria pre pracovné
svetla LED H-D10

-pohybliva hlava s difuzorom svetla
-Technolégia COB LED
-10 W vykon poskytuje az

1000 lumenov s nastavitelnou inten-
zitou svetla
- Pridavna rukovat
-silny vstavany magnet

= 8 <

Svetelny tok (pocet [ltmenov): 1000 - 100 ; Uhol dopadu

svetla: 90° ; Rozptylené svetlo (pocet Ilimenov): 800

- 80 ; Uhol dopadu svetla: 360° ; Korelovana teplota
farieb CCT: 5600 - 6500k ; Doba prevadzky:2-10h ;

Cas nabijania: 4 h ; Stupen ochrany IP: IP 65 ; Trieda -
mechanickej pevnosti IK: IK 07 ; Vstupny vykon: 10 W

COB ; Kapacita batérie: 32200 mANh, li-ion ; Napajaci
kabel: USB -typ C,1m ; Nabijacka: 5V 1A ; Rozmery:

247 x 68 Xx 96 mm ; Hmotnost: 460 g

S$-98803

Dobijatelna batéria pre pracovné
svetla LED H-FB5

-hlava na flexibilnom ramene
-Technolégia COB LED
+5 W vykon poskytuje az
500 limenov s nastavitelnou inten-
zitou svetla
- Pridavna rukovat
-silny vstavany magnet

= 8 <

Reflektor (pocet Iimenov): 500 - 50 ; Uhol osvetlenia:
120°.; Bodové svetlo (pocet limenov): 150 ;
Korelovana teplota farieb CCT: 5600 — 6500k ; Doba
prevadzky: 3,5 -18 h ; Cas nabijania: 3,5 h ; Stupen
S-98805 ochrany IP: IP 65 ; Trieda mechanickej pevnosti IK: IK -
07 ; Vstupny vykon: 5 COB/2 SMD ; Kapacita batérie:
3200 mANh, li-ion ; Napajaci kdbel: USB-typ C,1m
; Nabijacka: 5V 1A ; Rozmery: 479 X 60 x 43 mm ;
Hmotnost: 265 g

Mini batéria pre reflektor
LED H-CFLI1O

-Technolégia LED

-Vykon 10 W poskytuje az

1000 limenov s nastavitelnym
rozsahom 100 %/50 %.

- Praktické tlagidlo zapnutia/vypnutia

-indikator nabitia batérie

- Pridavna rukovat

-silny vstavany magnet

= § <

Svetelny tok (po&et Iimenov): 1000/500 ; Uhol
osvetlenia (hlavny zdroj): 120° ; Korelovana teplota
farieb: CCT 6000 K ; Doba prevadzky: 3 h/6 h; Cas
nabijania: 3,5/5 h ; Stupef ochrany IP: Vodotesnost

do IP 68 ; Trieda mechanickej pevnosti IK: IK09;
Vstupny vykon: 10 W ; Kapacita batérie: 4400 mAh 3,
7V ; Napdjaci kdbel: USB -typ C,1m ; Nabijacka: 5V 1
A ; Rozmery: 145 x 100 X 45 mm ; Hmotnost: 385 g

S-98809

Batéria pre reflektor
LED LUM-X C-FL4OW

-Technolégia COB LED
+40 W vykon poskytuje az
4000 limenov s funkciou plynulej
reguldcie intenzity svetla
- Praktické tlagidlo zapnutia/vypnutia
-indikator nabitia batérie
- Pridavna rukovat

‘|E 8 <CI

Svetelny tok (pocet Ilimenov): 4000/400 ; Svetelny

tok (pocet limenov) s difGzorom: 3200/320 ; Uhol

dopadu svetla: 120° ; Uhol svetla s difizorom: 360°

; Korelovana teplota farieb CCT: 6000 K ; Doba

prevadzky: 2 h -15 h; Cas nabijania: 4,5 h ; Stupen

ochrany IP: IP 65 ; Trieda mechanickej pevnosti IK:
IK 07 ; Vstupny vykon: 40 W ; Kapacita batérie: 5200
mAh, 11,1 V; Vstup striedavého prudu: - USB ; Vystup:
5V 1A ; Napdjaci kdbel: 5 m 2*1,0 HO5RN ; Rozmery:

280 x 219 x 87 mm ; Hmotnost: 2,71 kg

S$-98811
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Batéria pre reflektor
LED LUM-X C-FL4OW BT

-odolnost voci narazu
-Technolégia COB LED
- 40 W vykon poskytuje az
4000 lumenov s nastavitelnou
intenzitou svetla
-funkcia Bluetooth
-dva reproduktory s vykonom 2 x 5 W
-Praktické tlagidlo zapnutia/vypnutia
-indikator nabitia batérie
+Pridavna rukovat

= 8 <

Svetelny tok (pocet [lUmenov): 4000/400 SveteInY
tok (pocet lumenov) s difizorom: 3200/320 ; Uh
dopadu svetla: 120° ; Uhol svetla s diftzorom:
360° ; Korelovana teplota farieb CCT: 6000 K ;
Doba prevadzky: 2 h —15 h ; Cas nabijania: 4,5 h
Reproduktory: 2x5W; Stupen ochrany IP: 1P 65 -
trieda mechanickej pevnost| IK: IK 07 ; Vstupny
vykon: 40 W ; Kapacita batérie: 5200 mAh UARAS
Vstup striedavého pradu: - USB ; Vystup: 5V A,
Napdjaci kabel: 5 m 2*1,0 HO5RN ; Rozmery 280 x 219
X 87 mm; Hmotnost' 2,71 kg

$-98813

Teleskopicka trojnozka C-TR30

-vyrobena z praskovo lakovaného
ocelového plechu

-na pouzitie v interiéroch aj
exteriéroch

-pevna konstrukcia trojnozky zaistuje
stabilitu

(=] i <

Batéria pre reflektor
LED LUM-X C-CFL60W

-odolnost voci narazu

-Technolégia COB LED

-60 W vykon poskytuje az
4000 lumenov s nastavitelnou
intenzitou svetla

- Praktické tlagidlo zapnutia/vypnutia

-indikator nabitia batérie

+Pridavna rukovat

Nastavenie vysky v rozsahu: 1,15 - 3,0 m ; Maximalne

S-98819 zataZenie do 30 kg.

Dvojitd podpera trojnozky so 4
skrutkami m8
-na pouzitie v interiéroch aj

exteriéroch

-vyrobena z praskovo lakovaného
ocelového plechu

E ﬁ @ OO:OO G

Maximalne zatazZenie do
S$-98821 0 kg
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Svetelny tok (pocet limenov): 6000/600 ; Svetelny tok
(pocet lumenov) s difizorom: 4800/480 ; Uhol dopadu
svetla: 120° ; Uhol svetla s difizorom: 360° ; Korelovana
teplota farieb CCT: 6000 K ; Stupen ochrany IP: IP 54
S-98815 trieda mechanickej pevnosti IK: IK 07 ; Vstupny vykon: -
60 W ; Vstup striedavého prudu: AC 100 - 240 V, 50 -
60 HZ AC ; Vystup: Zasuvka so striedavym prudom
250 V13 A*2 ; Napdjaci kdbel: 5 m 3*1,5 HO7RN ;
Rozmery: 306 x 265 x 102 mm ; Hmotnost: 3,2 kg

Teleskopicka trojnozka C-TR18

-vyrobena z praskovo lakovaného
ocelového plechu

-na pouZzitie v interiéroch aj
exteriéroch

-pevna konstrukcia trojnozky zaistuje
stabilitu

Magneticky drziak na svietidlo
C-MH

-Silny magneticky drziak urceny
na montaz a umiestnenie velkych
pracovnych svietidiel na akykolvek
magneticky povrch

-rychla instalacia svietidla v akej-
kolvek polohe

E ﬁ @ 00200 CG

$-98825 -
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DifGzor pre sériu bodovych svetiel
LUM-X LD-360

-rozdeluje a zjemnuje svetlo

5-98817 Nastavenie vysky v rozsahu: 1,10 - 1,80 m ; Maximalne
zataZenie do 40 kg.
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Sietové zariadenia

Vrtacie kladivo SDS Plus RH26

-Uchyt SDS- Plus
-3 pracovné rezimy plus funkcia zmeny polohy dlata v 8 polohach.
Vypinac¢ s funkciou blokady v reZime ,,ON”

- Plynuld regulacia rychlosti umoanJe precizne prispdsobenie otacok
zariadenia vykonavanej ¢innosti

- Efektivny chladiaci systém zarucuje optimalnu pracovnu teplotu

-Bezpecnostna spojka chrani pouZivatela a zariadenie vo chvili nahlej
blokady pristroja.

- Protiprachova ochrana motora chrani pred Skodlivymi G¢inkami prachu
a umoznuje predlZenie Zivotnosti zariadenia

-Otoc¢ny kryt napdjacieho kabla chrani pred jeho ldmanim a znizuje
riziko poskodenia.

- Prislusenstvo v suprave: 1x vrtak SDS-PLUS 8x150mm, 1x vrtak
SDS-PLUS 10X150mm, 1x vrtak SDS-PLUS 12X150mm, dlato s hrotom
SDS-PLUS 250mm, ploche dlato 14x250, dodato¢na rukovat hibkovy
doraz vitania, mazivo pre prislusenstvo, utierka

STALC®

PERFECT

Buracie kladivo Hex 30 mm DHH483J

-Uchyt Hex 30MM

-Vypina¢ Lock ,,ON"

-UmozZnuje pracovat bez nutnosti drzania stlaceného vypinaca.

«Antivibra¢na technoldgia redukuje trasenie, ¢im chrani pouzivatela
pred skodlivymi ucinkami vibracii.

-Systém elektronickej stabilizacie otacok ,,ECS” udrziava rychlost otacok
pri vysokom zatazeni

-Kryt prevodovky je vyhotovena zo zliatiny horcika, ¢im sa zniZuje zataz
a zarucuje lepsi odvod tepla zvnutra prevodovky

-Velky priemer valca 52 mm umoziuje dosahovat vysoku energiu
narazu a odolnost zariadenia.

-Dodatocna komora na mazivo zarucuje dostato¢né mazanie Casti
prevodovky pri naro¢nych pracovnych podmienkach a predlZuje
servisné intervaly.

-Kontrolka napdjania informuje o preruseni napajacieho kabla alebo
strate napatia

-Servisna kontrolka upozornuje na nutnost kontrolnej prehliadky
zariadenia

- PrisluSenstvo v suprave: Ix dlato s hrotom 410mm Hex 30mm, 1x ploché
dlato 30x410mm Hex 30mm, dodato¢na rukovat, mazivo pre prislusen-
stvo, utierka

E] i <

Druh uchytu SDS Plus; Menovity prikon 720 W;
Rychlost bez zataze 0-1300 r/min; Koeficient narazu
0-4500 BPM; Energia narazu 3,0 J; Max. priemer
vftania; Betdon 26 mm; Ocel 13mm; Drevo 30 mm; -
Hmotnost (bez prisluenstva) cca 2,7 kg; Trieda
ochrany II; DIzka napéjacieho kabla: 4 m; Hlu¢nost:
102db

S-98500

‘|@ § 7

Druh tUchytu HEX 30mm; Menovité napatie 220-
240V~; Menovita frekvencia 50Hz; Menovity prikon
1750W; Koeficient narazu 1700 BPM; Energia narazu
48 J; Hmotnost (bez prislusenstva) 15kg; trieda
ochrany Il; DIzka napdjacieho kabla: 4 m; Hlu¢nost
105db

S-98524

Priklepova vitacka SDS MAX RH40VS

. Uchyt SDS-MAX

-2 rezimy prace plus funkcia zmeny polohy dlata v 12 polohach.

-Vypinac s funkciou blokady v rezime ,ON”

- Antivibra¢na technolégia redukuje trasenie pristroja a chrani jeho pouziva-
tela pred $kodlivymi ucinkami vibracii.

- Systém elektronickej stabilizacie otacok ,ECS" udrziava otacky pri vysokej
zatazi

- Systém makkého starti , Soft Start” obmedzuje zapinaci prud, jeho cielom je
vyhnut sa ndhlemu skoku pradu a trhnutiu pri Starte.

- Regulacia ota¢ok umoznuje prispdsobit vykon a rychlost otdéok vykonavanej
¢innosti

- Bezpecnostna spojka chrani pouzivatela a zariadenie v momente nahlej
blokady pristroja.

- Kontrolka napajania informuje o preruseni napajacieho kabla alebo o strate
napatia

- Servisna kontrolka pripomina o nutnosti podrobit pristroj kontrolnej
prehliadke

- Kryt prevodovky vyhotovena zo zliatiny horéika znizuje zataz a zarucuje lepsi
odvod tepla zvnutra prevodovky

- Dlhy, 4-metrovy napajaci kdbel umoznuje ¢innost v rozsahu do 64 m2 bez
nutnosti zmeny zdroja napajania

« PrisluSenstvo v sUprave: 1x vrtak SDS-MAX 16x320, 1x vrtak SDS-MAX
22x320mm, dlato SDS-MAX hrot 350mm, ploché dlato SDS-MAX 25x350mm,
dodatoéna rukovat, hibkovy doraz vitania, mazivo pre prislusenstvo, utierka

=l i <

Druh uchytu SDS-max; Menovité napatie 230-240
V ~; Menovité frekvencia 50 Hz; Menovity prikon
1350 W; Menovita rychlost bez zataZze 150-516 r/min.;
S-98510 Koeficient narazu 3120 BPM; Energia narazu 133; -
Max. priemer vftania; Betén 40 mm; Hmotnost (bez
prislusenstva) cca 7,1k g; Trieda ochrany II; Dizka
napdjacieho kabla: 4 m; Hlu¢nost: 110dB

Uhlova bruska AG125QVS

«Priemer kotuc¢a 125mm

-systém ,Anti-Restart” predchadza opatovnému spusteniu v pripade
zaniku napatia

-Systém makkého sStartu ,Soft Start” obmedzuje zapinaci prud, jeho
cielom je vyhnut sa ndhlemu skoku prudu a trhnutiu pri zapinani.

-systém elektronickej stabilizacie otacok ,ECS” udrziava rychlost otacok
pri vysokej zatazi

-rychloupinaci kryt kotti¢a umoznuje reguIaC|u bez naradia a rychle
prispésobenie zariadenia vykonavanej praci

-Specialne skonstruované ventila¢né otvory a ochrana rotora a stojana
pred prachom umoznuju pracu vo velmi prasnom prostredi.

-regulacia otac¢ok umoznuje prisposobit vykon a otacky vykonavanej
praci

-dlhy, 4-metrovy napajaci kabel umoznuje vykonavat ¢innost v rozsahu
64 m2 bez nutnosti zmeny zdroja napajania

-prislusenstvo v stprave: dodato¢na rukovat, ochranny kryt, kla¢
na vonkajsiu prirubu, vonkajsia priruba, 1x suprava uhlikovych kefiek

=] i ]

Menovité napatie: 230V, Menovita frekvencia: 50HZ;

Prikon: 1400W; Otacky: 3000-10500 ot./min.; Priemer

kotdca: 125mm,; Druh zavitu: M14; Trieda ochrany: II;
Dizka napajacieho kabla: 4 m; Hmotnost: 2,6 kg

S$-98202
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Uhlova bruska AG230Q Miesadlo HM14VS

-
\ r
\\. -
-Priemer kotu¢a 230 mm
-systém , Anti-Restart” predchadza opatovnému spusteniu v pripade
zaniku napatia
- Systém makkého startu ,Soft Start” obmedzuje zapinaci prud, jeho
cielom je vyhnut sa ndhlemu skoku pradu a trhnutiu pri zapinani. -2 rychlosti
-rychloupinaci kryt kotd¢a umoznuje regulaciu bez naradia a rychle -vypinac s funkciou blokady v rezime ,,ON"
prispbésobenie zariadenia vykonavanej ¢innosti -systém ,Anti-Restart” predchadza opatovnému zapnutiu v pripade
-Specialne skonstruované vetracie otvory a ochrana rotora a stojana zaniku napatia
pred prachom umoznuju vykonavat pracovnu ¢innost vo velmi -systém makkého startu ,Soft Start” obmedzuje zapinaci prud, jeho
prasnom prostredi. cielom je vyhnut sa ndhlemu skoku prudu a trhnutiu pri zapinani
-dlhy, 4-metrovy napdjaci kdbel umoznuje vykonavat pracovnu ¢innost -systém elektronickej stabilizacie otacok ,,ECS"” udrziava otacky pri
v rozsahu do 64 m2 bez nutnosti zmeny zdroja napajania vysokej zatazi
- prislusenstvo v sUprave: dodato¢na rukovat, ochranny kryt, kla¢ -regulacia otacok realizovana prostrednictvom potenciometra
na vonkajsiu prirubu, vnutorna priruba, vonkajsia priruba, 1x siprava -prislusenstvo v suprave: miesadlo 120x600, 2x plochy klG¢ na montaz
uhlikovych kefiek miesadla
| & 8 < || & 8 ]
Menovité napatie: 230V; Menovita frekvencia: 50HZ; Menovité napatie: 230V; Menovita frekvencia: 50HZ;
598210 Prikon: 3000W; Otacky: 6500 ot./min.; priemer . S.08540 Prikon:1400W; Otacky: 1. rychlost 150-300/2. rychlost }
kotuca: 230mm; druh zavitu: M14; Trieda ochrany: II; 300-650 Ot./min; Druh zavitu: M14; Trieda ochrany: II;
Dlzka napdjacieho kabla: 4 m; Hmotnost: 6,6 kg Dlzka napdjacieho kabla: 4 m; Hmotnost: 53 kg
Kotucova pila na rezanie ocele 2200 W Miesadlo HM19VS
SSP355
~ !
\J 4
-Chranic¢
-zdmok vretena
-uzamykatelny spinaé -2 rychlosti
- prepravny zamok -vypinac s funkciou blokady v rezime ,ON"
-zverak s reznym uhlom -systém ,Anti-Restart” predchadza opatovnému spusteniu v pripade
zaniku napatia
-systém makkého startu ,Soft Start” obmedzuje zapinaci prud, jeho
o cielom je vyhnut sa ndhlemu skoku pradu a trhnutiu pri zapinani
| E| 0 %] -systém elektronickej stabilizacie otacok ,ECS"” udrziava otacky pri
220 - 240 V/50 Hz ; Nominalny prikon: 2200 W ; vysokom zatazeni .
Otacky bez zatazenia: 1500 ot./min ; Priemer listu: -regulacia otacok vykonavana prostrednictvom potenciometra
@355 mm ; Priemer otvoru listu 254 mm ; Maximalny - prislusenstvo v stprave: miesadlo 160x600, 2x plochy klG¢ na montaz
rezny vykon:; Makky ocelovy plech: Max. hrubka: 12 miesadla
mm, 1/2" Max. 90° §tvorhranna rdrka: 120 x 120 mm;
Sogez2  4-3/4"x4-3/4" Max. Stvorhrannd rarka pod uhlom }
45°:89 x 89 mm; 3-1/2" x 3-1/2" Max. 90° hranata | @ 8 <«
rarka: 95 x 180 mm; 3-3/4” x 7-1/8" Max. hranata
rdrka pod uhlom 45°: 78 x 110 mm; 3-1/8" x 4-3/8" Menovité napatie: 230V; Menovita frekvencia: 50HZ;
Maximalna dlizka kruhovej rarky: pri 90°: ® 130 mm; 5-98542 Prikon: 1900W; Otagky: 1. rychlost 150-300/2. rychlost
@ 5-1/8" Maximalna dizka gulatej rarky: pri 45° ® 105 a 300-650 Ot./min.; Druh zavitu: M14; Trieda ochrany: II; B

mm; ® 4-1/8 ; DIzka napdjacieho kabla:2 m Dlzka napajacieho kabla: 4 m; Hmotnost: 5,8 kg
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Diamantova vftacia sUprava 2200 W
DDP202

-vreteno s dvojitym zavitom

-gombik radenia prevodovych stupnov

- pripojenie pre odsavac

- pripojenie pre vodu

-uzamykatelny spinac a plynulé nastavenie

-spina¢ PRCD

-Napdjaci kdbel z polyuretanu

-flasticky

- Pridavna rukovat

-dodavané prislusenstvo: klice na odskrutkovanie vrtaka, podlozka
na jednoduché vybratie prislusenstva, siprava vymenitelnych kief,
bezpecnostné okuliare a zatky, rychloupinacie pripojenia na vodu
avzduch

=l i |

Nominalny vykon 2200 W ; Nominalne napatie
220 -230 V ; Nominalna frekvencia 50/60 Hz ; Prad

Stojan na diamantovu vitacku
DRP202

-drziak zariadenia

-vozik

-stlpik

-flasticky

-rukovat na prenasanie

- patka s nastavitelnou Uroviou
- prevodovka s klukou
-uzamknutie vozika

-regulacia sklonu

STALC®

PERFECT

o ]

10 A ; Max. priemer vitania (prenosna vitacka) 162 | E' 0 @ 550 |

mm ; Max. priemer vftania s vitacim stojanom 202 Maximalny priemer vitania

mm ; Otaéky bez zatazenia 650/1300/2600 ot./min 202 mm ; Rozmery stipika
S-98600 ;Velkost zavitu vretena 1-1/4” UNC a G1/2". ; Priemer - 60 x 62 x 850 ; Dizka

vftania v zuboch 1/2/3162/82/42 ; Priemer vitania posunu 510 mm ; Velkost

na vitacom stojane pri rychlosti 1/2/3 202/102/62 ; $-98606 drziaka svorky 260 mm ;

Kompatibilna trojnozka DRP202 ; Stupen ochrany Hmotnost priblizne 1,5 kg

IP32; Trieda ochrany | ; Hmotnost priblizne 7,8 kg ; ; Kompatibilny s vitacou

Dlzka napdjacieho kadbla 3 m sUpravou DDP202
Diamantova vrtacia suprava 3300 W Stojan na diamantovu vitacku
DDP402 DRP402
-vreteno so zavitom
-gombik radenia prevodovych stuprnov
-montazna patka
-flasticka -drziak zariadenia
- Pripojka na vodu s ventilom -vozik
-zarazky na kefky -stlpik
-index zataZenia stroja -flasticky
-LED obrazovka -rukovat na prendasanie
-spina¢ Zap./Vyp. - Patka s nastavitelnou Urovriou
-kontrolné LED indikatory -redukénad prevodovka s klukou
-spina¢ PRCD -uzamknutie vozika
-dodavané prislusenstvo: dva klu¢e na odskrutkovanie vrtaka, zatky, - - prepravné kolieska
ochrana proti trieskam, podlozka na ulahcenie odskrutkovania vrtaka, -regulacia sklonu
suprava uhlikovych kefiek
o o o
B i a | E i & <

Nominalny vykon 3300 W ; Nominalne napétie 220
—230V ; Nominalna frekvencia 50/60 Hz ; Prad 16 A ;
Max. priemer vitania 402 mm ; Otacky bez zatazZenia

350/700/1100 ot./min ; Velkost zavitu vretena 1-1/4”

UNC ; Priemer vftania pri stupni 1/2/3 402/202/102 ;

Kompatibilna trojnozka DRP402 ; Stupen ochrany

IP32; Trieda ochrany | ; Hmotnost priblizne 13,5 kg ;

Dlzka nap3jacieho kabla 3 m

S-98603

Maximalny priemer vftania
402 mm ; Rozmery stipika
80 x 75 x 1000 ; Dlzka
posunu 650 mm ; Velkost
montaznej dosky 60 mm ;
Hmotnost priblizne 18,5 kg
; Kompatibilny s vitacou
sUpravou DDP402

S-98609
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PERFECT

Suprava na ukotvenie trojnozky

e 8 & cCl

S-98612 Velkost M12 x 180 -

Hydronet

-konektor

-tlakomer

-nadrz
-dopravnikovy pas
-mosadzné Cerpadlo

Suprava: 5 koncoviek s rychlospojkou

ke
v o
(e "
1
L

-5 koncoviek na trysky s rychlo-
spojkou: 0°,15°,25°, 40°, Cistiaci
prostriedok

(=] i 3 <

Uréeny na model Cistica:
S-98902
S-98931 Po poufziti rychloupinacej -
tyCe S-98927 je vhodna aj k:
S-97905

Tryska5v1

-5 moznosti vyuzitia trysky na jednej
hlavici s rychlospojkou (0°,15°, 40°,
0° pre Cistiaci prostriedok, 40° pre
Cistiaci prostriedok)

=] i 3 |

| & i = «

Celkovy objem 13 1;
Nominalna kapacita10|; -
Pracovny tlak 1,7 - 3,8 barov

S-98615

Uréend na model Cistica:
S-98902

Vysokotlakovy cisti¢ HPC180BI

-indukény motor s medenym vinutim

-sacie a tlakové mosadzné cerpadlo

- Systém Total Stop

-Thermal Protection

-zabudovana nadrz na Cistiaci prostriedok

-navijak na hadicu

-reguldcia davkovania chemickych cistiacich prostriedkov

- prislusenstvo v stprave: pistol's medenym spojom, ocelova ty¢ s
rychloupinacim loziskom, tryska Turbo, siprava 5 koncoviek na trysky,
vysokotlakova hadica ovinuta ocelou 10 m, univerzalna kefa, adaptér,
vodny filter

S-98933 Po poufZiti kovovej -
rychloupinacej tyce S-98927
je vhodna aj k: S-97905
Tryska Turbo

-efektivna: Cisti aZ 0 40% rychlejsie
ako Standardna tryska

-vykonna: silny, oto¢ny pramen
odstranuje odolnu Spinu zo stalych,
tvrdych povrchov

E i & ]

Uréend na model Cistica:
S-98902
Po poufZiti kovovej -
rychloupinacej tyc¢e S-98927
je vhodna aj k: S-97905

S-98935

= 8 <

Menovité napatie: 220-230V; Menovita frekvencia:
50HZ; Prikon: 3000 W; Maximalny tlak: 180 Bar
Max; Pracovny tlak: 140 Bar; 552 I/h Max; 10 m -
hadica; hmotnost: 25,6 kg; Trieda ochrany: |; DIzka
napdjacieho kabla: 5 m

S$-98902

Adaptér

-adaptér umoznujuce jednoduché
prepojenie na prislusenstvo

E i & ]

Uréeny na model Cistica:
S-97905, S-98902

S-98937
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Nastavitelha tyc

-

- precizna regulacia pradu vody

-vyrobena z vysokokvalitnych materidlov ako
napr. mosadz, inox, ktoré zvysuju jej Zivotnost

-urcena na Cistenie velkych povrchov

STALC®

PERFECT

Pistol' na vysokotlakové ¢istice

-vysokokvalitna a vysokotlakova
pistol'so zavitovym spojom

| & i & 7

a blokadou spuste
| | _E i

Urc¢ena na model Cistica:
5-98923 S-97905, 5-98902 -

@ OOZOO CG
Uréend na model Cistic¢a:
5-98929 5-97905, 5-98902 -

Ty¢€ Turbo

-

-vysokokvalitna ty¢ Turbo Cisti az o 40% rychlejsie
ako Standardna tryska

-silny, oto¢ny pripad Uc¢inne odstranuje Spinu zo
stalych, tvrdych povrchov

Vysokotlakova hadica ovinuta ocelou
10m

-vysokotlakova hadica s odolnou,
pruznou konstrukciou odolnou voci
zalomeniu, nepriaznivym atmos-
férickym podmienkam a oSuchaniu

= f & «J

= i & «J

Urc¢ena na model Cistica:
S5-98925 S-97905, 5-98902 -

10 m; Max. 200 bar; Uréena

598939 13 model &istica S-98902

Kovova rychloupinacia ty¢

e —l

-kovova ty¢ vyrobena z vysokokvalitnych
materialov, vybavena mosadznymi koncovkami,
vratane loziskovych rychlych spojov, ktoré
ulahcuja velmi rychlu montaz prislusenstva

Predlzovacia hadica pre vysokotlakovy
Cistic

-vysokotlakova hadica s pevnou
elastickou stavbou, vdaka comu
je odolna voci prelomeniu,
nepriaznivym poveternostnym
podmienkam a oderu

= f & «J

| | E' ﬁ @ 002% <]

10 m ; max. 200 barov ; Uréena pre

Urc¢ena na model Cistica:
S-98927 S-97905, 5-98902 -

598942 1\ dely umyvaciek: S-97905, 5-98902

Penovacia tryska

— .
- -vysoko U¢inng, bezdotykova peno-
vacia tryska tvori hrubu penu
- -moznost prispdsobenia mnozstva
- Cistiaceho prostriedku k pradu
~ pomocou jednoduchého otocenia

prepinaca
-moznost zmeny uhla pradu

= i & )

Ur¢end na model istica :
S-97901, S-97903, S-97905, -
S-98902

S$-98921
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Piestovy maliarsky agregat
PSP380

NOVINKA

- Elektrickd bezvzduchovy maliarsky agregat na pouzivanie v obytnych
budovach.

-Charakteristika

-POUZITIE: na malé a stredné bytové priestory

-MATERIALY: vodou riedené, syntetické, akrylatové, disperzné farby, laky,
impregnacné pripravky, zakladné natery

-URCENIE: na malovanie interiérov

-VLASTNOSTI:

-Filter ¢erpadla InstaClean™

-Nizka hmotnost

-Regulator tlaku s ukazovatelom prace

Piestovy maliarsky agregat
PSP655
NOVINKA

-Elektricky maliarsky agregat na malovanie velkych obytnych priestorov
a priemyselnych budov

-Charakteristika

-POUZITIE: stredné az velké obytné priestory a malé komer&né priestory

+MATERIALY: vodou rieditelné, syntetické, akrylatové, disperzné farby,
laky, impregnacné pripravky, zakladné natery

«-VLASTNOSTI:

-presné ovladanie agregatu umoznuje plynulé malovanie so Sirokym
rozsahom tlakov

-digitalny LCD displej

-priemyselna kvalita

-vysoky kruatiaci moment motora TEFC DC

-korpus cerpadla s dozZivotnou zarukou

-prakticky a funkény vysuvny drziak réamu

-vysokotlakovy filter

-vymenitelné ¢erpadlo Pro-Duty

| El i < | 4 8 7

maximalny pracovny tlak - 207 bar ; maximalny maximalny pracovny tlak — 227 bar ; maximalny

vydatnost - 1,4 L/min ; maximalna velkost dyzy — vydatnost - 2,3 L/min ; maximalna velkost dyzy -
S-98560 0,019"; maximalna dizka hadice - 45 m ; motor - 7/8 - S-98564  0,025"; maximalna dizka hadice - 45 m ; motor -1,0 -

k ; Napajanie 230 V ; Zabezpecenie 16 A ; hmotnost Kk TEFC DC ; Napdjanie 230 V ; Zabezpecenie 16 A ;

-13 kg hmotnost — 29 kg
Piestovy maliarsky agregat Piestovy maliarsko-omietaci agregat
PSP555 TSP1750HR
NOVINKA NOVINKA

- Elektricky maliarsky agregat na malovanie malych a strednych
priestorov

-Charakteristika

-POUZITIE: stredné azZ velké obytné priestory a stredné priemyselné
priestory

-MATERIALY: vodou rieditelné, syntetické, akrylatové, disperzné farby,
laky, impregnacné pripravky, zakladné natery

+VLASTNOSTI:

-presné ovladanie

-digitalny LCD displej

- priemyselna kvalita

-vysoky krutiaci moment motora TEFC DC

-korpus Cerpadla s doZivotnou zarukou

-velky vysokotlakovy filter

-vymenitelné cerpadlo Pro-Duty

= i

maximalny pracovny tlak — 227 bar ; maximalny
vydatnost — 2 L/min ; maximalna velkost dyzy —
$-98562 0,023"; maximalna dizka hadice — 45 m ; motor - 7/8 -
k ; Napajanie 230 V ; Zabezpecenie 16 A ; hmotnost
-23 kg

-Agregat na intenzivne pouzivanie na realizaciu velkych projektov, pri
ktorych sa pouZzivaju vyrobky s vysokou pevnostou.

-MATERIALY: Tmely a stierky, laky, impregnacné latky, zakladné natery,
elastoméry, hydroizolacie, epoxidové, syntetické, akrylatové, vodové,
disperzné farby

-Mechanicky prevod so zosilnenou konstrukciou, vyrobeny z kalenej
ocele.

«Chrémovany ram s pneumatickymi kolesami

-Digitalny LED displej

- Bezuhlikovy motor chladeny ventildtorom

=] i ]

maximalny pracovny tlak — 227 bar ; maximalna
vydatnost 5,1 L/min. ; maximalna velkost dyzy (1
pistol) — 0,039"" ; maximalna velkost dyzy (2 pistole)
—-0,029"" ; maximalna dizka hadice - 90m ; vykon -
motora-2,8 hp
napajanie - 230 V ; zabezpecenie - 16 A ; hmotnost
—54 kg"

S-98566
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Rozprasovacia dyza Rev-Tip 517

NOVINKA

-Dyzy st dostupné v réznych velko-
stiach. Rozprasuju vSetky druhy
e farieb a lakov, ako aj Strukturdlne
=y materialy (tmely ap.)

STALC®

PERFECT

Vlozka filtra do TSP1750HR 30M -siva

NOVINKA

E i & ]

FM2020 Filter 30 mesh sivy — stierky - 1 ks
Filter 60 mesh Cierny —
FM2021 emulzné, akrylové, fasadne - 1 ks
farby
EM2022 Filter 100 mesh modry - 1 Ks

zakladné natery, olejové farby

= 8 & |
0,017", Sirka pradu nastreku: 25 cm, podklady / krycie
ARVSI7 farby na steny, na pouzitie v interiéroch a exteriéroch ! ks
0,021", irka prudu nastreku: 25 cm, podklady / krycie
ARVSZI farby na steny, na pouzitie v interiéroch a exteriéroch ! ks
ARV213 0,013", Sirka prudu nastrglﬁ;l: 10 cm, laky a ochranné 1 Ks
ARVST 0,011", Sirka prudu néstr(leakkt.;l: 25 cm, laky a ochranné 1 Ks
ARVSI5 0,015", Sirka prudu nastreku: 25 cm, podklady / krycie 1 Ks
farby na steny, na pouzitie v interiéroch a exteriéroch
ARV519 0,019", dirka prudu nastreku: 25 cm, podklady / krycie 1 Ks
farby na steny, na pouzitie v interiéroch a exteriéroch
0,031", irka pradu nastreku: 30 cm, tmely / tazké
ARV63I ochranné povlaky / dvojzlozkové povlaky ! ks
0,035", &irka pradu nastreku: 35 cm, tmely / tazké
ARVG35 ochranné povlaky / dvojzloZzkové povlaky 1 ks
Uchyt dyzy REV-GUARD
—— NOVINKA

N /5"
{_q r; -Uchyt dyzy Rev-Guard pasujuci
do véetkych pistoli so zavitom 7/8"

Filter do pistole 009/500 50M — modry

NOVINKA

- Filter materialu (emulzie, latexy,
akrylové, epoxidové) do pistole
009/500 - zrnitost 50 mesh,

| & i & 7

FM2013 farba: modra - 1 ks

= i = <]
855052 7/8" - 1 ks
PrediZenie na pistol’
NOVINKA
¥,

-Naradie s vacsim dosahom su idedlne
hodi na pouzitie v tazko pristupnych
miestach, ako su stupacky, schodiska ci

' klenbové stropy. Umoziuju zvacsit dosah
a vykonnost nastreku bez pouzitia rebrika
Ci leSenia. ;
-Hydrodynamické dyzy a predizenia
moZete upevnit priamo k hydrodyna-
pi mickej pistoli, ked'ich chcete pouzit
- na nastrek vycnievajucich ¢asti stropu
a plosin.
= i & <
865603 18" 45cm - 1 ks

Opravna suprava / viozka &éerpadla
PSP 380

NOVINKA

-Kompletna vlozka ¢erpadla mate-
ridlu do agregatu PSP380

=] f &

< | [ g :

o
173759 - 1 ks

NOVINKA

Vlozka filtra do PSP555, PSP655 60M
- Filter 60 mesh ¢ierny —emulzné,

akrylové, fasadne farby

= i & «J

FM2028 - 1 ks

Vysokotlakova hadica 1/4” x 50’ 15 m

-Hydrodynamicka hadica zarucuje
vacsiu flexibilitu a trvacnost. Ma
otocné spojky a pruzinové kryty
na oboch koncoch, vdaka ¢Comu
sa hydrodynamické hadice daju
spajat. MozZete tiez pripajat hadice
s tenkymi koncovkami, aby ste
zvacsili pruznost a zmensili unavu
operatora.

NOVINKA

865674 15m - 1 ks

ELEKTRICKE NARADIE
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Ochranny rukav na hadicu, bal (20x15
m)

NOVINKA

- Polypropylénovy rukav na hadicu
chréniaci pred poskodenim
a znecistenim

| & i & <]
865696 20x15m - 1 ks
Ochranny rukav na hadicu15 m
NOVINKA

- Polypropylénovy rukav na hadicu
chraniaci pred poskodenim
a znecistenim

= i = <]
865696-15M 15m - 1 ks
Olej na piesty TSO 0,2 L
m NOVINKA _

-Olej na mazanie piestov maliarskych

agregatov
= i & «J
867670 02L - 1 ks
188392 1L - 1 ks

Konzervacnych pripravok Corochek 1L

-Konzervaéno-umyvaci prostriedok
na maliarske a omietaco-maliarske
agregaty. Koncentrat, umoznuje
vytvorit cca 121 litrov pripravku (riedi
sa vodou).

-Uréeny na konzervovanie vietkych
Cerpadiel v hydrodynamickych agre-
gatoch, predovsetkym ak sa dlhsie
nepouzivaju, viac nez 7 dni.

- Pripravok chrani maliarske agregaty
pred mrazom, koréziou a predca-
snym opotrebovanim komponentov,
zvlh¢uje a predchadza zlepovaniu
ventiloy, tesneni a podloziek, je
nehorlavy.

Elektrocentrala

- prenosny jednofazovy agregat odporuic¢any pre jednofazové spotrebice, ktoré
nie su vybavené citlivymi elektronickymi systémami

-kompaktna a ergonomicka konstrukcia

-teplotny spinac a snimac hladiny oleja

- vysokokvalitny generator Synchron a motor Honda GX200 zarucuju dlho-
dobu a bezporuchovu pracu zariadenia

-idedlny pre nepretrzitu pracu

= 8
1-fazové ; Prikon max./ menov. 3 kW /2,7 kW ;
Napatie 230 V; 2 x zadsuvka Schuko 16 A 230 V ; Typ
paliva: Benzin ; Objem nadrze: 3)IL ; 4-taktny motor
Honda GX200 ; Hmotnost: 38 kg

<]

P-1030

Elektrocentrala

-prenosny jednofazovy agregat odporucany pre jednofazové spotrebice,
ktoré nie su vybavené citlivymi elektronickymi systémami

-teplotny spinac a snimac hladiny oleja

-vysokokvalitny generator Synchron a motor Honda GX390 zarucuju
dlhodobu a bezporuchovu pracu zariadenia

-idedlny pre nepretrzitu pracu

| & f
1-fazové ; Prikon max./ menov. 6,2 kW /56 kW ;
Napatie 230 V ;1 x zadsuvka Schuko 16 A230 V ;1x
zasuvka 32 A 3P IP44 ; Typ paliva: Benzin ; Objem -
nadrze: 6,2L ; 4-taktny motor Honda GX390;
Hmotnost: 70 kg

<]

P-1062

Elektrocentrala

- prenosny jednofazovy agregat uréeny na napdjanie zariadeni vyzadujlcich
stabilizované parametre pradu

-vdaka systému AVR vynikajlco sa hodi na napdjanie elektronickych alebo
inych zariadeni vyzadujucich stabilné parametre pridu

-teplotny spinac a snimac hladiny oleja

- vysokokvalitny generator Synchron a motor Honda GX390 zaistuju dihu
a bezproblémovu prevadzku zariadenia

-idedlny pre nepretrzitl pracu

-vysoko kvalitny systém stabilizacie napatia AVR - stabilizicia napatia +/- 2%

| & 8 «J
1-fazové ; Prikon max./ menov. 6,2 kW /5,6 kW ;
Napatie 230 V; 1 x zadsuvka Schuko 16 A 230 V ;1 x

& <

zasuvka 32 A 3P IP44 ; Digitalna stabilizacia napatia -

| P-1062R
AVR ; Typ paliva: Benzin ; Objem nadrze: 6,2L ;

o
865714 1L - 1 ks

4-taktny motor Honda GX390 ; Hmotnost: 70 kg
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Elektrocentrala

-vysoko vykonny prenosny trojfazovy a jednofazovy agregat charakterizovany
velmi nizkou spotrebou paliva a vysokym menovitym vykonom

- poskytuje moznost pripojit vSetkych druhov nastrojov

- prispésobeny pre vsetky trojfazové a jednofazové zariadenia, ktoré nie st
vybavené citlivymi elektronickymi obvodmi

- teplotny, magneticko-tepelny spinac¢ a snimac hladiny oleja

- vysokokvalitny generator Synchron a motor Honda GX390 zaistuju dihua
a bezproblémovu prevadzku zariadenia

-idedlny pre nepretrzitu pracu

=l i <

3-fazové ; Prikon 3~ max./ menov. 8,7 kVA / 7,8 kVA
(cos 2 0,8) ; Prikon 1~ max. / menov. 6,2 kW / 5,6 kW
; Napatie 400 V/ 230 V ;1 x zasuvka Schuko 16 A
230V ;1x zasuvka 16 A 5P IP44 ; Typ paliva: Benzin;
Objem nadrze: 6,2L ; 4-taktny motor Honda GX390 ;
Hmotnost: 89 kg

P-3087

Elektrocentrala

- Vysoko vykonny prenosny trojfazovy a jednofazovy agregat charakterizovany
velmi nizkou spotrebou paliva a vysokym menovitym vykonom.

- Poskytuje moznost pripojit véetky druhy nastrojov.

- Navrhnuty pre napajanie zariadeni vyzadujucich stabilizované parametre
pradu

-Vdaka systému AVR je idealny na napdjanie elektronickych alebo inych zaria-
denivyZadujucich stabilné parametre pradu

- Tepelny spina¢, magneticko-termalny snimac hladiny oleja

- Vysokokvalitny generator Synchron a motor Honda GX390 zaistuju dlha
a bezproblémovu prevadzku zariadenia

- ldedlny pre nepretrzitl pracu

-vysoko kvalitny systém stabilizacie napatia AVR - stabilizacia napatia +/- 1%

=l i <]

3-fazové ; Prikon 3~ max./ menov. 8,7 kVA /7,8 kVA
(cos # 0,8) ; Prikon 1~ max. / menov. 6,2 kW / 5,6 kW
; Napétie 400 V/ 230 V ; 1x zasuvka Schuko 16 A 230
V;1x zdsuvka 16 A 5P |IP44 ; Digitalna stabilizacia
napatia AVR ; Typ paliva: Benzin ; Objem nadrze: 6,2L
; 4-taktny motor Honda GX390 ; Hmotnost: 89 kg

P-3087R

STALC®

PERFECT
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STALC®

Koncovka bit 1/4” Phillips s Y/ / |
dorazom

PRISLUSENSTVO PRE ELEKTRICKE NARADIE

Koncovka bit 1/4" Phillips Y/ / |

-koncovka bit PH2 pre sadrokarté-
nové platne

’ (& ] 5

<1 |
S-13182 plastovy doraz 5/500 ks -
-vyrobené z ocele 52, ktora zvysuje S-13192 kovovovy doraz 10/1000 ks -
pevnost
| & f & <71 | Koncovkas magnertom bit 1/4” y/ /|
S-13101 1x 25 mm 20/2000 ks -
! S-13102 2x25mm 20/2000 ks -
S-13103 3x25mm 20/2000 ks -
) S-131M 1x50 mm 10/1000 ks - -vyrot;eny z ocele’\v/ysokej kvality
S13T2 2x50 mm 10/1000 ks - “pre fychlu montaz skrutiek so
S-13113 3 x50 mm 10/1000 ks - -achyt1/4”
S-13122 2x100 mm 1 ks -
S-13132 2x150 mm 1 ks - = i & & |
S-13142 2 %200 mm 1 ks - 513606 6mm 5/100/500 ks -
$-13151 2x250 mm 1 ks - S-13608 8mm 5/100/500 ks -
S-13152 2x350 mm 1 ks - S-13610 10 mm 5/100/500 ks -
. . S-13613 13 mm 5/100/500 ks -
Koncovka bit 1/4” Pozidriv Y/ /|
Magneticky Uchyt bit 1/4" /A
-vyrobené z ocele S2, ktora zvysuje w
pevnost
S S -povrch magnetického Uchytu
| (=] 0 = 9o & ] | chémovany a lakovany
S-13201 1x 25 mm 20/2000 ks - = O
S-13202 2x25mm 20/2000 ks - | El 0 2 S ] |
513203 3x25mm 20/2000 ks - S-13550 60 mm 5/120/360 ks -
S-13211 1x 50 mm 10/1000 ks -
513212 2Xx50 mm 10/1000 ks - Suprava bitov a prislusenstva 1/4" 1 Y/ / |
S-13213 3x50 mm 10/1000 ks - diel.
Koncovka bit 1/4” HEX /- o ©)|s2
NOVINKA
-vyrobené z ocele S2, ktord zvysuje
pevnost
| & B & < | g 8 = a |
S-13404 4X25mm 20/2000 ks - 513720 <2 60 rom Yo/ 24 . N
Koncovka bit 1/4” Torx /AR - . s
/ Suprava bitov, nastrciek a Y/ / |

prislusenstva 1/4"” 19 diel.

9|52

NOVINKA
~vyrober]é z ocele S2, ktora zvysuje
pevnost
| & B & ]
S-13310 T10 X 25 mm 20/2000 ks -
S-13315 T15x 25 mm 20/2000 ks -
S-13320 T20 x 25 mm 20/2000 ks -
S-13325 T25x 25 mm 20/2000 ks -
S-13330 T30 x 25 mm 20/2000 ks - | @ ﬁ @ cozc\ <]
S-13340 T40 x 25 mm 20/2000 ks - S-13722 S2 1/6/24 ks -
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Suprava razovych bitov a prislusenstva /&/MEE Suprava razovych bitov a vrtakov HSS Y/ / | w
1/4" 26 diel. 1/4" 48 diel. 2
o
g
suosxmers| S 5] sioskmers| G 5] z
¢
v
NOVINKA NOVINKA =
m
-
w
w
24
a
o)
S
=
()]
z
A
| & B & < | | & i & < | 3
S-13724 S2 1/6/24 - S-13732 S2 1/5/10 ks - R}
(2 4
o
Suprava presnych bitov a /A Suprava bitov a nastréiek s adaptérom /A7AEE
prisludenstva 1/4" 31 diel. 1/4" 50 diel.
NOVINKA NOVINKA
= i = « | | & i = « |
S-13726 S2 1/6/24 - S-13734 S2 1/6/24 ks -

Suprava bitov a adaptérov 1/4” 32 diel. /AR Supravarazovych bitov a nastréiek 1/4” /7R

:#h@ S2 cﬁ e suoskmers| QD cﬁ

NOVINKA _ NOVINKA _
e B & «1 | | & 8 & ]
S-13728 S2 1/6/24 - S-13736 S2 1/5/10 ks

Suprava razovych bitov a nastrciek s /A

adaptérom 1/4” 34 diel.

NOVINKA
| & B = ]
S-13730 S2 1/6/24 ks
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Vrtaky do kovu y/ /|

PRISLUSENSTVO PRE ELEKTRICKE NARADIE

Vrtak do kovu HSS Y/ / |

-vsulade s normou DIN 338
-Dvojity uhol delenia 135%/35°
-dobra ostrost

-tvrdost: 61~ 63 HRC

-vrtak
) dlad DIN 338 | = i 2 & ] |
\ " Dvojity uhol delenia 1357350 s23196  Priemer: Krzlr_ﬁQﬂ,O -100 1/20/40 sada -
-dobra ostrost
-tvrdost: 61~ 63 HRC
-vrtak Vrtak do kovu kobaltovy S ¥/ /|
(& 3 g =& <« ] ©
[e]e)o}
S-23130 Priemer: 31,0 mm 10/100/4000 ks -
S-23132 Priemer: 31,5 mm 10/100/4000 ks -
S-23134 Priemer: 32,0 mm 10/100/4000 ks -
S-23136 Priemer: @2,5 mm 10/100/4000 ks - W
S-23138 Priemer: 33,0 mm 10/100/4000 ks -
S-23140 Priemer: @32 mm 10/100/4000 ks -
S-23142 Priemer: 33,5 mm 10/100/3000 ks -
S-23144 Priemer: 34,0 mm 10/100/3000 ks -
S-23146 Priemer: 34,2 mm 10/100/3000 ks -
S-23148 Priemer: @4,5 mm 10/100/3000 ks -
S-23150 Priemer: 34,8 mm 10/100/3000 ks - -uhol vrcholu 118°
- -vysoky vftaci vykon
S-23152 Priemer: @50 mm 10/100/3000 ks - -dlha Zivotnost a tepelna vydrz
S-23154 Priemer: @51 mm 10/50/2000 ks - -vyrobeny podla DIN 338
S-23156 Priemer: @52 mm 10/50/2000 ks -
S-23158 Priemer: @55 mm 10/50/2000 ks -
S-23160 Priemer: 36,0 mm 10/50/2000 ks -
S-23162 Priemer: 6,5 mm 10/50/1000 ks -
S-23164 Priemer: @6,8 mm 10/50/1000 ks - | [E] ﬁ @ Y %]
S$-23166 Priemer: 37,0 mm 10/50/1000 ks -
S-23168 Priemer: @7,5 mm 10/50/500 ks - 5-24010 210 mm 3100 ks -
S-23170 Priemer: 38,0 mm 5/50/450 ks - S-24015 @15 mm 3/300 ks -
S$-23172 Priemer: 8,5 mm 5/50/450 ks - 524020 2.0 mm 3180 ks _
S-23174 Priemer: @9,0 mm 5/50/450 ks - ’
S-23176 Priemer: 9,5 mm 5/50/450 ks - S-24025 22,5mm 3/150 ks -
S-23178 Priemer: 10,0 mm 5/50/450 ks - $-24030 3,0 mm 2/80 ks ~
$-23180 Priemer: 3102 mm 5/25/200 ks -
523182 Priemer: 10,5 mm 5/25/200 ks - S-24032 232 mm 2/150 ks -
S-23184 Priemer: @11,0 mm 5/25/200 ks - S-24035 @3,5mm 2/100 ks R
S$-23186 Priemer: @11,5 mm 5/25/200 ks -
s-23188 Priemer: @12,0 mm 5/25/200 ks - S-24038 23,8 mm 2100 ks -
S-23190 Priemer: @12,5 mm 5/25/200 ks - S-24040 @4,0 mm 1/50 ks -
S$-23192 Priemer: @13,0 mm 5/25/200 ks - 524042 @42 mm 1100 ks -
Vrtaky do kovu /WA S5O @4,5mm 1/50 ks -
S-24048 @4,8 mm 1/50 ks -
S-24050 @5,0 mm 1/50 ks -
S-24055 @55 mm 1/50 ks -
S-24060 @6,0 mm 1/50 ks -
S-24065 @65 mm 1/50 ks -
S-24067 @6,7 mm 1/50 ks -
S-24070 @70 mm 1/50 ks -
S-24075 @75 mm 1/50 ks -
lledesrormou oIt R wo e
Lo oS LiRe $-24085 28,5mm /50 ks -
vrtak S-24090 @9,0 mm 1/50 ks .
| = : = % ] S-24100 @10,0 mm 1/50 ks -
S-23194 Priemer: KPL. @2,0-80 mm  1/50/100 sada - S-24120 12,0 mm 1/30 ks -
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Vrtak do muriva S CL /A \/rtik do beténu S SDS /A

PRISLUSENSTVO PRE ELEKTRICKE NARADIE

-univerzalne pouzitie
-vysoky vrtaci vykon
-dlha Zivotnost

| & B & ]
-univerzalne pouzitie
-vysoky vftaci vykon S-26041 @4,0 x 10Mm 1/10 ks -
-dIha Zivotnost
S-26051 @5,0 x 110 mm 1/10/200 ks - ’
o o
[ & L & S QD | oeom 5,0 X160 mm 110/200 ks - .
$-25030 @3,0 x 60 mm 1/100 ks -
S-25040 @4,0 75 mm 1/100/1000 ks - S-26061 26,0 xT10 mm 1/10/200 ks -
S-25050 @5,0 x 85 mm 1/100/1000 ks - 26062 36,0160 mm 110200 ks i
S-25051 @5,0 x 150 mm 1/100/1000 ks -
S-25060 @6,0 x 100 mm 1/100/1000 ks - S-26063 26,0 x 210 mm 1/10/200 ks -
S-25061 6,0 X150 mm 1/100/1000 ks -
5-25062 ©6,0 x 200 mm 1/100/1000 ks ; S5-26071 27,0 x160 mm V10/200 ks -
S-25063 26,0 x 300 mm 1/100/400 ks - S$-26081 @8,0 x 110 mm 1/10/200 ks -
S-25071 @7,0 x100 mm 1/100/1000 ks -
525081 37,0 x120 mm 1/50/500 ks - $-26082 28,0 X160 mm 1/10/200 ks -
$-25082 @8,0 X 200 mm 1/50/300 ks - 526083 ©8,0 %210 mm 110/100 ks .
$-25083 @8,0 X 300 mm 1/50/200 ks -
S-25084 @8,0 x 400 mm 1/50/100 ks - S-26084 28,0 x 260 mm 1/10/100 ks -
5-25086 @8,0 x 600 mm 1/50/100 ks - 26085 28,0 X 300 mm 1101100 ks i
S-25100 @10,0 x 150 mm 1/50/500 ks -
S-25101 @10,0 x 120 mm 1/50/400 ks - S-26086 @8,0 x 350 mm 1/10/100 ks -
S-25102 @10,0 x 200 mm 1/50/300 ks -
525103 10,0 x 300 mm 1/50/200 ks - $-26087 28,0 x 450 mm 110/50 ks -
S-25104 210,0 x 400 mm 1/50/100 ks - 5-26101 @10,0 x 110 mm 1/10/200 ks R
$-25106 10,0 x 600 mm 1/50/100 ks -
S25121 12,0 x 150 mm 1/50/250 s _ 5-26102 @10,0 x 160 mm 1/10/200 ks -
S-25122 212,0x200 mm 1/50/150 ks - $-26103 10,0 x 210 mm 110/100 ks -
S-25123 @12,0 x 300 mm 1/50/150 ks -
S-25124 @12,0 x 400 mm 1/50/100 ks - S-26104 @10,0 x 260 mm 1/10/100 ks -
2512 12, 1 k -
25126 212.0x 600 mm /50 i 526105 10,0 x 300 mm 110/100 ks -
S-25141 @14,0 x150 mm 1/50 ks -
S-25143 @14,0 x 300 mm 1/50/100 ks - S-26106 @10,0 x 350 mm 1/10/100 ks -
S-25144 @14,0 x 400 mm 1/50/100 ks -
525146 514.0 X 600 mm V50 ke - $-26107 @10,0 X 450 mm 1/10/50 ks -
S-25161 @16,0 x150 mm 1/50 ks - S-26108 @10,0 x 600 mm 1/10/50 ks -
S-25162 16,0 x 200 mm 1/50/200 ks -
S-25163 @16,0 x 300 mm 1/50/100 ks - S-26110 @10,0 x 1000 mm 110/20 ks -
S-25164 £16,0 x 400 mm 1/50/100 ks - 5-26121 @12,0 x 160 mm 110/100 ks -
$-25166 @16,0 x 600 mm 1/50 ks -
S-26122 @12,0 x 210 mm 1/10/100 ks -
Vrtaky do muriva S CL V/ / R @12,0 x 260 mm 110/100 ks -
S-26124 @12,0 x 300 mm 1/10/50 ks -
S-26125 @12,0 x 350 mm 1/10/50 ks -
S-26126 @12,0 x 460 mm 1/10/50 ks -
S-26127 @12,0 x 600 mm 1/5/20 ks -
S-26130 @12,0 x 1000 mm 110 ks -
S-26141 @14,0 x 160 mm 1/10/100 ks -
S-26142 @14,0 x 210 mm 1/10/50 ks -
-univerzalne pouzitie pre rézne S-26143 @14,0 x 260 mm 1/10/50 ks -
pqd[oiia’(murérska tehla,
-silikatova tehla atd)) . , S-26144 B14,0 x 300 mm 1/10/50 ks ;
-vysoky vrtaci vykon a dlha zivotnost
-plastové puzdro pre skladovanie
a prenaganie S-26145 @14,0 x 350 mm 1/5/20 ks -
S-26146 @14,0 X 450 mm 1/5 ks -
| & 8 & ]
S-25410 @4,0;50;6,0;8,0;100 mm  1/10/100 sada - S-26147 @14,0 x 600 mm 1/10/20 ks -
3,0,4,0,50,;6,0;70;80;
s2s30 2 90:100 mm 1710/50 sada - S-26150 @14,0 1000 mm 110 ks -
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o O P
wo | i 2 < | vrtaky do dreva V) /
2 S-26162 @16,0 x 210 mm 1/10/50 ks -
24
‘§ S-26163 16,0 x 260 mm 1/10/50 ks -
\§ S-26164 @16,0 x 300 mm 1/5/40 ks -
(8]
o S-26165 16,0 x 350 mm 1/5/20 ks -
E S-26166 @16,0 X 450 mm 1/5/20 ks -
-
E 5-26167 @16,0 X 600 mm 1/10 ks -
a4
g S-26170 216,0 x 1000 mm 1710 ks - -vrtaky vyrobené z vysoko kvalitnej
ocele
E S-26182 @18,0 x 210 mm 1/5/50 ks - -Eepel je zakonéena ostrym hrotom
) -valcovy Uchyt
E S-26183 18,0 x 300 mm /5 ks - «@4,5,6,7,8,9,10 mm
W
- - o
> S-26184 B18,0 x 450 mm 1/5/20 ks | = 8 T & <« |
2 5-26186 @18,0 x 600 mm 110 Ks _ S-27412 @4,0 - @10,0 x 300 mm ;7 prvkov  1/5/30  sada -
o
S-26190 @18,0 x 1000 mm 110 ks - Vrté ky dO d reva I'-
S-26202 ©20,0 x 210 mm 1/5 ks -
S-26203 ©20,0 x 300 mm 1/5/40 ks -
S-26204 @20,0 x 450 mm 1/5/20 ks -
S-26206 @20,0 x 600 mm 1/10 ks -
S-26210 ©20,0 x 1000 mm 1/10 ks -
5-26223 @22,0 x 300 mm 15 ks - . Vrtélky vyrobené z vysoko kvalitnej
ocele
R _ -Cepel je zakon&ena ostrym hrotom
S-26224 @22,0 x 465 mm 1/2/10 ks .Siroka brasend pirala
-Uchyt Sestuholnikovy
S-26226 22,0 x 600 mm 110 ks - .drevena krabica
-@10,12,14,16,18,20 mm
S-26243 @24,0 x 300 mm 110/20 ks -
S-26244 24,0 x 450 mm 110 ks . =] i & & =
so7620 D100-2200 B 230 mm; 6 120 cada i
$-26253 @25,0 x 300 mm 1/10/20 ks - prvikov
S-26254 @25,0 X 450 mm 1/10 ks .
Vrtaky do dreva /A
Vrtaky do beténu S SDS ¥/ / |
-vrtaky vyrobené z vysoko kvalitnej
ocele
-Cepel je zakon&ena ostrym hrotom
-Siroka brasena Spiréla
-univerzalne poufzitie - Uchyt Sestuholnikovy
-vysoky vftaci vykon -drevena krabicka
.dlha Zivotnost -2 8,10,12,14,16,18,20,22 mm
- plastové puzdro
-@5,0; 6,0;8,0;8,0;10,0;12,0 mm | = 8 8 & < |
S S-27822 8,0 - @22,0 x 460 mm ; 8 prvkov  1/5 sada -
| & i = <« |
S-26512 @5,0 - @12,0 mm ; 6 prvkov 1/40 sada . L
Vrtaky do dreva ploché y/ /|
Vrtaky do dreva V/ /|

-vrtaky vyrobené z vysoko kvalitnej

ocele
-Eepel je zakon&end ostrym hrotom -univerzalne pouzitie do dreva
-valcovy Uchyt -Uchyt Sestuholnikovy
-3, 4,5,6,7,8,9,10 mm -©10,12,16,18, 20,25 mm
= B & <a | [ @& i & i
S-27310 _@3,0- @100 mm;8prvkov _ 1/10/100 sada - $-27125 @100 - @250 mm; 6 prvkov  1/25/50 sada -
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Vrtaky na konfirmaty

afiy—--

v/ /|

-trojstupnovy vrtak na konfirmaty s
vymenitelnym vodiacim vrtakom

-rozmery najlepsie prispésobené
ku najpouzivanejsim konfirmatom

Sekac do beténu

M

-Uchyt sds-max
-dlato vyrobené z vysoko kvalitnej

STALC®

V/ /|

ocele s vysokou ucinnostou
odstranovania materidlu pocas
drvenia

natrhu
o
| El o @ & 7 | | E ﬁ @ 556 <] |
D [e]o]e} - .

527306 o4 1 K S-26601 Spic ; SDS-MAX; 400 mm 1/25 ks -

- 4 Mm = - 26603 3irOKé ; SDS-MAX ;50 X 400 V25 ks i
$-27307 @70 mm 1 ks - mm ’

5-26605 Uzke; SDS—mﬁ‘X ;25 x 400 125 ks ~

PRISLUSENSTVO PRE ELEKTRICKE NARADIE

N
N
I

Vykresova na pérobetén

Vykruzovaky a diamantova

technoldgia

Diamantovy vrtak ¥/ /|

-ocelovy pozinkovany plech
-Uchyt sesthran
-rezné hrany pokryté diamantovym

) ===

Q So [ posypom
| El a & oo | -telo vysustruzené z jedného kusu
S-37761 @80/280 mm 1/50 ks - ocele
-valcovy uchyt
. -bez priklepové vitanie otvorov
Vrtak do sklo I'- do skla, mramoru, Zuly a inych kera-
mickych materidlov
o
| & 8 & ]

S-28406 @6 mm 1/10/100 ks -
. — ] 528408 g8 mm onoo ks :
S-28410 @10 mm 1/10/100 ks -
S-28412 @12 mm 1/10/100 ks -

-hrot vyrobeny z karbidu wolframu
-odolny proti oderu

-presné vitanie

-idealny tiez pre keramické dlazdice

Vykruzovak diamantovy ¥/ /|

| @ 8 & < |

$-23201 @3,0 x50 mm 1/100 ks -

S-23204 @4,0 x 60 mm 1/100/1000 ks

S-23207 @5,0 x 70 mm 1/100 ks

S$-23210 @6,0 x 75 mm 1/100 ks

S-23213 8,0 x 80 mm 1/50 ks

S-23216 @10,0 x 100 mm 1/50 ks

S-23219 @12,0 x 100 mm 1/60 ks

Lo . -rezné hrany pokryté diamantovym
Zostava sekacov do beténu posypom
. geclgl\e/ysustruiené z jedného kusu

-valcovy Uchyt

-bez priklepové vitanie otvorov
do skla, mramoru, Zuly a inych kera-
mickych materidlov

| g i & «J
S-28418 @18 mm ; max. 1000 RPM 1/5/20 ks -
$-28420 @20 mm ; 500-1400 RPM 1/5/20 ks -
S-28425 @25 mm ; 500-1400 RPM 1/5/20 ks -
$-28430 @30 mm ; 500-1400 RPM 1/5/20 ks -
-Gehyt sds-max S-28435 335 mm ; 500-1400 RPM 1/5/20 ks -
-dlato vyrobené z vysoko kvalitnej S-28438 @38 mm ; 500-1400 RPM 1/5/20 ks -
ggi't?:n‘gf:r:‘lg“n;‘act'grﬁ‘;ztg‘; as S-28445 @45 mm ; 500-1400 RPM 1/5/20 ks -
drvenia S-28455 @55 mm ; 500-1400 RPM 1/5/20 ks -
= - S-28465 @65 mm ; 500-1400 RPM 1/5/20 ks -
| (=] 0 & S50 <] S-28468 @68 mm ; 500-1400 RPM 1/5/20 ks -
S-28225  SDS-PLUS;250 mm ;3 prvky  1/5/25 sada - S-28475 @75 mm ; 500-1400 RPM 1/5/20 ks -
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Vrtaky diamantové

v/ /|

rezné hrany pokryté diamantovym
posypom

valcovy Uchyt

telo vysustruzené z jedného kusu
ocele

Uchyt s prisavkou a chladiacim
kanalom

bez priklepové vitanie otvorov

do skla, mramoru, Zuly a inych kera-
mickych materidlov

plastové puzdro

Vykruzovak do dreva

V/ /|

- plastové puzdro pre uchovavanie
a prenasanie

-pouzitie : do dreva, preglejky, PVC

+S-27908: @ 63, 76, 89,102,127 mm

+S-279M: @19, 25, 29, 32, 38, 44, 51,
63 mm

I <@4,5,6,7,8,10,12mm

PRISLUSENSTVO PRE ELEKTRICKE NARADIE

, | & 8 & 7 |
| (=] i I3 S <« | S-27908 @63 - 3127 mm ; 8 prvkov 1/20 sada -
N S-28427 @4 - B12 mm ; 7 prvkov 1/5/40 ks - S-2791 @19 - @63 mm ; 11 prvkov 1/40 sada -
Vrtaky korunkové diamantové /AR \/ykruzovak ¥/ /|

-rezné hrany pokryté diamantovym
posypom
valcovy Uchyt

telo vysustruzené z jedného kusu -na vyrezavanie otvorov v PVC, sadro-

ocele karténovych doskach, preglejke

-Uchyt s prisavkou a chladiacim
kandlom ) )

-bez priklepové vitanie otvorov | E' 0 @ ©00 «] |
do skla, mramoru, zuly a inych kera- S-27912 @30 - 3120 mm 1/10/40 ks -
mickych materidlov

-plastové puzdro - i .

*©6,8,10,16,30, 35 mm Vykruzovak do keramiky ¥/ /|

| & 8 & «J |
S-28426 @6 - @35 mm ; 6 prvkov 1/20 ks -
Korunkovy vykruzovak do beténu V/ /|
-na vyrezavanie otvorov v keramic-
kych obkladoch
| & i & < |
S-28320 @20 - 390 mm 1/20/80 ks -
Adaptér pre korunkovy vrtak do /A
beténu
-vidiova korunka
- zavit M22
| & i = < |
S-28065 @65 mm 1/25 ks - ‘
S-28085 @80 mm 1/25 ks - O . 25yt M22
o o
Vykruzovak s wolframovym posypom /AVAER & i € =
S-28211 SDS-PLUS 110 mm 1/25/50 ks -
S-28235 SDS-PLUS 350 mm 1/20 ks -
Adaptér pre korunkovy vrtak do /A
beténu
v

-do beténu, keramickych obkladov
(nepouzivat na kameninu) L Zavit M22

-plastova krabicka

-@ 33,53,67,73,83 mm | 5

E ﬁ @ DODOO CG
| = i B S [ S-28110 HEX 11 x 710 mm 1/25/50 ks -
S-28306 @33 - @73 mm ; 6 prvkov 1/10 ks - S-28135 HEX13 x 350 mm 1/20 ks -
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» . Diamantovy kotuc¢ turbo V/ /|
Pily a kotuce

PRISLUSENSTVO PRE ELEKTRICKE NARADIE

Diamantovy kotu¢ segmentovy V/ /|

o
| E 8 & < |
S-30411 PN5x2,0x22,23 mm 1/50/100 ks -
S-30412 @125 x 2,0 X 22,23 mm 1/50/100 ks -
S-30418 @180 x 2,6 X 22,23 mm 1/25/50 ks - s
S-30423 @230 X 2,6 X 22,23 mm 1/25 ks -
) Diamantovy kotu¢ segmentovy y/ /|
*prerezanie na sucho
o
= 8 & < |
S-2901 DN5x1,9 x22,23 mm 1/50/100 ks -
S-29012 @125 x1,9 x 22,23 mm 1/50/100 ks -
S-29018 @180 x 2,2 x 22,23 mm 1/25/50 ks -
S-29023 @230 X 2,4 X 22,23 mm 1/25 ks -
S-29030 @300 x 9,0 X 254 mm 110 ks -
S-29035 @350 x 9,0 x 254 mm 1/10 ks -
S-29040 @400 x 9,0 X 254 mm 110 ks -
Diamantovy kotuc turbo V/ /|
-na rezanie Zuly
| & 8 & ]
S-31030 @300 x 10,0 x 25,4 mm 110 ks -
S-31035 @350 x 10,0 X 25,4 mm 110 ks -
S-31040 @400 x 10,0 X 254 mm 110 ks -
S-31050 @500 x 7,0 x 25,4 mm /5 ks -
Diamantovy kotuc plny /A

o
| & 8 = ]
S-29411 @5 x1,9 X 22,23 mm 1/50/100 ks -
S-29412 @125 x19 x 22,23 mm 1/50/100 ks -
S-29418 @180 x 2,2 X 22,23 mm 1/25/50 ks -
S-29423 @230 x 2,4 X 22,23 mm 1/25 ks - -pre rezanie na mokro
5
Diamantovy koti¢ segmentovy /amm | G f & <
S-2921 @115 x1,9 X 22,23 mm 1/50/100 ks -
S-29212 @125 x1,9 x 22,23 mm 1/50/100 ks -
$-29218 @180 x 2,2 X 22,23 mm 1/25/50 ks -
S-29223 @230 x 2,4 X 22,23 mm 1/25 ks -
Diamantovy kotuc plny v/ / |
-pre rezanie na sucho -pre rezanie na mokro
| & 8 & < | | & 8 = <
S-30011 @115 x 2,0 x 22,23 mm 1/50/100 ks - S-30211 @15 x2,0x2223 mm 1/50/100 ks -
S-30012 @125 x 2,0 X 22,23 mm 1/50/100 ks - S-30212 @125 x 2,0 x 22,23 mm 1/50/100 ks -
S-30018 @180 x 2,6 X 22,23 mm 1/25/50 ks - $-30218 @180 X 2,6 X 22,23 mm 1/25/50 ks -
S-30023 @230 x 2,6 X 22,23 mm 1/25 ks - S-30223 @230 x 2,6 x 22,23 mm 1/25 ks -
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w Diamantovy kotu¢ na /AR Diamantovy kotu¢ brusny ¥/ /|
2 keramiku
o
!
4
\ww
X
1
g
w
|
w
o
a | & 8 & ]
g S-33210 @100 x 22,23 mm 1/25 ks -
) -na rezanie glazury, keramiky, kame- 5-33212 @125 x 22,23 mm /25 ks -
4 niny, porceldnu, mramoru S-33218 @180 x 22,23 mm 110 ks -
w
S [ d 8 =) S | pilovs kata -
3 s Pilovy kotu¢ na hlinik y/ /|
v S-29214 @125 x 1,4 X 22,23 mm 1/50/100 ks -
o
o
Diamantovy koti¢ segmentovy V/ /|
-vidiovy
-redukcia @20, @16 mm
o
= i & «]
@200x30x2,2mm ; 60z ; red.
5-34020 @16,820 mm ; max 7600rpm /50 ks 3
~ @200x30x2,2mm ; 80z ; red. R
-na rezanie asfaltu 534025 216,320 mm ; max 7600rpm V50 ks
= : & 2 vy Kotie
Pilovy kotuc na drevo v/ / |
S-32035 @350 x 25,4 mm 1710 ks
Diamantovy kotu¢ bridsny
-vidiovy
= f g &
S34113 Q)130x20x2§1r2):r;1i7'lgoz”;grr$1d.®'|6 mm; 1700 ks R
@165 x 20 x 1,6 mm ; 24z ; max.
S-34114 9000 ot/min. ; na pouZzitie s 1/25 ks -
| El o @ £} akumulatorovymi pilami
g o0 S-34716 B160x20x2,4mm ; 24z ; red.d16mm ; 1/50 ks .
S-33010 @100 x 22,23 mm 1/25 ks max 9500rpm
S-33012 @125 x 22,23 mm 1/25 ks @165 x 20/X '|_,6 mm; 483; max. / ks
S-33018 @180 x 22,23 mm 110 ks s34t 9288;3,’2{2;63;2]";?:%5 Ve .
oi . - OtUE bra S-34718 ¢185x20x2,r51>1n;;na;2%162r;)|§d.¢16 mm; 125 ks B
lamantovy Kotuc brusny s3sp0  D20030x24mm 247;1edBI6B20 gy i i
mm ; max 7600 rpm
@250x30x2,8mm ; 30z ; red. 316,820
S-34125 mm ; max 6100rpm 1/25 ks }
@300x30x3,0mm ; 40z ; red.&16,820 _
S-34130 mm ; max 5000rpm 110 ks
@350x30x3,2mm ; 40z ; red. 316,220
534135 mm ; max 4300rpm 110 ks )
@400x30x3,2mm ; 48z ; red.?16,320
S5-34140 mm ; max 3800rpm 10 ks B
S-34213 @13Ox20x2,r2nn;;r;1i72’6%zré)ﬁd.®16 MM 1700 ks B
5-34216 @160x20x2,r4nr:):119 1,__, ggzr ',3 ::d.@]s mm; 1/50 ks B
@200x30x2,4mm ; 40z ; red.316,320
S$-34220 mm ; max 7600rpm /50 ks )
o @250x30x2,8mm ; 48z ; red.316,820
| = 8 & & S-34225 e o 610016 1125 ks -
S-33110 @100 x 22,23 mm 1/25 ks @300x30x3,0mm ; 60z ; red.216,820
’ S-34230 . ! ! ! 110 ks -
S-33112 @125 X 22,23 mm 1/25 ks 550 Bg‘?zv max ggoorp;“me 555 i
533118 @180 x 22,23 mm 110 ks S-34235 XSS, emm ; 92 ; rec 1o, M0 ks -
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Rezny kotuc¢ na kov plochy /AR Brusny kotuc¢ na kovu y/ /|

PRISLUSENSTVO PRE ELEKTRICKE NARADIE

| & 8 = <« |
S-59015 @N5x10x2223mm___ 1/25100/600 ks - ,
S-59023  @230x20x2223mm _ 1/10/50/100 ks - | = 8 & <
S59025 _ @125x10x2223mm _ 1/25/100/600 ks - S65  @N5x60x22235mm _ 15/25/100 ks - ~
S-59115 @N5x25x2223mm_ 1/25/50/400 ks - e G125x60x2225mm  1/5/25/100 ks _
S-59125 P125x25x2223mm_ 1/25/50/100 ks - S61I80 218060 x22.23 mm 1/5/25/50 ke _
S59180 _ @180x25x2223mm _ 110/50100 ks - S61230  @230x60x2225mm _1/5/25/50 ks -
S-59215 @N5x15x2223mm__ 1/25/100/600 ks -
5-59225 P125x15x2223 mm_ 1/25/100/200 ks - . .
S-59230 @230 x3,0x22,23mm 1/25/50 ks - Lamelovy kotac /==
S-59300 @300 x 32 x 32 mm 1/5/25 ks -
5-59350 @350 x 3,5 x 32 mm 1/5/25 ks -
5-59400 @400 x 4,0 x 32 mm 1/5/25 ks -
Rezny kotuUc¢ na kov vypukly V/ /|
-na kov, hlinik drevo, plasty
| & 8 & ]
S-62241  @125x 22,23 mm ; G40 5/200 ks -
S-62244  @125x22,23 mm; G60 5/200 ks -
S-62247  @125x22223 mm; G8O 5/200 ks -
S-62250  @125x 22,23 mm ; G100 5/200 ks -
=] B & & < . "
S-60115 @115 x 3,0 x 22,23 mm 1/25/200 ks - Brasne kotuce a kefy
S-60125  @125x3,0x 22,23 mm 1/25/200 ks -
S-60180  @180x3,0x2223mm 1/50/100 ks -
S-60230  @230x30x2223mm 1/50/100 ks - - ; o
Drétenad kefa ¢elna /e
Rezny kotu¢ na betén /A
-ocelovy drét
o o
E B ® 2 < | [ @ g & =
S-62015  @N5x15x2223mm  1/25/100/600 ks - S-34324 60 mm ;stopka @6 mm _ 1/12/120 ks -
S-62025 @125 x1,5 x 22,23 mm 1/25/100/600 ks - S34332 @80 mm ;stopka @6 mm 1/8/64 Ks B
s-62115 @115 x 3,0 x 22,23 mm 1/25/50/400 ks - 534340 @100 mm ; stopka @6 mm /36 ke -
S-62125 P125x30x2223mm_ 1/25/50/200 ks - 534524 ©60 mm ; zavit M14 1100 ks -
S-62180 @180 x 3,0 x 22,23 mm 1/10/50/100 ks - S-34532 @80 mm ; Zavit M14 1/60 Ks B
S-62230  @230x30x2223mm _1/10/50/100 ks - 534540 2100 mm ; zavit M14 /36 ke -
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Drotena kefa celna Y/ / |
Brusiva

PRISLUSENSTVO PRE ELEKTRICKE NARADIE

Brusny vysek samolepiaci v/ / |

-ocelovy pleteny drét
-zavit M14 %
| = i = & <] | -upinanie na suchy zips
) S-34724 @60 mm ; Zavit M14 1/60 ks - -bezotvorov
-na opracovanie kovu a dreva
S-34732 @80 mm ; zavit M14 1/24 ks -
N S-34740 @100 mm ; zavit M14 124 ks - | E] ﬁ @ Dggga [
S-36301 @125 mm ; G24 ; 25 ks /2 100 ks -
Drétena kefa kotucova /AR 53304  $125mm;G36;25ks 112 100 ks -
S-36305 @125 mm ; G40 ; 25 ks 1/2 100 ks -
S-36306 @125 mm ; G60 ; 25 ks /2 100 ks -
S-36307 @125 mm ; G80 ; 25 ks 12 100 ks -
S-36308 @125 mm ; G100 ; 25 ks 12 100 ks -
S-36309 @125 mm ; G120 ; 25 ks 12 100 ks -
S-36310 @125 mm ; G150 ; 25 ks 12 100 ks -
S-36311 @125 mm ; G180 ; 25 ks 1/2 100 ks -
S-36312 @125 mm ; G220 ; 25 ks 12 100 ks -
S-36313 @125 mm ; G240 ; 25 ks 12 100 ks -
Brusne platno /A

-ocelovy drét

| & i = <« |

S-34424 @60 mm ; stopka @6 mm 1/15/270 ks -

S-34432 @75 mm ; stopka @6 mm 1/10/180 ks -

S-34440 @100 mm ; stopka @6 mm 115/120 ks -

S-34640 @100 mm ; zavit M14 1/60 ks -

S-34648 @15 mm ; zavit M14 /42 ks -

«list 230 x 280 mm
Drotena kefa kotucova /A na opracovanie kovua dreva
| & f & «]
S-36324 230 x 280 mm ; G40 ; 50 ks /2 100 ks -
S-36325 230 x280 mm ; G60 ; 50 ks 12 100 ks -
S-36326 230 x 280 mm ; G80; 50 ks 12 100 ks -
S-36327 230 x280 mm ; G100 ; 50 ks /2 100 ks -
S-36328 230 x280 mm ;G120 ;50 ks 12 100 ks -
S-36329 230 x 280 mm ; G150 ; 50 ks 12 100 ks -
S-36330 230 x 280 mm ; G180 ;50 ks /2 100 ks -
S-36331 230 x 280 mm ; G220 ; 50ks 12 100 ks -
S-36332 230 x280 mm ; G240 ;50 ks 12 100 ks -
.ocelovy pleteny drot Bridsna mriezka Y/ / |
- zavit M14
| & f & <« |
S-34840 @100 mm ; zavit M14 1/60 ks -
[ & g g & O

S-36040 105 x 280 mm ; G40 50 ks -
S-36060 105 x 280 mm ; G60 50 ks -
S-36080 105 x 280 mm ; G80 50 ks -
S-36100 105 x 280 mm ; G100 50 ks -
S-36120 105 x 280 mm ; G120 50 ks -
S-36150 105 x 280 mm ; G150 50 ks -
S-36180 105 x 280 mm ; G180 50 ks -
S-36220 105 x 280 mm ; G220 50 ks -
S-36240 105 x 280 mm ; G240 50 ks -
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Brusny papier navinuty v kotuci /AR Pilové listy pre priamociare pilky - na Y/ / |
kov

-kotu¢ 11I5mm x 50m na papierovom

podklade 140g/m2
-na opracovanie dreva, I§ovu, farieb,
povrchu sadrovych omietok a pod.. - pilkové listové Eepele vyrobené z HSS ocele
S ~ . k?rusené zuby
| E] B & <1 | ~dchyttyp T
S-36314 155 mm x 50 m ; G40 1 kotuc -
’ o o
5-36315 155 mm x 50 m ; G60 1 kotl& - | El 0 2 oo ]
R . ,v R . 1,2 x 51 mm ; uchytenie R
z 222&7; 1155 mm x _fg m; ;Z% 1 :ouf S-27941 Bosch - kpl. 5 ks 1/50/250 sada
- mm X m; otuc - . B
' E 2,0 x 51 mm ; uchytenie R
536318 155 mm x 50 m ; G120 1 Kotué ; S-27942 Bosch ; kpl. 5 ks 1/50/250 sada
S-36319 155 mm x 50 m ; G150 1 kotue -
5-36320 _ 155mm x50 m; G180 ! kotac - Pilové listy pre priamociare pilky - na Y/ / |
S-36321 155 mm x 50 m ; G220 1 kotuc - drevo
S-36322 155 mm x 50 m ; G240 1 kotue -
Brisne kamene v/ /| )
-pilkové listové cepele vyrobené z HSC ocele
-brusené zuby
«Uchyttyp U
| & 8 & )
s27931  20x52 ?lfclh%’tlfs”'e B&D;  y/50/250 sada ;
-stopka @6 mm 20x74 p.. h -
527932 oxk &B“,”L‘(rslug pyrenie  1/50/250 sada -
e & & T
| E| 0 @ J60 527933 25x82 m'nlw( H Il,lchkytenle B&D 1/50/250 sada }
S-35105 5 prvkov 112120 sada - i kpl. 5 ks
Bruska - osli¢ka Y/ / | IIzl'lové listy pre priamociare pilky - na Y/ / |
oV

-jemnozrnna
| = 8 & & < | - pilkové listové Eepele vyrobené z HSS ocele
-brusené zub
$-36230 230 mm 1/50/100 ks - -uclrjwt ty; llJJ Y
= 8 & ]
. " Lo » R 1,2 X 52 mm ; uchytenie B&D R
Pilové kotuée a frézy - dplsis __ VSORS0  =ada
s27952 20%52 m,”l”(ﬁlughkite”'e B&D  y/50/250  sada -
PR . .. ; Pilové listy pre priamociare pilky - Y/ / |
Pilové listy pre priamociare pilky - na Y/ / | univerzélr)\/ep P piiky

drevo

- pilkové listové cepele vyrobené z HSC ocele
-brasené zuby

-Uchyttyp T
| & 8 g & a4 . _
©00 -listy su vyrobené zo spojenych oceli HSS a HCS
S-27921 2,0 x 50 mm ; uchytenie Bosch 1/50/250 sada - -je mozné ich pouzit ako na drevo, tak aj na kov
$-27922 2,5x 75 mm ; uchytenie Bosch ; kpl.5ks 1/50/250 sada - . B::Léset’:e;‘_‘l'_by
S$-27923 3,0 x 75 mm ; uchytenie Bosch ; kpl. 5 ks 1/50/250 sada - g
527924 4,0x126 mm;; ughﬁ/steme Bosch ; kpl. 1/50/250 sada ~ | E ﬁ @ 00200 %]
R Ené o 3,0 X 75 mm ; uchytenie
527995 2,5 x 75 mm ; opaéné ozubenie; 1/50/250 sada ] 527961 Gosen kol 5 its 1/50/250 sada B

ucytenie Bosch ; kpl. 5 ks

PRISLUSENSTVO PRE ELEKTRICKE NARADIE
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PRISLUSENSTVO PRE ELEKTRICKE NARADIE
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Pilové listy pre priamociare pilky - /WA Frézy dodreva Y/ / |
univerzalne

-drevena krabicka

-listy su vyrobené zo spojenych oceli HSS a HCS .valcovy Gchyt 6 mm

-je mozné ich pouZzit ako na drevo, tak aj na kov

-brasené zuby
-Uchyttyp U | E ﬁ 3 & <] |
= S-27812 12 prvkov 1/20 sada -
| & i = «J |
3,0 X 74 mm ; uchytenie .,
$-2797 BAD Kol 5. 150/250  sada - Frézy do dreva /aam

Frézy do dreva

-plastova krabicka

-drevend krabicka -valcovy Uchyt 6 mm
- 15,20, 25,30 mm - valcovy Uchyt
13 mm o 9
+@ 35 mm - valcovy Uchyt 16 mm | E 0 & S0 <]
= - S-27835 35 prvkov 1/5 sada -
| E D @ ODODU |
S-27705 @15 - @35 mm ; 5 prvkov 1/10 sada
Frézy do dreva Prislusenstvo k strojom

Vftacie skluc¢ovadlo Y/ / |
&
-drevena krabicka ‘
- 15,20, 25,30 mm - valcovy Uchyt
8 mm
@ 35 mm - valcovy Gchyt 10 mm -ocelovy pleteny drét
- - Zavit M14
| & i & «1 |
S-27805 15 - @35 )5 k 1/10/20 d -
@15 - @35 mm ; 5 prvkov 10/ sada | E ﬁ & & <«
. S-351M 3/8"; 1,5 - @10,0 mm ; klué 1/5/50 ks -
Frézy do dreva /R 12", @15 - @13,0 mm ; klag 1/5/40 ks -
S-35115 1/2"; @2,0 - @13,0 mm ; rychloupinaci  1/5/40 ks -

KIG¢ pre skluc¢ovadlo /A

-drevend krabicka -ocelovy pleteny drét

-valcovy Uchyt 6 mm - Zavit M14
| & f & & «]
S-27806 6 prvkov 1/40 sada - S-35116 13mm 1/20/100 ks -
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Adaptér SDS-PLUS pre vrtacie /AR | estiaci disk /A w
sklu¢ovadlo 2
o
g
z
R 11
“ X
)
&
P -na hlavu 1/2” X
-upnutie do vitacky s Gchytom 'ﬂ
SDS-PLUS standardného vrtacieho w
upinacieho Uchytu w
[
o n-
| & i & «J | 5
S-28140 SDS-PLUS ; 65mm 1/50 ks ; -zavit Mi4 >
d -filcovy podklad |U—)
. P . . S 4
Brusny unasac pre uhlovu brasku y/ /IS i & K u
S-35129 @125 mm ; filc 5 mm 1/100 ks - 3
S-35131 @125 mm ; filc 10 mm 1/50 ks - K]
[
o
= i = <]
S-35112 @125 mm ; zavit M14 1100 ks -
S-35012 @125 mm ; stopka @8 mm 1/100 ks -
@125 mm ; zavit M14 ;
S-35120 adaptér 39 mm 17100 ks -
Unasaci multi disk Y/ / |
| & B = <
@125 mm ; zavit M14 ;
5-35125 adaptér @9 mm 17100 ks }
S-35123 @125 mm ; zavit M14 1/100 ks -
Fibrovy disk Y/ / |
-zavit M14
| & 8 = <
S-35127 @125 mm ; zavit M4 1/100 -
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PERFECT

. Koncovka 1/4" Phillips
Blistre

Koncovka bit 1/4” Plocha ‘2@
-titdnovy povlak

-vyrobené z ocele S2 so zvySenou
pevnostou
-velmi presne vyrobené hroty

-pevné a bezpecné osadenie v
ﬁ Uchyte skrutkovacéa

\é};r;f)n%esrggj ocele S2 so zvySenou | E' 5 @ 2 <
-velmi presne vyrobené hroty 5-66301 Ph1; 25 mm 10/240/720 ks -
-pevné a bezpecné osadenie v
Uchyte skrutkovaca S-66302 Ph2;25 mm 10/240/720 ks -
S-66303 Ph3;25mm 10/240/720 ks -
= i = <]

S-66115 SL10x55x25mm 10/240/720 ks - Koncovka bit 1/4” Phillips - Blister

S-66117 SL12x6,5%x25mm 10/240/720 ks -

S-66121 SL 0,6 X 4,5x 25 mm 10/240/720 ks -

S-66123 SL 0,8 x5,0x25mm 10/240/720 ks

Koncovka bit 1/4” Plocha - Blister : ‘

il

-vyrobené z ocele S2 so zvySenou
pevnostou

-velmi presne vyrobené hroty

-pevné a bezpecné osadenie v
Uchyte skrutkovaca

o
| & i = ]
-vyrobené z ocele S2 so zvysenou S-66341 PH 1x25mm (3ks) 1/30 sada -
pevnostou S-66343 PH 2x25mm (3ks) 1/30 sada -
-velmi presne vyrobené hroty
-pevné a bezpecné osadenie v S-66345 PH 3x25mm (3ks) 1/30 sada -
Uchyte skrutkovaca
. ” - .
BE 3 = < | Koncovka bit 1/4” Phillips - Blister
S-66382 PL 1,0x6,0x25mm (2ks) 1/30 sada -
S-66384 PL 1,2x6,5x25mm (2ks) 1/30 sada -
S-66386 PL 0,6x4,5x25mm (2Ks) 1/30 sada - e
S-66388 PL 0,8x5,0x25mm (2ks) 1/30 sada - AT

Koncovka bit 1/4” Phillips

-vyrobené z ocele S2 so zvySenou
pevnostou
-velmi presne vyrobené hroty

-pevné a bezpecné osadenie v
‘ Uchyte skrutkovaca
| o ]

-vyrobené z ocele S2 so zvysenou So [4
pevnostou El g $ 000
-velmi presne vyrobené hroty 5-66348 PH 1x50mm (2ks) 1/30 sada -
-pevné a bezpecné osadenie v S-66350 PH 2x50mm (2ks) 1/30 sada -
Uchyte skrutkovaca
S-66352 PH 3x50mm (2ks) 1/30 sada -
o o]
| & 8 = ) — ,
S-66101 Ph; 25mm 20/480/1440 - Koncovka 1/4” Pozidriv - Blister
S-66102 Ph2;25 mm 20/480/1440 ks -
S-66103 Ph3;25 mm 20/480/1440 ks -

Koncovka bit 1/4” Phillips rEfTEeY

@

-titdnovy povlak

. Z— -vyrobené z ocele S2 so zvySenou
= pevnostou
bené leS2 - -velmi presne vyrobené hroty
rvyrobene z ocele 52 so zvysenou -pevné a bezpecné osadenie v
pevnostou . Uchyte skrutkovada
-velmi presne vyrobené hroty
-pevné a bezpecné osadenie v
Uchyte skrutkovaca
o o)
= B & a | | & B & <
S-66111 Ph1;50 mm 10/240/720 ks - S-66391 PH 1x25mm (2ks) 1/30 sada -
S-66112 Ph2;50 mm 10/240/720 ks - S-66393 PH 2x25mm (2ks) 1/30 sada -
S-66113 Ph3;50 mm 10/240/720 ks - S-66395 PH 3x25mm (2ks) 1/30 sada -

166



STALC®

PERFECT

Koncovka bit 1/4" Pozidriv Koncovka bit 1/4" Pozidriv - Blister

®

®

=

-vyrobené z ocele S2 so zvySenou

-vyrobené z ocele S2 so zvySenou pevnostou

pevnostou -velmi presne vyrobené hroty
-velmi presne vyrobené hroty -pevné a bezpecné osadenie v
-pevné a bezpecné osadenie v uchyte skrutkovaca
Uchyte skrutkovaca
o o)
| @ 8 = o <1 | | =] i & & %]
000 S-66362 PZ 1x50mm (2ks) 1/30 sada -
5-66201 Pz1;25 mm 20/480/1440 ks - S-66364 PZ 2x50mm (2ks) 1/30 sada -
$-66202 Pz2;25 mm 20/480/1440 ks - S-66366 PZ 3x50mm (2ks) 1/30 sada -
S-66203 Pz3;25 mm 20/480/1440 ks -

Koncovka 1/4" Pozidriv - Blister

® B .= ®

Koncovka bit 1/4" Pozidriv

-titdnovy povlak

-vyrobené z ocele S2 so zvySenou
pevnostou

-vyrobené z ocele S2 so zvysenou -velml’presne vyrqbene thty
pevnostou -pevné a bezpecng osadenie v

-velmi presne vyrobené hroty Uchyte skrutkovaca

-pevné a bezpecné osadenie v
Uchyte skrutkovaca

P

= i = < | [ & 8 & ]
S-66211 Pz1;50 mm 10/240/720 ks - 5-66398 PZ 1x25mm (2ks) 1/30 sada -
S-66212 Pz2;50 mm 10/240/720 ks - S-66400 PZ 2x25mm (2ks) 1/30 sada -
S-66213 Pz3;50 mm 10/240/720 ks - S-66402 PZ 3x25mm (2Ks) 1/30 sada -
Koncovka 1/4" Pozidriv Koncovka bit 1/4" Torx

) m -vyrobené z ocele S2 so zvySenou

: pevnostou
-velmi presne vyrobené hroty
-titdnovy povlak -pevné a bezpecné osadenie v
-vyrobené z ocele S2 so zvysenou Uchyte skrutkovaca
pevnostou
-velmi presne vyrobené hroty | o o
-pevné a bezpecné osadenie v E' 0 @ 550 «J
Uchyte skrutkovaca S-66129 T10;25mm 10/240/720 ks -
S-66131 T15;25 mm 10/240/720 ks -
B i & < |
| D ooo S-66133 T20;25mm 10/240/720 ks -
S-66311 Pz1;25 mm 10/240/720 ks - S-66135 T25;25mm 10/240/720 ks -
S-66312 Pz2 ;25 mm 10/240/720 ks - S-66137 T30;25mm 10/240/720 ks -
S-66313 Pz3;25 mm 10/240/720 ks - S-66139 T40 ;25 mm 10/240/720 Ks -
Koncovka bit 1/4” Pozidriv - Blister Koncovka 1/4” Torx

PORFDCT ‘ : @
w -titdnovy povlak

-vyrobené z ocele S2 so zvySenou
pevnostou

-velmi presne vyrobené hroty

-pevné a bezpecné osadenie v
Uchyte skrutkovaca

-vyrobené z ocele S2 so zvySenou
pevnostou
-velmi presne vyrobené hroty

Behyto skrathovacs - oomeY [ & 8 & ]
S-66317 T15;25 mm 10/240/720 ks -
| =l i & & &1 | S-66319 T20;25mm 10/240/720 ks -
S-66355 PZ 1x25mm (3ks) 1/30 sada - S-66321 T25;25 mm 10/240/720 Ks -
S-66357 PZ 2x25mm (3ks) 1/30 sada - S$-66323 T30;25mm 10/240/720 Ks -
S-66359 PZ 3x25mm (3ks) 1/30 sada - S-66325 T40 ;25 mm 10/240/720 ks -
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Koncovka bit 1/4" Torx - Blister

J Vrtak do kovu HSS
-vyrobené z ocele S2 so zvysenou
pevnostou

-velmi presne vyrobené hroty
-pevné a bezpecné osadenie v
Uchyte skrutkovaca

| E ﬁ @ o°:°u <] -Spirdlovy vrtak z rychloreznej ocele HSS podla DIN 338
S-66369 TORX 10x25mm (2ks) 1/30 sada - -valcovy Gchyt L . ) e .
-Specialny povlak zarucuje nizky koeficient trenia a predlzZuje zivotnost
S-66371 TORX 15x25mm (2ks) 1/30 sada - vrtaka
S-66373 TORX 20x25mm (2Ks) 1/30 sada - -dokonale brusena hrana zarucuje este rychlejsie a presné vrtanie

-brusena spirdla zaistuje vysoku presnost a rychle odstranenie necistot

S-66375 TORX 25x25mm (2ks) 1/30 sada - -dvojetapovo bruseny vrchol pod uhlom 135° umoZfiuje vitanie bez
S-66377 TORX 30x25mm (2ks) 1/30 sada - predchadzajuceho bodkovania
S-66379 TORX 40x25mm (2ks) 1/30 sada -
= i % «]
Koncovka 1/4" Torx - Blister S-71700 £08mm 10/500 ks -
S-71701 @1,0 mm 10/500 ks -
S-71702 @11 mm 10/500 ks -
. @ S-71712 @12 mm 10/500 ks -
: - S-71703 @1,3mm 10/500 ks -
oy w S-T1714 @14 mm 10/500 ks -
i S-71715 @15 mm 10/500 ks -
S-71716 @16 mm 10/500 ks -
S-77 @1,7mm 10/500 ks -
-titanovy povlak S-71718 @1,8 mm 10/500 ks -
-vyrobené z ocele S2 so zvysenou S-71704 31,9 mm 10/500 ks -
-S:X\z]?;ﬁggne vyrobené hroty S-71720 ©20mm 10/500 ks -
-pevné a bezpecné osadenie v S-71705 @21 mm 10/500 ks -
Uchyte skrutkovaca S-71722 @22 mm 10/500 ks -
5 S S-71723 @23 mm 10/500 ks -
| El g $ J%% « S-71706 @ 2,4 mm 10/500 ks -
S-66405 TORX 15x25mm (2ks) 1/30 sada - 571707 ©25mm 10/500 s )
S-66407 TORX 20x25mm (2ks) 1/30 sada - S71726 ©26mm 10/500 ks )
5-66409 TORX 25x25mm (2ks) 1/30 sada - 571833 ©27 mm 10/500 s B
S-66411 TORX 30x25mm (2ks) 1/30 sada - S71728 ©28mm 10/500 s )
S-66413 TORX 40x25mm (2ks) 1/30 sada - S71729 29 mm 10/500 ks )
S-71730 @30mm 10/500 ks -
Sada bitov 1/4” S-71835 @31 mm 10/500 ks ;
S-71732 @32 mm 10/500 ks -
S-71837 @33 mm 10/500 ks -
S-71734 @ 3,4 mm 10/500 ks -
S-71735 @35mm 10/500 ks -
S-71736 @ 3,6 mm 10/500 ks -
S-71737 @ 3,7 mm 10/500 ks -
.ocel'S2 S-71738 @38mm 10/500 ks -
-bity Phillips Phl, Ph2, Ph3 S-71739 @39 mm 10/500 ks -
ity Torx 8,5, 10,15, 20, 35, 27,30, 40 ST1740 940 mm 10/500 ks -
-bity Ploché: 3.5, 4.5,5,5.5,6.5,8 S-71741 @ 4] mm 10/500 ks -
:E%g IS-|1ex2233, 4,56,8 S-71742 @ 42 mm 10/500 ks -
-rychloupinacia koncovka 60mm pre S-71743 @ 43 mm 10/500 ks -
bity 1/4” 3 . S-71744 @ 44 mm 10/500 ks -
'ﬁﬁg;’;fnpg‘égg’f" Sirokou otocnym S-71745 @ 45mm 10/500 ks -
S-71746 @ 4,6 mm 10/500 ks -
S S-T1747 @ 4,7 mm 10/500 ks -
| E] f & L) <« S-71748 @ 4,8 mm 10/500 ks -
S-66231 30 bitov /4" x 25mm + Gchyt  1/6/24 ks - S 71749 @49 mm 10/500 ks B
S-71750 @50 mm 10/500 ks -
Mag neticky uchyt '|/ " S-71751 @51 mm 10/500 ks -
S-71752 @52 mm 10/500 ks -
S-71753 @53 mm 10/500 ks -
S-71754 @ 54 mm 10/500 ks -
S-71755 @55 mm 10/500 ks -
- S-71756 @56 mm 10/500 ks -
silny magnet S-71757 @57 mm 10/500 ks -
-mechanizmus rychleho uvolnenia S-71758 @58 mm 10/500 ks -
S-71759 @59 mm 10/500 ks -
| =l i & s <] S-71760 @ 6,0 mm 10/500 ks -
S-66331 75 mm 1/50/100 ks - S-71761 @61mm 10/500 ks -
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Vrtak do kovu HSS

STALC®

PERFECT

-Spirdlovy vrtak dlihy z rychloreznej

ocele HSS podla DIN 338

-valcovy uchyt
-Specialny povlak zarucuje nizky

koeficient trenia a predlzuje Zivot-
nost vrtaka

-dokonale brusena hrana zarucuje

este rychlejsie a presné vrtanie

-brusena $pirala zaistuje vysoku

presnost a rychle odstranenie
necistot

-dvojetapovo bruseny vrchol pod

uhlom 135° umozZnuje vitanie bez
predchadzajuceho bodkovania

- plastové puzdro pre skladovanie

a prenasanie

-®1,0;1,5;2,0;2,5;3,0;3,5;4,0;4,5;

5,0;55;6,0;6,5;70;75;80;8,5;
9,0;9,5;10,0 mm

o

0

& ]

S-71839

@1,0-10,0 mm ;19 prvkov

1/10/40 sada -

Vrtak do kovu HSS - blister

-Spirdlovy vrtak dlhy z rychloreznej

ocele HSS podla DIN 338

-valcovy uchyt
-Specialny povlak zarucuje nizky

koeficient trenia a predlzuje Zivot-
nost vrtaka

-dokonale brusena hrana zarucuje

este rychlejsie a presné vitanie

-brisena $pirala zaistuje vysoku

presnost a rychle odstranenie
necistot

-dvojetapovo bruseny vrchol pod

uhlom 135° umozZiuje vitanie bez
predchadzajiceho bodkovania

=l i & <]
S-71762 @6,2mm 10/500 ks -
S-71763 @63 mm 10/500 ks -
S-71764 @ 6,4 mm 10/500 ks -
S-71765 @ 6,5mm 10/500 ks -
S-71766 @ 6,6 mm 10/500 ks -
S-71767 @6,7mm 10/500 ks -
S-71768 @ 6,8 mm 10/500 ks -
S-71769 @69 mm 10/500 ks -
S-71770 @70 mm 10/500 ks -
S-71771 @71 mm 5/100 ks -
S-71772 @72 mm 5/100 ks -
S-71773 @73 mm 5/100 ks -
S-71774 @ 74 mm 5/100 ks -
S-71775 @75 mm 5/100 ks -
S-71776 @76 mm 5/100 ks -
S-71777 @77 mm 5/100 ks -
S-71778 @ 7,8 mm 5/100 ks -
S-71779 @79 mm 5/100 ks -
S-71780 @ 8,0 mm 5/100 ks -
S-71781 @81 mm 5/100 ks -
S-71782 @82mm 5/100 ks -
S-71783 @83 mm 5/100 ks -
S-71784 @ 8,4 mm 5/100 ks -
S-71785 @85 mm 5/100 ks -
S-71786 @ 8,6 mm 5/100 ks -
S-71787 @ 8,7 mm 5/100 ks -
S-71788 @ 8,8 mm 5/100 ks -
S-71789 @89 mm 5/100 ks -
S-71790 @ 9,0 mm 5/100 ks -
S-71791 @91 mm 5/100 ks -
S-71792 @92 mm 5/100 ks -
S-71793 @93 mm 5/100 ks -
S-71794 @ 9,4 mm 5/100 ks -
S-71795 @95 mm 5/100 ks -
S-71796 @ 9,6 mm 5/100 ks -
S-71797 @97 mm 5/100 ks -
S-71798 @98 mm 5/100 ks -
S-71799 @99 mm 5/100 ks -
S-71800 @10,0 mm 5/100 ks -
S-71802 @102 mm 5/100 ks -
S-71805 @105 mm 5/100 ks -
S-71811 @ 1,0 mm 5/100 ks -
S-71815 @1,5mm 5/100 ks -
S-71812 @12,0 mm 5/100 ks -
S-71825 @125 mm 5/100 ks -
S-71830 ?13,0 mm 5/100 ks -

Vrtak do kovu HSS

-Spirdlovy vrtak dlhy z rychloreznej

ocele HSS podla DIN 338

-valcovy uchyt
-Specialny povlak zarucuje nizky

koeficient trenia a predlZuje Zivot-
nost vrtaka

-dokonale brisend hrana zarucuje

este rychlejsie a presné vitanie

-brusena spirala zaistuje vysoku

presnost a rychle odstranenie
necistot

-dvojetapovo bruseny vrchol pod

uhlom 135° umozZznuje vitanie bez
predchadzajuceho bodkovania

- plastové puzdro pre skladovanie

a prenasanie

+®15;2,0;25;3,0;3,2,;3,5,;4,0;4,5;

4,8;50;55;6,0;6,5mm

o

0

& <&

S-71836

@1,5-6,5mm ;13 prvkov

1/20/80 sada -

E i & <«
S-72049 @1,0 mm ; balenie 3 ks /85 bal -
S-72050 @11 mm ; balenie 3 ks 1/80 bal -
S-72051 @1,2 mm ; balenie 3 ks 1/80 bal -
S-72052 @1,3 mm ; balenie 3 ks 1/80 bal -
S-72053 @14 mm ; balenie 3 ks 1/80 bal -
S-72054 @1,5 mm ; balenie 3 ks 1/70 bal -
S-72055 @1,6 mm ; balenie 3 ks 1/70 bal -
S-72056 @1,7 mm ; balenie 3 ks 1/70 bal -
S-72057 @1,8 mm ; balenie 3 ks 1/60 bal -
S-72058 @1,9 mm ; balenie 3 ks 1/60 bal -
S-72059 @2,0 mm ; balenie 3 ks 1/60 bal -
S-72060 @2,1 mm ; balenie 3 ks 1/60 bal -
S-72061 @2,2 mm ;balenie 3 ks 1/60 bal -
S-72062 @2,3 mm ; balenie 3 ks 1/60 bal -
S-72063 @2,4 mm ;balenie 3 ks 1/60 bal -
S-72064 @2,5 mm ; balenie 3 ks 1/60 bal -
S-72065 @2,6 mm ; balenie 3 ks 1/60 bal -
S-72066 @2,7 mm ; balenie 3 ks 1/50 bal -
S-72067 @2,8 mm ; balenie 3 ks 1/50 bal -
S-72068 @2,9 mm ; balenie 3 ks 1/50 bal -
S-72069 @3,0 mm ; balenie 2 ks 1/50 bal -
S-72070 @31 mm ; balenie 2 ks 1/50 bal -
S-72071 @3,2 mm ; balenie 2 ks 1/50 bal -
S-72072 @3,3 mm ; balenie 2 ks 1/50 bal -
S-72073 @3,4 mm ; balenie 2 ks 1/50 bal -
S-72074 @3,5 mm ; balenie 2 ks 1/50 bal -
S-72075 @3,6 mm ; balenie 2 ks 1/50 bal -
S-72076 @3,7 mm ; balenie 2 ks 1/50 bal -
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| & i 2] <3 | vrtak do kovu HSS $piralovy

S-72077 @3,8 mm ; balenie 2 ks 1/50 bal -

S-72078 @3,9 mm ; balenie 2 ks 1/50 bal -

S-72079 @4,0 mm 1/50 bal -

S-72080 @41 mm 1/50 bal - m

S-72081 @42 mm 1/50 bal -

S-72082 @43 mm 1/50 bal -

S-72083 @44 mm 1/50 bal -

S-72084 @45 mm 1/50 bal -

S-72085 @4,6 mm 1/50 bal -

S-72086 @47 mm 1/40 bal - -épira’lovy v'rt’a'k z’ry{chloreznej ocele HSS podla DIN 338

5-72087 @48 mm 1/40 bal - :\élglecg\a{?nilp;;f\llgvkyzgcrgﬁtje nizky koeficient trenia a predlzuje Zivotnost

S-72088 @49 mm 1/40 bal - vrtaka

5-72089 @50 mm 1/40 bal ~ -do!(ona'lev b_rL'J’senéAhvra_na zarué’uje este r)’{chlgjéie a presrjé vf_taniew .
-brusena Spirala zaistuje vysoku presnost a rychle odstranenie necistét

S-72090 @51 mm 1/40 bal - -dvojetapovo bruseny vrchol pod uhlom 135° umoziuje vitanie bez

5-72091 @52 mm 1/40 bal - predchadzajiceho bodkovania

S-72092 @53 mm 1/40 bal -

$-72093 @5,4 mm 1/40 bal - | El f 2 & ]

S-72094 @55 mm 1/40 bal _ S-71843 @14,0 x160 mm 1/21/84 ks -

S-72095 @5,6 mm 1/40 bal - S-71838 @ 14,5 x169 mm 1/21/84 ks -

S-72096 @57 mm 140 bal _ S-71845 @15,0 X169 mm 1/21/84 ks -

5-72097 @58 mm 1/40 bal _ S-71840 @15,5x178 mm 1/21/84 ks -

5-72098 @59 mm 1/40 bal _ S-71847 ?16,0 x178 mm 1/21/84 ks N

572099 6,0 mm 140 bal _ S-71842 @16,5x184 mm 1/21/84 ks -

S-72100 @61 mm 1/40 bal _ S-71844 @17 x184 mm 1/21/84 ks -

5-72101 @62 mm 1/40 bal _ S-71846 @175 x191 mm 1/21/84 ks -

S-72102 263 mm 140 bal _ S-71849 218,0 x191 mm 1/21/84 ks -

5-72103 @6,4 mm 140 bal _ S-71848 @18,5x198 mm 1/21/84 ks -

S-72104 @6,5 mm 1/40 bal _ S-71850 @19,0 X198 mm 1/21/84 ks -

S-72105 26,6 mm 1/40 bal _ S-71852 @19,5x205 mm 1/21/84 ks -

5-72106 @67 mm 1/40 bal _ S-71851 @ 20,0 x 205 mm 112/48 ks -

S-72107 26,8 mm 1/40 bal -

S$-72108 269 mm 1/40 pal - Vrtak do kovu HSS dlhy

S-72109 @70 mm 1/35 bal -

S-72110 @71 mm 1/35 bal -

S-721M @72 mm 1/35 bal -

S-72112 @73 mm 1/35 bal -

S-72113 @74 mm 1/35 bal - i '

S-7214 @75 mm 1/35 bal - ﬁ

S-72115 @76 mm 1/30 bal -

S-72116 @7,7 mm 1/30 bal -

S-72117 @7,8 mm 1/30 bal -

S-72118 @79 mm 1/30 bal -

S-72119 @8,0 mm 1/30 bal -

S-72120 @81 mm 1/30 bal - -Spirdlovy vrtak dlhy z rychloreznej ocele HSS podla DIN 338

S-72121 8,2 mm 1/30 bal - -valcovy tchyt o . ) N .
-Specialny povlak zarucuje nizky koeficient trenia a predlZzuje Zivotnost

S-72122 @83 mm 1/30 bal - Vrtéka

S-72123 @84 mm 1/30 bal - -do[(ona’lei b'rLL[senéAhlv'apa zaruéyje este rychlgjéie a prespé vf'taniew .

085 mm VO bal . usendsmiissastie ok presmostarychle cderanenie ot

S-72125 28,6 mm 1/25 bal - predchadzajiceho bodkovania

S-72126 28,7 mm 1/25 bal -

572127 8,8 mm 125 bal - = i & & K

S-72128 8,9 mm 1/25 bal - S-71861 @1,0x56 mm 10/500 ks -

S-72129 29,0 mm 1/25 bal - S-71864 @15x70 mm 10/500 ks -

S-72130 @91 mm 1/25 bal - S-71867 @2,0x85mm 10/500 ks -

S-72131 @92 mm 1/25 bal - S-71870 @25x95mm 10/500 ks -

S-72132 9,3 mm 1/25 bal - S-71873 @ 3,0 x100 mm 10/500 ks -

S-72133 @9,4 mm 1/25 bal - S-71876 @ 3,2x106 mm 10/500 ks -

S-72134 @9,5mm 1/25 bal - S-71879 @ 3,5%x1710 mm 10/500 ks -

S-72135 29,6 mm 1/25 bal - S-71882 @ 4,0 xT19 mm 10/500 ks -

S-72136 @9,7 mm 1/25 bal - S-71883 @D 4,2x119 mm 10/500 ks -

S-72137 9,8 mm 1/25 bal - S-71885 @ 4,5x126 mm 10/500 ks -

S-72138 @9,9 mm 1/25 bal - S-71888 D 4,8x132mm 10/500 ks -

S-72139 @10,0 mm 1/25 bal - S-71891 @50x132mm 10/500 ks -

S-72140 10,2 mm 1/25 bal - S-71894 @ 55x139 mm 10/500 ks -

S-72141 @10,5mm 1/25 bal - S-71897 @ 6,0Xx139 mm 10/500 ks -

S-72142 @11,0 mm 1/20 bal - S-71900 @ 6,5x148 mm 10/500 ks -

S-72143 1,5 mm 1/20 bal - S-71903 @ 7,0 x156 mm 5/100 ks -

S-72144 @12,0 mm 1/20 bal - S-71906 @ 7,5x156 mm 5/100 ks -

S-72145 @125 mm 1/20 bal - S-71909 @ 8,0 x165 mm 5/100 ks -
S-71912 @ 8,5x165 mm 5/100 ks -
S-71915 @9,0x175 mm 5/100 ks -
S-71918 10,0 x 184 mm 5/100 ks -
S-71921 ©12,0 x 205 mm 5/100 ks -
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Vrtak do kovu HSS dlhy - blister

-Spirdlovy vrtak dlhy z rychloreznej
ocele HSS podla DIN 338

-valcovy Uchyt

-Specialny povlak zarucuje nizky
koeficient trenia a predlzuje Zivot-
nost vrtaka

-dokonale brusena hrana zarucuje
este rychlejsie a presné vrtanie

-brusena spirala zaistuje vysoku
presnost a rychle odstranenie
necistot

-dvojetapovo briseny vrchol pod
uhlom 135° umoznuje vitanie bez
predchadzajuceho bodkovania

STALC®

PERFECT

Suprava 3 stupnovitych vrtakov HSS

-Suprava vrtakov S-72520. S-72522,

S-72524
g ]
= g g % «J
Vftanie, zdvih, sklu¢ovadlo ; @
s7o506  4-T2mmimm,@6mm;B4- ks .

20mm,2mm, 38 mm; @ 6-30
mm,2 mm, @10 mm

=l i & <] L .
S-72147 1,0 x 56 mm ; balenie 3 ks 1/80 bal StupnOVIty Vrtak HSS-TIN
S-72148  @1,5x 70 mm ; balenie 3 ks 1/60 bal -
S-72149  @2,0 x 85 mm ; balenie 3 ks 1/60 bal -
S-72150  @2,5x 90 mm ; balenie 3 ks 1/50 bal -
S-72151  @3,0 x 100 mm ; balenie 2 ks 1/50 bal -
S-72152 33,2 x106 mm ; balenie 2 ks /45 bal -
S-72153  @3,5x 112 mm ; balenie 2 ks 1/45 bal -
S-72154 @4,0 X119 mm 1/45 bal -
S-72155 @42 x119 mm 1/50 bal - -Str’ukturélna vrstva TiN [nitrid
S-72156 @4,5x126 mm 1/50 bal - _E‘;ﬁﬂg]r'ické kot
S-72157 @4,8 x132 mm ]/40 bal - -Brusena épira’k)va’ drazka
S-72158 @5,0 x 132 mm 1/40 bal R na optimalne odstrarfiovanie zvyskov
S-72159 5,52 x139 mm 1/40 bal - Bl 'g ,Va'\t,),'rrff,!mé rozmery
S-72160 @6,0 x139 mm 1/35 bal - -Maximalna hladkost rezu vdaka
s726 065 x1468mm s el iainemu s recinem bruseny
S-72162 @7,0 x156 mm 1/40 bal - lahké spustenie, vitanie bez potreby
572163 @75 %156 mm 145 bal - hrotu alebo predvrtania
S-72164 8,0 x165 mm /45 bal - ) o
S-72165 @8,5x165 mm 1/35 bal - E' - I . @ J%% ]
572166 39,0 X175 mm 1/40 bal - S-72528 Vr;f;‘?é’u"kzvgg gzﬂ\%h ! 1 ks -
S-72167 @10,0 x 184 mm 1/25 bal - so530 VK@ 4-20mm; Zdvih 2 ] ke .
S-72168 @12,0 X 205 mm 1/25 bal - mm ; Rukovét @ 8 mm
S-72146 @130 mm 1/20 bal - g72532 Vrtak @ 6-30 mm; Zdvih 2 1 ks ;

Stupnovity vrtak HSS

+HSS (rychlorezna ocel) - vysokolego-
vana ocel

-cylindricka rukovat

-Brusena Spiradlova drazka

na optimalne odstrarfiovanie zvyskov
a znizenie vibracii

-laserom gravirované rozmery

+Maximalna hladkost rezu vdaka
axialnemu a radidlnemu bruseniu

- Krizové brusenie hrotu umoznuje
lahké spustenie, vitanie bez potreby
hrotu alebo predvritania

mm ; Rukovat @10 mm

El f & 5 S|

)

0
)

Vrtdk @ 4 -12 mm ; Zdvih 1

Sudprava 3 stupnovitych vrtakov HSS-

TiN

-SUprava vrtakov S-72528, S-72530.
S-72532

ﬁ @ OOZOO CG

$-72520 mm ; Rukovat @ 6 mm 1 ks }
Vrtdk @ 4 - 20 mm ; Zdvih 2

$-72522 mm ; Rukovat @ 8 mm 1 ks }

S-72504 Vrtak @ 6-30 mm; Zdvih 2 1 Ks }

mm ; Rukovat @ 10 mm

Vftanie, zdvih, sklu¢ovadlo ; @
4-12mm,Tmm, @6 mm ;3d

4-20 mm,2mm, @8 mm ; @
6-30mm,2mm, 10 mm
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PERFECT

Zahlbnik HSS

-3 Cepele

- -valcovy hriadel
-pravy
-vrcholovy uhol 90

bez zvyskov a vibracii
-najlepsie vysledky pri nizkej
rychlosti rezania
-na opracovanie ocele, liatiny,
lahkych a farebnych kovov

-Idedlny na zahlbovanie a frézovanie

()

=] f & 35

)
o

Hibenie @ 6,3 mm ; Dizka —

Vrtak do beténu Multi

b - —

-inovativna konstrukcia hlavicky vyrobena z karbidu
-Spirdla vrtaka zarucuje optimalny odvod necistot

5-72501 45 mm ; Rukovat @ 5 mm ] ks
Hibenie @ 12,4 mm ; Dizka —

S72503 56 mm ; Rukovat @ 8 mm ! ks

S-72505 Hlbenie @ 20,5 mm ; Dizka — 1 ks

63 mm ; Rukovat @10 mm

Suprava 3 zahlbnikov HSS

>
)

-Suprava zahlbnikov S-72501,
S-72503, S-72505

=] i & <]
S-71289 @ 4,0x75 mm 1/30 ks -
S-71291 @ 5,0 x85mm 1/25 ks -
S-71293 @ 6,0x100 mm 1/25 ks -
S-71295 @8,0x120 mm 1/20 ks -
S-71297 @ 8,0 x200 mm 110 ks -
S-71298 ©10,0 x120 mm 1/20 ks -
S-71299 @10,0 x 200 mm 110 ks -
S-71300 ?12,0 X150 mm 1/20 ks -

E ﬁ @ OO:OO

Zahlbnik, Ukos, rukovat ; @
6,3mm, 45 mm, d5mm
S-72506 1 @212,4 mm, 56 mm, @ 8 1 ks
mm ; @ 20,5 mm, 63 mm, @
10 mm

Zahlbnik HSS-TiN

-3 Cepele

‘\\ -valcovy hriadel
-pravy

Vrtak do beténu valcovy

-inovativna konstrukcia hlavicky vyrobena
z karbidu
-Spirdla vrtaka zarucuje optimalny odvod necistot
-do beténu, muru, tehly, kamena
- pre priklepové vitacky

-vrcholovy uhol 90 =] il 1> o <]
-Idedlny na zahlbovanie a frézovanie
bez zvyskov a vibracii S-71301 @3,0x70 mm 1/250 ks -
-najlrflpéie vysledky pri nizkej S-71304 @ 4,0 x 85 mm 1/200 ks -
rychlosti rezania
-na opracovanie ocele, liatiny, S-71307 250 x85mm 1150 ks -
lahkych a farebnych kovov S-71310 @ 6,0 x100 mm 1/100 ks -
S-71313 @ 6,0 x150 mm 1/100 ks -
o ]
| E' 0 @ S50 S-71316 @8,0x120 mm 1/100 ks -
s-72507 Hibenie @63 mm; Dizka - ] Ks S-71319 2 8,0x200 mm 1/50 ks -
45 mm ; Rukovat @ 5 mm
- - — S-71320 @ 8,0 x 400 mm 1/25 ks -
572509 Hlbenie @ 12,4 mm; Dlzka - ] Ks
56 mm : Rukovét @ 8 mm S-71322 @10,0 x120 mm 1/65 ks -
s.7p5y  Hibenie @205 mm ; Dizka - 1 ks S-71325 ©10,0 x200 mm 1/50 ks -
63 mm ; Rukovat @10 mm S-71326 10,0 x 400 mm 1/25 ks -
S-71328 @12,0 X150 mm 1/50 ks -
Suprava 3 zahlbnikov HSS-TiN S-71331 ©12,0 X200 mm 1/40 ks -
S-71332 @12,0 x 400 mm 1/25 ks -
S-71334 @14,0 X150 mm /45 ks -
™ S-71336 @14,0 x 400 mm 1/20 ks -
S-71337 16,0 x 160 mm 1/40 ks -
S-71339 16,0 x 400 mm 1/20 ks -
¥ S-71340 @18,0 x 160 mm 1/20 ks -
S-71343 @ 20,0 x160 mm 1/20 ks -
S-71345 @ 20,0 x 400 mm 110 ks -

-Suprava zahlbnikov S-72507,
S-72509, S-72511

=] f &

Zahlbnik, ukos, rukovat ; @
6,3mm, 45 mm,d 5 mm
S-72512 1 @12,4 mm, 56 mm, @ 8 1 ks
mm ; @ 20,5 mm, 63 mm, @
10 mm
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. P | 8 & <«
Vrtak do beténu SDS-PLUS V3 El f R
S-7M47 @ 14,0 x 600 mm 1/30 ks -
S-71148 @ 14,0 x 1000 mm 1/20 ks -
S-7152 @ 15,0 x 210 mm 1/25 ks -
S-71162 @ 16,0 x 260 mm 1/30 ks -
S-71163 @216,0 x 210 mm 1/25 ks -
55 S-71164 16,0 x 310 mm 1/30 ks -
3 b - . R — i S-71165 16,0 X 450 mm 1/30 ks -
S-71167 16,0 x 600 mm 1/30 ks -
-spésobuje vznik mikrotrhlin vo vitanom materiali S-7168 £16,0 x1000 mm /30 ks -
-dosahuje vyrazne vyssiu rychlost vitania S-71182 @18,0 x 200 mm 1/30 ks -
-zvySena posobiaca sila v kontakte s vystuzou (+ 35%) S-71184 @18,0 x 600 mm 1/20 ks _
-zvySena odolnost hrotu pri kontakte s vystuzou .
-znizena pravdepodobnost uviaznutia vrtaka v materiali v désledku S-7mss ©18,0 x300 mm 1/20 ks -
kontaktu §V%stu20u stuie okamité zavitani brafuie skiznuti S-7186 ©18,0 x1000 mm 1/30 ks -
-centrovanie hrotu zaistuje okamzité zavftanie a zabranuje skiznutiu
vrtaka z hladkych povrchov S-ms7 218,0 x 450 mm 1/25 ks -
-vyle_péené yézba Vario KVS S-71202 @ 20,0 x 200 mm 1/30 ks -
-konicka Spirala , S-71203 @ 20,0 x 300 mm 1/20 ks -
-zvysena rychlost a odolnost
-odolnost proti lamaniu S-71204 @ 20,0 x 450 mm 1/20 ks -
-pre tvrdy beton, armovany beton, zelezobeton, prirodny kamen S-71205 @ 20,0 x 600 mm 1/20 Ks -
-rotac¢né kladiva s uchytom SDS PLUS S71206 © 22,0 X 450 mm 120 ks )
o S-71207 @ 24,0 x 450 mm 115 ks -
= i = «J |
S-71208 @ 25,0 x 450 mm 115 ks -
71041 2 40x M0 mm V50 ks . S-71209 @ 26,0 x 450 mm s ks -
S-71042 @ 4,0 x160 mm 1/50 ks -
S-71051 #50x110 mm /50 ks - Vrték do beténu SDS-PLUS V3 V-
S-71052 @ 5,0 x160 mm 1/50 ks - pACK
S-71053 @50 x 210 mm 1/50 ks -
S-71054 @ 5,0 x260 mm 1/50 ks -
S-71055 @ 55x%x1710 mm 1/50 ks -
S-71056 @ 5,0 x 310 mm 1/50 ks -
S-71057 @ 5,5x160 mm 1/50 ks -
S-71058 @ 5,5x210 mm 1/50 ks -
S-71059 @ 5,5x260 mm 1/50 ks -
S-71060 @5,5x310 mm 1/50 ks -
S-71061 @ 6,0 X110 mm 1/50 ks -
S-71062 @ 6,0 x160 mm 1/50 ks - seobu < kot
+SpoOsobuje vznik mi rotrhlin vo
S-71063 @ 6,0 X210 mm 1/50 ks - vftanom materiali
S-71064 @ 6,0 x 260 mm 1/50 ks - -dosahuje vyrazne vysSiu rychlost
S-71065 @ 6,0 x 460 mm 1/50 ks - vftania =~ )
-zvySena posobiaca sila v kontakte s
S-71066 @ 6,0 x310 mm 1/50 ks - vystuzou (+ 35%)
S-71067 @ 6,5x160 mm 1/50 Ks - -zvysena odolnost hrotu pri kontakte
s vystuzou
S-71068 2 6,5x210 mm 1/50 ks - -znizena pravdepodobnost uvia-
S-71069 @ 6,5x260 mm 1/50 ks - znutia vrtaka v materidli v désledku
X B kontaktu s vystuzou
S-71070 26,5 x310 mm V/50 ks -centrovanie hrotu zaistuje okamzité
S-71071 @6,5x110 mm 1/50 ks - zavrtanie a zabranuje sklznutiu
S-71072 ©7,0 x160 mm 1/50 ks - vrtéka z hladkych povrchov
-vylep$ena vazba Vario KVS
S-71081 @ 8,0 X110 mm 1/50 ks - -konicka $pirala
S-71082 @ 8,0x160 mm 1/50 ks - -Z\c/iyéiené .rychl,ols;' a odolnost
-odolnost protl amaniu
S-71083 £80x210mm /50 ks - - pre tvrdy betén, armovany betén,
S-71084 @ 8,0 x260 mm 1/50 ks - zelezobetdn, prirodny kamen
_ _ - priklepovo-rotacné kladiva s
S-71085 @ 8,0 x310 mm 1/50 ks Gchytom SDS PLUS
S-71087 @ 8,0 x 460 mm 1/50 ks -
S-71089 @ 8,0 x 600 mm 1/50 ks -
S-71091 @ 9,0 x160 mm 1/50 ks -
S-71101 @10,0 x 10 mm 1/50 ks -
S-71102 @10,0 x160 mm 1/50 ks -
S-71103 @10,0 x 210 mm 1/50 ks -
S-71104 @10,0 x 260 mm 1/50 ks -
S-71105 @10,0 x 310 mm 1/50 ks -
S-71106 @10,0 x 350 mm 1/50 ks -
S-7107 @10,0 X 450 mm 1/50 ks - | = 8 & & <
S-7109 210,0x600 mm V50 ks - S-71475 6,0 xT0 mm; bal. 10 ks 110 bal -
5722 @12,0x160 mm 1/50 ks - S-71476 @60 x160 mm; bal.10 ks 18 bal -
S-7n23 $12,0 x210 mm 1/50 ks - S-71477  @6,0x210 mm; bal.10 ks 1/5 bal -
S-7N24 £12,0 x260 mm /30 ks - S-71478  ©8,0x160 mm ; bal. 10 ks. 1/8 bal -
525 @12,0 x 310 mm /30 ks - S-71479  @8,0x210 mm; bal.10 ks /s bal -
S-71126 $12,0 x 360 mm /30 ks - S-71480  @8,0x260 mm; bal. 10 ks 110 bal -
S-7n27 @12,0 x 450 mm /30 ks - S-71481  @10,0 X160 mm ; bal. 10 ks 1/8 bal -
57129 @12,0x 600 mm /30 ks - S-71482  @10,0 x 210 mm ; bal. 10 ks 5 bal -
S-7N31 $12,0x1000 mm /30 ks - S-71483  ©100x260mm;bal.10ks /10 bal -
S-7N42 ©14,0 x160 mm 1/25 ks - S-71484  @10,0 X310 mm ; bal. 10 ks 1/10 bal -
S-7n43 @14,0x210 mm /25 ks - S-71485  @10,0 x 350 mm ; bal. 10 ks 110 bal -
S-744 #14,0 x260 mm /20 ks - S-71486  ©12,0 X160 mm ; bal. 10 ks /5 bal -
S-7N45 214,0x 310 mm /20 ks - S-71487  @12,0 x 210 mm ; bal. 10 ks 1/5 bal -
5746 @ 14,0 x 450 mm /30 ks - S-71488  ©12,0 x 260 mm ; bal. 10 ks 110 bal -
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Vrtak do beténu SDS-PLUS X5 X- |_E B ® &
PACK S-71519 @6,5x310 mm 1/50 ks -
S-71520 @70 x10 mm 1/50 ks -
S-71521 @ 8,0 x210 mm 1/50 ks -
S-71522 @ 8,0x110 mm 1/50 ks -
S-71524 @ 8,0 x260 mm 1/50 ks -
S-71525 @ 8,0 x310 mm 1/50 ks -
S-71526 @ 8,0 x 460 mm 1/20 ks -
S-71527 @10,0 x 160 mm 1/50 ks -
S-71528 @10,0 x 10 mm 1/50 ks -
S-71530 @10,0 X210 mm 1/50 ks -
-vrtak vyrobeny z vysoko kvalitnej S-71533 @10,0 x 260 mm 120 ks -
legovanej ocele, ktora vytvara spola- 5-71536 10,0 X310 mm 1/20 ks -
hlivy nastroj na pracu L
-inovativna geometria rezania S-71539 ©10,0 x 450 mm 1/20 ks -
karbidom zarucuje agresivny demo- S-71540 @12,0 X160 mm 1/50 ks -
lacny efekt
-$tvor $pirdla zaistuje optimalny S-71541 10,0 x 600 mm 1/30 ks -
odvod necistét o S-71542 ©12,0x 210 mm 1/50 ks -
peneneskosenaspISNIAS  Tsses  pmoxaomm U0 ke -
vrtdka s vystuzou S-71548 ©12,0 x310 mm 1/20 ks -
*jadro so zosilnenou geometriou S-71551 12,0 x 450 mm 1/20 ks -
Spiraly vydava pri priklepe z vidiovej
vftacej korunky viac energie S-71552 12,0 x 600 mm 1/30 ks -
-prf tvrgytgﬁtér:frzrd?QE r;sq'/éo:tén, S-71553 @ 12,0 x 1000 mm 1/25 ks -
-;ZJeriiIZeop:vo—r’oF:aéné k)I/adiva' s S-71554 ©14,0 x210 mm 1/50 ks -
Uchytom SDS PLUS S-71555 @ 14,0 x160 mm 1/50 ks -
S-71556 @ 14,0 x 260 mm 1/20 ks -
S-71558 @ 14,0 x 310 mm 1/20 ks -
S-71560 @ 14,0 x 450 mm 1/10 ks -
S-71562 @ 14,0 x 600 mm 1/20 ks -
S-71564 @ 14,0 x 1000 mm 1/25 ks -
| =l i & & <& S-71566 @15,0 x 210 mm 1/20 ks -
S-71489 @ 6,0 x160 mm ; bal. 10 ks /8 bal - S-71568 @16,0 x 210 mm 1/40 Ks -
S-71490 @ 8,0 x160 mm ; bal. 10 ks /8 bal - S-71570 @16,0 x 260 mm 1/20 ks R
S-71491 @ 8,0 x 210 mm ; balk.10 ks /8 bal - S-71572 @16,0 x 310 mm 1/50 ks -
S-71492  @10,0 x 160 mm ; bal. 10 ks /8 bal - S-71574 @16,0 X 450 mm 1/10 Ks -
S-71493 10,0 x 210 mm ; bal. 10 ks /8 bal - S-71576 @16,0 x 600 mm 1/30 ks B
S-71494  @10,0 x 260 mm ; bal. 10 ks 110 bal - S-71578 @16,0 Xx 1000 mm 1/20 Ks -
S-71495  @10,0 x 310 mm ; bal. 10 ks 112 bal - S-71580 @18,0 X 250 mm 110 ks -
S-71582 18,0 x 450 mm 1/20 ks -
Vrtak do beténu SDS-PLUS X5 S-71584 ©20,0 x 250 mm 1/10 ks -
S-71586 @ 20,0 x 450 mm 1/10 ks -
S-71588 @ 22,0 X250 mm 1/30 ks -
S-71590 @ 22,0 Xx 450 mm 1/15 ks -
_ ) ) S-71592 @ 24,0 x 250 mm 1/30 ks -
ES S S SN SN S ] S7I5%  ©240x 450 mm s < :
) S-71596 @ 25,0 x 250 mm 1/20 ks -
S-71598 @ 25,0 x 450 mm 115 ks -

-vrtak vyrobeny z vysoko kvalitnej legovanej ocele, ktora vytvara spola-
hlivy nastroj pre pracu

-inovativna geometria rezania karbidom zarucuje agresivny demolacny
efekt

-Stvor Spirdla zaistuje optimalny odvod necistot

-spevnené skosenia Spiraly zaistuju optimalne vitanie pri kontakte
vrtaka s vystuzou

-jadro so zosilnenou geometriou $pirdly vydava pri priklepe z vidiovej
vitacej korunky viac energie

-pre tvrdy betén, armovani betén, Zzelezobetdn, prirodny kamen

- priklepovo-rota¢né kladiva s ichytom SDS PLUS

| & i = ]
S-71502 @ 5,0 x10 mm 1/50 -
S-71503 @ 5,0 x160 mm 1/50 ks -
S-71504 @ 5,5x10 mm 1/50 ks -
S-71505 @55 x160 mm 1/50 ks -
S-71506 @ 6,0 x160 mm 1/50 ks -
S-71507 @ 6,0x110 mm 1/50 ks -
S-71509 @ 6,0 x 210 mm 1/50 ks -
S-71512 @ 6,0 x 260 mm 1/50 ks -
S-71513 @ 6,0 x 310 mm 1/50 ks -
S-71514 @ 6,5x160 mm 1/50 ks -
S-71515 @ 7,0 x160 mm 1/50 ks -
S-71516 @6,5x210 mm 1/50 ks -
S-71517 @ 6,5x260 mm 1/50 ks -
S-71518 @ 8,0 X160 mm 1/50 ks -
S-71519 @ 6,5x310 mm 1/50 ks -
$-71520 @ 7,0 x110 mm 1/50 ks -
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Vrtak do beténu SDS-MAX X5 Vrtak do beténu SDS-MAX
prierazovy

-zvonova hlavica

-asymetricky umiestnené karbidové platnicky
-pevna konstrukcia hlavice

-velmi rychle vitanie

= i & 7
S-71457 @ 40,0 x 550 mm 1/5 ks -
S-71459 @ 45,0 x 550 mm 1/5 ks -
S-71461 @ 45,0 x990 mm 1/3 ks -
S-71463 @ 55,0 x 550 mm 1/5 ks -
S-71465 @ 55,0 x990 mm 1/3 ks -
S-71467 @ 65,0 x 550 mm 1/5 ks -
-hlavi¢ka vrtaka vyrobena z karbidu, zaru¢uje maximalnu zivotnost S-71469 @ 65,0 x 990 mm 1/2 ks -
-vrtak vyrobeny z vysoko kvalitnej legovanej ocele, ktora vytvara spola- S-71471 @ 80,0 x 550 mm 15 ks -
hlivy nastroj na pracu
-inovativna geometria rezania karbidom zaru&uje agresivny demolaény S-71473 2 80,0 x990 mm /2 ks -
-E:;eelt/tnené skosenia $pirdly zaistuju optimalne vitanie pri kontakte .
vrtéka s vystuzou Vrtak do dreva
-jadro so zosilnenou geometriou $pirdly vydava pri priklepe z vidiovej
vitacej korunky viac energie
-na tvrdy betdén, armovany betdén, zelezobetdn, prirodny kamen
- priklepovo-rotacné kladiva s ichytom SDS-MAX
-centrovaci $pic pre presné navitanie
-rychly odvod hoblin
-vftanie bez triesok
| (=] g = o <] -do tvrdého a makkého dreva
S-71402 @12,0 x 340 mm 1/20 ks -
S-71404 @ 12,0 x 540 mm 115 ks -
S-71406 @ 14,0 x 340 mm 1/20 ks -
S-71408 @ 14,0 x 540 mm 1/15 ks -
S-71409 @12,0 x 740 mm 115 ks - o >
S-71410 ©16,0 x 340 mm 120 ks - |_El d ® %% «
ST1412 ©16,0 x 540 mm s ks ) S-71395 @3,0x61mm 1/100/500 ks -
ST71414 18,0 x 340 mm 120 Ks R S-71397 @ 4,0x75mm 1/100/500 ks -
S71416 18,0 x 540 mm 115 ks N S-71399 @50x86 mm 1/100/500 ks -
S48 20,0 x 320 mm 120 s ) S-71401 @6,0x93 mm 1/100/500 ks -
S-71420 20,0 x 520 mm 115 Ks R S-71403 @8,0x117 mm 1/50/250 ks -
S-71421 @200 X920 mm 1/20 Ks N S-71405 10,0 x133 mm 1/50/250 ks -
ST1422 © 22,0 X320 mm /20 ke : S-71407 @12,0x151 mm 1/50/150 ks -
S-71424 @ 24,0 x320 mm 1710 ks -
S-71426 @ 22,0 x 520 mm 115 ks - Vrtak do dreva
S-71427 @ 22,0 X920 mm 115 ks -
S-71428 @ 24,0 x 520 mm 110 ks -
S-71430 @ 25,0 x 320 mm 1/10 ks -
S-71432 @ 25,0 x 520 mm 1/10 ks -
S-71433 @ 25,0 x 920 mm 110 ks -
S-71434 @ 28,0 x370 mm 110 ks -
S-71435 @ 26,0 x 520 mm 1/10 ks -
S-71436 ® 28,0 x 570 mm 110 Ks N -viac na’so'bne rychlejéie Vv porovnani s plochymi a lopatkovymi vrtakmi
-telo z uhlikovej ocele
S-71437 @ 28,0 x 670 mm 1/10 ks - -trojita Spirala
S-71438 @ 30,0 x370 mm 1/10 ks - -zavitovy vrchol
S-71440 @ 30,0 x 570 mm /8 ks -
S-71442 @ 32,0 x370 mm /8 ks -
S-T444 @ 32,0 x570 mm /8 ks -
S-71445 @ 32,0 X920 mm /5 ks -
S-71446 @ 35,0 x 370 mm /5 ks -
S-71448 ® 35,0 x 570 mm /8 ks - | El f 2 e ]
S-71449 @ 35,0 x 670 mm 15 ks R S-71381 @16 x165 mm 1/50/200 ks -
S-71450 @ 38,0 x370 mm 15 ks _ S-71383 @18 x 165 mm 1/25/100 ks -
S-71451 ©38,0 x 570 mm 15 Ks R S-71385 @20 x165 mm 1/25/100 ks -
S-71452 @ 40,0 x 570 mm 1/5 ks _ S-71387 @22 x165 mm 1/25/100 ks -
S-71453 @ 40,0 x 920 mm 1/3 ks _ S-71389 @ 25 x165 mm 1/25/100 ks -
S71454 @ 45,0 x 570 mm 15 ks R S-71391 @ 28 x165 mm 1/25/100 ks -
S-71455 @ 52,0 x 570 mm V4 ks R S-71393 @32 x165 mm 1/25/100 ks -
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Vrtak do dreva Adaptér pre vrtaky do dreva a pre bity

S N

-telo z uhlikovej ocele

-zavitovy kuZel hlavice zarucuje presné udrziavanie vybraného smeru
vftania

-vitanie bez triesok

-do tvrdého a makkého dreva

-Sesthranny Uchyt 1/4"
-vyrobeny zo Specialne tvrdenej ocele

= i & )

S-72045 300 mm 1/50 ks -

Vrtak na sklo

| E' ﬁ @ 00200 «] | WEGLIK SPIEKANY
S-71351 @ 6,0 X230 mm 1/50/200 - @
S-71353 @ 8,0 x230 mm 1/50/200 ks -
S-71355 10,0 x 230 mm 1/50/200 ks - TUSTENCARBRE
S-71357 $12,0 x 230 mm 1/50/200 ks - o
S-71359 @ 14,0 x 230 mm 1/50/200 ks - *
S-71361 @16,0 x 230 mm 1/50/200 ks - m PLYTKA TNACA
S-71363 @ 20,0 X230 mm 1/50/100 ks -
S-71365 @ 22,0 X230 mm 1/50/100 ks -
S-71367 @10,0 x 460 mm 1/50/100 ks -
S-71369 @12,0 x 460 mm 1/50/100 ks -
S-71371 @ 14,0 x 460 mm 1/50/100 ks -
S-71373 @16,0 x 460 mm 1/50/100 ks - -Tvrd__os:c' hrotu z karbidu volframu: 89,5 HRA
S-71375 ©18,0 x 460 mm 1/25/100 ks - Py\(/:?Ilgavg/erfﬁa:rﬁtg&sék\?reteno,jednoduché montaz a demontaz, bez
S-71377 @ 20,0 x 460 mm 1/25/50 ks - skiznutia )
S-71379 @ 22,0 x 460 mm 1/25/50 ks _ -koncovy zdvih mensi ako 1% celkovej dlzky

-Presné ostrenie, dobra ostrost vitania
«Tvrdost drieku 30 HRC

Vrtak do dreva plochy

o ]
= i & <
570170 Celkova dlzk(g:473 ; Priemer: 1/5/75 Ks R
L 70172 Celkova dlilg:575; Priemer: 1/5/60 Ks R
L.._.-l"- S-72174 Celkova dlika:675; Priemer: 1/5/60 Ks R
S-72176 Celkova dlzka:883 ; Priemer: 1/5/50 Ks R
s72178  Celkova dlzlgll:éSG; Priemer: 1/5/50 ks R
-$pecialna geometria hlaviéky zaru&uje rychlejsie a presné vitanie s72180  Celkova dlika{288 i Priemer: 1/5/50 ks -
-do tvrdého a makkého dreva
-vyrobené zo $pecidlne tvrdenej ocele
s Vrtak na sklo SUPRAVA
| & B & & < |
[e]e)e}
S-72001 @ 6x152mm 1/50 ks -
S-72003 @ 8x152 mm 1/50 ks -
S-72005 @10 x152 mm 1/50 ks -
S-72007 @12 x152 mm 1/50 ks -
S-72009 @13 x152 mm 1/50 ks -
S-7201M @14 x152 mm 1/50 ks -
S-72013 @16 x152 mm 1/50 ks -
S-72015 @17 x152 mm 1/50 ks -
S-72017 @18 x152 mm 1/50 ks -
S-72019 @19 x152 mm 1/50 ks -
S-72021 @20 x152 mm 1/50 ks -
S-72023 @22x152 mm 1/50 ks -
S-72025 @ 24 x152 mm 1/50 ks -
S-72027 @25x152 mm 1/50 ks -
S-72029 @26 x152 mm 1/50 ks -
S-72031 @28 x152 mm 1/50 ks -
S-72033 @30x152mm 1/50 ks -
S-72035 @ 32x152 mm 1/50 ks -
S-72037 @ 35x152 mm 1/50 ks -
S-72039 @ 36 x152 mm 1/50 ks - ° o
% «J
S-72041 @38x152mm 1/50 ks - | El o SUPRDAVA T & =
riemer: - ;
$-72043 @ 40 x152 mm 1/50 ks - S-72182 SEL 1/80 sada -
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Sekac Spicaty SDS-PLUS Seka¢ samoostriaci Uzky SDS-
PLUS

M

R ¥

-pre asanacné prace

-lahké priklepovo-oto¢né kladiva do 5 kg

-do beténu, prirodného kamena a pod.

| & i & «J |
S-71601 250 mm 1/5/40 ks - .samoostriace
-nezasekava sa v obradbanom materiali
Sekac plochy uzky SDS-PLUS | g 5 = <
S-71626 20 x 250 mm 1/50 ks -

= Sekac samoostriaci Spicaty SDS-
EE—m——— | Soxa

-pre asanacné prace
-lahké priklepovo-oto¢né kladiva do 5 kg

-do beténu, prirodného kamefa a pod. —_—— e e —
| & i & «1 |

S-71603 20 x250 mm 1/5/40 -

)

Sekac plochy Siroky SDS-PLUS

-samoostriace
-nezasekava sa v obrabanom materiali

| & i = ]

S-71627 400 mm 1/15 ks -

Sekac samoostriaci uzky SDS-MAX

-pre asanacné prace
-lahké priklepovo-oto¢né kladiva do 5 kg
-do beténu, prirodného kamena a pod.

= f & «J |

S-71605 40 x 250 mm 1/5/40 -

)

Sekac drazkovaci SDS-PLUS

E—l'_";

-samoostriace
-nezasekava sa v obrabanom materiali

o | & 8 & <
«pre asanacne prace
-lahké priklepovo-oto&né kladivé do 5 kg S-71628 25x 400 mm 115 ks -
-do beténu, prirodného kamena a pod.
BE 3 = < | Sekac Spicaty SDS-MAX
S-71607 22 x 250 mm 1/5/40 ks -

Sekac samoostriaci Spicaty SDS-

PLUS —_—— e —_—
L )

-pre asanacné prace
-lahké priklepovo-otoéné kladiva 5 -12 kg
-do betdénu, prirodného kamena a pod.

-samoostriace o )
-nezasekava sa v obrabanom materidli | E' 0 @ doo %«
S-71610 280 mm 1/5/40 ks -
= i © &, «1 | s7er 400 mm 1/5/20 ks -
S-71625 250 mm 1/50 ks - S-71614 600 mm 1/5/20 ks -
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Sekac plochy uzky SDS-MAX Vykruzovak diamantovy

-rezné hrany pokryté diamantovym

posypom
-telo vysustruzené z jedného kusu
ocele
-Uchyt M4
-bezpriklepové vitanie otvorov
-pre asanacné prace na sucho do skla, mramoru, Zuly
-lahké priklepovo-oto¢né kladiva 5 - 12 kg a pod.
-do beténu, prirodného kamena a pod.
= f & «1

)
0
080
S0

| & i &
S-71616 25 x 280 mm 1/5/40
S-71618 25 x 400 mm 1/5/20
$-71620 25 x 600 mm 1/5/20 ks -

000
S-71002 @ 6,0 mm ; max. 11000 rpm 110 ks
S-71004 @ 8,0 mm ; max. 11000 rpm 110 ks
S-71006 @ 10,0 mm ; max. 11000 rpm 1/10 ks
S-71008 @ 12,0 mm ; max. 11000 rpm 110 ks
S-71009 @ 20,0 mm ; max. 11000 rom  1/10/20 ks
Sekac plochy Siroky SDS-MAX S710M @250 mm ; max. 11000 rpm  1/10/20 ks ;
ks
ks
ks
ks
ks
ks

&e

S-71013 @ 27,0 mm ; max. 1000 rpm 1/10/20
S-71015 @ 35,0 mm ; max. 11000 rpm 1/10/20
S-71017 @ 55,0 mm ; max. 11000 rpm 1/5/20

S-71019 @ 65,0 mm ; max. 11000 rpm 1/5/20
S-71020 @ 68,0 mm ; max. 11000 rpm 1/5/20

S-71021 @ 75,0 mm ; max. 13000 rpm 1/5/20

Diamantova vrtacia korunka

- pre asanacné prace
-lahké priklepovo-oto¢né kladiva 5 - 12 kg
-do beténu, prirodného kamena a pod.

o
e B & «J
S-71622 50 x 400 mm 1/5/20 ks -
S-71624 75 x 300 mm 1/5/20 ks -

Vykruzovaky a diamantova
technoldgia

- korunkovy vrtak uréeny pre pracu v tazkych podmienkach
-segmenty spajkované striebrom

-vySka segmentu 11mm

«pouziva sa na vftanie na mokro, s pouzitim stativu alebo bez neho
-materidl: betén, armovany betdn, zZelezobetén, armovany Zelezobetén

Sada korunkovych diamantovych

vrtakov

= i & «]

S-70640 @16 /400 mm 1 ks -

S-70642 @18/ 400 mm 1 ks -

S-70644 @20 /400 mm 1 ks -

S-70646 @ 22 /400 mm 1 ks -

S-70648 @ 24/ 400 mm 1 ks -

S-70650 @ 25/400 mm 1 ks -

S-70652 @ 26 /400 mm 1 ks -

S-70654 @28/ 400 mm 1 ks -

S-70656 @30/400 mm 1 ks -

S-70658 @32 /400 mm 1 ks -

S-70660 @35/ 400 mm 1 ks -

S-70662 @ 40/ 400 mm 1 ks -

S-70664 @ 42/ 400 mm 1 ks -

S-70666 @52/ 450 mm 1 ks -

S-70668 @62/ 450 mm 1 ks -

S-70670 @72/ 450 mm 1 ks -

S-70672 @ 82/ 450 mm 1 ks -

S-70674 @102/ 450 mm 1 ks -

S-70676 @12/ 450 mm 1 ks -

S-70678 @122/ 450 mm 1 ks -

-rezné hrany pokryté diamantovym posypom S-70680 2132/ 450 mm 1 ks -

-telo vysustruzené z jedného kusu ocele S-70682 @142/ 450 mm 1 ks -

B Gzdro S-70684 @152/ 450 mm 1 ks -

-bezpriklepové vitanie otvorov na sucho do skla, mramoru, Zuly a pod. S-70686 @162/ 450 mm 1 ks -

-®6,0;8,0;10,0;12,0;20,0;27,0;35,0;50,0;55,0;60,0;750 mm 570688 @182/ 450 mm 1 Ks B

S S S-70690 @ 200/ 450 mm 1 ks -

| El s ® 35 o S-70692 @ 225/ 450 mm 1 ks -

s-7103g 2 60-750mm;max.13000 444 ks - S-70694 ® 250/ 450 mm 1 ks -

rem ; 11 prvkov
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Vykruzovak diamantovy Adaptér H B+

(=Y

-rezné hrany pokryté diamantovym posypom

-telo vysustruzené z jedného kusu ocele . Kompatibilné s: HILTI DD-T10, 120,

-valcovy Uchyt
-bezpriklepové vitanie otvorov na sucho do skla, mramoru, Zuly a pod. 130,150,160
o ]
[ & B ® & <« | LB B g & <
S-71001 @ 6,0 mm ; max. 3000 rom __ 1/10/100 ks ; 5-70708 Bl+ ! ks -

S-71003 @ 8,0 mm ; max.3000 rpm  1/10/100
S-71005 @10,0 mm ; max.3000 rom  1/10/100
S-71007  @12,0 mm ; max. 3000 rom  1/10/100

Adaptér H BU

55|

Predlzovaci nadstavec 500 11/4"

-Kompatibilné s: HILTI DD-160

=] i & «J
S-70710 BU 1 ks -
] OOO pe .
= i $ < | adaptér Hi BL
S-70696 500 mm /11/4" 1 ks -
S-70698 300 mm /11/4" 1 ks -

PredlZovaci nadstavec 500 R 1/2"

350,500
o
= 8 = ]

S-70712 BL 1

Korunkovy vykruzovak do beténu

| & 8 = « |
S-70700 500 mm/R1/2" 1 ks -
$-70702 300 mm/ R1/2" 1 ks -

A/daptér redukény natrubok 11/4 na R
1/2

W - korunka odolna voci priklepu
-ostrie zo spekaného karbidu
zarucuje rychle vitanie

=l f & «]
S S S-70590 @ 68 mm 1/5 ks -
| El g 2 J60 ] | S-70592 82 mm 117 ks ;
S-70704 11/4naR1/2 1 ks -
Adaptér redukény 11/4 na R1/2 eggﬁ;eégggggkgs pre korunkove

&= f;.*;&m==

-Uchyt SDS-PLUS
-priemer vrtaka: @ 8 mm

.zavit M16
(e} Q
| & f & | = 8 & «
S-70706 11/4na R1/2 1 ks - S70594 @ 8/105mm ;SDS-PLUS 114 ks ;
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Vykruzovak bimetalicky Sada bimetalickych vykruzovakov pre
inStalatérov

T —

P
R .velmi dlha Zivotnost
-geometria zubov zarucuje velmi
rychle a presné rezanie otvoru
\.ﬁ -vysoky podiel kobaltu
e M -dlZka vykruzovacky 44 mm
-material: drevo, sadrokartoén, plast,
kov, nehrdzavejlca ocel
-kompatibilny s adaptérom systému
CLICK
= i = <]
S-70720 @20 mm 1/50 ks -
S-70722 @22 mm 1/50 ks -
S-70724 @25 mm /25 ks - -6 bimetalickych pil dieroviek
- - -1adaptér Power Change
S-70726 @27 mm V25 ks -2 centrovacie vrtaky HSS-G
S-70728 @30 mm 1/25 ks -
S-70730 @32 mm 1/25 ks - | = 8 =S, o <«
000
S-70732 @ 35 mm 1/25 ks - T =
. pre instalatérov R
S-70734 338 mm 1/25 ks - S70778 50, 25, 32; 38; 51; 68mm ! ks
$-70736 @ 40 mm 1/25 ks - S-70780 pre elektrikarov 1 ks .
570738 @ 44 mm 1/25 ks - 22, 30; 35:44; 51,68 mm
S-70740 @ 48 mm 1/25 ks - o
S-70742 @51 mm 1/25 ks - Vykruzovak MULTI
S-70744 @ 54 mm 1/25 ks -
S-70746 @ 60 mm 1/25 ks -
S-70748 @ 64 mm 1/25 ks - 5y
S-70750 @65 mm 1/25 ks -
S-70752 @ 67 mm 1/25 ks -
S-70754 @ 68 mm 1/20 ks -
S-70756 @70 mm 1/20 ks -
S-70758 @76 mm 1/20 ks -
S-70760 @79 mm 1/20 ks -
S-70762 3 83 mm 1/20 Ks N ~ - pre tvrdé aj makké materidly
-zuby zo spekaného karbidu
S-70764 @89 mm 1/20 ks -
S-70766 @102 mm /10 ks - | =] 5 = ry <
570768 ®105 mm 110 ks - s Somm 750 ":; -
70770 @4 mm 1710 ks - 570598 @22 mm 1/30 ks -
S-70772 @127 mm /8 ks - 570600 @25 mm /30 s -
; N . A $-70602 @32mm 115 ks -
Centrovaci vrtak pre bimetalicky S70604 &35 mm 15 Ks ]
vykruzovak S-70606 @ 40 mm 115 ks -
S-70608 @ 44 mm 110 ks -
. S-70610 @51 mm 110 ks -
e 5-70612 @ 54 mm /5 ks -
S-70616 @60 mm 1/5 ks -
S-70618 @64 mm 1/5 ks -
S-70620 @68 mm 1/5 ks -
-centrovaci vrtak so Sesthrannym dchytom 1/4” S-70622 @73 mm 1/5 ks -
-braseny vrchol, uhol 135° S-70624 @76 mm 15 Ks N
| = s & < <1 S-70626 @83 mm 1/5 ks -
=2 S-70628 @92 mm 1/5 ks -
70774 @85mm 1100 ks - 5-70630 102 mm 15 ks -
N X S S$-70632 @127 mm 1 ks -
Adaptér HEX pre bimetalicky
vykruzovak < < <
y Adaptér HEX pre korunkové vrtaky
MULTI
|il-|*i‘|1..ﬁ_i'm !_
-zarucuje pohodInu a rychlu vymenu I
vykruzovacov .
-Zesthrannym Uchyt @ 8,7mm
-pre adaptér je nutné prikupit centro-
vaci vrtak: S-70774
o ]
e - o | & B ® & O
I 9%0 S-70634 @14- @30 mm 115 ks -
S-70776 pre korunkové vrtaky @ 14-210 mm  1/60 - 570636 @32- 3210 mm 110 Ks N
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Diamantovy korunkovy vrtak do betén Kotu¢ diamantovy piny

-na vytvaranie otvorov pre elektro-
instalacné, rozvodné a vakuové
krabice

-na vrtanie bez priklepu

-diamantovy segment Turbo

-vonkajsi povrch prendasajuci sutinu
so Spirdlovym tvarom

-vyhadzovacie otvory

-odporucané adaptéry: Adaptér SDS
plus S-70801, Adaptér HEX S-70803

= i = <]
@ 68 x 80 mm; max. 1450
S-70804 ot/min. 0 ks ) -vyska segmentu: 8 mm
82 x 80 : 1200 -rezanie na sucho aj mokro: obkladov,
S-70806 ?82x ort?rr:]}nr.nax 0 ks - keramiky, porcelanu, mramoru
o ]
X . . | & i = ]

ﬁdaptﬁr S,Ds-tl?li:‘s na dlamantove S-71959 D N5x1,4%x2223 mm 1/50/100 ks -
orunkove vr "’: y S-71961 @125 x1,4 %2223 mm 1/50/100 ks -
T S-71963 @180 x1,8x254 /22,23 mm 1/25/50 ks -
S-71965 @200 x1,8 x25,4/22,23 mm 1/25/50 ks -
S-71967 @230x1,8%x22,23mm 1/25 ks -

Cakorm < Kk Uchonen Kotluc¢ diamantovy na
-s vrtakom s kénickym uchopenim .
a klinovym udernikom keramiku
+do diamantovych korunkovych

vrtakov S-70804, S-70806

| & B = «J |
@ 21 x 110 mm; SDS-Plus; o ks }
M16; vrtdk: @ 8 x 120 mm

S-70801

Adaptér HEX na diamantové
korunkové vrtaky

I

) ; -vyska segmentu: 10 mm
ﬂ]l -tvar segmentu zabranuje Stiepeniu

rezaného materialu

-velmi dlha Zivotnost

-rezanie na sucho: dlazdic, keramiky,
kameniny, porceldnu, mramoru

= i & )
S-71962 @125 x 1,4 x 22,23 mm 1/50/100 ks -
S-71964 @180x19x254/22,23mm  1/25/50 ks -
| (=] g = o [ | S-71966 ®200x19x254/22,23mm /25 ks -
5-70803 @22 xrﬂ.o mm; HEX ; M16; 0 Ks B S-71968 @230 x2,0x22,23mm 1/25 ks -
vrtak: @ 8 x 120 mm S-71970  @250x2,0x 22,23 mm 1/25 ks -

Pily a kotuce Kotu¢ diamantovy turbo

Kotué diamantovy segmentovy

-vysSka segmentu: 10 mm

-vysSka segmentu: 8 mm -rezanie na sucho: kamena, beténu,
-rezanie na sucho: kamena, beténu, zuly, armovaného beténu (praty
zuly, zdmkovej dlazby, streSnych s priemerom mensim ako 8mm),
krytin zamkovej dlazby, stresnych krytin
]
= 8 = < | [ E i ® ]
S-71951 @ 15x2,0x22,23 mm 1/50/100 ks - S-71969 D N5x22x22,23mm 1/50/100 ks -
S-71953 @125 x2,0x22,23mm 1/50/100 ks - S-71971 @125 x 2,4 % 22,23 mm 1/50/100 ks -
S-71955 @180 X 2,4 x 22,23 mm 1/25/50 ks - S-71973 @180 x 2,6 X 22,23 mm 1/25/50 ks -
S-71957 @230%x26x22,23mm 1/25 ks - S-71975 @230 x2,8x22,23mm 1/25 ks -
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Rezny kotu¢ so spekanymi karbidmi
X-LOCK

-na rezanie dreva, plastov, sadro-
vych povrchov a tenkych kovovych
prvkov,

-reznd hrana z karbidového agregatu
vyrobena technoldgiou laserového
tavenia: trvacnost a bezpecné
pouzivanie s réznymi materidlmi.

-Stihla konstrukcia korpusu s dila-
ta¢nou medzerou zabrariuje defor-
madcii kotuca a zarucuje vynimocne
vysoké rychlosti rezania

-upinaci systém X-LOCK - najrychlejsi
systém vymeny prislusenstva
na trhu. Pasuje aj do uhlovych
brdsok na matice a zavity

Kotuc rezny na kov vypukly

-velmi jemna zrnitost kotuca dodava
vynikajuci konecny efekt povrchu
rezu

-nizka hladina vibracii a hluku

-vysoka odolnost proti mechanic-
kému poskodeniu

(= i 2 |
S-71675 D MN5x3,2x22,23mMm 1/25 ks -
S-71677 @125x3,2x22,23mm 1/25 ks -
S-71679 @180 x 3,2x 22,23 mm 1/25 ks -
S-71681 @230 x3,2x22,23mm 1/25 ks -

o o
E D @ ODODU @
s7m00 12250 1/m|r:Y-11 i M14/622,23 ] s )

Kotuc rezny na kov plochy

-velmi jemna zrnitost kotuc¢a dodava
vynikajuci konecny efekt povrchu
rezu

- nizka hladina vibracii a hluku

-vysoka odolnost proti mechanic-
kému poskodeniu

Pilovy kotl¢ na pilenie ocele

-nezahrieva material - pilenie
prebieha zrezavanim

-zuby z vysokokvalitného spekaného
karbidu

- perfektne hladké hrany po pileni

-az10-krat dlhsia Zivotnost v poro-
vnani s korundovymi kotiémi s
podobnou velkostou

(9

& i & 2 «]

)
o

D 355x2/24xD254;722; 1/0/10

S-71980 max. 1500 ot/min.

=l i & <]
S-71651 @15x1,0 X 22,23 mm 1/25 ks -
S-71653 @N5x1,5x 22,23 mm 1/25 ks -
S-71655 @BN5x25x22,23 mm 1/25 ks -
S-71657 @125x1,0x 22,23 mm 1/25 ks -
S-71659 @125%1,5x 22,23 mm 1/25 ks -
S-71661 @125%2,5% 22,23 mm 1/25 ks -
S-71662 @180 x1,6 X 22,23 mm 1/25 ks -
S-71663 @180 x 2,5 x 22,23 mm 1/25 ks -
S-71665 @230 x1,9x22,23 mm 1/25 ks -
S-71667 @230 x3,0x22,23mm 1/25 ks -
S-71669 @300 x 3,0x32,23mm 110 ks -
S-71671 @350 x 3,5 % 32,23 mm 1/10 ks -
S-71672 @350 x3,5x32,23mm 110 ks -
S-71673 @ 400 x 4,0 x 32,23 mm 110 ks -

Kotul¢ rezny na hlinik

FERFECT

-kotu¢ na rezanie plechu, profilovej

ocele, hlinikovych prvkov
-nezafarbuje rezany material
-nezanasa sa

Kotuc¢ rezny na kov - plochy

-na rezanie za sucha: kalenej ocele,
nerezovej ocele, plechov s povr-
chovou Upravou

-zirkénovy posyp

(=] i 53 <

S-71687 @125 x1,0 x 22,23 mm 1/25

Kotuc rezny na nerez - plochy

-velmijemna zrnitost kotuca dodava
vynikajuci konec¢ny efekt povrchu
rezu

-nizka hladina vibracii a hluku

-vysoka odolnost proti mechanic-
kému poskodeniu

= : & =
S-71658 @125 x1,0 x 22,23 mm 1/25 ks -
S-71666 @230 x1,9x22,23mm 1/25 ks -

E i & ]
S-71683 @115x1,0x22,23 mm 1/25 ks -
S-71685 @125 x1,0x 22,23 mm 1/25 ks -




Kotuc¢ rezny na kov - plochy

-velmijemna zrnitost kotuca dodava
vynikajuci konec¢ny efekt povrchu
rezu

-nizka hladina vibracii a hluku

-vysoka odolnost proti mechanic-
kému poskodeniu

| & i & <1 |
S-71631 @1N5x1,6x22,23mm 1/25 ks -
S-71633 @15x3,0x22,23mm 1/25 ks -
S-71635 @125x1,6 x22,23 mm 1/25 ks -
S-71637 @125x3,0x 22,23 mm 1/25 ks -
S-71639 @180 x 3,0 Xx22,23mm 1/25 ks -
S-71641 @230 x3,0x22,23 mm 1/25 ks -

Kotué€ brusny na kov - vypukly

-velmijemna zrnitost kotuca dodava
vynikajuci kone¢ny efekt povrchu
rezu

-nizka hladina vibracii a hluku

-vysoka odolnost proti mechanic-
kému poskodeniu

| & i & «J |
S-71643 D N5x6,0x22,23Mm 1/10 ks -
S-71645 @125x 6,0 x 22,23 mm 1/10 ks -
S-71647 @180 x 6,0 x 22,23 mm 1/10 ks -
S-71649 @230 x 6,0 Xx22,23 mm 1/10 ks -
Kotuc¢ brusny na keramiku
NOVINKA

-material: karbid kremika
«polopruzny brasny kotuc
- Ucel: kamenina, keramika a pod.

= i & |
S-71689 @127 mm ; G36 5/25 ks -
S-71690 @127 mm ; G60 5/25 ks -
S-71691 @127 mm ; G8O 5/25 ks -
S-71692 @127 mm ; G100 5/25 ks -
S-71693 @127 mm ; G120 5/25 ks -

Kotuc rasplovy pilovy zapusteny pre

uhlovu brusku

-pre rezanie a narezavanie drazok
- pre spracovanie dreva, plastov,
gumy

o o]
= i g & < |
S-71271  raspla - pila; @125x22,23mm  1/60 ks -
S-71273  raspla - pila; @ 230 x 22,23 mm 1/20 ks -

STALC®
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Kotuc¢ brusny skoseny pre uhlovu
brusku

-pre brusenie, frézovanie, rasplovanie
- pre spracovanie dreva, plastov,

gumy
o ]
= 8 & )
R raspla skosena ; @ 125 x 22, ;
S-71267 23 mm 1/60 ks

Kotuc¢ rasplovy zapusteny pre uhlovu
brusku

-pre brusenie
-tvar zarucuje rychlu pracu celym

povrchom
-pre spracovanie dreva, plastov,
gumy
o ]
= i = «J
571269 raspla zapuzszti?;; @125 x 22, 1/40 ks )

Kotuc rasplovy univerzalny pre uhlovu
brasku

drazok
-pre spracovanie dreva, plastov,
gumy
| & f & «]
. radpla univerzalna ; @125 x )
S-71275 22,23 mm 1/60 ks

Brusne kotuce a kefy

Kotuc¢ brusny listkovy

*na brusenie povrchov, vyrovnavanie
zvarov a odstrafovanie hrdze

-urcenie: kov, nehrdzavejlca ocel,
ocel, nastrojova ocel, kalené,
nezelezné kovy, drevo, lak a tmel

e 8 = £ cCl
S-71696 @125 x 22,23 mm ; G40 1/10 ks -
S-71697 @125 x 22,23 mm ; G60 110 ks -
S-71698 @125 x 22,23 mm ; G80 110 ks -
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Kotu¢ brusny listkovy Brusna Spongia

- +4 bradsne povrchy
-vysoka kvalita posypu
-velmi pruzna

- pre pracu na mokro aj sucho

o o
-zirkonovy posyp | @ 1] @ S50 <]
-rasplovanie, brisenie ocele aj S-71259 G36 1/100 ks B
nerezu
S-71260 G60 1/100 ks -
o - -
| E 8 & & < | S-71261 G80 1/100 ks
S-71235 @ T5x 22,23 mm ; G40 ; zirkdn 5/10/120 ks - S-71262 G100 1100 ks -
S71238  @TI5x22,23 mm;G60;zirkén  5/10/120 ks ; S-71263 G120 17100 ks -
S-71241 @15 x 22,23 mm ; G80 ; zirkén 5/10/120 ks - S-71264 G150 17100 ks -
S-71244 @ MN5x22,23 mm; G100 ; zirkdn  5/10/120 ks - S-71265 G180 1100 ks -
S71247  @125x22,23mm; G40;zirkén 5110120 ks ; S-71266 G220 17100 ks -
S-71250 @ 125x 22,23 mm ; G60;zirkén  5/10/120 ks -
S-71253  @125x22,23 mm ;G80;zirkén  5/10/120 ks -

S-71256 @125 x 22,23 mm ; G100 ; zirkén 5/10/120 ks -

Pilové kotuce a frézy

Kotu¢ brusny listkovy

Pilové listy pre priamociare pilky

-elektrokorund
-univerzalny - rasplovanie, brusenie
ocele, hlinika, dreva, plastov

o o
| & i & «J |
@N5x22,23mm ; G40 ;
S-7121 korund 5/10/120 ks -
S-71214 PMN5x22,23mm; G60; 5/10/120 ks - .agresivny tvar zubov zmenéuje vibracie a zvyuje rychlost rezania
korund «HSS - pre rezanie kovu, hlinika, farebnych kovov
S-71217 @N5x22,23mm;G80; 5/10/120 Ks B +HCS - pre rezanie dreva, plstenych platni, plastov
korund
@1N5x 22,23 mm; G100; ) )
571220 L 25 me 5/10/120 ks - = 8 & S 7
@125x22,23 mm ; G40 ; ~ 4,0 X100 mm ; HCS ; bal. 5 B
S-71223 korand 5/10/120 ks - S-71982 ks ; Bosch 1/10/100 sada
@125x22,23mm ; G60 ; E 2,4 -50x132 mm ; HCS/HSS R
S-71226 Horand 5/10/120 ks - S-71984 "bal. & ks : Bosch 1/10/100 sada
s7229  P125x2225mmiG8O0;  gnonp0 ks -
125 x 22,23 mm: G100 ; Pilové listy pre priamociare pilky
S-71232 rorund ! 5/10/120 ks -

sz Y reivcer oo
Brusiva qinnn N e TR TR TN

Brusna Spongia skosena

-agresivny tvar zubov zmensuje vibracie a zvysuje rychlost rezania
materialu

-HCS (uhlikova ocel) - pre rezanie dreva, plstenych platni, plastov

-HSS (rychlorezna kalena ocel) - pre rezanie kovu, hlinika, farebnych

kovov

-4 brasne povrchy | =] i F L U
ﬁ;ﬁfﬁiga posypu S-71708 27 x74mm;HCS;bal.5ks;Bosch  1/10/100 sada -
- pre pracu na mokro aj sucho S-71710  4,0-52x 74 mm ; HCS; bal. 5ks; Bosch  1/10/100 sada -
S-7171 2,5x 74 mm ; HCS ; bal. 5 ks. ; Bosch 1/10/100 sada -
| =l i & & <] | S-71713 3,0 X 74 mm ; HCS; bal. 5 ks ; Bosch 1/10/100 sada -
S-71280 G36 1/100 - S-71719 2,0 x56 mm; HCS; bal. 5 ks ; Bosch 1/10/50 sada -
S-71281 G60 1/100 ks - S-71721 4,0-52x74mm;HCS;bal.5ks; Bosch 1/10/100 sada -
S-71282 G80 1/100 ks - S-71724 4,0 x125 mm ; HCS ; bal. 5 ks ; Bosch 1/10/100 sada -
S-71283 G100 1/100 ks - S-71725  2,0-3,0x 74 mm; HCS; bal. 5 ks ; Bosch 1/10/50 sada -
S-71284 G120 1/100 ks - S-71727 3,0x91mm; HCS; bal. 5 ks ; Bosch 1/10/50 sada -
S-71285 G150 1/100 ks - S-71731 11-15%x 67 mm ; HSS; bal. 5 ks ; Bosch 1/10/100 sada -
S-71286 G180 1/100 ks - S-71733 1,9 -2,3x67 mm ; HSS; bal. 5 ks ; Bosch 1/10/100 sada -
S-71287 G220 1100 ks - S-71986 1,2-2,6x100 mm; HSS; bal. 5ks; Bosch  1/10/100 sada -
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PERFECT

Pilové listy do chvostovych pil Pilové listy do chvostovych pil

fesiie UHINERSAL rerioer >0

haavy UNIVERSAL Fesiiier

progressive

-agresivny tvar zubov zmensuje vibracie a zvysuje rychlost rezania
«HSS - pre rezanie kovu, hlinika, farebnych kovov
+HCS - pre rezanie dreva, plstenych platni, plastov

= i & «J

-agresivny tvar zubov zmensuje vibracie a zvysuje rychlost rezania ; ;
-HSS - pre rezanie kovu, hlinika, farebnych kovov s71990 20 ngf)zr?(?_ ’B%(s:féHSS ' 1/5/50 sada -
-HCS - pre rezanie dreva, plstenych platni, plastov - .
s71996  ¥8-32X150 mm HCS/HSS; ey cada .
5 5 bal. 3 ks ; Bosch
El i & <«

4,3 x150 mm ; HCS/HSS ; bal. . . . .

S-71994 3 ks ; Bosch V/5/50 sada - Pilové listy do chvostovych pil

Pilové listy do chvostovych pil

fosicut WODD  peRFrcT

-agresivny tvar zubov zmensuje vibracie a zvysuje rychlost rezania
+HM - pre rezanie porothermu

-agresivny tvar zubov zmensuje vibracie a zvysuje rychlost rezania

+HSS - pre rezanie kovu, hlinika, farebnych kovov o °
-HCS - pre rezanie dreva, plstenych platni, plastov | E ] @ Soo <]
S-71997 240x23x15mm;HM; Bosch  1/5/50 ks -
(e} ]
=l i & & <1 | S-71998 305x50 x15mm;HM;Bosch  1/5/50 ks -
S-71992 W2 X240 mm; HCS; bal. 3 ks 1/5/50 sada B S-71999 455x50x15mm ;HM;Bosch  1/5/50 ks -

; Bosch

Pilové listy do chvostovych pil

flexible METRL mrn'_:/‘

-agresivny tvar zubov zmensuje vibracie a zvysuje rychlost rezania
+HSS - pre rezanie kovu, hlinika, farebnych kovov
-HCS - pre rezanie dreva, plstenych platni, plastov

El f & ]

1826 X150 mm; HCS/HSS; /ooy cada .

5-71988 bal. 3 ks ; Bosch

Pilové listy do chvostovych pil

-agresivny tvar zubov zmensuje vibracie a zvysuje rychlost rezania
+HSS - pre rezanie kovu, hlinika, farebnych kovov
+HCS - pre rezanie dreva, plstenych platni, plastov

El f & ]

1,4 x 150 mm ; HCS/HSS ; bal. 1/5/50 sada )

S-71993 3 ks ; Bosch

185
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UPEVNOVACIE SYSTEMY
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VSeobecné upevnovacie prvky

Natikacia hmozdinka pre rychlu
montaz

ESSE TR

-Material: plast z polypropylénu, ocelovy klinec, galvanicky pozinkované

-Urcenie: na viacbodové upevrnovanie v podkladov z: bezného beténu,
keramickych plnych tehdl, silikatovych plnych tehal, autoklavovaného
poérobeténu

Kovova natikacia hmozdinka

-Material: rozperny plast z ZnAl zliatiny, ocelovy klinec, galvanicky
pozinkované

-Ur€enie: na viacbodové upevrovanie v podkladov z: bezného,
vystuzeného alebo nevystuzeného, popraskaného alebo nepopra-
skaného beténu

E B ® & «] | & I  ® & @
EMOB040200 hmgﬁ&:&; gﬁé‘;ﬁ?ﬁ O ope  to0ks - KSMMO6040 hm°fd'.”ﬁia5fgsgs";%“m ' m.'”' M8 100ks -
KEMOBO4OTO0 hmgicrtrtt; g:z‘egigznr? 2 g tooks KSMMOB050 hm°fd!”r'fiat',fg5:",75"ri?g‘m ; m.'”' M2 100ks -
KSMO06060100 hmg?ﬂ;?,‘(‘;‘ gg’éﬁgg‘n':‘n; ©Z 912 100ks - Kovova Kotva -
KSMO06080100 hm:ﬁﬂzrt"k‘; gggﬁg?nrq“n; ©Z 412 100ks -

KSM08045100 hm:ﬁf&?&;gfgﬁg?&“m ©Z 42 100ks - };
KSMOB060100 hmgifl:rt";;‘ gfg‘f(%?r;“ng ©Z 19 100ks - J
KSMO0B080100 hmgi?&’t"@ gg’éﬁgg‘r;”r% ©z 9  100ks -

KSMOB100100 hm‘s’z‘f&’t‘l‘(‘)‘;‘; gzggggm; ©Z 46 100ks - -

Ksmogizoi00  "MrAIe: SoaaommioZ Y6 l00ks - — .

Ksmosi4ot00 MOz Soaeommiot W6 100ks -

ksmogieoloo  "MPADBEONMI % Y6 100ks -

KSM10080050 hmﬁ?m‘ﬁ; g?gfggr‘nm ©Z  0s5/6  100ks -

KSM10100050 hm"sf(?gm; gls?él?gé?nm Z 05/45 100 ks -

KSM10120050 hmos?dr:.lntlli?/ gggzggqmmm' % oss  100ks ) -Material: uhlikova ocel, galvanicky pozinkovana i

KSMI10140050 hmﬁ?ﬂlﬁ; gle?g.lx?l?er?n”r;{ 9. os5/4s 100 ks ; -Ugel: Pre pIné stavebné materialy, ako je oby&ajny betén C20/25
ksmiol00s0 "M Do 05/3  100ks - = _ i . & & <
KSM10180050 hm%ﬁg‘t@ gg?gl?gg“m”:rj 2 0s/3  100ks - Z5P635 :mof:fﬁigkggézimm ' m{n' Vis  100ks -
KSM10200050 hmi{gg‘t@ SonZoomm 19Z  os/3  l00ks - Z5P665 e ioka 25mm 112 100ks -
Natikacia hmozdinka pre rychlu /mmm Zavesna kovova kotva /==

montaz s golierom

N B

@

-Material: plast z polypropylénu, ocelovy klinec, galvanicky pozinkované

-Urcenie: na viacbodové upevrnovanie v podkladov z: bezného beténu,
keramickych plnych tehal, silikatovych plnych tehal, autoklavovaného
pdérobeténu

E ﬁ @ 00200 CG

hmozdinka: @6x40mm ; roz.

KSMK0G040200 NMOZAInKE: ZEXOMM ¢ 224  100ks -
hmozdinka: @6x40mm ; roz.

KsMKoso40100 "MEEIKE: EBCOMM | M8 100ks -

KSMKooe0100 NMoZdinka: @6x60mm;roz. 4y ook -

skrutky: @3,8x64mm

hmozdinka: @6x80mm ; roz.
KSMK06080100 skrutky: @33.8x84mm 19 100 ks -
KSMKO8060100 hmozdinka: @8x60mm ; roz. 19 100 ks R

skrutky: @4,8x65mm

+Material: uhlikova ocel, galvanicky pozinkovana
-Ugel: Pre pIné stavebné materialy, ako je oby¢&ajny betén C20/25

o
= 8 ¥ & G
hmozdinka: @6x60mm ; min.
ZSPO6 hibka 25mm 112 100 ks -




HmozZdinka rozperna ramova pre
upevnenie v dutych materialoch

STALC®

HmozZdinka rozperna ramova pre
upevnenie v dutych materialoch

i T N Al T ek

| —

-Materidl: plast z vysoko kvalitného granulatu polyamidu (nylonu),
ocelova skrutka, galvanicky pozinkovana s hlavou Sesthrannou a hnie-
zdom TORX

-Ucel: pre stavebné materidly ako je obycajny betén, pérobetén, pina
keramicka tehla, pIna silikatova tehla, silikatova tehla s otvormi, diero-
vana tehla, keramicka tvarnica, silikatova tvarnica

El i & £ <1

hmozdinka: @8x60mm ;

-Material: plast z vysoko kvalitného granulatu polyamidu (nylonu),
ocelova skrutka, galvanicky pozinkovana s kuzelovou hlavou a hnie-
zdom TORX

-Ucel: pre stavebné materialy ako je obycajny betén, pérobetén, plna

TXKo8080 Skr?tkai @5,5x65mm 05/ 100 ks ) keramicka tehla, pInd silikatova tehla, silikatova tehla s otvormi, diero-
TXKO8080 hr:kc;icti;(r;k%?ggsswr;n ; 05/6 100 ks ~ vana tehla, keramicka tvarnica, silikatova tvarnica

TXKO8100 D XM 05/6  100ks - El 8 & s ]
TXKO8120 N Zox o™ 05/45  100ks - TXS08060 h?k??(zlg%s?;:%%%w ' 05 100k -
XKOB140 hmozdinka: 9840MM: o545 t00ks - TXS08080 h’;‘ﬁfﬁ,‘(’;‘%f&’ﬁ;ﬁ? ' 05/6  100ks -
TXKO8160 h’;‘k‘?ﬁfi(’;k%?g(’%%%“r;“ ; 05/45 100ks - TXS08100 h?k?iot'll(gk?asggﬂ)os%r;n ' 05/6  100ks -
TXK10080 h'?fﬁraf%&%%?nmmm © 025/45 100ks - TXs508120 hr:kc;ﬁlgk?a?&%?;nr;n ' 0545 100ks -
cooo  PTENEfRonT  oms wos - D0 "GEGGGINIGTT  osks woke -
TXKI0120 h’:ﬁi‘iﬁ‘;ﬁ%g;ﬁ;‘;@?ﬂmmm ; 025/3  100ks . TXS08160 hrsnk?ﬁigk%?&gwg ' 05/45 100 ks -
TXKI0140 h ”;fi‘ﬂ?;%g;?g}gﬂqmmm '\ 025/225 100ks - TXS10080 " Tféi?a%&%%?nmmm " 025/45 100ks -
TXKIO160 h?ﬁﬁiﬁ'a%g&(ég?nmmm ' 025225 100ks - TXS10100 hr:ﬁ?ci?alf?ésglgg%%?nmmm ' 0253 100ks -
TXK10180 hr;}fﬁt‘;%g;?(%ss%mmm i\ 025225 100ks - TXs10120 hnglfrﬁfl?al?aé)gi;iﬂ%?nmmm ' 0253 100ks -
TXK10200 hr:fﬁil?a‘%g;%%%?nmmm " 02515 100ks - TXS10140 hTﬁﬁ?ﬁ%ggﬁlﬁnmmm ' 0/ 100ks -
TXK10225 h?ﬁfﬁlgk%g’;%%‘:’nmn? ; 0156 100ks - TXS10160 hTﬁﬁ?ﬁ%gé‘iﬁ?ﬁ’nmmm ' 025225 W00ks -
oo MU D ke e - DOO Moobluimm | 0 ok
TXKI0275 h’:k‘;ﬁ‘t’l'(r;k%g%%f;“g‘ ; 0156 100ks - TXs10200 hr?l?rﬁ?;?zﬁ?;%%%?nmmm ' 02505 100ks -
TXK10300 hmozdinka: @10x300mm ; 0156 100 ks

skrutka: @6,9x305mm

Hmozdinka rozperna rdmova pre
upevnenie v dutych materialoch

NYLON

NOVINKA

-Materidl: plast z vysokokvalitného polyamidu (nylénu), skrutka so
Sesthrannou hlavou a drazkou TORX, nehrdzavejuca ocel A4/316

-Urcenie: na viacbodové upevnovanie v podkladov z: bezného beténu,
keramickych plnych tehal, silikatovych plnych tehal, porézno-keramic-
kych tvarnic (s otvormi), autokldvovaného pérobeténu, sadrokarténo-

v/ / |

o

NYLON /; n
A8

NOVINKA

Hmozdinka rozperna rdmova pre
upevnenie v dutych materialoch

i T N Al T ek

e

-Materidl: plast z vysokokvalitného polyamidu (nylénu), skrutka s
kuzelovou hlavou a drazkou TORX, nehrdzavejuca ocel A4/316

-Ur€enie: na viacbodové upevriovanie v podkladov z: bezného beténu,
keramickych plnych tehal, silikatovych plnych tehal, porézno-keramic-
kych tvarnic (s otvormi), autoklavovaného pérobetdnu, sadrokarténo-
vych dosiek

vych dosiek El ﬁ @ a"g"n <]

g 8 & & <« | TXSA408060 PlEStD 85”‘5635;‘2;7[?““"3: P2 02024 100ks -

TXKA4O8060 P1aSt D ssfse)?gggafkmtka: P2 02024 100ks - TXsA408080 Plast:@ Ss’fss)?gg’r?ﬁkr“tka: D 02024 100ks -

TXKA408080 PlaSt2 8280 om | skrutka: 2 02024 100ks -

TXKA408I00  Plast @ %;‘y;g?o?xrfkmtka: 020/24 100ks -

TXKA4I0080 Plast: @ 106>’<98X08?nm1 r;ﬂskrutka: 2 o3 N2 100 ks R

TXKA4I0I00 Plast @ 13&;%%;%”’”; skrutka: 5175 j00ks -

TXKA4I0120 PlaStD wsgzﬁ’zg‘mrfkr“‘ka: D o012 100ks .

UPEVNOVACIE SYSTEMY
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HmozZdinka rozperna ramova pre /AR Kotva pre montaz okien Y/ / |
upevnenie v dutych materialoch

A L)

-Material: plast z polypropylénu, ocelova skrutka, galvanicky pozinko-
vana s kuzelovou hlavou a hniezdom POZIDRIV

-Ucel: pre stavebné materidly ako je obycajny betdn, pérobetén, plna
keramicka tehla, pIna silikatova tehla, silikatova tehla s otvormi, diero-
vana tehla, keramicka tvarnica, silikatova tvarnica

o & -Materidl: uhlikova ocel, galvanicky pozinkovana
| E' 2 @ 000 “ | -Ucel: pre montaz okien drevenych a PVC
hmozdinka: @10x100mm ;

PXs10100 skrutka: @6,9x105mm 025/3 100 ks - | E' o @ 9% = |
PXS10120 hmoZzdinka: @10x120mm ; 025/3 100 ks R i ©00

skrutka: @6,9x125mm - KMO - 100 -
PXS10140 hmozdlnlfa: @10x140mm ; 025/3 100 ks R

skrutka: @6,9x145mm K b 5 skrutk ey

s dinkar . mbinovan r

PXS10160 hmozdinka: 210160mm;  o55h55 Jo0ks - ° ovana skrutka

skrutka: @6,9x165mm
hmozdinka: @10x180mm ;
PXS10180 skrutka: ©6,9X185mm 0.25/2.25 100 ks - @

hmozdinka: @10x200mm ;
PXS10200 skrutka: ©6,9x205mm 0.25/225 100 ks -

Rozperné hrdlo - kovova spojka Y/ / |
zarubni

- Materidl: ocelova skrutka s dvojitym zavitom, galvanicky pozinkovana

-Ucel: na spajanie drevenych prvkov s inymi spajacimi prvkami, napr.
maticami, plizdrami s metrickym zavitom, je tiez sicastou zostav insta-
latérskych upevneni

o o]
-Material: hrdlo a skrutka vyrobené z uhlikovej ocele, galvanicky | @ 0 @ 350 &
BO?'”KOVBHG < ovanie zérubni okien alebo dverl ako af invch DWO08060 @8x60mm 112 100 ks -
-Ur€enie: na upevinovanie zarubni okien alebo dveri, ako aj inyc
upevneny podkladoch z: bezného beténu, keramickych plnych tehal, DwW08080 28x80mm 12 100 ks -
silikatovych plnych tehal (s otvormi), dutej silikatovej tehly (s otvormi), DWO08100 @8x100mm 1/12 100 ks -
autoklavovaného pérobeténu DWO8I120 ?8x120mm 12 100 ks N
| = 8 = x < DWO08140 @8x140mm 112 100 ks -
hmozdinka: @10x72mm ; min DWOs1eo £8x160mm 9 100 ks -
KO10072 hibka 40mm /9 100 ks - DWO08180 @8x180mm 05/45 100 ks -
KO10092 hmozdmhl?g:k Q][%@me ;min. 19 100 ks R DW08200 @8x200mm 0.5/4.5 100 ks -
T ; mm DW10080 Z10x80mm 0.5/6 100 ks -
mozdinka: @10x112mm ; min.
KO10112 hibka 40mm /6 100 ks - DW10100 @10x100mm 0.5;6 100 ks -
hmozdinka: @10x132mm ; min. . DW10120 Z10x120mm 0.5/6 100 ks -
Kotos2 hibka 40mm os/e 100 ks DW10140 @10x140mm 0.5/6 100 ks -
hmozdinka: @10x152mm ; min. _
KO10152 hibka 40mm 0.5/4.5 100 ks - DW10160 @10x160mm 0.5/4.5 100 ks
hmozdinka: @10x182mm ; min.
KO10182 f ! 0.5/4.5 100 ks ~ g s P
— z'b”;g%g“ : HmozZdinka rozperna pre plné Y/ / |
mozdinkKa: X mm ; min. 1
KO10202 o 2y 05/3  100ks - materialy

Skrutky tvrdené pre zarubne (Turbo Y/ / |

skrutka) - ] '
oy &« e—

AR TR -

-Material: plast z polypropylénového kopolyméru

-Urcenie: na upevnovanie v podkladoch z pevnych stavebnych mate-
ridlov, ako su: bezny betén, keramické plné tehly, silikatové piné tehly,
autoklavovany pérobetén

-Materidl: ocelova tvrdend skrutka, galvanicky pozinkovana o 5
-Ugel: Pre stavebné materialy, ako je betdn, prirodny kamen, pIna tehla, | @ 0 & Soo <]
dutinova tvarnica, di 5 tehl iem. vitania: - :
utinova tvarnica, dierovana tehla KAOGO30  Priem.vitania: @émm;skrutka: 400 100 ks :
&35mm
o ] 1, F ine . .
= i & & &3 | waososo Priem Vrtagz_?rimmm iskrutkar 525 100 ks -
WOO052 @7,5x52mm 2/24 100 ks - : ania: -
’ priem. vitania: Z10mm ; B
W0072 @7,5x72mm M2 100ks - KAI0050 skrutka: @5-6mm 318 100ks
WO0092 @7,5x92mm 112 100 ks - KAI2060  Priem. vrtargg_g:imm ; skrutka: 15/9 100 ks .
wonz @7,5m2mm 2 100 ks - priem. vftania: @12mm ; skrutka:
WO132 @7,5x132mm 112 100 ks - KAI12080 ' #8mm © e 100 ks -
WOI152 @7,5x152mm 1/9 100 ks - priem. vitania: @14mm ;
- KA14080 . ! 1/6 100 ks -
wois2 @7,50182mm /9 100 ks - ___ skrutka: @10mm
W0202 @7,5x202mm /6 100 ks - Kaiglo0  Priem V"a”}z‘}'iﬂsrrr? miskrutka: - o5/3 100 ks -
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-Material: polyamidovy plast %
| & 8 g & O]
KAN14080 214x80mm 05/45 100 ks - -Materidl: plast z polypropylénu, ocelova skrutka, galvanicky
pozinkované
SR H £ H £ -Urcenie: na viacbodové upevnovanie v podkladov z: bezného beténu,
Hmozdinka rozperna univerzalna /== keramickych pinych tehal, silikatovych pinych tehal, autoklavovaného
pérobeténu
Nnvion| | B i & & o«
hmozdinka: @6x30mm ;
a R — RO635030 skrutka: @3,5x30mm 2/36 100 ks }
. — hmozdinka: @6x30mm ;
.~ ROG35035 skrutka: @3,5x35mm 2/36 100 ks }
RO635040 hmozdinka: @6x30mm ; 2/36 100 ks :

skrutka: @3,5x40mm
hmozdinka: @6x30mm ;

R0635050 skrutka: @3,5x50mm 2/36 100 ks }
-Material: plast z polyamidu RO840040 h’*;ﬁfi‘g‘?gffﬁgﬂgm ; M8 100ks ;
-Urcenie: na viacbodové upevinovanie v podkladoch z: bezného beténu, hmoxzdi k - B8x40 N
keramickych plnych tehal, silikatovych plnych tehal, porézno-keramic- R0O840045 mﬁz tIE -aé)z. 25 mm; 118 100 ks -
kych tvarnic (s otvormi), dutych silikatovych tvarnic, prvkov z mriezko- SKIUTKa: Paxdomm
vého beténu, autoklavovaného pérobetdnu, sadrokarténovych dosiek RO840050 hrzﬁfg;ﬂgagafgg&mmm ; 118 100 ks -
o ) hmozdinka: @8x40mm ;
| =l 0 & S50 & R0840060 skrutka: @4x60mm vi8 100 ks )
RX06030 priem. vftania: @6mm ; skrutka: 112 100 ks _ RO850050 hmozdinka: @8x40mm ; 12 100 ks R
@4,0-50mm skrutka: @5x50mm
RX08040 priem. vitania: @8mm ; skrutka: 05/6 100 ks _ RO850060 hmozdinka: @8x40mm ; 112 100 ks R
@4,5-6,0mm skrutka: @5x60mm
priem. vitania: Z10mm ; ~ hmoZdinka: @8x40mm ;
RX10050 skrutka: #6,0-8,0mm 05/6 100 ks RO850070 skrutka: @5x70mm V2 100 ks )
priem. vftania: @12mm ; skrutka: _ hmoZdinka: @8x40mm ;
RX12060 ©8,0-10,0mm 025/3 100 ks RO850080 skrutka: @5x80mm 2 100 ks )
RO850100 hmozdlnlfa: @8x40mm ; 12 100 ks .
< e . . . skrutka: @5x100mm
Hmozdinka rozperna univerzalna Y/ / | Proozdinka: :
R1050050 mozdinka: Z10x50mm; M2 100ks -
skrutka: @5x50mm
hmozdinka: @10x50mm ;
NYLON R1050060 skrutka: @5x60mm V2 100 ks -
hmozdinka: @10x50mm ;
R1050070 skrutka: @5x70mm V2 100 ks 3
hmozdinka: @10x50mm ;
R1050080 skrutka: #5x80mm V2 100 ks )
hmozdinka: @10x50mm ;
R1050100 skrutka: @5x100mm e 100 ks )
hmozdinka: @10x50mm ;
R1060060 skrutka: @6x60mm /o 100ks 3
hmozdinka: @10x50mm ;
R1060070 ' /9 100 ks -
skrutka: @6x70mm
-Materidl: plast z polyamidu hmozdinka: @10x50mm ; .
-Urcenie: na montaz prvkov v podkladoch z beZzného beténu, keramic- R1060080 skrutka: @6x80mm /9 100 ks
kych plnych tehal, silikdtovych pinych tehal, porézno-keramickych R1060100 hmozdinka: @10x50mm ; 16 100 ks
E)vérnic (s oévolr(mi), dutyc:f;]scillikétﬁvyﬁh tg/lfrnig, autoklavovaného poro- skrutka: @6x100mm -
etonu, sadrokarténovych dosiek s hrabkou do 12,50 mm hmozdinka: @10x50mm ;
R1060120 skrutka: @6x120mm 13 100 ks B
Q 9 >Ai . .
| El g & 5 «] R1260060 h”;?{fg'&g%%;%’fg”r;m ; 6 100ks .
priem. vitania: @6mm ; skrutka: ——=
KUP06035 @35mm 2/36 100 ks - RI260070 hmozdinka: @12x60mm ; V6 100 ks .
priem. vitania: @8mm ; skrutka: SKEUFka: @6x70mm
KUP08050 @4 5mm 2/18 100 ks - RI260080 hmozdinka: @12x60mm ; 16 100 ks R
KUP10060 priemn. Vfta”g“ 210mm; 112 100 ks - hnflg;:?:ifgfx(éQnTm ;
skrutka: @5,0mm - ' _
R1260100 skrutka: @6x100mm 6 100ks
R1260120 hmoZzdinka: @12x60mm ; 16 100 ks R

skrutka: @6x120mm
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HmozZdinka rozperna univerzalna so Y/ / |
skrutkou
9
NYLON

+Material: polyamidovy plast, kovova skrutka, galvanicky pozinkovana
-Ucel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako su: betén, kamen, tehla,
pdrobetdn, tvarnice atd.

=l i & &

HmozZdinka rozperna so skrutkou do
dreva s sesthrannou hlavou

RXS0640040 Priem. Vr’t;z%;‘zgmm iskrutka: 455 400 ks . -Material: plast z polypropylénu, ocelova skrutka, galvanicky
- —== pozinkované
RXS0640050 Priem.vitania: @6mm ; skrutka: 112 100 ks - - Ur€enie: na viacbodové upeviovanie v podkladov z: bezného beténu,
@4,0x50mm keramickych plnych tehal, silikatovych pinych tehal, autoklavovaného
priem. vftania: @6mm ; skrutka: _ poérobeténu
RXS0640060 B4 0x60mm 112 100 ks
priem. vitania: @8mm ; skrutka: ~ &
RXS0845050 B2 5X50rmIm 05/6  100ks | =] _ f i@ &«
priem. vitania: @8mm ; skrutka: . K10060 hmozdinka: @10x50mm ; skrutka: @6x60mm 1/6 100 ks -
RXS0845060 D4,5x60mm 05/6 100 ks K10070 hmozdinka: @10x50mm ; skrutka: @6x70mm /6 100 ks -
RXS0845080 Priem. Vft;rzg;ggrrnnm  skrutka: 0.5/6 100 ks - K10080 hmozdinka: @10x50mm ; skrutka: @6x80mm /6 100ks -
XSI060060 priem. vitania: @10mm ; 025/3 100 ks i K10090 hmozdinka: @10x50mm ; skrutka: @6x90mm /6 100 ks -
skrutka: @6,0x60mm - K10100 hmozdinka: @10x50mm ; skrutka: @6x100mm /6 100 ks -
RXS1060080 pg‘smﬂl’:gg%ggmrr B 0.25/3 100 ks _ K10120 hmozdinka: @10x50mm ; skrutka: @6x120mm /6 100ks -
" ————* K12060 hmozdinka: @12x60mm ; skrutka: @8x60mm /6 100 ks -
RXS1060100 priem. vitania: @10mm ; 025/3 100 ks —
skrutka: @6,0x100mm - - K12070 hmozdinka: @12x60mm ; skrutka: @8x70mm 0.5/45 100 ks -
K12080 hmozdinka: @12x60mm ; skrutka: @8x80mm  0.5/4.5 100 ks -
S H e B z K12090 hmozdinka: @12x60 ; skrutka: @8x90| 0.5/45 100 ks -
HmozZdinka rozperna univerzalna so Y/ /| motdinia: G12x60mm ; skrutia: 98x90mm 0.5/
Skrutkou K12100 hmozdinka: @12x80mm ; skrutka: @8x100mm 05/3 100ks -
Ki2120 hmozdinka: @12x80mm ; skrutka: @8x120mm 05/3  100ks -
K12140 hmozdinka: @12x80mm ; skrutka: @8x140mm 0.5/3 100 ks -
— K12160 hmozdinka: @12x80mm ; skrutka: @8x160mm 05/3 100 ks -
*‘ :_" K12180 hmozdinka: @12x80mm ; skrutka: @8x180mm 05/3 100 ks -
K12200 hmozdinka: @12x80mm ; skrutka: @8x200mm 0.5/3 100 ks -
NYLON K14080 hmozdinka: @14x80mm ; skrutka: @10x80mm 0.5/3 100 ks -

-Material: plast z polyamidu, ocelova skrutka, galvanicky pozinkované

-Urcenie: na viacbodové upevnovanie v podkladoch z: bezného beténu,
keramickych plnych tehal, silikatovych plnych tehal, porézno-kera-
mickych tvarnic (s otvormi), dutych silikatovych tvarnic (s otvormi),
autoklavovaného pérobeténu

K14100 hmozdinka: @14x80mm ; skrutka: @10x100mm 0.25/2.25 100 ks -
K14120 hmozdinka: @14x80mm ; skrutka: @10x120mm 0.25/2.25 100 ks -
K14140 hmozdinka: @14x80mm ; skrutka: @10x140mm 0.25/2.25 100 ks -
K14160 hmozdinka: @14x80mm ; skrutka: @10x160mm 0.25/2.25 100 ks -
K14180 hmozdinka: @14x80mm ; skrutka: @10x180mm 0.25/2.25 100 ks -
K14200 hmozdinka: @14x80mm ; skrutka: @10x200mm 0.25/1.5 100 ks -

= i & £ o« |
KUO635045 Priem. Vft%’;gﬁgﬂ”:ﬂ”: iskrutka: 478 q00ks ;
KUOB35060 Priem- Vft%gig;‘ggmm iskrutka: 148 00 ks ;
KUOB45060 Priem. Vftg’)f;‘ggmm iskrutka: 45 100 ks -
KUOs45080 Priem. Vft%’}f’;‘ggmm iskrutka: 3o 400 ks ;
KU1050080 pgfm&;f%’g%gggg ; 05/6  100ks -
KU1050100 pg,‘im@g‘ggjg;%gmm ; 05/6  100ks ;
Hmozdinka pre upevnenie schodnic /A

®

e e =

-Material: polypropylénovy plast, ocelova skrutka, galvanicky
pozinkovana

-Ucel: upevnovaci prvok na upevnenie schodnic, drevu podobnych
panelov, drevenych prvkov s hribkou min. 30 mm do pevnych mate-
ridlov, zaistuje rychlu a lahkd montaz a Specialna konstrukcia upev-
nenia zabranuje Skripaniu schodov pri chédzi

o o
=] i & &«
priem. vftania : @8mm ; skrutky: _
KMS B5x60mm 118 bal
ZNACZNIK - 4 ks -

Hmozdinka rozperna univerzalna so /A

skrutkou na kluc

NYLON

O

-Materidl: polyamidovy plast, kovova skrutka, galvanicky pozinkovana
-Ucel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako su: betén, kamen, tehla,
poérobetdn, tvarnice atd.

| & 8 T & 2«

priem. vitania: Z10mm ;

RXK1060060 e oz 025/3 100 ks ;
RXK1060080 pgﬁ?&’;}%"é%}gg&“&“ ; 025/3  100ks -
RXK1060100 p!iﬁﬂ“m!"%’%'gx%gm ; 025/3  100ks ;
RXKI280070 Priem. Vft%’g%ggﬂ?n’? iskrutka: 5045 100 ks ;
RXKI280080 Priem. Vftggi;ggﬂ'?m iskrutka: 5045 100 ks ;
RXKI280100 Priem. V“ggfg;%gmm iskrutka: 5553 100 ks ;
RXKI280120 Priem. Vftggig;%gmm iskrutka: 5553 100 ks ;
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Hmozdinka rozperna s rovhym hakomm /A/AEE Hmozdinka rozperna s okrdhlym Y/ / |
hakom

UPEVNOVACIE SYSTEMY

-Material: plast z polypropylénu, ocelova skrutka so stropnym hakom,
galvanicky pozinkované

-Urcenie: na viacbodové upeviovanie v podkladov z: beZzného beténu,
keramickych plnych tehal, silikatovych plnych tehal, autoklavovaného

-Materidl: polyetylénovy plast, ocelova skrutka s rovnym hakom galva-
nicky pozinkovana

-Ugel: Pre pIné stavebné materialy, ako je oby&ajny betén C20/25, kera-
micka tehla plna triedy 15, silikatova plna tehla triedy 15

pdérobeténu
o
e B ® & 4d| [ g g g & G
hmozdinka: @6x30mm ; hak: R T <
KHPO6 BhxtOmm 2/36 100 ks KHS06 hmozdlnga[;)ggﬁ%mm ; hak: 18 100 ks .
hmozdinka: @8x40mm ; hak: ~ ST T
KHPO8 BEx45mm 1118 100 ks KHS08 hmozdlnlgéggﬁ&mm ; hak: 12 100 ks .
hmozdinka: @10x50mm ; hak: ~ TR T
KHP10 B6x54mm 112 100 ks KHSIO hmozdlnlgé;ﬁs'lgrfr?]mm ; hak: 19 100 ks :
hmozdinka: @10x50mm ; hak: SRTET TR
KHP10L B6x75mm 1/9 100 ks - KHST2 hmozdlnlg'}?e'lgxmﬁ?\mm ; hak: 05/45 100 ks B
KHP12 hmozdinka: @12x60mm ; hak: 16 100 ks _
@6,5x65mm
KHpiaL ~ hmozdinka 12E0mm;hak: 055 100ks - Hmozdinka rozperna s okrihlym Y/ /|
hakom
HmoZdinka rozperna s rovhym hakom /A4VAES };‘ NYLON
9
N9P| [NYLON
o J
-Materidl: polyamidovy plast, kovova skrutka, galvanicky pozinkovana s
.. . L ase . . . . okruhlym hakom
+Material: polyamidovy plast, kovova skrutka, galvanicky pozinkovana s .Ucel: na upevnenie prvkov do podkladoy, ako su: betén, kamen, tehla,
rovnym hakom poérobetén, tvarnice atd.

-Ugel: na upevnenie prvkov do podkladov, ako su: betén, kamen, tehla,

poérobetdn, tvarnice atd. 5
= i g & O
Q & priem. vitania: @6mm ; hak:
| = . — i = — & 5 | | RXHS064036 Baorsmm 05/6  100ks -
priem. vitania: @6mm ; hak: - SR T
RXHP064036 B4,0x36mm 0.5/6 100 ks - RXHS084546  Priem. vgzr;(a[;?rgnr;m ; hak: 0.25/3 100 ks R
priem. vitania: @8mm ; hak: ] .
RXHPO084546 B4 5x46mm 0.25/3 100 ks
Hmozdinka rozperna univerzalna so Y/ / |
Hmozdinka rozperna univerzélna s /AR stropnym hakom
rovhym hakom
NYLON
“'
A L) NYLON
- —..—_ e
-Materidl: plast z polyamidu, ocelova skrutka s rovnym hakom, galva-
nicky pozinkované -Materidl: plast z polyamidu, ocelova skrutka, galvanicky pozinkovana so
-Urcenie: na viacbodové upevnovanie v podkladov z: bezného beténu, stropnym hakom
keramickych plnych tehal, silikatovych plnych tehal, porézno-keramic- -Ucel: pre montaz prvkov do sadrokarténovych dosiek do hrabky
kych tvarnic (s otvormi), autokldvovaného pérobeténu 12,50 mm a do keramickej tvarnice typu Porotherm triedy 15
o o
= i g & gl | E i g & O
priem. vitania: @6mm ; hak: R priem. vitania: @6mm ; hak: :
KUHP06048 @3 5x48mm 0.5/6 100 ks KUHS06065 &3 5x65mm 0.5/6 100 ks
priem. vitania: @8mm ; hak: R priem. vitania: @8mm ; hak: :
KUHP0O8065 B4, 5x65mm 0.25/3 100 ks KUHS08083 B4 5x83mm 0.25/3 100 ks
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Hmozdinka rozperna s hojdaé¢kovym
hakom

HmozZdinka OLA - W so skrutkou Y/ / |

NYLON

®

Y,
“t

-Materidl: plast z polypropylénu, ocelova skrutka so stropnym hakom,
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galvanicky pozinkované

-Urcenie: na viacbodové upevnovanie v podkladov z: beZzného beténu,

keramickych plnych tehal, silikatovych plnych tehal, autoklavovaného

-Materidl: plast z polyamidu, ocelova skrutka, galvanicky pozinkovana

porobetonu -Ugel: pre montaz lahkych prvkov do sadrokarténovych dosiek s
. hrdbkou do 12,50 mm
E i g & | _
KHOOT2 hmoidlnl;\é%%XBOmm ; hak: 03118 100 ks ~ | E ﬁ @ o <] |
x20mm OLAWK priem. vftania: @10mm ; 19 100 ks j
skrutka: @3,5x60mm
Hak ockovy /A S . p
y Hmozdinka OLA - H s rovhym hakom y/ / |
NYLON

- Material: ocelova skrutka s hdkom ockovym (pozvaranym), galvanicky

pozinkovana

-

= i g & g
HO10120 B10x120mm 025/225 100 ks B . :\g\a/ﬁ-:;/riilzhglsgtt"nz polyamidu, ocelova skrutka, galvanicky pozinkovana s
HO10160 @10xX160mm 0.25/15 100 ks - - Ugel: pre montaz lahkych prvkov do sadrokarténovych dosiek s
HOT0190 @10x190mm 025/15  100ks - hrabkou do 12,50 mm
HO10230 @10x230mm 0.25 100 ks - 5
HO10300 @10x300mm 025  100ks - | & ﬁ¢ 2] Sto . |
N priem. vftania: @10mm ; hak: -
HO12160 @12x160mm 0.25/1.5 100 ks OLAHP @3,5x62mm 1/9 100 ks
HO12190 @12x190mm 0.25/1.5 100 ks -
HO12230 B12x230mm 025  100ks - Hmozdinka OLA - HS so stropnym y/ /|
HO12300 @12x300mm 0.25 100 ks - hakom
HO12350 @12x350mm 0.25 100 ks -
HO12400 B12x400mm 0.25 100 ks - NYLON
Zaslepka do KHO y/ / | : :
"
L
-Material: plast z polyamidu, ocelova skrutka, galvanicky pozinkovana so
stropnym hakom
-Ucel: pre montaz lahkych prvkov do sadrokarténovych dosiek s
hrabkou do 12,50 mm
-Materidl: polypropylén
& ; s & o] —° |
000 priem. vitania: @10mm ; hak:
OLAHS 1/9 100 ks -
ZKHO - 0.5/9 100 ks - @3,5x62mm /
Hmozdinka OLA - K /aa— Hmozdinka ,driva” do Y/ / |
sadrokarténovych stien
pr— NYLON
F oA NYLON
A\ L\ =
r & [
W
' -Materidl: DRIVA NYLON vyrobena z polyamidu, DRIVA ZNAL je vyro-
bena zo zliatiny hlinika a zinku
-Material: plast z polyamidu -Ucel: na montaz prvkov do sadrokarténovych dosiek
-Ucel: pre montaz lahkych prvkov do sadrokartéonovych dosiek s
hrdbkou do 12,50 mm | =] i = o [
S priem. vitania: @7mm ; priem. .
| E ﬁ @ 5% & ] | skrutky: 3,5-4,0mm 2/36 100 ks
OLAKA priem. vitania: @10mm ; 212 100 ks R DRIVAZNAL Priem. vitania: @8mm ; priem. 118 100 ks .

skrutka: @3,5mm

skrutky: 4,0-4,5mm
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HmozZdinka ocelova typu ,,molly” so
skrutkou

-Material: puzdro z ocelového pozinkovaného plechu, ocelova skrutka
pozinkovana s metrickym zavitom

-Ucel: pre montaz lahkych prvkov do sadrokarténovych a drevotriesko-
vych dosiek

=] i & & < |

MOLOg425 Priem. :’Jrctﬁ;‘t':nﬁsgng\gr steny 418 100 ks :
MOL08438 p”em:(gfy’;':ngssrqg’m hr.steny  ing 100ks -
MOLO8445 p”emh‘gﬁ;{‘;i}g?{)‘]{;’%m steny 448 100 ks -
MOLO8452 priemﬁ‘éﬁ?{‘éi}?%‘_‘grﬁg steny 448 100ks i
MOLO08465 p”emu‘éﬁ;{gﬁig?ggr;% steny  qng 100 ks -
votosisPEMVENSOOMR e oo
vonosse BEMINECUTN o3 e -
MoLios1  Rrem viene: 2ommir. os/o  100ks -
MOLI2645 p;t'gnmy z’ctﬁ;t'gngzs'?g“m . 05/9 100 ks -
vomssa  PISmMGNSOENLY o o -
vowmen  BlemMBNSOEMIN  osc ok
HmozZdinka ocelova typu ,molly” s Y/ / |

rovhnym hakom

-Materidl: puzdro z ocelového pozinkovaného plechu, ocelova skrutka
pozinkovana s metrickym zavitom a rovnym hakom

+Ucel: pre montaz lahkych prvkov do sadrokarténovych a drevotriesko-
vych dosiek

STALC®

KlieSte Molly Y/ / |

-klieste na ocelové hmozdinky typu

»Molly”
& i = «J |
S-14001 4-6mm 112/24 ks -
Kotva rozperna typu ,,dazdnik” do Y/ / |

dutin

- Material: ocelovy pozinkovany plech, ocelova skrutka pozinkovana s
metrickym zavitom
-Ucel: pre montaz lahkych prvkov do drevotrieskovych dosiek

= f & & <«
priem. vitania: @14mm ; rozm.
PARW4050 kotvy: Méx50mm 0.5/6 100 ks -
priem. vitania: @14mm ; rozm.
PARW4075 kotvy: M4x75mm 0.5/4.5 100 ks -
Kotva rozperna typu ,dazdnik” do /A

dutin so stropnym hakom

-Material: ocelovy pozinkovany plech, ocelova skrutka pozinkovana s
metrickym zavitom a stropnym hakom
-Ucel: pre montaz lahkych prvkov do drevotrieskovych dosiek

= 8 g & «al | 4 8 g & ]

MOLPO8438 p"em'ggfy’;f;]g?g?n;m' steny 418 100 ks . PARS4075 p”*’“gﬁj;'ﬁg;gﬂ:ﬁ; roZm. 6545 100ks -
- . ) - . ; ;

HmozZdinka ocelova typu ,,molly” so /A Hmozdinka kovova do pdrobeténu Y/ / |

stropnym hakom

-Materidl: puzdro z ocelového pozinkovaného plechu, ocelova skrutka
pozinkovana s metrickym zavitom a stropnym hakom

+Ucel: pre montaz lahkych prvkov do sadrokarténovych a drevotriesko-
vych dosiek

E] il

priem. vitania: @8mm ; hr. steny
MOLS08438 uchytenia: 5-12mm 1118 100 ks

— e

Y,
A L)
-Material: galvanicky pozinkovana uhlikova ocel

-Urcenie: na upevnenie v podkladoch z autoklavovaného pérobeténu
triedy min. 2 a hustotou min. 350 kg/m3

E i & &
KGoesz ~ Priem: Vfig:gi?ggg iskrutka: o136 100ks -
KGO838 priem. vrtgg:g_ggrr:rr: ; skrutka: 118 100 ks R
KGO860 priem. vrt%g:g_ggmm ; skrutka: 05/9 100 ks B
KG1060 priem. vitania: Z10mm ; 05/9 100 ks :

skrutka: @6,0-8,0mm

UPEVNOVACIE SYSTEMY
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Tanierova hmozdinka pre upevnenie Y/ / |

izolacii s kovovym driekom
9
“t

Upevnovacie prvky izolacie

Tanierova hmozdinka pre upevnenie Y/ / |
izolacii s plastovym driekom

UPEVNOVACIE SYSTEMY

-Material: plast z polyetylénu, driek ocelovy, galvanicky pozinkovany

-Ucel: pre montaz termoizolacie do stavebnych materidlov ako obycajny
betén C20/25, keramicka tehla plna triedy 15, keramicka tvarnica s
otvormi triedy 15, pérobetdn variant 600

\'z/liglt(igirl; plast z i)olyetyl'ean, c'!nek z ponanTu:lu spevrt:‘ny sklenymv N | El ﬁ @ 00200 ]
USel e mionts temeizoiciedo stavebnich materidoy kogbytainy iviooso G0 X80 ol
otvormi triedy 15, pérobetén variant 600 KIM10100 @10 x 100 mm 2 100 ks -
KIM10120 @10 x120 mm 2 100 ks -
| = i & & | | KIM10140 @10 x 140 mm 2 100 ks -
KI10080 @10 x 80 mm 2 100ks - KIMI10160 210 X160 mm 2 100ks -
KI0100 @10 x 100 mm 2 100 ks - KIM10180 @10 x180 mm 2 100 ks -
KI10120 @10 x120 mm 2 100 ks - KIM10200 @10 x 200 mm 2 100 ks -
KI10140 @10 X140 mm 2 100ks - KIM10220 @10 x220 mm 2 100ks -
KN0160 @10 x 160 mm 2 100 ks -
KIoigo P10 x180 mm 2 100ks - Tanierova hmozdinka pre upevnenie Y/ / |
K110200 @10 x 200 mm 2 100ks - izolacii s kovovym driekom zatlkacia
KI10220 @10 X220 mm 2 100ks -
Tanierova hmozdinka pre upevnenie Y/ / | m
izolacii s polyamidovym driekom L)

s _

- Material: plast z vysokokvalitného polypropylénového kopolyméru,

-Material: plast z vysokokvalitného polypropylénového kopolyméru, ocelovy rozpinaci driek s povlakom z originalneho polyamidu so skle-
rozpinaci driek z originalneho polyamidu so sklenenymi viaknami nenymi viaknami, ktory obmedzuje jav tepelného mosta (hlava drieku)

-Ucel: pre montaz tepelnej izolacie do stavebnych materialov ako betén - Ucel: pre montaz tepelnej izolacie do stavebnych materialov ako beton
triedy C, keramicka tehla, strkobetén, pérobetén. triedy C, keramicka tehla, Strkobetdn, pérobeton.

-Max. hrubka izolacie: 260 mm -Max. hrdbka izolacie: 260 mm

= 8 ® % «| | [ i & &

KTP08095 @8 x 95 mm 2 100 ks - KTM08095 @8 x 95 mm 2 100 ks -
KTPO8T15 @8 x115 mm 2 100 ks - KTMO8T15 @8 X115 mm 2 100 ks -
KTPO8135 @8 x135 mm 2 100 ks - KTMO8135 @8 X135 mm 2 100 ks -
KTPO8155 @8 x155 mm 2 100 ks - KTMO08155 @8 x155 mm 2 100 ks -
KTPO8175 @8 X175 mm 2 100 ks - KTMO08175 @8 X175 mm 2 100 ks -
KTP08195 @8 x195 mm 2 100 ks - KTMO08195 @8 x195 mm 2 100 ks -
KTP08215 @8 x215 mm 1 100 ks - KTMO08215 @8 x215 mm 1 100 ks -
KTP08235 @8 x235 mm 1 100 ks - KTM08235 @8 x235 mm 1 100 ks -
KTP08255 @8 x255 mm 1 100 ks - KTM08255 @8 x255 mm 1 100 ks -
KTP08275 @8 x275 mm 1 100 ks - KTM08275 @8 x275 mm 1 100 ks -
KTP08295 @8 x295 mm 1 100 ks - KTM08295 @8 x295 mm 1 100 ks -
KTP10120 @10 X120 mm 2 100 ks - KTM10120 @10 X120 mm 2 100 ks -
KTP10140 @10 X140 mm 2 100 ks - KTM10140 @10 X140 mm 2 100 ks -
KTP10160 @10 X160 mm 2 100 ks - KTM10160 @10 X160 mm 2 100 ks -
KTP10180 @10 X180 mm 2 100 ks - KTM10180 210 X180 mm 2 100 ks -
KTP10200 @10 x200 mm 2 100 ks - KTM10200 @10 x200 mm 2 100 ks -
KTP10220 @10 x220 mm 1 100 ks - KTM10220 @10 x220 mm 1 100 ks -
KTP10260 @10 x260 mm 1 100 ks - KTM10260 @10 x260 mm 1 100 ks -
KTP10300 @10 x300 mm 1 100 ks - KTM10300 @10 x300 mm 1 100 ks -
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Tanierova hmozdinka pre upevnenie /WA Taniere pre montaz hmozdiniek KTS /A E
izolacii s kovovym driekom zakrdcana T
m 5
|3 ;
(7]
w
<
>
[e]
Zz
>
L
—_— [ o
' o
= i & a |
S-12530 @120 mm ; koncovy bit T30 /8 ks -
Frézka do polystyrénu FDS /A
-Materidl: plast z vysokokvalitného polypropylénového kopolyméru,
ocelovy rozpinaci driek s povlakom z origindlneho polyamidu so skle-
nenymi vlaknami, ktory obmedzuje jav tepelného mosta (hlava drieku)
-Ucel: pre montaz tepelnej izolacie do stavebnych materidlov ako betén
triedy C, keramicka tehla, Strkobetén, pérobetdén.
-Max. hrubka izolacie: 260 mm
= i g &
KTS08095 @8 x 95 mm 2 100 ks -
KTS08115 @8 x115 mm 2 100 ks -
KTS08135 @8 x135 mm 2 100 ks -
KTS08155 @8 x155 mm 2 100 ks - -Materidl: priemer 67 mm
KTS08175 @8 x175 mm 2 100 ks - -ﬁi;gw&/t:fhex 8mm
. a frézovania: 20 mm
KTS08195 @8 x195 mm 2 100 ks - -vyrobené z plastu
KTS08215 @8 x215 mm 1 100 ks -
KTS08235 @8 x235 mm 1 100 ks - | = g = S <1 |
KTS08255 @8 x255 mm 1 100 ks - FDS Q67 mm 1/40 ks _
KTS08275 @8 x275 mm 1 100 ks -
KTS08295 @8 x295 mm 1 100 ks . v -
Termoizlacna zaslepka Y/ / |
Frézka pre hmozdinky KTS /A
-Material: polystyrén
-Ucel: zamedzuje tvorbe tepelného
mosta v mieste mechanického
upevnenia polystyrénu
o
= i & < |
| & 8 & « 71867 @67 mm ; biela 1 100 ks -
KOSZ63 263 mm 7 100 ks B ZTS67 @67 mm ; siva 1 100 ks -
Termoizlaéna zaslepka pre hmozdinky /AVAEE Pritlacny tanier pre upevnenie izolacie /A7AEE
KTS
9
A L)
[ -
-
-Material: polypropylénovy
-Material: polystyrén kopolymér
-Ucel: zamedzuje tvorbe tepelného -Uc&el: na mechanickd montaz
mosta v mieste mechanického tepelnej izolacie (polystyrénu
upevnenia polystyrénu a lamelovej rohoze)
o
= ; & a | | & i ® &% fr
ZTB62 @62 mm 1 100 ks - TDO60 tanier: @60 mm,; otvor: @5,5 mm 1.5 100 ks -
ZTS62 @62 mm 1 100 ks R TD140 tanier: @140 mm; otvor: @5,5 mm 1 100 ks -
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Tanierova hmozdinka pre upevnenie Y/ / |

do polystyrénu

Sklotextilna paska

v/ / |

i)
) = o
| ] e
'l P ¥
4AAAR -
-samolepiaca opravna paska vyro-
-Material: polystyrén bena na baze sklenych viakien
-Ugel: pre bezprostredné pripevnenie
dekoracnych prvkov do polystyrénu ° 9
- lampicky, ¢isla budov a pod. | E 1 @ Seo ]
S-38020 50mm x 20m 1/60 ks -
| = 8 & & < S-38045 50mm x 45m 1/60 ks -
. . " S-38090 50mm x 90m 1/24 ks -
KS48 @27 x 52 msrg ; skrutka: @45 02/36 100 ks } /
,0 mm
Sietka pod omietku 145 /A

2 (4

-Material: sklenené vldkno

= i g £ «d|
S-38050 xX50m 1 m2 -
Sietka pod omietku 145 Y/ / |

-Materidl: sklenené vlakno
-vyrobené v sulade s ETAGO04
-0ko 4,7 x 40 mm

| & i g £
S-38145 1X50m ; 145g/m?2 1/33 m2 -

Sietka pod omietku 165

e (4

-Material: E-Glass
-vyrobena v sulade s ETAGO04
+0CKko 4x4 mm

= i g & O
S-74165 1X50m ; 163g/m2 1/30 m2 -
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Ocelova kotva typ LSG Y/ / |

UPEVNOVACIE SYSTEMY

Spojovaci material pre stredné a

tazké zatazZenie m

NOVINKA

Ocelova kotva typ LSB

; X
e p— i _:h.

o T c—
i -Material: stopka vyrobena z uhlikovej ocele potiahnuta poviakom
Atlantis 240 pm EN 13811, klipsa z nehrdzavejucej ocele A4, matica DIN
934 triedy 6, potiahnuta povlakom Atlantis 240 pm
-Urcenie: upevinovanie v takych podkladoch ako: bezny, vystuZeny alebo
nevystuzeny, popraskany alebo nepopraskany betén
= 8 g & GO
-Material: pugdro, driek, kuzel, podlozka, matica z ocele, galvanicky LSG0O8060 8x60 mm /6 100 ks -
. B§2|?;?:%T:é materialy, ako je oby&ajny betén C20/25 LSG08075 8x75mm /6 100 ks -
LSG08095 8x95mm /6 100 ks -
E 8 & & <3| LSGO8TI5 8x115 mm /6 100ks -
LSB0O8080 priem. vitania: @8 mm 1/6 100 ks - LSG10070 10x70 mm /6 100 ks -
LSB08100 priem. vftania: @8 mm 1/6 100 ks - LSG10090 10x90 mm /6 100 ks -
LSB08120 priem. vitania: @8 mm 1/5 100 ks - LSG10105 10 X105 mm 05/3 100 ks -
LSB10080 priem. vitania: @10 mm /4 100 ks - LSGI10115 10xT5 mm 05/3 100 ks -
LSB10100 priem. vitania: @10 mm /3 100 ks - LSGI10135 10 x 135 mm 05/3 100 ks -
LSB10120 priem. vitania: @10 mm 0.5/3 100 ks - LSG12080 12x80 mm 05/3 100 ks -
LSB10140 priem. vitania: 10 mm 0.5/3 100 ks - LsG1210 12Xx110 mm 05/3 100 ks -
LSB12080 priem. vftania: @12 mm 0.5/3 100 ks - LSG12130 12 X130 mm 0.4/15 100 ks -
LSB12100 priem. vitania: @12 mm 0.5/2 100 ks - LSG12150 12 X150 mm 0.4/15 100 ks -
LSB12120 priem. vitania: @12 mm 0.5/2 100 ks - LSG16125 16 X125 mm 04/15 100 ks -
LSB12140 priem. vftania: @12 mm 0.25/15 100 ks - LSG16145 16 x145 mm 0.4/15 100 ks -
LSB12180 priem. vitania: @12 mm 0.25/15 100 ks - LSG16175 16 x175 mm 0.4/15 100 ks -
LSB16100 priem. vitania: @16 mm 0.25/15 100 ks -
LSB16145 priem. vftania: @16 mm 0.25/15 100 ks - Ocelova kotva typ LSI Y/ / |
LSB16175 priem. vitania: @16 mm 0.25/15 100 ks -
o A L)
Ocelova kotva typ LSX v/ / @ “’

Bl -

Holetsrs O

NOVINKA

-Materidl: stopka vyrobena z uhlikovej ocele so zinkovym povlakom
>5 um, klipsa vyrobena z uhlikovej ocele potiahnuta povlakom Atlantis
215 pm, matica DIN 934 pozinkovana 25 pm, podlozka DIN 125 alebo

-Material: puzdro, driek, matica z ocele, galvanicky pozinkovana
-Ugel: pre plné materialy, ako je oby&ajny betén C20 /25, prirodny kamer

DIN 9021, pozinkovana 25 um

-Poufitie: upevnenie v takych podkladoch ako: oby&ajny, popraskany | =] 8 &= o %]
a nepopraskany, vystuzeny a nevystuzeny betén [S108045 Gt Skratka MG 70 100 ks n
| = 8 5 o ] | LSI08065 vnut. skrutka: M6 0.5/5 100 ks -
LSX08050 850 mm 76 100 ks . LS108085 vnut. skrutka: M6 0.5/5 100 ks -
LSX08075 8 x75 mm e 100 ks n LSIT10050 vnut. skrutka: M8 0.5/5 100 ks -
LSX08095 8x 95 mm 6 100 ks n LSN0060 vnut. skrutka: M8 0.5/5 100 ks -
LSXO81I5 8 x15mm e 100 ks N LSI10077 vnut. skrutka: M8 0.5/5 100 ks -
LSX10090 10 90 mm e 100 ks N LSI10100 vnut. skrutka: M8 0.5/5 100 ks -
LSXI0TI5 10 %115 mm 05/3 100 ks : LSN0125 vnut. skrutka: M8 0.5/5 100 ks -
LSX10135 10 X135 rom 05/3 100 ks N LSI12060 vnut. skrutka: M10 0.5/5 100 ks -
LSX12080 12 %80 mm 05/3 100 ks N LSN2075 vnut. skrutka: M10 0.5/5 100 ks -
LSXI12100 12 x 100 mm 05/3 100 ke N LSI12100 vnut. skrutka: M10 0.25/25 100 ks -
LSX12120 12 x 120 mm 05/3 100 ks N LSI12129 vnut. skrutka: M10 0.25/2.5 100 ks -
LSX12150 12 X150 rm 04/15 100 ks N Lsneim vnut. skrutka: M12 0.2/2 100 ks -
LSXI6145 16 X145 mm 04/15 100 ke N LSne47 vnut. skrutka: M12 0.2/8 100 ks -
LSXI6175 16 X175 mm 04/15 100 ks N LSI20107 vnut. skrutka: M16 0.2.8 100 ks -
LSI20150 vnut. skrutka: M16 0.2.8 100 ks -
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Rozperna mosadzna hmozdinka /AR Siroké kladivo na hrdlové kotvy Y/ / |

NOVINKA

UPEVNOVACIE SYSTEMY

-Naradie na montaz hrdlovych kotiev s gumenym drziakom

| & 8 g &

» LXHMO6 M6 19 ks -

. {\Jdgéﬁl;loile' g]ﬁséar?wéteriély, ako je oby&ajny betén C20/25 LXHMO8 M3 e} ks -

LXHM10 M10 1/9 ks -

E 8 & & < | LXHM12 M2 19 ks -

TRMO6 @8x24mm ; vnlt. priemer: M6 50/900 ks - LXHM16 Mi16 19 ks -
TRMO8 @10x30mm ; vnut. priemer: M8  50/900 ks -

TRMI10 B12x34mm ; vnlt. priemer: M10  50/900 ks - Zavitova tyc Y/ / |

TRM12 @16x40mm ; vnut. priemer: M12  20/360 ks -
TRM14 @18x42mm ; vnat. priemer: M14  20/360 ks -
TRM16 @20x45mm ; vnat. priemer: M16  20/360 ks -

@: -Materidl: konstrukéna ocel'triedy 4,8; galvanicky pozinkovana

NOVINKA | (J 8 EE =
- SBO061000 M6 x 1000 mm 100 ks -
SBO081000 M8 x 1000 mm 50 ks -
= SBO101000 M10 x 1000 mm 25 ks -
SBO121000 M12 x 1000 mm 20 ks -
SBO141000 M14 x 1000 mm 20 ks -
SBO161000 M16 x 1000 mm 10 ks -
SB0O201000 M20 x 1000 mm 5 ks -
.. ; . \ ) . . SBO241000 M24 x 1000 mm 5 ks -
-Materidl: uhlikova ocel, elektrolyticky pozinkovana 25 pm
- Pouzitie: vykondvanie upevneniv nepopraskanom beténe a v beténe SBO062000 M6 x 2000 mm 50 ks -
pre nekonstrukéné rezervné systémy. SBO082000 M8 x 2000 mm 50 ks -
5 S SB0O102000 M10 x 2000 mm 25 ks -
| E' 0 @ S50 %] | SB0O122000 M12 x 2000 mm 25 ks -
LHO06025 MO6 x 25 mm 0.5/9 100 ks - SBO162000 M16 x 2000 mm 10 ks R
LHO08030 M08 x 30 mm 0.5/9 100 ks - SBO202000 M20 x 2000 mm 5 Ks -
LHO10040 M10 x 40 mm 0.5/9 100 ks -
LHO12050 M12 x 50 mm 0.5/9 100 ks - . P « w - A
LHO16065 M16 x 65 mm 0.25/3 100 ks - Zavitova tyC (SO Stltkom) I
. . ] | [
Hrdlova kotva typu ,,LO Y/ / | ke
g
65 | o ——
NOVINKA

e

-Material: konstrukéna ocel triedy 4,8; galvanicky pozinkovana

| & 8 g £ 2«
SBOS061000 M6 x 1000 mm 100 ks -
o _ ) ) SBOS081000 M8 x 1000 mm 50 ks -
_Pousitie: vykonavanis Upevnentv nepapraskancm betone a v betsne SBOS101000 MIO 1000 mm B ks -
pre nekonstrukéné rezervné systémy. SBOSI121000 M12 x 1000 mm 20 ks -
SBOS141000 M14 x 1000 mm 10 ks -
| E' ﬁ @ g°2°o <] SBOSI161000 M16 x 1000 mm 10 ks -
LLO06025 MO06 x 25 mm 0.5/9 100 ks - SB0OS201000 M20 x 2000 mm 5 ks -
LLO08030 M08 x 30 mm 0.5/9 100 ks - SBOS082000 M8 x 2000 mm 25 ks -
LLO10040 M10 x 40 mm 0.5/9 100 ks - SBOS102000 M10 x 2000 mm 25 ks -
LLO12050 M12 x 50 mm 0.5/9 100 ks - SBOS162000 M16 x 2000 mm 10 ks -
LLO16065 M16 x 65 mm 0.25/3 100 ks - SB0OS202000 M20 x 2000 mm 5 ks -
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Spojovacia matica /AR Kovovy pritlaény tanier Y/ / |

UPEVNOVACIE SYSTEMY

-Material: ocelovy plech, galvanicky pozinkovany
-Ucel: pre stresné izolacie

= i & «]
-Material: galvanicky pozinkovana ocel KD40 @40 mm 118 100 ks -
-Urcenie: spojovaci prvok na zavitové tyce
= 8 g & |

NZ0620 M6 x 20 mm 0.5/9 100 ks -

NZ0825 M8 x 25 mm 0.5/9 100 ks -

NZ1040 M10 x 40 mm 0.5/9 100 ks -

NZ1240 M12 x 40 mm 0.5/6 100 ks -

NZ1650 M16 x 50 mm 0.25/3 100 ks -

Pozinkovana sesthranna matica DIN Y/ / |
934

-Material: galvanicky pozinkovana ocel'
-Urcenie: na zavitové tyce a metrické skrutky

E 8 g & O
NAKO6 M6 ; + ks/kg: 455 5 kg -
NAKOS M8 + ks/kg: 213 5 kg -
NAKI10 MI10; + ks/kg: 96 5 kg -
NAK12 M12; £ ks/kg: 65 5 kg -
NAK14 M14 ; + ks/kg: 45 5 kg -
NAK16 M16; * ks/kg: 33 5 kg -
NAK20 M20; + ks/kg: 17 5 kg -

Podlozka rozsirena pozinkovana Y/ / |

= 8 g & O
POP6 M10; + ks/kg: 185 5 kg -
POP8 M12; + ks/kg: 77 5 kg -
POPI10 M10; £ ks/kg: 52 5 kg -
POP12 M12; + ks/kg: 23 5 kg -
POP14 M14; + ks/kg: 18 5 kg -
POP16 M16; * ks/kg: 11 5 kg -
POP20 M20 ; + ks/kg: 6 5 kg -
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Chemické kotvy

Polyesterova kotva bez styrénu SPA
300

Elce

NOVINKA

SPA 300

- profesionalny upevrovaci systém na vysoké
a stredné zatazenie

-mozno pouzivania na mokrych a vihkych
podkladoch

-vhodné na staré a popraskané podklady,
navyse ich spevnuje

-odolné voci vonkajsim faktorom

-rychly ¢as tuhnutia (do 30 minut)

-nevytvara vstupné napnutia v podklade, bez
efektu roztlacania a praskania, ¢o umoZiuje
vykonat upevnenie aj v blizkosti okrajov.

-otvorené kazety sa daju opatovne pouzit,
staci vymenit miesaciu dyzu

-mozno aplikovania Standardnymi pistolami
na silikény

El i & <« |

)

S-64300 300 ml 1/10 -

Polyesterova kotva bez styrénu SPA
410

Elce

NOVINKA

SPA 410

- profesionalny upevrovaci systém na vysoké
a stredné zataZenie

-mozno pouzivania na mokrych a vihkych
podkladoch

-vhodné na staré a popraskané podklady,
navyse ich speviuje

-odolné voc&i vonkajsim faktorom

-rychly ¢as tuhnutia (do 30 minut)

-nevytvara vstupné napnutia v podklade, bez
efektu roztld¢ania a praskania, ¢o umoznuje
vykonat upevnenie aj v blizkosti okrajov.

-otvorené kazety sa daju opatovne pouzit,
staci vymenit miesaciu dyzu

-mozno aplikovania standardnymi pistolami

STALC®

PERFECT

Vinylesterova kotva bez styrénu SVA
300

& (49

NOVINKA

SVA 300

-univerzalna dvojzlozkova vysoko-
esterova Zivica s vysokou pevnostou
-uré¢end na kotvenie zavitovych

tyci a vystuznych pruatov v beténe
a muroch pri velmi vysokych
zataZeniach

-vyznacuje sa vysokou chemickou
odolnostou, ako aj pevnost kotvenia
v beténoch s nizkou integritou
-moZe sa pouzivat v suchom betdne,
ako aj v beténe nasytenom vodou.

na silikény
= B & < |
S-64339 410 ml 1/10 ks -
Systém chemického kotvenia
NOVINKA

E ﬁ @ ODODO (G

S-64342 300 ml 1/10 ks -

Vinylesterova kotva bez styrénu SVA
410

&[4

NOVINKA

SVA 410

-univerzalna dvojzlozkova vysoko-
esterova Zivica s vysokou pevnostou

-uréend na kotvenie zavitovych

tyci a vystuznych pruatov v beténe
a muroch pri velmi vysokych
zataZeniach

-vyznacuje sa vysokou chemickou
odolnostou, ako aj pevnost kotvenia
v beténoch s nizkou integritou
+mdze sa pouzivat v suchom beténe,
ako aj v beténe nasytenom vodou.

E i & ]

S-64343 410 ml 1/10 ks -

Zavitova kotva

-na kotvenie v plnych muroch, perforovanych muroch, popraskanom
nepopraskanom betdne, ako aj v pérobeténe v kombindacii s réznymi
hmotami z kartusi alebo sklenenych ampuliek. Dodavané spolu s
maticou a podloZzkou. Pozinkovana ocel triedy 8.8 na vnutorné pouzitie.

-na upevnovanie zabradli, vysokych regélov, pristreskov a tazkych
strojov v beténe, muroch a tvrdych prirodnych kamenoch. Nie je
dolezité, ¢i je podklad suchy ¢i vihky.

= i ® &

S-64380 tr. 8.8 ; M8x110 cm ; pozink. ; 4 ks 115 bal -

S-64382  tr.8.8; M10x130 cm ; pozink.; 4 ks 110 bal -

.1x kotva SPA 300 S-64384  tr.8.8; M12x160 cm ; pozink. ; 4 ks /8 bal -

-4 x miesacia dyza X9S S-64386  tr.8.8; M8xI110 cm ; pozink.;10ks  1/50 bal -

4 xnylonoye hrdia 12 x 80 mm_ S-64388  tr.8.8;MIOXI30 cm; pozink.;10ks 1/25  bal -

S-64390  tr.8.8; M12x160 cm ; pozink.;10 ks  1/25 bal -

| (=] g = o [ S-64392  tr.8.8;MI16x190 cm ; pozink.;10ks  1/10 pal -
S-6434] 1 sada R S-64394  tr.8.8; M20x260 cm ; pozink.;10 ks 1/10 bal -

203



STALC®

PERFECT

Nylonové sietkové hrdlo na chemické Prefukovacia pumpa
kotvy

-zarucuju rovnomerné davkovanie
Zivice v otvore a obmedzuju jej
spotrebu

-centrovacia zatka udrziava ty¢ kotvy
v osi a predchadza vytekaniu hmoty
z hradla

-na pouzitie v podkladoch s dutinami

-otvor sa nemusi prefukovat ani Cistit

| & i & «J |
S-64361 12X 50 mm ; 4 ks 1/0/70 bal - -Ugel: pre &istenie otvorov pred aplikaciou chemickej kotvy
S-64362 12x80 mm; 4 ks 1/0/50 bal -
S-64363 16 x 85 mm ; 4 ks 1/0/50 bal - | El i & & «
S-64364 16 X130 mm ; 4 ks 1/0/30 bal - S-64410 - 1 ks -
S-64365 20x85mm; 4 ks 1/0/30 bal -
S-64366 12 x50 mm ;10 ks 1/0/8 bal - Kefka do otvorov pre kotvy
S-64367 12X 80 mm ;10 ks 1/0/8 bal -
S-64368 16 x 85 mm ;10 ks 1/0/8 bal -
S-64369 16 X130 mm ;10 ks 1/0/8 bal - _
S-64370 20 x 85 mm ;10 ks 1/0/8 bal - Y e e e LSRR

Sietové puzdro kovové pre chemické
kotvy

-Ugel: pre ¢istenie otvorov pred aplikaciou
chemickej kotvy

= i & <

S-64131 210 mm 1 ks -

» . . . S-64132 @13 mm 1 ks -

. 'L\'J/lg;ﬁrzlgt:ggggﬂjzlitp?;\ﬂlkgr\figgtnenie ty&e, zmensuje spotrebu Zivice, S-64134 218 mm ! ks -

uré&ena pre hlboké kotvenie S-64136 @28 mm 1 ks -

| & i g £

S-64126 @12 x 1000 mm 1 ks -
S-64127 @16 x 1000 mm 1 ks -
S-64128 @22 x 1000 mm 1 ks -
S-64129 @26 x 1000 mm 1 ks -

MiesSacia dyza na chemické kotvy

TN Y YW ST X95
-na dvojzlozkové kompozitné hmoty,

zarucuje rovhomerné premiesanie
kompozitnej hmoty
-nova patentovana miesacia Spirala
s difizorom vyrazne silu stldac¢ania v
porovnani s konvenénymi standard-
nymi miesackami

o o
| & i & <]
S-64350 2 ks 1/0/60 bal -
S-64352 10 ks 1/0/8 bal -

PrediZenie miesacej dyzy

X9s
-ulahcuje aplikaciu zZivic do hlbokych
alebo taZzko pristupnych otvorov.

= 8 & <

S-64354 2 ks 1/0/20 bal -
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Samorezné skrutky

v/ /|

A )
“t

Farmarska skrutka pre stre$né krytiny
do dreveného podkladu

-Materidl: skrutka a podloZka vyrobena z ocele, galvanicky pozinkovana,
guma epdm
«Ucel: pre montaz ocelovych plechov na dreveny podklad

=l i & £ < |
FD4820 zinok 2.5/30 100 ks -
FD4820 zinok 2.5/30 100 ks -
FD4835 zinok 25/30 100 ks -
FD4835 zinok 2.5/20 100 ks -
FD4860 zinok 118 100 ks -
FD4860 zinok 118 100 ks -

Samovrtna skrutka pre plechy a y/ / |

ocelové profily typu impax

-Materidl: skrutka a podlozka vyrobena z ocele, galvanicky pozinkovana,
guma epdm

«Ucel: skrutka pouzivana pre montaz plechov, ocelovych prvkov pre
ocelové nosné konstrukcie, pre upeviiovanie plechov na podklad

=] § & & <« |
WSIMPAX5524 dlzka vrtdku: 8mm 25/30 100 ks -
WSIMPAX5532 dlizka vrtaku: 12mm 25/30 100 ks -
WSIMPAX5538 dlzka vrtaku: 12mm 2/24 100 ks -
WSIMPAX5550 dlzka vrtaku: 12mm 112 100 ks -
WSIMPAX5567 dlizka vrtaku: 12mm 112 100 ks -
Podlozka EPDM pre samovrtné V/ / |

skrutky

-Materidl: podlozka vyrobena z ocele, galvanicky pozinkovand, guma
epdm
-Ucel: pre utesnenie spoja skrutky s podlozim

=l f & & <
EPDM14 priemer: @14 ; otvor: @4,8mm 5/90 100 ks -
EPDMI16 priemer: @16 ; otvor: @5,5mm 5/90 100 ks -
EPDM19 priemer: @19 ; otvor: @6,3mm 5/60 100 ks -

STALC®

Skrutka pre upeviovanie lahkych
prvkov ocelovych konstrukcii

i

Y,
“t

-Material: skrutka vyrobena z ocele, galvanicky pozinkovana
- Ucel: pre upevinovanie plechov, ocelovych prvkov pre ocelové nosné
konstrukcie

= f & & <
WS48016 dlzka vrtaku: 3mm 5/90 100 ks -
WS48019 dlzka vrtaku: 3mm 5/90 100 ks -
WS48025 dlzka vrtaku: 3mm 5/60 100 ks -
WS48032 dlZka vrtaku: 3mm 5/60 100 ks -
WS48038 dlzka vrtaku: 3mm 5/60 100 ks -
WS55019 dlizka vrtaku: 5mm 5/60 100 ks -
WS55025 dlzka vrtaku: 5mm 5/60 100 ks -
WS55032 dlzka vrtaku: 5mm 5/60 100 ks -
WS55038 dlzka vrtaku: 5mm 2.5/30 100 ks -
WS55045 dlzka vrtaku: 5mm 2.5/30 100 ks -
WS55050 dlzka vrtaku: 5mm 2.5/30 100 ks -
WS55075 dlizka vrtaku: 5mm 2/24 100 ks -
WS55090 dlzka vrtaku: 5mm 1/12 100 ks -
WS55120 dlzka vrtaku: 5mm 1/12 100 ks -
WS63019 dlzka vrtaku: 5mm 2.5/30 100 ks -
WS63025 dlzka vrtaku: 5mm 2.5/30 100 ks -
WS63032 dlzka vrtaku: 5mm 2.5/30 100 ks -
WS63038 dlzka vrtaku: 5mm 2.5/30 100 ks -
WS63050 dlzka vrtaku: 5mm 2/24 100 ks -
WS63063 dlzka vrtaku: 5mm 1/12 100 ks -
WS63075 dlzka vrtaku: 5mm 112 100 ks -

Samovrtna skrutka do sendvic¢ovych
panelov

-Materidl: skrutka a podloZka vyrobena z ocele, galvanicky pozinkovana,
guma epdm

-Ucel: samovrtna skrutka pouzivana pre montaz sendvic¢ovych panelov
na ocelové konstrukcie (schopnost prevritania: 12,0 mm)

El i & &

WSPWS55105 max. hrubka panelu: 75mm 1/9 100 ks -
WSPWS55130 max. hrdbka panelu: 100mm 0.5/6 100 ks -
WSPWS55150 max. hrdbka panelu: 115mm 0.5/4.5 100 ks -
WSPW55185 max. hrubka panelu: 1I50mm 0.5/4.5 100 ks -
WSPW55230  max. hrdbka panelu: 200mm 0.5/3 100 ks -
WSPW55255  max. hrabka panelu: 225mm 0.5/3 100 ks -

UPEVNOVACIE SYSTEMY
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STALC®

Samovrtnd montazna skrutka s /WA Montazna skrutka s podlozkovou Y/ / |
y podlozkovou hlavou (s rozSirenym hlavou (s rozsirenym golierom)
golierom) fosfatovana

e

UPEVNOVACIE SYSTEMY

-Materidl: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovana
«Ucel: pre ocelové plechy, ocel (schopnost prevritania: 2,0 mm)

= 8 T & | 3 , . ,
-Materidl: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovana
WSP4213 @4,2x13 mm 10/180 100 ks - - Ucel: pre ocelové plechy (schopnost previtania: 0,6 mm), drevo
WSP4216 @42 %16 mm 10180 100 ks -
WSP4219 @4,2 x19 mm 10/120 100 ks - e i 2 & <«
WSP4225 @4,2 x 25 mm 5/90 100 ks - WPF4213 @4,2 x13 mm 10/180 100 ks -
WSP4232 D42 x32mm 5/60 100 ks - WPF4216 D@42 x16 mm 10/180 100 ks -
WSP4240 @42 X 40 mm 4/48 100 ks - WPF4219 @42 x19 mm 10/120 100 ks -
WSP4250 @4,2 x 50 mm 3/36 100 ks - WPF4225 @4,2 x 25 mm 5/90 100 ks -
WSP4275 D@42 x'75 mm 2/24 100 ks - WPF4232 D@42 x32 mm 5/60 100 ks -
Montazna skrutka s podlozkovou /WA Skrutka pre montaz okennych rdmov Y/ / |
hlavou (s rozsirenym golierom) ku kovaniu

pozinkovana @ C E @

-Material: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovana
-Ucel: pre ocelové plechy (schopnost previtania: 0,6 mm), drevo

= i & =l
WPO4213 P4,2x13mm 10/180 100 ks - -Materidl: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovana
WPO4216 @4,2 x16 mm 10/180 100 ks - -Ugel: na upevnenie kovania v drevenych a plastovych profiloch
WP04219 @4,2x19 mm 10/120 100 ks -
WP04225 @4,2x25 mm 500  100ks - = f & & <«
WP04232 @42 x 32 mm 5/60 100 ks - WOPCV4025 @4,0 x 25 mm 10180 100 ks -
WPO4240 @42 x 40 mm 4/48 100 ks - WOPCV4030 B4,0 x30 mm 10/120 100 ks -
WPO4250 @4,2 x 50 mm 3/36 100 ks - WOPCV4035 @4,0 x 35 mm 5/90 100 ks -
WPO4265 @4,2 x 65 mm 25/30 100 ks - WOPCV4040 @4,0 x 40 mm 5/90 100 ks -
Samovrtna montazna skrutka s /WA Skrutka pre montaz okennych ramov Y/ / |
podlozkovou hlavou (s rozSirenym typu tex
golierom) fosfatovana @ c E @

A » oo rr il
_nilon-uu-#----.omﬁ

-Materidl: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovana

-Material: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovana -Ucel: pre spajanie plastovych profilov s vystuzujicimi prvkami PVC
-UcCel: pre ocelové plechy, ocel (schopnost previtania: 2,0 mm) rdmov ako aj pre iné montazne prace (schopnost previtania do 2,0 mm)
= i & & ] | = f & & <«
WSPF4213 @4,2x13 mm 10/180 100 ks - WTEXPCV3916 @39 x16 mm 10180 100 ks -
WSPF4216 @4,2 x16 mm 10/180 100 ks - WTEXPCV3919 @3,9x19 mm 10/180 100 ks -
WSPF4219 @4,2x19 mm 10/120 100 ks - WTEXPCV3925 @39 x25mm 10/180 100 ks -
WSPF4225 @4,2x25 mm 5/90 100 ks - WTEXPCV3932 @39 x32mm 5/90 100 ks -
WSPF4232 @4,2x32mm 5/60 100 ks - WTEXPCV3938 @3,9x38 mm 5/90 100 ks -
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STALC®

Tvrdena skrutka do dreva a Y/ / |
Skrutky drevotriesky .
Tvrdena skrutka do dreva a y/ / |

drevotriesky

o E_Lz kg -Material: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovana
. -Ucel: do dreva, drevotriesky, preglejky, sadrokarténovych dosiek
- CE - skrutky vyrobené podla EN:14592: 2008 s oznacenim CE
@ c€ -STREDNA KONFEKCIA
= 8 & =

UPEVNOVACIE SYSTEMY

feXe]
000

WH30012 @3,0 x12 mm 20/360 100 ks -
. Mgteriél: skrutka z ocele, galvanicky pozinkované, . ) WH30016 @3,0x16 mm ; CE 20/360 100 ks -
R Sty vyrObene podlh BN A5 3008 s orracenm CE ¢ WH30020 23,0 %20 mm; CE 20360 100ks -
-VELKA KONFEKCIA WH30025 ©3,0x25mm; CE 15/270 100 ks -
WH30030 @3,0 x 30 mm ; CE 10/180 100 ks -
| = i = S <] WH30035 3,0 x35 mm ; CE 10/180 100 ks -
KDH30012 @3,0x12 mm 5 kg - WH30040 @3,0 x 40 mm ; CE 5/90 100 ks -
KDH30016 @3,0x16 mm ; CE 5 kg - WH35016 @35x16 m 20/360 100 ks -
KDH30020 23,0 x20 mm ; CE 5 kg - WH35020 @3,5x20 mm ; CE 15/270 100 ks -
KDH30025 23,0 x 25 mm; CE 5 kg - WH35025 33,5 x 25 mm ; CE 10/180 100 ks -
Pt gi"g i : tg - WH35030 83,5x30 mm ; CE 590  100ks -
KDH30040 33,0 x 40 mm : CE S kg N WH35035 @3,5x35mm ; CE 5/90 100 ks -
KDH35016 3,5 x 16 mm 5 kg N WH35040 @3,5% 40 mm ; CE 5/90 100 ks -
KDH35020 @3,5x20 mm ; CE 5 kg - WH35045 @35x 45 mm ; CE 5/90 100 ks -
KDH35025 @3,5x25 mm ; CE 5 kg - WH35050 @3,5x 50 mm ; CE 4/72 100 ks -
KDH35030 @3,5x30 mm ; CE 5 kg - WH40016 @4,0 x16 mm 10/180 100 ks -
KDH35035 @3,5x35mm; CE S kg - WH40020 @4,0 x 20 mm 10/180 100 ks -
KoHss049 g-;’i x49mm c8 2 Ko - WH40025 4,0 x 25 mm ; CE 10180 100ks -
KDH32050 953:5 5o mm s c k: - WH40030 @4,0 x 30 mm ; CE 5/90 100 ks -
KDHA0016 54,0 x16 mm < kg - WH40035 @4,0 x 35 mm ; CE 5/90 100 ks -
KDH40020 @4,0 x 20 mm 5 kg _ WH40040 @4,0 x40 mm ; CE 5/90 100 ks -
KDH40025 @4,0 x 25 mm ; CE 5 kg - WH40045 @4,0 X 45 mm ; CE 3/54 100 ks -
KDH40030 @4,0 x 30 mm ; CE 5 kg - WH40050 @4,5%50 mm ; CE 3/54 100 ks -
KDH40035 @4,0x35mm ; CE 5 kg - WH40060 @4,0 x 60 mm ; CE 25/30 100 ks -
KDH40040 ©4,0 x 40 mm ; CE 5 kg - WH40070 ?4,0x70 mm ; CE 25/30 100 ks -
Eggzgggg g:g i ;’g 22 EE i ig WH45016 @45 x16 mm 10/180 100 ks -
KDH0060 ©40 x 60 mm : CE 5 kg - WH45020 @4,5x20 mm 10/180 100 ks -
KDHZ0070 ©40x70 mm S kg N WH45025 @4,5% 25 mm ; CE 5/90 100 ks -
KDH45016 @45 x16 mm 5 kg _ WH45030 @4,5x30 mm ; CE 5/90 100 ks -
KDH45020 @4,5x 20 mm 5 kg - WH45035 @4,5x 35 mm ; CE 5/90 100 ks -
KDH45025 @45 %25 mm ; CE 5 kg - WH45040 @45 x 40 mm ; CE 3/54 100 ks -
KDH45030 @4,5x30 mm ; CE 5 kg - WH45045 @4,5 x 45 mm ; CE 3/54 100 ks -
KDH45035 @4.5x35 mm ; CE 5 kg - WH45050 @45 %50 mm ; CE 25/30 100 ks -
KDH45040 @4,5x 40 mm ; CE 5 kg = WH45060 @45 x 60 mm ; CE 25/30 100 ks -
KDH45045 @45 x 45 mm ; CE 5 kg -
KDHA5050 545 x50 mm: CE < s - WH45070 @45 %70 mm ; CE 25/30  100ks -
KDH45060 34,5 x 60 mm : CE S kg B WH45080 @4,5x 80 mm ; CE 25/30  100ks -
KDH45070 @45 x70 mm ; CE 5 kg - WH50025 @5,0 x 25 mm 5/90 100 ks -
KDH45080 @45 x 80 mm ; CE 5 kg - WH50030 @5,0 x 30 mm ; CE 5/90 100 ks -
KDH50025 @5,0 X 25 mm 5 kg - WH50035 @5,0 x 35 mm ; CE 5/60 100 ks -
KDH50030 25,0 x30 mm ; CE 5 kg - WH50040 @5,0 x 40 mm ; CE 5/60 100 ks -
ig;':ggzé gg’g: zz ::2 : ‘(::E g tg - WH50045 35,0 x 45 mm ; CE 3/54  100ks -
KDHE0045 ¢5’,o a5 mm p c kg - WH50050 @5,0 x 50 mm ; CE 3/36 100 ks -
KDHE0050 05,050 mm: CE < kg - WH50060 @5,0 x 60 mm ; CE 2/24 100 ks -
KDH50060 5.0 x 60 mm : CE S kg . WH50070 @5,0 x 70 mm ; CE 2/24 100 ks -
KDH50070 35,0 x 70 mm ; CE 5 kg - WH50080 @5,0 x 80 mm ; CE 2/24 100 ks -
KDH50080 5,0 x 80 mm ; CE 5 kg - WH50090 @5,0 x 90 mm ; CE 2/24 100 ks -
KDH50090 5,0 x 90 mm ; CE 5 kg - WH50100 5,0 X100 mm ; CE 2/24 100 ks -
KDH50100 25,0 X100 mm ; CE 5 kg - WH50120 5,0 x 120 mm ; CE 2/24  100ks -
Eg::g;i% %2%11328 2:: ; é:EE g tg - WH60030 6,0 x 30 mm ; CE 2/36  100ks -
KDHE0020 (36:0x40 mm';CE : kg - WH60040 @6,0 x 40 mm ; CE 2/36 100 ks -
KDHB0050 ©6,0 x50 mm : CE s kg . WH60050 6,0 x50 mm ; CE 2/24 100 ks -
KDH60060 @6,0 x 60 mm ; CE 5 kg _ WH60060 26,0 x 60 mm ; CE 2/24 100 ks -
KDH60070 @6,0 x 70 mm ; CE 5 kg B WH60070 @6,0 x 70 mm ; CE 112 100 ks -
KDH60080 26,0 x 80 mm ; CE 5 kg - WH60080 @6,0 x 80 mm ; CE 112 100 ks -
KDH60090 26,0 x 90 mm ; CE 5 kg - WHG60090 26,0 x90 mm ; CE 1/12 100 ks -
KDHe0100 26,0 x100 mm ; CE 5 kg - WH60100 @6,0 x 100 mm ; CE 112 100 ks -
Eg::g}ig gg:g :Eg rr:rr: ‘é'é 2 tg - WH60120 ©6,0 x 120 mm ; CE 112 100ks -
KDHEOIEO 6,0 X160 mm : CE c ko - WH60140 6,0 x 140 mm ; CE 112 bal -
KDHBO1S0 06,0 X180 mm : CE c kg - WH60160 @6,0 X160 mm ; CE 1/9 bal -
KDH60200 ©6,0 x 200 mm ; CE 5 kg R WH60180 @6,0 X180 mm ; CE 1/9 100 ks -
KDH60220 @6,0 X 220 mm ; CE 5 kg - WH60200 6,0 x 200 mm ; CE 1/9 100 ks -
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STALC®

Tvrdenad skrutka do dreva a /AR Tvrdena skrutka nadrevo a Y/ / |
drevotriesky drevotriesku

UPEVNOVACIE SYSTEMY

CARPEPPPPYI e

- Material: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovana -Material: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovana
-Ugel: do dreva, drevotriesky, preglejky, sadrokarténovych dosiek -Ucel: skrutka pouzivana pre spajanie prvkov drevenych, prvkov
-CE - skrutky vyrobené podla EN:14592: 2008 s ozna¢enim CE pbvodom z dreva, PVC do dreveného podlozia
-MALA KONFEKCIA «CE - skrutky vyrobené podla EN: 14592: 2008 s oznac¢enim CE
= B ® & a4l [ B B g & O
WK3012 @3,0 x12 mm ; balenie 65 ks /45 bal - WHT30016 @3,0 x16 mm; T10 15/180 100 ks -
WK3016 @3.0 x16 mm ; balenie 60 ks 1/45 bal - WHT30020 @3,0 x 20 mm; T10 10/120 100 ks -
WK3020 @3,0 x 20 mm ; balenie 60 ks 1/45 bal - WHT30025 @3,0 x 25 mm; T10 10/120 100 ks -
WK3025 @3,0 x 25 mm ; balenie 50 ks /45 bal - WHT30030 @3,0 x 30 mm; T10 10/180 100 ks -
WK3030 @3,0 x 30 mm ; balenie 45 ks 1/45 bal - WHT30035 @3,0 x 35 mm; T10 10/180 100 ks -
WK3035 @3,0 x 35 mm ; balenie 40 ks 1/45 bal - WHT30040 @3,0 x 40 mm; T10 5/90 100 ks -
WK3040 @3,0 x 40 mm ; balenie 35 ks /45 bal - WHT35016 @3,5x16 mm; T15 15/180 100 ks -
WK3516 @3,5 x16 mm ; balenie 50 ks /45 bal - WHT35020 @3,5x20 mm; T15 10/120 100 ks -
WK3520 @3,5 x 20 mm ; balenie 45 ks /45 bal - WHT35025 @3,5x 25 mm; T15 10/180 100 ks -
WK3525 @3,5 x 25 mm ; balenie 45 ks /45 bal - WHT35030 @3,5x30 mm; T15 5/90 100 ks -
WK3530 @3,5 x 30 mm ; balenie 35 ks /45 bal - WHT35035 @3,5 x 35 mm; T15 5/90 100 ks -
WK3535 @3,5 x 35 mm ; balenie 32 ks 1/45 bal - WHT35040 @35 x 40 mm; T15 5/90 100 ks -
WK3540 @3,5 x 40 mm ; balenie 30 ks /45 bal - WHT35050 @3,5 x50 mm; T15 472 100 ks -
WK3545 @3,5 x 45 mm ; balenie 25 ks 1/45 bal - WHT40016 @4,0 x16 mm ; T20; CE 10/120 100 ks -
WK3550 @3,5 x 50 mm ; balenie 22 ks 1/45 bal - WHT40020 @4,0 x 20 mm ; T20; CE 10/180 100 ks -
WK4016 @4,0 x16 mm ; balenie 45 ks /45 bal - WHT40025 @4,0 x 25 mm ; T20; CE 5/60 100 ks -
WK4020 @4,0 x 20 mm ; balenie 40 ks 1/45 bal - WHT40030 @4,0 x 30 mm ; T20; CE 5/90 100 ks -
WK4025 @4,0 x 25 mm ; balenie 35 ks ; CE /45 bal - WHT40035 @4,0 x 35 mm ; T20; CE 5/90 100 ks -
WK4030 @4,0 x30 mm ; balenie 32 ks; CE  1/45 bal - WHT40040 @4,0 x 40 mm ; T20;CE 5/90 100 ks -
WK4035 @4,0 x 35 mm ; balenie 28 ks ; CE /45 bal - WHT40045 @4,0 X 45 mm ; T20; CE 3/54 100 ks -
WK4040 @4,0 x 40 mm ; balenie 24 ks ; CE /45 bal - WHT40050 @4,0 x 50 mm ; T20; CE 3/36 100 ks -
WK4045 @4,0 x 45 mm ; balenie 22 ks; CE /45 bal - WHT40060 @4,0 x 60 mm ; T20; CE 2.5/30 100 ks -
WK4050 @4,0 x 50 mm ; balenie 20 ks ; CE 1/45 bal - WHT40070 @4,0 x 70 mm ; T20; CE 2.5/30 100 ks -
WK4060 @4,0 x 60 mm ; balenie 15 ks ; CE /45 bal - WHT45040 @4.5 x 40 mm; T20 3/54 100 ks -
WK4070 @4,0 x 70 mm ; balenie 14 ks ;CE  1/45 bal - WHT45050 @4.5 x 50 mm; T20 2.5/45 100 ks -
WK5025 @5,0 x 25 mm ; balenie 22 ks 1/45 bal - WHT45060 @4,5 x 60 mm; T20 2.5/30 100 ks -
WK5030 @5,0 x 30 mm ; balenie 20 ks; CE /45 bal - WHT45070 @4,5 x 70 mm; T20 2.5/30 100 ks -
WK5035 @5,0 x 35 mm ; balenie 18 ks ; CE /45 bal - WHT45080 @4,5 x 80 mm; T20 2/24 100 ks -
WK5040 @5,0 x 40 mm ; balenie 16 ks ; CE /45 bal - WHT50040 @5,0 x 40 mm; T25; CE 5/60 100 ks -
WK5045 @50 x 45 mm ; balenie 15 ks ; CE 1/45 bal - WHT50050 @5,0 x 50 mm ; T25; CE 3/36 100 ks -
WK5050 @5,0 x 50 mm ; balenie 12 ks;CE  1/45 bal - WHT50060 @5,0 x 60 mm ; T25; CE 2/24 100 ks -
WK5060 @5,0 x 60 mm ; balenie 11 ks ; CE /45 bal - WHT50070 @5,0 x 70 mm ; T25; CE 2/24 100 ks -
WK5070 @5,0 x 70 mm ; balenie 9 ks ; CE /45 bal - WHT50080 @5,0 x 80 mm ; T25; CE 2/24 100 ks -
WK5080 @5,0 x 80 mm ; balenie 7 ks ; CE /45 bal - WHT50090 @5,0 x 90 mm ; T25; CE 2/24 100 ks -
WK6030 @6,0 x 30 mm ; balenie 11 ks /45 bal - WHT50100 @5 x100 mm ; T25; CE 2/24 100 ks -
WK6040 @6,0 x 40 mm ; balenie 10 ks ; CE 1/45 bal - WHT50120 @5,0 x 120 mm ; T25; CE 2/24 100 ks -
WK6050 26,0 x 50 mm ; balenie 9 ks ; CE /45 bal - WHT60050 @6,0 x 50 mm ; T25; CE 2/24 100 ks -
WK6060 6,0 x 60 mm ; balenie 8 ks ; CE /45 bal - WHT60060 6,0 x 60 mm ; T25; CE 2/24 100 ks -
WK6070 @6,0 x 70 mm ; balenie 6 ks ; CE /45 bal - WHT60070 @6,0 x 70 mm ; T25; CE 2/24 100 ks -
WK6080 @6,0 x 80 mm ; balenie 5ks;CE  1/45 bal - WHT60080 26,0 x 80 mm ; T25; CE 1/12 100 ks -
WHT60090 @6,0 x 90 mm ; T25; CE /12 100 ks -
WHT60100 @6,0 x 100 mm ; T25; CE 112 100 ks -
WHT60120 26,0 x 120 mm ; T25; CE 112 100 ks -
WHT60140 @6,0 x 140 mm ; T25; CE 112 100 ks -
WHT60160 @6,0 x 160 mm ; T25; CE 19 100 ks -
WHT60180 26,0 x 180 mm ; T25; CE 1/9 100 ks -
WHT60200 @6,0 x 200 mm ; T25; CE 19 100 ks -
WHT60220 6,0 x 220 mm ; T25; CE /6 100 ks -
WHT60240 @6,0 x 240 mm ; T25; CE /6 100 ks -
WHT60260 @6,0 x 260 mm ; T25; CE /6 100 ks -
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Tvrdena skrutka do dreva a Y/ / |

drevotriesky

CAREPPPTPNTI P —g)

szkg

@ | C€

NOVINKA

-Materidl: ocelova skrutka, galvanicky pozinkovana

-Urcenie: spojovacie prvky na drevené konstrukcie

«CE - skrutky vyrobené v sulade s normou EN 14592, ozna¢ené znakom
CE

= i & & «d
KHT40030 @4.0 x 30 mm ; TX20 2,5 kg -
KHT40035 @4.0 x 35 mm ; TX20 25 kg -
KHT40040 @4.0 x 40 mm ; TX20 25 kg -
KHT40045 @4.0 x 45 mm ; TX20 25 kg -
KHT40050 @4.0 x 50 mm ; TX20 25 kg -
KHT40060 @4.0 x 60 mm ; TX20 25 kg -
KHT40070 @4.0 x 70 mm ; TX20 25 kg -
KHT45040 D4.5 x 40 mm ; TX20 25 kg -
KHT45050 @4.5 x 50 mm ; TX20 25 kg -
KHT45060 @4.5 x 60 mm ; TX20 25 kg -
KHT45070 @4.5 x 70 mm ; TX20 25 kg -
KHT45080 @4.5x 80 mm ; TX20 25 kg -
KHT50040 @5.0 x 40 mm ; TX25 3 kg -
KHT50050 @5.0 x 50 mm ; TX25 3 kg -
KHT50060 @5.0 x 60 mm ; TX25 3 kg -
KHT50070 @5.0 x 70 mm ; TX25 3 kg -
KHT50080 @5.0 x 80 mm ; TX25 3 kg -
KHT60050 @6.0 x 50 mm ; TX30 3 kg -
KHT60060 @6.0 x 60 mm ; TX30 3 kg -
KHT60070 @6.0 x 70 mm ; TX30 3 kg -
KHT60080 @6.0 x 80 mm ; TX30 3 kg -
KHT60090 @6.0 x 90 mm ; TX30 3 kg -
KHT60100 6.0 x 100 mm ; TX30 3 kg -

Tvrdena skrutka pre stresnu vazbu Y/ / |

(kuzelova)

CARPEPPPPPIPPPRITET——)

-Material: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovanad, zahlbenie typu TORX,
vdaka Specidlnej konstrukcii ulahcuje zakrucanie skrutky do tazkého
podlozia

-Ucel: na upevnenie konstrukcii stresnej vazby - krovov, drevenych
prvkov, drevotrieskovych dosiek, dosiek OSB, prvkov z PVC

STALC®

v/ / |

C€

Tvrdena skrutka pre stresnu vazbu
(podlozkova)

S

-Material: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovana, zahlbenie typu TORX,
vdaka $pecialnej konstrukcii ulahéuje zakricanie skrutky do tazkého
podlozia

-Ucel: na upevnenie konstrukcii stresnej vazby - krovov, drevenych
prvkov, drevotrieskovych dosiek, dosiek OSB, prvkov z PVC

El i & &
WHWP06060 @6 x 60 mm ; T40 1/16 100 ks -
WHWP06080 @6 x 80 mm ; T40 N6 100ks -
WHWPO06100 @6 x 100 mm ; T40 116 100 ks -
WHWPO06120 @6 x 120 mm ; T40 N4 100 ks -
WHWP06140 @6 X140 mm ; T40 112 100 ks -
WHWPO06160 @6 x 160 mm ; T40 m 100 ks -
WHWPO06180 @6 x 180 mm ; T40 /8 100 ks -
WHWP06200 @6 x 200 mm ; T40 /8 100ks -
WHWP06220 @6 x 220 mm ; T40 /6 100 ks -
WHWP06240 @6 x 240 mm ; T40 /6 100 ks -
WHWP06260 @6 x 260 mm ; T40 6 100ks -
WHWP06280 @6 x 280 mm ; T40 /6 100 ks -
WHWP06300 @6 X300 mm ; T40 16 100ks -
Tvrdena skrutka pre stresnu vazbu /A

(podlozkova)

S

-Materidl: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovang, zahlbenie typu TORX,
vdaka $pecialnej konstrukcii ulahcuje zakricanie skrutky do tazkého
podlozia

-Ucel: na upevnenie konstrukcii stresnej vazby - krovov, drevenych
prvkov, drevotrieskovych dosiek, dosiek OSB, prvkov z PVC

=l i & &

=l i & o <] | WHWP08060 @8 x 60 mm ; T40 /8 100 ks -
WHWS08080 @8 x 80 mm ; T40 0.5/9 100 ks - WHWP08080 @8 x 80 mm ; T40 0.5/6 100 ks -
WHWS08100 @8 x 100 mm ; T40 0.5/6 100 ks - WHWPO08100 @8 x 100 mm ; T40 0.5/6 100 ks -
WHWS08120 @8 x120 mm ; T40 0.5/6 100 ks - WHWP08120 @8 x 120 mm ; T40 0.5/4 100 ks -
WHWS08140 @8 x 140 mm ; T40 0.5/6 100 ks - WHWPO08140 @8 x 140 mm ; T40 0.5/6 100 ks -
WHWS08160 @8 x160 mm ; T40 0.5/4.5 100 ks - WHWPO08160 @8 x160 mm ; T40 0.5/4 100 ks -
WHWS08180 @8 x180 mm ; T40 0.5/4.5 100 ks - WHWPO08180 @8 x 180 mm ; T40 0.5/4 100 ks -
WHWS08200 @8 x 200 mm ; T40 0.5/4.5 100 ks - WHWP08200 @8 x 200 mm ; T40 0.5/4 100 ks -
WHWS08220 @8 x 220 mm ; T40 0.5/3 100 ks - WHWP08220 @8 x 220 mm ; T40 0.5/3 100 ks -
WHWS08240 @8 x 240 mm ; T40 0.5/3 100 ks - WHWP08240 @8 x 240 mm ; T40 0.5/3 100 ks -
WHWS08260 @8 x 260 mm ; T40 0.5 100 ks - WHWP08260 @8 x 260 mm ; T40 0.5/3 100 ks -
WHWS08280 @8 x 280 mm ; T40 0.5 100 ks - WHWP08280 @8 x 280 mm ; T40 0.5/3 100 ks -
WHWS08300 @8 x 300 mm ; T40 0.5 100 ks - WHWPO08300 @8 x 300 mm ; T40 0.5/3 100 ks -
WHWS08320 @8 x 320 mm ; T40 05 100 ks - WHWP08320 @8 x 320 mm ; T40 0.5/15 100 ks -
WHWS08340 @8 x 340 mm ; T40 0.5 100 ks - WHWP08340 @8 x 340 mm ; T40 0.5/1.5 100 ks -
WHWS08360 @8 x 360 mm ; T40 0.5 100 ks - WHWP08360 @8 x 360 mm ; T40 0.5.75 100 ks -

UPEVNOVACIE SYSTEMY
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Tvrdena skrutka na drevo so /AR Skrutka na drevo z nerezovej ocele Y/ / |

Sesthrannou hlavou DIN 571
‘rkg €]
O i ®

e ey

-Materidl: nerezova ocel A2
«Ucel: uréena pre terasové dosky, velka odolnost proti korézii

= 8 g & O
WTN4242 @42 x 42 mm ; T20 2.5/60 100 ks -
WTN4255 @4,2 x 55 mm ; T20 2.5/40 100 ks -
WTN4875 @42 x 75 mm ; T20 2.5/30 100 ks -

-Material: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovana
-Ucel: skrutka pouzivana pre spéjanie prvkov drevenych, prvkov
pévodom z dreva, PVC do dreveného podlozia

Skrutka na drevo z nerezovej ocele Cl Y/ / |

= 8 g £ O

WKLO6060 @6 x 60 mm ; * ks/kg: 89 5 kg -

WKLO6070 @6 x 70 mm ; + ks/kg: 78 5 kg - C €

WKLO6080 @6 x 80 mm ; * ks/kg: 69 5 kg - -‘,W

WKLO6090 @6 x 90 mm ; * ks/kg: 63 5 kg -

WKLO6100 @6 x 100 mm ; + ks/kg: 59 5 kg - @

WKLO06120 @6 x 120 mm ; * ks/kg: 45 5 kg -

WKLO6140 @6 x 140 mm ; + ks/kg: 39 5 kg -

WKLO8060 @8 x 60 mm ; + ks/kg: 48 5 kg -

WKLO8070 @8 x 70 mm ; + ks/kg: 42 5 kg - Material: nerezova ocel C1

WKLO8080 @8 x 80 mm ; + ks/kg: 38 5 kg - -Ugel: uréena pre terasové dosky, velka odolnost proti korézii

WKLO8090 @8 x 90 mm ; + ks/kg: 34 5 kg -

WKLO8100 @8 x 100 mm ; * ks/kg: 31 5 kg - | (= i & S <]

WKLO08120 @8 x 120 mm ; * ks/kg: 26 5 kg - WHTN5045 @5,0 x 45 mm ; T25 2/36 100 ks -

WKLO8140 @8 x 140 mm ; + ks/kg: 23 5 kg - WHTN5050 @5,0 x50 mm ; T25 2/36 100 ks -

WKLO8160 @8 x 160 mm ; + ks/kg: 20 5 kg - WHTN5060 @5,0 x 60 mm ; T25 2/36 100 ks -

WKLO8180 @8.0 x 180 mm ; + ks/kg: 18 5 kg -

WKLO8200 __ 8.0 x200 mm; £ ks/kg:16 5 kg - Skrutka na drevo z nerezovej ocele A2 /AN

WKL10080 @10 x 80 mm ; * ks/kg: 22 5 kg -

WKL10100 @10 x 100 mm ; * ks/kg: 19 5 kg -

WKLIO120 @10 X120 mm ; + ks/kg: 16 5 kg ; @ ce

WKL10140 @10 x 140 mm ; *+ ks/kg: 13 5 kg -

WKL10160 @10 x 160 mm ; + ks/kg: 12 5 kg - M

WKL10180 @10 x 180 mm ; * ks/kg: 11 5 kg -

WKL10200 @10 x 200 mm ; * ks/kg: 10 5 kg -

WKL10260 @10 x 260 mm ; + ks/kg: 8 5 kg -

WKL12100 @12 x100 mm ; + ks/kg: 13 5 kg -

WKL12120 @12 x 120 mm ; + ks/kg: 12 5 kg -

WKLI12140 @12 x 140 mm ; + ks/kg: 10 5 kg -

WKL12160 @12 x160 mm ; + ks/kg: 9 5 kg - -Material: nerezova ocel A2

WKLI2180 @12 x 180 mm ; + ks/kg: 8 5 kg ~ -Ucel: urCena pre terasové dosky, velka odolnost proti korézii

WKL12200 @12 x 200 mm ; * ks/kg: 7 5 kg - 5

WKLI2220 12 x 220 mm ; * ks/kg: 6 5 k - | &l f 2] Sto . |

WKLI2240 212 X240 mm ; + ksékz: 5 5 kg _ WTNA25350 @5,3 x50 mm ; T25 2.5/30 100 ks -

WKLIZ260 @12 x 260 mm ; = ks/kg: 5 5 kg N WTNA25360 @53 x 60 mm ; T25 25/45 100 ks -
Skrutka konfirmat Y/ / |

- - i

-Material: skrutka z ocele, galvanicky pozinkovana
-Ucel: do dreva, drevotrieskovych dosiek, preglejok

e 8 g £ O
KOS6450 ©6,4 x 50 mm 2/24 100 ks -
KOS7050 @7,0 x50 mm 2/24 100 ks -
KOS7070 @7,0 x 70 mm 2/24 100 ks -




Skrutka fosfatovana pre
sadrokarténové dosky

/AR Skrutka fosfatovana pre

®

Ce€|

+Material: skrutka z ocele fosfatovana

-Ucel: skrutka pouzivana pre upevrnovanie sadrokarténovych dosiek ku
nosnej konstrukcii z drevenych profilov

-MALA KONFEKCIA -TYP ,D"

STALC®

v/ / |

C€

sadrokarténové dosky

®

-Material: skrutka z ocele fosfatovana

-Ucel: skrutka pouzivana pre upevnovanie sadrokarténovych dosiek
ku nosnej konstrukcii z plechovych profilov (schopnost previtania
do 0,6 mm)

-MALA KONFEKCIA -TYP ,M"

E B & & «al| | H B g & o
DM35025 @3,5x25mm 2/50 100 ks - MM35025 @3,5x25mm 2/50 100 ks -
DM35035 @3,5x 35 mm 2/40 100 ks - MM35035 @3,5x35mm 2/40 100 ks -
DM35045 @3,5x 45 mm 1/20 100 ks - MM35045 @3,5 X 45 mm 1/20 100 ks -
DM35055 @3,5x55mm 1/20 100 ks - MM35055 @3,5x 55 mm 1/20 100 ks -
DM42070 @4,2x70 mm 1/20 100 ks - MM42070 @4,2x 70 mm 1/20 100 ks -
DM42090 @4,2x90 mm 0.5/15 100 ks - MM42090 @4,2 x90 mm 0.5/15 100 ks -
DM48100 @4,8 x100 mm 0.25/7.5 100 ks - MM48100 @4,8 x100 mm 0.25/75 100 ks -
DM48120 4,8 x120 mm 0.25/75 100 ks - MM48120 @4,8 x120 mm 0.25/75 100 ks -
.STREDNA KONFEKCIA - TYP ,D" -STREDNA KONFEKCIA - TYP ,M”

[ & g €& & 2« || A& B & & O
DS35025 @3,5x 25 mm 10/120 100 ks - MS35025 @35x25mm 10/120 100 ks -
DS35035 @3,5%x 35 mm 10/120 100 ks - MS35035 @3,5x35mm 10/120 100 ks -
DS35045 @3,5x 45 mm 5/60 100 ks - MS35045 @3,5x 45 mm 5/60 100 ks -
DS35055 @3,5x 55 mm 5/60 100 ks - MS35055 @3,5x 55 mm 5/60 100 ks -
DS42070 @42 x 70 mm 2.5/30 100 ks - MS42070 @4,2 x 70 mm 2.5/30 100 ks -
DS42090 B4,2x90 mm 25/30 100 ks - MS42090 B4,2x90 mm 25/30 100 ks -
DS48100 @4,8 x100 mm 2/24 100 ks - MS48100 @4,8 x100 mm 2/24 100 ks -
DS48120 @48 x120 mm 2/24 100 ks - MS48120 B4,8 X120 mm 2/24 100 ks -

-VELKA KONFEKCIA -TYP D" m kg -VELKA KONFEKCIA - TYP ,M" kg

= g & & < | [ & ; & % @ |
DD35025 @3,5x25mm 10 kg - MD35025 @3,5x 25 mm 10 kg -
DD35035 @3,5x35mMm 10 kg - MD35035 @3,5%x 35 mm 10 kg -
DD35045 @35 X 45 mm 10 kg - MD35045 @3,5x 45 mm 10 kg -
DD35055 @3,5x 55 mm 10 kg - MD35055 @3,5x 55 mm 10 kg -
DD42070 @4,2 x70 mm 10 kg - MD42070 @42 x 70 mm 10 kg -
DD42090 @4,2 x90 mm 10 kg - MD42090 @4,2 x 90 mm 10 kg -
DD48100 @4,8 x100 mm 10 kg - MD48100 @4,8 x100 mm 10 kg -
DD48120 @4,8 x120 mm 10 kg - MD48120 @4,8 x120 mm 10 kg -

Samovrtna skrutka typu tex

/AR Samovrtna skrutka fosfatovana s

(€

=t

-Material: skrutka z ocele fosfatovana
- Ucel: pre skrutkovanie plechovych profilov pri montazi sadrokarténo-
vych dosiek (schopnost prevritania do 2,0 mm)

V/ /|

(€

kuzelovou hlavou

-Materidl: skrutka z ocele fosfatovana

-Ucel: pre montaz sadrokarténovych dosiek a skrutkovanie plechovych
profilov (schopnost prevrtania do 2,0 mm)

-MALA KONFEKCIA

=] i & & <
KMSF3525 @3,5x25mm 2/60 100 ks -
KMSF3535 ?3,5x35mm 1/30 100 ks -
KMSF3545 @35 x 45 mm 1/25 100 ks -

-STREDNA KONFEKCIA

c<:|||

[ o
| E D @ ODOOO
TEXF10003595 @35x9,5mm 10/180 100 ks -
TEXF10003911 @39 x11mm 10/180 100 ks -

= i & ]
KSSF3525 @3,5x25 mm 10/120 100 ks -
KSSF3535 @3,5x35mm 10/120 100 ks -
KSSF3545 @35 x 45 mm 5/60 100 ks -

UPEVNOVACIE SYSTEMY
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N Uchyty a stahovacie pasky

Trhacie nity hlinikovo - ocelové /A Montazna uchytka pre ploché vodice /=

UPEVNOVACIE SYSTEMY

‘zkg | A
e Raaas o

-Materidl: plast PE
-Ucel: pre elektro instalacnd montaz vodicov, kdblov

o o
- Materidl: ocelovy ¢ap, spojovaci nit hlinikovy @ 0 @ %% <
-Ucel: pre spajanie ple'chov a inych ocelovych prvkov upeviovanych ku JMP10  priem. vitania: @6-7mm ; balenie 100 ks 1 bal -
ocelovému podloziu JMP12  priem. vftania: @6-7mm ; balenie 100 ks 1 bal -
-VELKA KONFEKCIA JMP16  priem. vitania: @6-7mm ; balenie 80 ks 1 bal -
| g 8 = & < | JMP18 pri?m. vft'ania.: @6-7mm; baler?ie 50 ks 1 bal -
NIT3006 33,0 x 6 mm : £ ks/kg: T120 5/20 kg : JMP25 priem. vitania: @8mm ; balenie 50 ks 1 bal -
NIT3008 _ @30x8mm;*ks/kg:1080 _ 5/20 kg - Montazna Uchytka pre okruhle vodice /474N
NIT3010 ©3,0 x10 mm ; + ks/kg: 980 5/20 kg -
NIT4006 @4.0 x 6 mm ; + ks/kg: 690 5/20 kg -
NIT4008 @4,0 x 8 mm ; + ks/kg: 680 5/20 kg -
NIT4010 @4,0 x10 mm ; * ks/kg: 600 5/20 kg - 4 .‘\
NIT4012 @4,0 x12 mm ; * ks/kg: 580 5/20 kg - S —
NIT4014 @4,0 x 14 mm ; + ks/kg: 540 5/20 kg -
NIT4016 @4,0 x16 mm ; + ks/kg: 520 5/20 kg -
NIT5006 @5,0 x 6.0 mm ; + ks/kg: 460 5/20 kg - -Materidl:plast PE
NIT5008 @4.8x 8 mm ; + ks/kg: 440 5/20 kg - -Ucel:pre elektro instalacnd montdaz vodicov, kablov
NIT5010 @4.8 x10 mm ; * ks/kg: 410 5/20 kg - 5 S
NIT5012 @4.8 x12 mm ; + ks/kg: 390 5/20 kg - El g & oo ]
NIT5014 @4.8 x 14 mm ; * ks/kg: 360 5/20 kg - JMOO06 priem. vitania:@5mm ; balenie 100 ks 1 bal -
NIT5016 D4.8 x16 mm ; + ks/kg: 345 5/20 kg - JMOO08 priem. vitania:@7-8mm ; balenie 100 ks 1 bal -
NIT5018 @5,0 x 18 mm ; + ks/kg: 325 5/20 kg - UMOI10 priem. vitania:@7-8mm ; balenie 100 ks 1 bal -
NIT5020 @4,8 x 20 mm ; + ks/kg: 290 5/20 kg - UMOI12 priem. vitania:@7-8mm ; balenie 75 ks 1 bal -
UMOI14 priem. vitania:@7-8mm ; balenie 60 ks 1 bal -
Trhacie nity hlinI’kOVO - ocelbvé Yy, / | UMOI6 priem. vitania:@7-8mm ; balenie 40 ks 1 bal -
Montazna Uchytka hakova pre okruhle /474
vodice
wﬂ =
-Materidl: plast PE
-Ucel: pre elektro instalacnd montaz vodicov, kdblov
-Materidl: ocelovy ¢ap, spojovaci nit hlinikovy
<Ucel: djani iny 'ovy o) Y; o
gg;tsé;sfgjggllszﬁ)&echova inych ocelovych prvkov upeviiovanych ku E ﬁ @ o <«
+MALA KONFEKCIA UMHOT0 priem. vftani%:g)lfsmm ; balenie 1 bal R
| E| ﬁ @ 00200 ] | UMHO16 priem. vftaniz: @kam ; balenie 1 bal R
NITM3006 @3,0 x 6 mm ; balenie 50 ks 1/30 bal - Oks
NITM3008 @3,0 x 8 mm ; balenie 50 ks 1/30 bal - Montéina uchytka dvojita' pre ploché
NITM3010 @3,0 x 10 mm ; balenie 50 ks 1/30 bal - vodice
NITM4006 @4.0 x 6 mm ; balenie 50 ks 1/30 bal -
NITM4008 @4,0 x 8 mm ; balenie 50 ks 1/30 bal - .
NITM4010  ©4,0x10 mm; balenie50ks _ 1/30 bal - )
NITM4012 @4,0 x12 mm ; balenie 50 ks 1/30 bal - 2
NITM4014 @4,0 x 14 mm ; balenie 50 ks 1/30 bal - .I
NITM4016 @4,0 x 16 mm ; balenie 50 ks 1/30 bal -
NITM5006 @5,0 x 6.0 mm ; balenie 50 ks 1/30 bal -
NITM5008 @4.8 x 8 mm ; balenie 50 ks 1/30 bal - -Material: plast PE
NITM5010 @4.8 x 10 mm ; balenie 50 ks 1/30 bal _ -Ucel: pre elektro inStalacnd montaz vodicov, kdblov
NITM5012 @4.8 x12 mm ; balenie 50 ks 1/30 bal -
NITM5014 @4.8 x 14 mm ; balenie 50 ks 1/30 bal -
NITM5016 @4.8 x16 mm ; balenie 50 ks 1/30 bal - UMTP10 priem-b\‘_;riteanriw(iea(:S (gGkgmm ; 1 bal -
NITM5018 @5,0 x18 mm ; balenie 50 ks 1/30 bal - - pr—
: priem. vitania: @6-7mm ;
NITM5020 4,8 x 20 mm ; balenie 50 ks 1/30 bal - UMTP12 balenie 60 ks 1 pal -
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Paskova uchytka s hmozdinkou /AR Uchytka - objimka prerary s Y/ / | 3
hmozdinkou a gumou u
- 9 o
"'\ 9 n
e w
| 4 ! 8
. . k)
>
w
-Material: plast PE %
-Ucel: pre elektro instalacnd montaz vodicov, kablov
= 8 g & O
priem. vitania: @6mm ; balenie ~
UPKO6 50 szt. 1 bal
priem. vitania: @8mm ; balenie -
UPKO8 50 szt. 1 bal
priem. vitania: @10mm ; balenie ~
UPKI10 25 s7t. 1 bal
Zaklap_aCIa L!Chytka pre VOdICG, /= -Materidl: pozinkovana ocel, plat z polypropylénu, manzeta - guma
potrubia a rurky EPDM
-Ucel: uréené pre ocelové a PE rary
o
= i ¥ &9
URGO038 priem. rar: @15-19mm ; hmozdinka: @12x60mm 25/500 ks -
URGO012 priem. rdr: @20-24mm ; hmozdinka: @12x60mm  25/500 ks -
g URGO034  priem. rar: @25-30mm ; hmozdinka: @12x60mm  25/400 E -
URGI100 priem. rdr: @32-37mm ; hmozdinka: @12x60mm  25/300 ks -
URGO054  priem. rar: @40-45mm ; hmozdinka: @12x60mm  25/200 ks -
-Material: vyrobens z nylonu URGO64  priem. rar: @48-53mm ; hmozdinka: @12x60mm  25/200 ks -
-Ucel: pre elektro instalaénu montaz vodicov, kablov, rarok a potrubi URG200  priem. rar: @59-63mm ; hmozdinka: @12x60mm  25/200 ks -
5 S URG212 priem. rar: @75-80mm ; hmozdinka: @12x60mm 25/150 ks -
| E 0 @ 550 <] URG300  priem. rar: @88-98mm ; hmozdinka: @12x60mm  25/100 ks -
uzi3 balenie 40 ks 1 bal - URG400  priem. rar: @108-116mm ; hmoZzdinka: @12x60mm  10/100 ks -
uzie balenie 20 ks 1 pal - URG500  priem. rar: @130-140mm ; hmozdinka: @12x60mm  10/50 ks -
uz22 balenie 15 ks 1 bal - URG600 priem. rir: @159-168mm ; hmozdinka: @12x60mm  10/50 ks -
Uchytka s klincom pre okruhle vodice @ /A7 Uchytka dvojita - objimka pre rary s /s

hmozdinkou a gumou

-Material: plast PE
-Ucel: pre elektro instalacnd montaz vodicov, kablov

= 8 g £ <O
FLOPO5 balenie 100 ks 1 pal - .
FLOPOG6 balenie 100 ks 1 bal -
FLOPO7 balenie 100 ks 1 bal -
FLOPO8 balenie 100 ks 1 bal -
FLOP10 balenie 100 ks 1 bal -

Uchytka s klincom pre ploché vodi¢e /A

-Material: pozinkovana ocel
A\_ -plast z polypropylénu
-manZeta - guma EPDM
- i -Ucel: uréené pre ocelové a PE rary

= 8 g &

priem. rdr: @16-19mm ;

-Materidl: plast PE

-Ugel: pre elektro instalaéni montaz vodicov, kablov URPGO038 hmozdinka: @12x60mm 25/300 ks -
priem. rdr: @20-24mm ; .
| E| ﬁ @ 002“0 & ] | URPGO12 hmozdinka: @12x60mm 25/200 ks
FLOPPO8 balenie 100 ks 1 bal - URPGO34 E;%?d:#l:aQéféiggnnTrﬁ 25/150 ks _
FLOPP10 balenie 100 ks 1 bal - priem, rar: .§Z)3'I—36mm'
FLOPP13 balenie 100 ks 1 bal - URPGI100 hmozdinka: Q‘IZxGOmni] 25/100 ks -
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E Uchytka pre rary /AR Nylonova kablova paska
‘w
7]
& CE ’ NYLON
w e
(v} < S— i
< V- h-"—-.q
8 S . " ‘ NOVINKA
4 ~+ '
2 oy
a Qm— ™
=) I —
- Materidl: pozinkovana ocel
-plast z polypropylénu
-Ucel: uréené pre ocelové a PE rury
= i g & O
URO0O38 hﬁ:i%%ﬂ;%f&%@:ﬁ 50/500 ks - . rngetﬁi]érir&?iSavrhnuté hlava pasky zarucuje vyssiu odolnost voci
DO femimiaomeons S0 ke - {eomebee e poetpisku optimainym sposotom
URO34 Frostinics Giaxgomm  S0/500 ks -
UROD  PremunOSEOL k0 e - B ﬁ S & O
: o . OPPB25080 25x80 1/200 a -
URO54 P reogink GG 20/300 ks - OPPB25100 25x100 1/200 bal -
UROG4 ﬁgeof;a :ﬁ&aﬁg%fgg‘mmm 20/300 Ks B OPPB25120 25x120 1/200 bal -
priem. rar: @59-63mm ; OPPB25150 25x150 1/100 bal -
UR200 hmozdinka: @12x60mm 20200 ks - OPPB25200 25x200 1/200 bal -
priem. rar: @75-80mm ; OPPB36140 3.6 x140 1/100 bal -
oRaz h?;id Irgl:a;:a(gzgz(:nmmrﬁ 200 ke OPPB36180 36x180 /200 bal -
UR300 el 1o60mm 20/160 ks - OPPB36200 3.6 x 200 17100 bal -
riem. rar: g108-116mm ; OPPB36250 3.6 x250 1/100 bal -
VRA00 phf_midif‘kg Z12x60mm 10/100 e - OPPB36300 36x300 1/100 bal -
UR600 P O D Teamm; 10/50 ks - OPPB36370 36x370 1100 bal -
OPPB46120 4.6 x120 1100 bal -
' . OPPB46180 4.6 x180 1/100 bal -
StahovaCIe Spony I'- OPPB48200 4.8 x200 1/100 bal -
OPPB48250 4.8 x 250 1100 bal -
OPPB48280 4.8 x 280 1/100 bal -
OPPB48300 4.8 x 300 1/100 bal -
OPPB48380 4.8 x 380 1/50 bal -
OPPB48430 4.8 X 430 1/50 bal -
OPPB48450 4.8 x 450 1/50 bal -
OPPB76200 7.6 x 200 1/50 bal -
OPPB76300 7.6 x 300 1/50 bal -
-Materidl: skrutka a zamok galvanicky zinkované (bez chrému VI OPPB76370 76 x 370 Vs bal -
- valentného) OPPB76400 7.6 X 400 1/20 bal -
-paska Sirka 9mm s povlakom Al-Zn OPPB76450 7.6 X 450 1/20 bal -
[ohks montéz_siuikovac glebo kige 7 mm o ba -
OPPB88450 8.8 x 450 1/20 bal -
| =] i =B o & OPPB88550 8.8 x 550 110 bal -
S-41012 rozmer: @8-12 mm 50/800 ks - OPPB88780 8.8 x780 110 bal -
S-41016 rozmer: @10-16 mm 50/800 ks -
S-41022 rozmer: @12-22 mm 50/800 ks -
S-41027 rozmer: 316-27 mm 50/800 ks -
S-41032 rozmer: @20-32 mm 50/800 ks -
S-41040 rozmer: @25-40 mm 50/800 ks -
S-41050 rozmer: @35-50 mm 50/800 ks -
S-41060 rozmer: @40-60 mm 50/400 ks -
S-41070 rozmer: @50-70 mm 50/400 ks -
S-41080 rozmer: @60-80 mm 50/400 ks -
S-41090 rozmer: @70-90 mm 25/400 ks -
S-41100 rozmer: @80-100 mm 25/400 ks -
S-41110 rozmer: $90-110 mm 25/400 ks -
S-41120 rozmer: $100-120 mm 25/300 ks -
S-41130 rozmer: @110-130 mm 25/300 ks -
S-41150 rozmer: @130-150 mm 25/200 ks -
S-41160 rozmer: @140-160 mm 25/200 ks -
S-41170 rozmer: @150-170 mm 25/200 ks -
S-41180 rozmer: $160-180 mm 25/200 ks -
S-41200 rozmer: @180-200 mm 25/200 ks -
S-41220 rozmer: @200-220 mm 25/200 ks -
S-41240 rozmer: $220-240 mm 25/200 ks -
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Nylonova kablova paska Y/ / | 3
Tesarsky spojovaci material E
CE NYLON &
w
Uholnik uzky y/ / | 9
NOVINKA 3
Z
Elce .
]
a
- ]
-Odolné voci UV Ziareniu
-Specialne navrhnuta hlava pasky zarucuje vyssiu odolnost voci
roztrhnutiu
-Vnutorné vrubkovanie umoziuje upevnit pasku optimalnym spésobom
bez poskodenia upeviiovaného predmetu -Material: plech z nizkouhlikovej
| @ il = o <] | .B%eell?’p?::ﬂp:\?evﬁgykonétrukcie
[e)eYe}
OPPC25080 25x80 1/200 bal - S
OPPC25100 2.5x100 1/200 bal - | El i g & <«
OPPC25120 25x120 1/500 bal N KW1 - 25/25/15 25x25x15mm ; hribka: 2,0mm 100 ks -
OPPC25150 25150 1/100 bal N KW?2 - 30/30/15 30x30x15mm ; hrabka: 2,0mm 100 ks -
OPPC25200 25x200 1100 bal N KW3 - 40/40/15 40x40x15mm ; hrabka: 2,0mm 100 ks -
OPPC36140 3.6 x 140 1/250 bal N KW4 - 50/50/15 50x50x15mm ; hrdbka: 2,0mm 100 ks -
OPPC36180 2.6 %180 1/200 bal - KW5 - 60/60/15 60x60x15mm ; hribka: 2,0mm 100 ks -
OPPC36200 2.6 x 200 1/200 bal - KW6 - 75/75/15 75x75x15mm ; hribka: 2,0mm 50 ks -
OPPC36250 3.6 x 250 17100 bal - KW?7 - 90/90/20 90x90x20mm ; hrubka: 2,0mm 50 ks -
OPPC36300 2.6 x 300 1/100 bal N KWS8 -100/100/20  100x100x20mm ; hrubka: 2,0mm 50 ks -
OPPC36370 2.6 x370 1/100 bal B KW9 -100/100/20 100x100x20mm ; hribka: 4,0mm 25 ks -
OPPC46120 4.6 X120 1/200 bal N KWI10 -125/125/20  125x125x20mm ; hrubka: 4,0mm 25 ks -
OPPC46180 4.6 X180 1100 bal N KW11 - 150/150/25  150x150x20mm ; hrdbka: 4,0mm 25 ks -
OPPC48200 4.8 x 200 1100 bal -
OPPC48250 4.8x250 1/100 bal - Uholnik siroky Y/ / |
OPPC48280 4.8 x 280 1/200 bal -
OPPC48300 4.8 x 300 1/200 bal - pery
OPPC48380 4:8x380 1/50 bal - {@}
OPPC48430 4.8 X 430 1/50 bal - X
OPPC48450 4.8 x 450 1/50 bal -
OPPC76200 7.6 x 200 1/50 bal -
OPPC76300 7.6 x 300 1/50 bal -
OPPC76370 7.6 x 370 1/25 bal - h‘
OPPC76400 7.6 x 400 1/25 bal -
OPPC76450 7.6 x 450 1/20 bal - -Material: plech z nizkouhlikovej
OPPC76550 7.6 x 550 1/10 bal - ocele, pozinkovany
OPPC88450 8.8 x 450 120 bal N -Ucel: pre drevené konstrukcie
OPPC88550 8.8 x 550 110 bal - o
OPPC88780 8.8 x 780 110 bal - | El 0 & &
KS1-30/30/30  30x30x30mm ; hrdbka: 2,0mm 50 ks -
KS2 - 40/40/40  40x40x40mm ; hrdbka: 2,0mm 50 ks -
KS3-60/60/60 50x50x50mm ; hrabka: 2,0mm 50 ks -
Tramovy uholnik Y/ / |

-Material: plech z nizkouhlikovej
ocele, pozinkovany
-Ucel: pre drevené konstrukcie

| B 8 & &

KBTI - 100/75/30 100x75x30mm ; hrabka: 2,5mm 25 ks -

KB2-100/50/50  100x50x50mm ; hrabka: 4,0mm 20 ks -

KB3 - 120/80/35 120x80x35mm ; hrabka: 4,0mm 20 ks -

KB4 -180/120/40  180x120x40mm ; hrabka: 4,0mm 10 ks -
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UPEVNOVACIE SYSTEMY

Spojovaci uholnik rohovy

v/ /|

-Materidl: plech z nizkouhlikovej
ocele, pozinkovany
-Ucel: pre drevené konstrukcie

| =] 8 K=
NAT-100/100/15  100x100x15mm ; hrubka: 2,0mm 20 ks -
NA2 -150/150/25  150x150x25mm ; hrubka: 2,5mm 20 ks -
NA3 - 200/200/30 200x200x30mm ; hrubka: 2,5mm 20 ks -
Uholnik lisovany vystuzeny Y/ / |

ocele, pozinkovany
-Ucel: pre drevené konstrukcie

-Materidl: plech z nizkouhlikovej

9

216

| = B & &
KPWI1 - 40/40/40 40x40x40mm ; hrdbka: 20mm 50 ks -
KPW?2 - 50/50/35 50x50x35mm ; hribka: 25mm 50 ks -
KPWS3 - 50/150/35 50x150x35mm ; hribka: 25mm 25 ks -
KPW4 - 65/65/55 65x65x55mm ; hrdbka: 25mm 25 ks -
KPWS5 - 70/70/55 70x70x55mm ; hrdbka: 20mm 25 ks -
KPWG6 - 83/62/40 83x62x40mm ; hrdbka: 20mm 50 ks -
KPW?7 - 90/50/55 90x50x55mm ; hrdbka: 25mm 25 ks -
KPWS - 90/90/40 90x90x40mm ; hribka:25mm 25 ks -
KPW9 - 90/90/65 90x90x65mm ; hrdbka:2,5mm 25 ks -
KPWI10 -105/105/90  105x105x90mm ; hribka:25mm 25 ks -
KPWTI-120/90/40  120x90x40mm; hrdbka:25mm 25 ks -
KPW12 - 125/125/90 125x125x90mm ; hrdbka: 2,5mm 20 ks -
KPW13 -150/150/65 ~ 150x150x65mm ; hriibka:25mm 20 ks -
KPW17 - 48/90/50 48x90x50mm ; hrdbka:25mm 25 ks -
KPW?20 - 105/105/90 105x105x90mm ; hrubka: 2,5mm 25 E -
KPW21-172/105/90  172x105x90mm ; hribka:25mm 20 ks -
KPWE? - 90/50/55 90x50x55mm ; hrdbka: 2,0mm 25 ks -
KPWED9 - 90/90/65 90x90x65mm ; hrubka: 2,0mm 25 E -
KPWEIO -105/105/90 = 105x105x90mm ; hriibka: 2,0mm 25 ks -
Spojovaci uholnik Y/ / |

-Material: plech z nizkouhlikovej
ocele, pozinkovany
-Ucel: pre drevené konstrukcie

Perforovany uholnik - platiovy

&[4

v/ / |

-Material: plech z nizkouhlikovej
ocele, pozinkovany
-Ucel: pre drevené konstrukcie

=

il

&

KP1 - 40/40/20

50

40x40x20mm ; hrdbka: 2,0mm

KP2 - 40/40/40

40x40x40mm ; hrdbka: 2,0mm

50

KP3 - 40/40/60

40x40x60mm ; hrubka: 2,0mm

50

KP4 - 40/40/100

40x40x100mm ; hrabka: 2,0mm

25

KP5 - 40/40/200

40x40x200mm ; hrubka: 2,0mm

25

KP6 - 50/50/40

50x50x40mm ; hrubka: 2,0mm

50

KP7 - 60/60/40

60x60x40mm ; hrabka: 2,0mm

50

KP8 - 60/60/60

60x60x60mm ; hrubka: 2,0mm

50

KP9 - 60/60/80

60x60x80mMm ; hrubka: 2,0mm

25

KP10 - 60/60/100

60x60x100mm ; hrabka: 2,0mm

25

KPT11 - 80/80/40

80x80x40mm ; hrubka: 2,0mm

25

KP12 - 80/80/60

80x80x60mm ; hrubka: 2,0mm

KP13 - 80/80/80

80x80x80mm ; hrubka: 2,0mm

KP14 - 100/100/60

100x100x60mm ; hrdbka: 2,0mm

KP15 -100/100/80

100xX100x80mm ; hrubka: 2,0mm

KP16 - 100/100/100

100x100x100mm ; hrubka: 2,0mm

KP17 - 100/200/100

100x200x100mm ; hrdbka: 2,0mm

Nastavitelny uholnik

25

25

25

25

25

25

-Material: plech z nizkouhlikovej
ocele, pozinkovany
-Ucel: pre drevené konstrukcie

= i g & O
KR -70/50/60  70x52x60mm ; hrdbka: 2,0mm 25 ks -
Kotvovy uholnik Y/ / |

&[4

-Material: plech z nizkouhlikovej
ocele, pozinkovany
-Ucel: pre drevené konstrukcie

HE 8 g & O]
KL1 - 40/40/40  40x40x40mm ; hrabka: 2,0mm 50 ks -
KL2 -50/50/35  50x50x35mm ; hrdbka: 2,5mm 50 ks -
KL3 - 50/150/35  50x150x35mm ; hribka: 2,5mm 25 ks -
KL4 - 65/65/55  65x65x55mm ; hrubka: 2,5mm 25 ks -
KL5 -70/70/55  70x70x55mm ; hrdbka: 2,0mm 25 ks -
KL6 - 80/60/40  80x60x40mm ; hrubka: 2,0mm 50 ks -
KL7 -90/50/55  90x50x55mm ; hrabka: 2,0mm 25 ks -
KL8 -90/90/40  90x90x40mm ; hrubka: 2,5mm 25 ks -
KL9 - 90/90/65 90x90x65mm ; hrdbka: 2,5mm 25 ks -

KL10 - 105/105/90 105x105x90mm ; hrdbka: 2,5mm 25 ks -
KL11-120/90/40  120x90x40mm ; hribka: 2,5mm 25 ks -
KL21-150/150/65 150x150x65mm ; hribka: 2,5mm 20 ks -

| = i T &
KK1 - 40/200/40  40x200x40mm ; hrubka: 2,0mm 25 ks -
KK2 - 300/40/40 40x300x40mm ; hrdbka: 2,0mm 25 ks -
KK3 - 400/40/40 40x400x40mm ; hrabka: 2,0mm 25 ks -




Spojka krokvova

Elce

/WA Spojka plocha specialna

v/ / |

&[4

STALC®

UPEVNOVACIE SYSTEMY

-Material: plech z nizkouhlikovej
ocele, pozinkovany
-Ucel: pre drevené konstrukcie

E i g &«

-Material: plech z nizkouhlikovej
ocele, pozinkovany
-Ucel: pre drevené konstrukcie |

= O LPSI1 -100/35 100x35mm ; hribka 2,5mm 25 ks -
= i & &% & | LPS2 - 140/55 135x55mm ; hribka 2,0mm 25 ks -
LK1 - 33/170 33x170mm ;lavy ; hrdbka: 2,0mm 25 ks - LPS3 - 180/40 180x40mm ; hribka 2,5mm 25 ks -
LK2-33/170  33x170mm ; pravy ; hrdbka: 2,0mm 25 ks - LPS4 - 180/65 176x65mm ; hrdbka 2,5mm 25 ks -
LK3-33/210  33x120mm ;lavy ; hrdbka: 2,0mm 25 ks - LPS5 - 210/90 100x35mm ; hribka 2,5mm 25 ks -
LK4 - 33/210  33x210mm ; pravy ; hrabka: 2,0mm 25 ks -
LK5-33/250  33x250mm ;lavy ; hrdbka: 2,0mm 25 ks . .
LK6-33/250 33x250mm ; pravy ; hrdbka: 2,0mm 25 ks Platna s hrotmi /=
LK?7 - 33/290 33x290mm ;lavy ; hrdbka: 2,0mm 25 ks - NOVINKA
LK8 - 33/290 33x290mm ; pravy ; hribka: 2,0mm 25 ks - _—
Spojovacia doska perforovana /A

&[4

+Material: pozinkovany plech z nizko-

uhlikovej ocele

-Ur€enie: na drevené konstrukcie

=] i & ]
-Materidl: plech z nizkouhlikovej PK1 40 x 80 mm; hrdbka 1,0 mm 20 ks -
ocele, pozinkovany PK2  40x100 mm;hrdbkal0mm 20 ks -
-Ucel: pre drevené konstrukcie - -
PK3 40 x 120 mm; hrdbka 1,0 mm 20 ks -
(=] i & & < . . .
PP1- 40/80 40x80mm ; hribka 2,0mm 25 ks Tramova papuca /=
PP2 - 40/100 40x100mm ; hrdbka 2,0mm 25 ks -
PP3 - 40/120 40x120mm ; hrdbka 2,0mm 25 ks -
PP4 - 40/160 40x160mm ; hrdbka 2,0mm 25 ks - m
PP5 - 50/200 50x200mm ; hrubka 2,0mm 25 ks -
PP6 - 60/140 60x140mm ; hrubka 2,0mm 25 ks -
PP7 - 60/160 60x160mm ; hrubka 2,0mm 25 ks -
PP8 - 60/200 60x200mm ; hrdbka 2,0mm 25 ks -
PP9 - 60/240 60x240mm ; hrdbka 2,0mm 25 ks -
PP10 - 80/180 80x180mm ; hrubka 2,0mm 25 ks -
PP11 - 80/200 80x200mm ; hrdbka 2,0mm 25 ks -
PP12 - 80/240 80x240mm ; hrubka 2,0mm 25 ks -
PP13 - 80/300 80x300mMm ; hrdbka 2,0mm 20 ks - -Material: plech z nizkouhlikovej
PP14 -100/200 100x200mm ; hrubka 2,0mm 20 ks - ocele, pozinkovany
PP15-100/240  100x240mm ; hribka 2,0mm 20 ks - -Ugel: pre drevené konstrukcie
PP16 - 100/260 100x260mm ; hrdbka 2,0mm 20 ks - S S
PPI17-100/300  100x300mm ; hribka 2,0mm 20 ks - El 0 & & <
PP18-100/400  100x400mm ; hrubka 2,0mm 10 ks - WBI 40xT10mm ; hrdbka 2,0mm 5 ks -
PP19-120/240  120x240mm ; hribka 2,0mm 10 ks - wB2 50x125mm ; hrdbka 2,0mm 5 ks -
PP20-120/300  120x300mm ; hribka 2,0mm 10 ks - wB3 50x145mm ; hrdbka 2,0mm 5 ks -
PP21-140/400  140x400mm ; hrdbka 2,0mm 10 ks - WB4 60x100mm ; hrdbka 2,0mm 5 ks -
PP39 - 40/1000  40x1000mm ; hribka 2,0mm 10 ks - WBS 60x130mm ; hrdbka 2,0mm 5 ks -
PP41-40/1200  40x1200mm ; hrdbka 2,0mm 10 ks - WB6 60x150mm ; hrdbka 2,0mm 5 ks -
PP50 - 60/1000  60x1000mm ; hribka 2,0mm 10 ks - wB7 70x125mm ; hrdbka 2,0mm 5 ks -
PP52 - 60/1200  60x1200mm ; hrdbka 2,0mm 10 ks - wB8 70x155mm ; hrdbka 2,0mm 5 ks -
PP58 - 80/1000  80x1000mm ; hribka 2,0mm 10 ks - WB9 80x120mm ; hrdbka 2,0mm 5 ks -
PP60 - 80/1200  80x1200mm ; hribka 2,0mm 10 ks - WBI0 80x150mm ; hrdbka 2,0mm 5 ks -
PP69 - 100/1000  100x1000mm ; hribka 2,0mm 10 ks - WBTI 100x140mm ; hrdbka 2,0mm 5 ks -
PP71-100/1200  100x1200mm ; hribka 2,0mm 10 ks - WB12 120x160mm ; hrdbka 2,0mm 5 ks -
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Delena tramova papuca /WA Spojkatramova /A

2 (4

UPEVNOVACIE SYSTEMY

-Material: plech z nizkouhlikovej
ocele, pozinkovany
-Ucel: pre drevené konstrukcie

Py B~ ; g & @
-Ucel: pre drevené konstrukcie LB1-70 70x60x100mm ; 200mm 1 ks -
LB2-80 80x60x100mMm ; 200mMm 1 ks -
| =l f & &« | LB3-90 90x60x100mm ; 200mm 1 ks -
WDBL 39x122mm ; lavy ; hrdbka 2,0mm 5 ks - LB4 -100 100x60x100mm ; 200mm 1 ks -
WBDP 39x122mm ; pravy ; hrubka 2,0mm 5 ks - LB5 - 120 120x60x100mm ; 200mm 1 Ks _
LB6 - 140 140x60x100mMm ; 200mm 1 ks -
Paska perforovana - montazna Y/ / | LB7-150 150x60x100mm ; 200mm 1 ks -
LB8-OT 60x100mm ; 200mm 1 ks -
m LB9 - REG 70-150x62;(15(t)35\|;};;?n;500mm ; 1 Ks R
Zahradna kotevna patka plocha /A
[ ]
* i
: -Material: plech z nizkouhlikovej
ocele, pozinkovany
-Ucel: pre drevené konstrukcie
-Materidl: plech z nizkouhlikovej
ocele, pozinkovany ) | =] i B So <] ‘
-Ucel: pre drevené konstrukcie KOP1-7V/150 EoEormm ] ™= -
| = 8 & & < | KOP 2 - 91/150 91x150x150mm 1 ks -
TP210 25mm x10mb; hrdbka 20mm 1 kotuc - —
TP225  25mmx25mb;hribka20mm 1 kot(é - Zahradna kotevna patka zatlkacia v/ / |
TP310 40mm x10mb; hrdbka2,0mm 1 kotuc -
TP325 40mm x25mb; hrdbka2,0mm 1 kotuc -
TP410 60mm x10mb; hrdbka20mm 1 kotuc -
TP425 60mm x 25mb; hrdbka 2,0mm 1 kotuc -
TP510 20mm x 10mb ; hrdbka 1,5mm 1 kotuc - v —
TP525 20mm x 25mb; hrdbka15mm 1 kotuc - — o
TP703 Timm x3mb;hribkalmm 1 kotué - T
TP710 TImm x10mb ; hrubka Tmm 1 kotuc -
Tesarske klince Y/ /| e P e ouhlfkove]
-Ugel: pre drevené konstrukcie
CE = B ® & G
KOW1-71 71x150x600mm 1 ks -
ks -

i FE—— a KOW 2 -91 91x150x600mMm 1

-Materidl: tvrdena ocel, galvanicky pozinkovana
-Ucel: pre upevrnovanie tesarskych spojov ku drevenym konstrukciam

E 8 g & O
GC4040 4,0 Xx 40mm 5 kg -
GC4050 4,0 x 50mm 5 kg -
GC4060 4,0 x 60mm 5 kg -
GC4070 4,0 Xx70mm 5 kg -
GC4080 4,0 x 80mm 5 kg -
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UPEVNOVACIE SYSTEMY

A )
“3 NYLON

Natikacia hmozdinka pre rychlu Y/ / |

montaz
o “ )
S ® AL}

-Materidl: plast z polypropylénového
kopolyméru, ocelovy klinec galva-
nicky pozinkovany

-Ucel: Pre pIné stavebné materidly, ako

+Materidl: polyamidovy plast
-Ucel: na upevnenie prvkov
do podkladov, ako su: betén, kamen,

je oby&ajny betén C20/25, keramicka tehla, pérobetén, tvérnice atd.
tehla pllna’ triedy 15, silikadtova plna
tehla triedy 15 | = 8 & & <
priem. vitania: @6mm ; :
| E| ﬁ @ 00200 <] | BRX06030 skrutka: @4,0-50mm 112/72 bal
hmozdinka: @6x40mm ; priem. vitania: @8mm ; R
BKSMO6040 rozmer: @3,8x44mm ; 20 ks Vie bal ) BRX08040 skrutka: @4,5-6,0mm Vha/72 bal
hmozdinka: @6x60mm ; priem. vitania: @210mm ; :
BKSMO6060 rozmer: @3,8x64mm ; 15 ks Vie bal ) BRX10050 skrutka: @6,0-8,0mm Va/72 bal
hmozdinka: @6x80mm ; priem. vitania: @12mm; :
BKSMO6080 rozmer: @3,8x84mm ; 11 ks Vie bal ) BRX12060 skrutka: @8,0-10,0mm V12/72 bal
hmozdinka: @8x45mm ;
BKSM08045 rozmer: @4,8x50mm ;12 ks 16 bal 3 s . < e
Sdlinka: . Plast rozpernej hmozdinky Y/ / |
BKSMO8060 hmoZdinka: @8x60mm ; 116 bal R n £ i
rozmer: @4,8x65mm ; 9 ks unlverzalnej
BKSMO8080 hmoZzdinka: @8x80mm ; 116 bal R

rozmer: @4,8x85mm ; 7 ks

NYLON

Natikacia hmozdinka pre rychlu
montdaz s golierom

+Material: plast z polyamidu

-Ucel: pre montaz prvkov do sadro-
karténovych dosiek do hrubky
12,50 mm a do keramickej tvarnice
typu Porotherm triedy 15

-Material: plast z polypropylénového
kopolyméru, ocelovy klinec galva-
nicky pozinkovany

-Ucel: Pre plné stavebné materialy, ako

je oby&ajny betén C20/25, keramicka | =] i <> S <]
tehla pIna triedy 15, silikatova plna n tania: 06 -
tehla triedy 15 BKUP06035 ot GaBern o0 112/72 bal -
priem. vitania: @8mm ;
| = i &= o <] | BKUP08050 skrutka: @4,5mm ; 8 ks 12/72 bal )
hmozdinka: @6x40mm ; priem. vitania: @10mm ; R
BKSMK06040 rozmer: @3,8x44mm ; 20 ks e bal 3 BKUP10060 skrutka: @5,0mm ; 5 ks 112/72 bal
omkosoR) _ Smoie g9om e b
hmozdinka: G6x80mm : Hmozdinka rozperna so skrutkou do Y/ / |
BKSMK06080 rozmer: @3,8x84mm ; 11 ks e bal ) dreva s krizovou hlavou
hmozdinka: @8x60mm ; ;
BKSMK08060 rozmer: @4,8x65mm ; 9 ks e bal i '\“\ . Y
;%.- TFE) A L)
Plast rozpernej hmozdinky pre plné /N A B
materialy

ETAL i

b

Voké

-Materidl: plast z polypropylénového
kopolyméru, ocelova skrutka galva-
nicky pozinkovana

-Ucel: Pre plné stavebné materidly, ako
je oby¢&ajny betén C20/25, keramicka

s tehla pIna triedy 15, silikatova plna
= -Materidl: plast z polypropylénového tehla triedy 15
quolyméru ] i B

& o byt beron ca0on keramcis. L =] 8 g £
R
| g : = =N BRO635035 h;”@ﬁﬂ’;“%ﬁi’%?;?? © 1272 bal ;
BKAOGOZO  Priem. V(';;‘E'ri n?GZrETS Skiuka 11o/72 bl - BRO635040 h’s“k‘:ﬁ‘fl'(’;'fg%i’%o;‘r;“ P 12 bal ;
BKAOgO40  Priem ftania @8mmm Skiuka: ypi72  pal - BRO635050 N s oo 12/72 bal -
BKAI0050 Priem. ég%”?o‘ﬂ%m;“ks M2/72 bal - BRO840045 " Tﬁfﬁ!ﬂfwﬁfﬁé’%ﬂm © 272 bal -
BKAI2060 priem. (\zlsre‘f%msao?rl?nm T 272 bal - BRO840050 " rgﬁfgtlﬂlga(a?fég?nrpnm © 22 bal -
smoso PO, g o oo MedtlepOtemn yam
BKAI4080 priem. vitania: @14mm; V2/72 bal i BRI050080 hmsf(fﬂ'trl‘(';ag‘a%’g’r?]’;m T2/72 bl ;

skruka: @10,0mm ; 3 ks
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STALC®

HmozZdinka rozperna univerzalna so /WA Hmozdinka rozperna so skrutkou do Y/ / |

skrutkou dreva s Sesthrannou hlavou
0,
ol

A M)
A \) NYLON
-Materidl: plast z polypropylénového

kopolyméru, ocelova skrutka galva-
nicky pozinkovana
-Ucel: Pre plné stavebné materialy, ako
je oby¢&ajny betén C20/25, keramicka
tehla pIna triedy 15, silikatova plna
tehla triedy 15

UPEVNOVACIE SYSTEMY

-Materidl: polyamidovy plast, kovova
skrutka, galvanicky pozinkovana
-Ucel: na upevnenie prvkov

do podkladov, ako su: betén, kamen, ) °
tehla, pérobeton, tvarnice atd. | =] i & ) <]
hmozdinka: @10x50mm ;
| E| ﬁ @ & <] | BK1060060 skrutka: @6x60mm ; 8 ks s bal }
000
- —— - hmozdinka: @10x50mm ;
BRXS0640040  Priem. vitania: gemm; M2/72 bal - BK1060080 skrutka: @6x80mm ; 7 ks Vie bal -
skrutka: @4,0x40mm -
" ftania: 06 - BK1060100 hmozdinka: @10x50mm ; 116 bal .
BRXS0640050 priem. vrtania: omm; 1M2/72  bal - skrutka: @6x100mm ; 6 ks
skrutka: @4,0x50mm TR -
iem. vitania: @6mm ; BK1280060 hmozdinka: 212x60mm ; M6 bal ;
BRXS0640060 priem. vrtania: i 112/72 bal - skrutka: @8x60mm ; 5 ks
skrutka: @4,0x60mm ~
- ftania: 08 5 BK1280080 hmozdinka: @12x60mm ; 116 bal :
BRXS0845050 priem. vrtania: 28mm; 112/72 bal - skrutka: @8x80mm ; 4 ks
skrutka: @4,5x50mm TR
- ftania: 08 - BK1280100 hmozdinka: @12x80mm ; 116 bal :
BRXS0845060 priem. vrtania: smm; 112/72 bal - skrutka: @8x100mm ; 3 ks
skrutka: @4,5x60mm T -
priem. vitania: @8mm ; BK1280120 hmoidinka: @12x80mm ; 2 bal ;
BRXS0845080 skrutka: @4 5x80mm ! 112/72 bal - skrutka: @8x120mm ; 3 ks
BRXSI060060  Priem.vitania: @lomm; 40,y . S PR .
skrutka: Q’6v°><¢6°mm Hmozdinka rozperna univerzalna so /A
priem. vitania: @210mm ; _ [
BRXS1060080 ekrutka: 86 X8O 112/72  bal skrutkou na kluc
N NYLON
Hmozdinka rozperna so skrutkou Y/ /| Ab)

® |3
w9} [NYLON

- Material: polyamidovy plast, kovova
skrutka, galvanicky pozinkovana
-Ucel: na upevnenie prvkov

1
do podkladov, ako su: betén, kamen,
T tehla, pérobetdn, tvarnice atd.
L -Material: plast z polyamidu, ocelova
] skrutka galvanicky pozinkovana o
= -Ucel: pre montdaz prvkov do sadrokar- | @ ﬁ 5 @ d8o «]
ténovych dosiek do hrubky 12,50 mm priem. vitania: @10mm ; :
a do poérovej keramickej tvarnice BRXK1060060 skrutka: @6,0x60mm 16 bal
priem. vftania: @10mm ; :
| E E @ < | BRXK1060080 skrutka: @6.0x80mm 116 bal
000 D . 2, N
- —— priem. vftania: @10mm;
priem. vitania: @6mm ; . BRXK1060100 Kkrutka: @6.0x100 116 bal -
BKU0635045 skrutka: @3,5x45mm ;14 ks 112/72 bal psrierlrjn \7r’t€n}a')(¢122$'
priem. vitania: @6mm ; . BRXK1280070 skrutka: @8 Ox70mm 116 bal -
BKU0635060 skrutka: @3,5x60mm ; 12 ks 112/72 bal prierl:w vr’t?ni%')zziumm'
priem. vftania: @8mm ; . BRXK1280100 Krutka: 38.0x100 ! 116 bal -
BKU0845060 skrutka: @4,5x60mm ; 6 ks 112/72 bal psrié:q \E/,r:tfnia'xmznr:m'
priem. vitania: @8mm ; . BRXK1280120 Kkrutka: @8 0x120 ! 116 bal -
BKU0845080 skrutka: @4,5x80mm ; 5 ks 12/72 bal skrutka: ¢8,0x120mm
BKU1050080 priem. vitania: Z10mm ; M2/72 bal -

skrutka: @5,0x80mm ; 4 ks Hmozdinka rozperna s rovhym hakom /474l

B

-Material: plast z polypropylénového
kopolyméru, ocelova skrutka galva-
nicky pozinkovana s rovnym hakom

-Ucel: Pre plné stavebné materidly, ako
je oby€&ajny betén C20/25, keramicka
tehla plna triedy 15, silikatova plna
tehla triedy 15

Hmozdinka rozpernd s rovnym hadkom /474N

A A
“’ NYLON

-Materidl: polyamidovy plast, kovova
skrutka, galvanicky pozinkovana s

rovnym hakom
-Ugel: na upevnenie prvkov B | E| ﬁ @ n°2°o <]
Seoh?a?%lgra:bogt':rlf,ot:éu Er:)iifeogfdlfamen' BKHPO6 hmﬁdi”gﬂﬁgﬁ?ﬂ”‘m thakt o pal ;
[ & B ® & ] ewwes e N bal -
BRXHP064036 priem. v(zf)tzygif?:’gnﬁmm ; hak: 11272 bal R BKHPI10 hmoidinlgéggr)fr?qmm ; hak: 112/72 bal .
BRXHPOB4s4s  PrIem N B8mm hake  yipi7; - BKHprz  MMozdnka DIBEOmm N2k ynppz bl -
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HmozZdinka rozperna univerzalna s
rovhnym hakom

NYLON

-Material: plast z polyamidu, ocelova
skrutka galvanicky pozinkovana s
rovnym hakom

-Ucel: pre montdz prvkov do sadrokar-
ténovych dosiek do hribky 12,50 mm
a do poérovej keramickej tvarnice

STALC®

HmozZdinka rozperna univerzalna so

stropnym hakom

NYLON

-Material: plast z polyamidu, ocelova
skrutka galvanicky pozinkovana so
stropnym hakom

-Ucel: pre montaz prvkov do sadrokar-
ténovych dosiek do hriabky 12,50 mm
a do porovej keramickej tvarnice

= 8 g & O] El il R =
riem. vitania: @6mm ; hak: priem. vitania: @6mm ; hak: :
BKUHPO06048 P @3,5x48mm : 8 ks 112/72 bal - BKUHS06065 B33,5%65mm ; 6 ks 112/72 bal
priem. vitania: @8mm ; hak: priem. vitania: @8mm ; hak: :
BKUHPO08065 B4, 5x65mm : 5 ks 112/72 bal - BKUHS08083 B4,5x83mm ; 4 ks 112/72 bal
HmozZdinka rozperna so stropnym /WA Hmozdinka rozperna s hojdackovym Y/ / |

hakom

-Material: plast z polypropyléno-

vého kopolyméru, ocelova skrutka
galvanicky pozinkovana so stropnym
hakom

-Ucel: Pre pIné stavebné materidly, ako
je oby€&ajny betén C20/25, keramicka
tehla pIna triedy 15, silikatova plna
tehla triedy 15

hakom

-Material: plast z polypropylénového
kopolyméru, ocelova skrutka galva-
nicky pozinkovana s hojdackovym

=] f g & ] hakom T
BKHS06 hmdgz’g;&‘f’fﬁ?g;haki M2/72 bal - Jicgg)yigjr?)lr;oeeiéivgggfz?iteig?gcakgo
scsos | PR OOy o
o PO SOSIT v w [ g ; s & o
BKHSI2 hm°idg‘7'§fgz(2’r;2;6;°2rnsm;hakz M2/72 bal - BKHOOT2 hm&d&,”sgaf%g%mk;“;hak: 6 bal -

HmozZdinka rozperna s okrdahlym /AR Hmozdinka OLA so skrutkou Y/ / |

hakom

NYLON

A )
“t

- Materidl: polyamidovy plast, kovova
skrutka, galvanicky pozinkovana s
okruhlym hakom

-Ucel: na upevnenie prvkov
do podkladoyv, ako su: betén, kamen,
tehla, pérobetdn, tvarnice atd.

o o
=l i g & ]
priem. vitania: @6mm ; hak: R
BRXHS064036 @4,0x36rmm 112/72 bal
priem. vitania: @8mm ; hak: R
BRXHS084546 B 5XABMM 112/72 bal

NYLON

-Material: plast z polyamidu, ocelova
skrutka, galvanicky pozinkovana

-Ucel: pre montaz lahkych prvkov
do sadrokarténovych dosiek s
hrdbkou do 12,50 mm

El i g &

priem. vitania: @10mm ; :
skrutka: @3,5x60mm ; 6 ks 112/72 bal

UPEVNOVACIE SYSTEMY
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HmozZdinka OLA s rovhym hakom /WA Hmozdinka ,driva” do /A
sadrokarténovych stien
NYLON
. N
\a.r TaL o STRECO ]
Py “g v |'|'| a ] 'S
[ - W
St e
' 4 B .
¥
i
...... - -Material: plast z polyamidu, ocelova
skrutka, galvanicky pozinkovana s
rovnym hakom
-Ucel: pre montaz lahkych prvkov -Material: zliatina zinku s hlinikom
do sadrokarténovych dosiek s -Ucel: na montaz prvkov do sadrokar-
hrdbkou do 12,50 mm ténovych dosiek
= 8 g & | E i g & g
priem. vitania: @10mm ; hak: priem. vitania: @8mm ;skrutka:
BOLAHP @3,5x62mm : 4 ks 112/72 bal - BDRIVAZNAL 4,0-4,5Mm ;10 Ks 112/72 bal -
HmozZdinka OLA so stropnym hakom Y/ / | Y/ / |
@] e

-Material: plast z polyamidu, ocelova
skrutka, galvanicky pozinkovana so

-Materidl: skrutka z ocele fosfatovana

-Ucel: skrutka pouzivana pre upevno-
vanie sadrokarténovych dosiek ku
nosnej konstrukcii z plechovych
profilov (schopnost previtania

> ! do 0,6 mm)
stropnym hakom
-Ucel: pre montaz lahkych prvkov S
do sadrokarténovych dosiek s = i B &% (|
hrdbkou do12,50 mm BM35025 @3,5x 25 mm ;100 ks 116 bal -
| = 3 = < < | BM35035 3,5 x 35 mm ;100 ks 116 bal -
e vtania: 1o Ak — BM35045 @35 x 45 mm ; 50 ks 116 bal -
BOLAHS @3,5x62mm  4ks V/12/72 bal - BM35055 3,5 x 55 mm ; 50 ks 116 bal -
Hmozdinka ,,driva” do /AR Skrutka fosfatovana pre Y/ / |
sadrokarténovych stien sadrokarténové dosky
®|ce

-Materidl: polyamid
-Ucel: na montaz prvkov do sadrokar-
ténovych dosiek

El f &

9
fe)
080

30

BDRIVANYLON priem. vitania: @7mm ;

skrutka: 3,5-4,0mm ; 14 ks 112/72

bal -

-Materidl: skrutka z ocele fosfatovana
-Ucel: skrutka pouzivana pre upevno-
vanie sadrokarténovych dosiek
ku nosnej konstrukcii z drevenych

profilov
=l i & &
BD35025 @3,5 x 25 mm ;100 ks 116 bal -
BD35035 @3,5 x 35 mm ;100 ks 116 bal -
BD35045 @3,5x 45 mm ; 50 ks 116 bal -
BD35055 @3,5x 55 mm ; 50 ks 1/16 bal -
BD42070 @4,2 x 70 mm ; 50 ks 116 bal -
BD42090 @4,2 x 90 mm ; 50 ks 116 bal -
BD48100 @4,8 x100 mm ; 25 ks 1/16 bal -
BD48120 @4,8 x120 mm ; 25 ks 116 bal -




STALC®

Samovrtna skrutka typu tex Y/ / |

®|C€

UPEVNOVACIE SYSTEMY

-Materidl: skrutka z ocele fosfatovana

-Ucel: pre skrutkovanie plechovych
profilov pri montazi sadrokarténo-
vych dosiek (schopnost prevrtania

do 2,0 mm)

E i g & O
BTEX1003595 @3,5x9,5mm ;100 ks 112/72 bal -
BTEX1003911 @3,9 x 11,0 mm ;100 ks 112/72 bal -
BTEX2003595 @3,5x9,5mm ;200 ks 112/72 bal -
BTEX2003911 ©3,9 x 11,0 mm ; 200 ks 1/12/72 bal -

Samovrtna skrutka typu tex Y/ / |

@ | C€

\

b 9 2
STa LG
L

N\ NS

-

-Materidl: skrutka z ocele fosfatovana

-Ucel: pre skrutkovanie plechovych
profilov pri montazi sadrokarténo-
vych dosiek (schopnost previtania

do 2,0 mm)
| =] 8 g & O]
BTEXOC1003595 @3,5x9,5mm ;100 ks 112/72 bal -
BTEXOC2003595 @3,5%x9,5mm ;200 ks 112/72 bal -
Samovrtna skrutka fosfatovana s Y/ / |

kuzelovou hlavou

@ | (€

-Material: skrutka z ocele fosfatovana

-Ucel: pre montaz sadrokarténovych
dosiek a skrutkovanie plechovych
profilov (schopnost previtania

do 2,0 mm)
o
= 8 g & O
BSF3525 @3,5x 25 mm ;50 ks 112/72 bal -
BSF3535 @3,5x 35 mm ; 50 ks 1/12/72 bal -
BSF3545 @3,5x 45 mm ; 40 ks 112/72 bal -
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TECHNICKA A
STAVEBNA CHEMIA




STALC®

PERFECT

Stavebna chémia

Cistiaci prostriedok — odstrafiovaé

CPU 41

-jednoduché pouzitie

-na pouzitie v akejkolvek polohe
-na Cistenie Cerstvej polyuretanovej

PROFESIONALNA penova pistol’

PPL 44

-Na: montaz/izolaciu/vyplh
-nizky tlak

-vysoky vykon

-vynikajuca prilnavost
-tepelnad izolacia

-penova pistol

-zvukova izolacia

peny a pistole
-na: odstrafiovanie mastnoty/oleja/

&

)
)

<)

80

lepidla

o
o

o] 000 (G |
ks -

| &

S-64641

&

1/12

o
0
Objem: 500 ml

UNIVERZALNA penova hadica /N

Objem: 750 ml; Objem: 42 - 47| (s
volnou penou) ; Doba vytvrdnutia:
1,5-5 hodin v zavislosti od teploty a
vlhkosti ; Teplota pri aplikécii: od +5
°C (povrch), 20 - 25°C (nadoba). ; Cas
vytvorenia vrstvy: 5-10 minut ; Cas
spracovania: 20 — 25 minut ; Teplotna
odolnost: od -40 °C do +90 °C

S-64644 112 ks

PUW 20
- nizka roztaznost
-velmi uc¢inna

= -rychloschne =
— -mimoriadne lahka
R -tepelna izolacia
R -zvukova izolacia
l— -nové zlozenie

-Na: montaz/izolaciu/vyplh

o

PROFESIONALNA penova pistol XXL

PXX 47

-Na: montaz/izolaciu/plnenie pod
nizkym tlakom

-velmi vysoky vykon

-zvy$ena produktivita

-tepelnad izolacia

-pre Siroké pripojenia

-zvukova izolacia

<0 40 % vacsi objem peny

o

i

o
® &
000

]
| E' ] @ oo <1 | |
Objem: 750 ml; Vykon: 28 =321, (v
zavislosti od teploty a vihkosti) ; Cas
uplného vytvrdnutia: 24 h ; Teplota
S-64620 priaplikacii: od -5 °C (povrch), 20 - 25 112 ks -

Objem: 850 ml ; Velmi velky objem - (az
70 1) 0 40 % viac ako iné peny ; Teplota
pri aplikacii; od +5 °C (povrch), 20 - 25

°C (plech).; Cas vytvorenia vrstvy: 5 — S-64647 °C (plech).; Cas vytvorenia vrstvy: 8 - 10 112 ks
10 minat (20 °C/relativna vihkost 60 minut (20 °C_/relat|’vna vlhkpst' 90 %) ; Cas
%) ; Doba rezania: 25 - 30 minut spracdovlanlazl 2%— i(s)rrgréut ;;'gplgtna
odolnost: od -40 °C do +90 °
UNIVERZALNA penova pistol’ Y/ / | el -
Pistol'na nehorlavu penu
w
Ir]
POG 50
- na: elektrické rozvadzace
PUP 23 -nl’zkytlz?lg o
-Na: montaz/izolaciu/vypln ~ZvukEya |/z;>|ama
-nizka roztaznost -vysoky vykon
-velmi Gginna = -odolnost clankov
-rychle schnutie |'E & -zabrafuje Sireniu poziaru
-mimoriadne lahka b L -zvukova izolacia
-tepelna izolacia - — -tgpelpa izolacia
-zvukova izolacia - pistolova verzia
+nové zloZenie
o
| El B ¥ & O
5 Objem: 750 ml ; Kapacita az 45 litrov
| E' ﬁ @ ) <] | (v zavislosti od teploty a vihkosti) ;
R e e R e ey S
— . T ) ’
vrstvy: 5 —(?C? rr?in?])t (ﬁoaf’sc\;ye?gi?\?:;a odolnost: -50° az +90° ; Cas vytvorenia
vihkost 60 %) ; Doba rezania: 25 — 30 S-64650 vrstvy: 12 - 16 min (20°(/90 % relativnej 112 ks
S-64623 minat ; Doba vytvrdnutia: 1,5 -5 112 ks - vihkosti)) ; Cas uplného vytvrdnutia: 24

hodin v zavislosti od teploty a vihkosti

; Teplotna odolnost: od -40 °C do +90
°C ; Vykon: 35 - 40 litrov (v zavislosti

od teploty a vlhkosti) ; Objem: 750 ml

h ; Horlavost: Vysoko horlavé podla DIN
4102-B1; Trieda B1je uréena na napenenie
medzi mineralnymi a kovovymi stavebnymi
materidlmi so Sirkou do 50 mm.
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Penova pistol' DO NiZKYCH TEPLOT

PZ| 53

-do nizkych teplot
-nizky tlak
-vysoky vykon
-tepelna izolacia
-penova pistol

-Na: montaz/izolaciu/vyplh

STALC®

PERFECT

Lepiaca pistol'na murivo

KMU 62

-na: tehly/betén/duté tvarovky
- profesionalna montaz
-vysoky vykon

ﬁ: ' -Rychlo vytvrdzuje
. e -vysoka 'pe.vnost'_ ’ )
. *na pouzitie vo viacerych sezénach

- pistolova verzia

-znizenie nakladov na pracovnu silu

vlhkosti) ; Doba vytvrdnutia: po 2 h
; Cas Uplného vytvrdnutia: 24 hodin
; Vystup peny zo 750 ml nadoby: -
ETHICS: 8 m? - prvé poschodie: do 12
m?, vwkon zavisi od teploty a vihkosti

E ; ® & O
Teplota pri aplikacii: Minimalne od -5 °C
o o (povrch), 20 — 25 °C (nadoba), ; Cas vytvorenia
| E' 0 @ S5 - | vrstvy: 5-12 minut (23 °C/50 % relativnej
Objem: 750 ml ; Objem: 42 — 47 | (s volnou vlhkosti) ; Cas predbeznej Gpravy: 60 min
penou) ; Doba vytvrdnutia: 1,5 -5 hodin v S-64662 (23 °C, 50 % relativnej vihkosti) ; Cas Uplného 112 ks
zavislosti od teploty a vihkosti ; Teplota pri vytvrdnutia: 24 h (23 °C, 50 % relativnej
S-64653 aplikacii: od -10 °C do +25 °C (povrch), O 112 ks - vihkosti) ; Vykon: 30 — 45 litrov (v zavislosti od
°C (nadoba). ; Cas vytvorenia vrstvy: 8 -10 teploty a vihkosti) ; Deklarovana kapacita na
minut ; Cas spracovania: 20 — 25 minut ; 750 ml nddobu: do 10 m? jeden oplet,do 5
Teplotna odolnost: od -40 °C do +90 °C m? dva oplety. ; Objem: 750 ml
SUPER RYCHLA LEPIACA PISTOL Univerzalny silikén s octom
PSZ 56
-na: stavebné materidly/izolacie
. -rychla a ¢ista montaz
W -vysoka pevnost spoja
-'JFL -nizky tlak
- -rychle schnutie suoss )
- -tepelna izolacia -na pouZitie v interiéroch aj
-zvukova izolacia exteriéroch
-rukovat
> -spoje sa mozu natierat
=] f B & I | -Odolnost voci UV Ziareniu
Objem: 750 ml ; Vlastnosti zlG&eniny: -pouzitie v Sirokom rozsahu teplot
neutralny silikénovy oxim ; Doba tvorby -na: sklo/slinok/keramiku
vrstvy 23 °C/50 % relativnej vihkosti: 5 az
20 minut ; Doba vytvrdnu/tia: 23°C/50 %
relativnej vihkosti: 2 mm/24 h ; Teplota B o o
$-64656 pri aplikacii: od +5°C do +40 °C.; Teplotna 2 ks E' _ 0 @ 550 <«
odolnost: od -40 °C do +180 °C ; Trieda Cas vytvorenia vrstvy: 20 minut. ;
tvrdosti A: I1SO 868 15-25 ; Objem: 50 - 70 5-64788 Teplotna odolnost: od -40 °C do +150 12 Ks
mb. (volna pena) ; Cas vytvorenia vrstvy: od °C.; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do
60 sekund ; Doba rezania: 8 —-10 minut +40 °C. ;280 ml ; Priehladné
Lepiaca pistol' na polystyrén Univerzalny silikén s octom
FERFECT
PST 59
-na: fasady/izolacie
-nizky tlak
-rychlo schne
-vysoky vykon
-rychla a ¢istd montaz
-Setri peniaze suvoogl . )
.jednoduché pouzitie -na pouzitie v interiéroch aj
-pitolova verzia exteriéroch
-rukovat
° S -spoje sa mozu natierat
= i & 500 <« | -Odolnost voi UV Ziareniu
Objem: 750 ml ; farba: Ziarivo ZIt& ; -pouZitie v Sirokom rozsahu tepl6t
Teplota pri aplikacii: od -5 °C do +30 -na: sklo/slinok/keramiku
°C ; Teplota plechovky: optimalne
+20 °C; Cas na opravu: priblizne
S-64659 4 min (pri: +23 °C/50 % relativnej 12 Ks ; g 8 & % <«

)
o

Cas vytvorenia vrstvy: 20 minut. ;
Teplotna odolnost: od -40 °C do +150
°C.; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do

+40 °C. ;280 ml; Biela farba

S-64791 112 ks
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STALC®

PERFECT

Silikén s hygienickym octom

FERFECT

SS094
-odolny voci vihkosti, hubam
a plesniam
-dobra prilnavost ku keramike a sklu
-odolny voci nepriaznivym vplyvom
-do interiéru/exteriéru
-odolné voci hubam a plesniam
- pouzitie v Sirokom rozsahu teplot
- pre: kuchyne/kupelne

Univerzalny neutralny silikén

SUN27

g -rukovat

+na pouzitie v interiéroch aj
exteriéroch

i ;| -nespdsobuje koréziu kovov
-Odolnost voci UV zZiareniu

- pouZzitie v Sirokom rozsahu teplét

-na: sklo/drevo/keramiku

| E ﬁ @ OO:OO

] |

E ﬁ @ OQZOO CG

Cas vytvorenia vrstvy: 20 minut. ;
Teplotna odolnost: od -40 °C do +150

Cas vytvorenia vrstvy: 7 minut. ;
Teplotna odolnost: od -40 °C do +150

S-64794 o ; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do 12 ks B 564827 o] ; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do 2 ks B
+40 °C. ;280 ml ; Priehladné +40 °C.; 280 ml; Biela farba
Silikén s hygienickym octom Neutralny hygienicky silikdn
SSNOO
-odolny voci vihkosti, hubam
SS097 a plesniam
-odolny voci vihkosti, hubam -Dobra prilnavost ku keramike, PVC
a plesniam asklu

-dobra prilnavost ku keramike a sklu
-odolny voci nepriaznivym vplyvom
-do interiéru/exteriéru

-odolné voci hubam a plesniam

- pouzitie v Sirokom rozsahu teplot

- pre: kuchyne/kupelne

-odolny voci Cistiacim prostriedkom
asaponatom

-do interiéru/exteriéru

-odolné voci hubam a plesniam

- pouzitie v Sirokom rozsahu teplot

- pre: kuchyne/kupelne

= i ® &

=l i g & «

Cas vytvorenia vrstvy: 20 minuat. ;
Teplotna odolnost: od -40 °C do +150

Cas vytvorenia vrstvy: 5 az 20 mindt. ;
Teplotna odolnost: od -40 °C do +150

S-64797 o ; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do 2 ks B 564800 o’ ; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do 2 ks B
+40 °C. ;280 ml ; Biela farba +40 °C.; 280 ml ; Priehladné
Univerzalny neutralny silikén Neutralny hygienicky silikdn
FERFECT
SSNO3
-odolny voci vihkosti, hubam
a plesniam
SUN24 -Dobra prilnavost ku keramike, PVC
rukovat asklu

-na pouZzitie v interiéroch aj
exteriéroch

-nesposobuje kordziu kovov

-Odolnost voci UV ziareniu

- pouzitie v Sirokom rozsahu teplot

-na: sklo/drevo/keramiku

-odolny voci Cistiacim prostriedkom
asaponatom

-do interiéru/exteriéru

-odolné voci hubam a plesniam

- pouzitie v Sirokom rozsahu teplot

-pre: kuchyne/kupelne

= i g &

)
)

E i & R«

)
o

Cas vytvorenia vrstvy: 7 mindt. ;
Teplotna odolnost: od -40 °C do +150
°C.; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do

+40 °C.; 280 ml; Priehladné

S-64824 112 ks -

Cas vytvorenia vrstvy: 5 aZz 20 minut. ;

Teplotna odolnost: od -40 °C do +150

°C.; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do
+40 °C. ;280 ml; Biela farba

S-64803 112 ks -
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PERFECT

Silikon odolny voéi vysokym teplotam Univerzalny akryl
do 300°C

SWO082
-rychlo schne AUW7O )
- rukovat -jednoducho sa nanasa a brusi

L
Tl
fiéeed

-odolny voci oleju

-do interiéru/exteriéru

-odolnost voci UV zZiareniu
-Odolnost voci teplotam do 300°.

-bez zapachu

-izokyanat silikonu

-do interiéru/exteriéru
-neobsahuje silikon ani izokyanaty

-priemysel/automotive ; -moZe sa natierat
-steny/stropy

| & 8 ® & < - -

Cas vytvorenia vrstvy: do 20 minut. ; | E' 1 @ doo «]

Teplotna odolnost: od -40 °C do +250 Cas vytvorenia vrstvy: 10 az 15 minut.

S-64782  °C,docasne do +300 °C; Teplota pri 112 ks - S-64770 ; Teplotna odolnost: od -20 °C do +75 12 K
aplikacii: od + 5 °C do +40°C.;280 ml B °C.; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do S .
; Cervena +40 °C.; 280 ml; Biela farba

Tmel odolny voci vysokym teplotam Elasticky lahky akryl
do 1200 °C

R FECT

UWTS85

-odolnost voci priamemu pbésobeniu
ohna

-dobra prilnavost

-Cierna farba na baze kremicitanu
sodného

-na pouzitie vo vnutri

-na pouzivanie aj pri priamom
posobeni ohna

-odolnost voci teplote 1200 °C

-krby / kotly / pece

ALE73

-vysoka pruznost

-jednoducho sa nanasa a brusi
rukovat

-do interiéru

-neobsahuje silikon ani izokyanaty
-odolnost voci UV Ziareniu

| -fasady/steny

Cas UplIného vytvrdnutia: 24 hodin
; Po Uplnom vytvrdnuti tmelu |
postupne zvysujte teplotu pocas

=l i g & «

S-64785  prvého pouzitia. ; Teplotna odolnost: 112 ks - Cas vytvorenia vrstvy: #5 minut. ;
od -20 °C do +1200 °C, d_ocj:agne do S-64773 Teplotna odolnost: od -20 °C do +75 12 ks _
+1600 °C ; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C. ; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do
°C do +35 °C. ; 280 ml ; Cierna farba +30 °C.; 300 ml ; Biela farba
Silikébn MULTI-PRO Expresne rychly akryl
i
@
SMPO06
-Specialna sanitarna ochrana EXPRE.5,S AES.76 .
-super prilnavost - -Vynikajuca prilnavost k podkladu

-jednoducho sa nanasa a brusi
-rychlo schne

-do interiéru

-rychle vytvrdnutie

+modze sa natierat

-na pouZitie vo vnutri/vonku
-odolnost vo&i hubam a plesniam
-spojivo s vysokou silou spajania
-na: stredné okna a kupelne

et
W=

-stro sten
= : ® & ] pufsteny
S-64809 Biela farba 112 ks -
5-64812 Bézova farba V2 ks - | & f & &
S-64815 Seda farba 112 ks - Cas vytvqrenia Vvrstvy: 10 az 15 minut.
S-64818 Hneds farba V12 ks - 64776 LR e i S M2 ks -
S-64821 Cierna farba 112 ks - +40 °C. ;280 ml ; Biela farba
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Zrnity akryl na fasady

AFZ79

-vysoka pruznost

-jednoducho sa nandsa a brusi
-odolnost voci vykyvom teploty
-do interiéru/exteriéru
-prilnavost na vlhké povrchy
-mozZe sa natierat

-steny/fasady

MontazZne lepidlo na baze vody

KWM36

-Vynikajuca prilnavost k poréznym
povrchom

-Bezpecné pre dekorativne materidly

-rychlo schne

-dointeriéru

-neobsahuje rozpustadla

-nahradza mechanické upevnenia

-na: omietku/drevo/polystyrénovu
penu

| E ﬁ @ OO:OO

] |

& i

Cas vytvorenia vrstvy: 10 az 15 minut.

; Teplotna odolnost: od -20 °C do +75

°C.; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do
+40 °C. ;280 ml ; Biela farba

S-64779 112

Cas vytvorenia vrstvy: 25 az 35 minut.

; Teplotna odolnost: od -20 °C do +75

°C.; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do
+40 °C.; 280 ml; Biela farba

S-64836 112 ks -

Bitimenovy streSny tmel

FERFECT

UDB33

-Vynikajuca prilnavost na dechtovy
papier a bitimenové podklady

-pouziva sa aj na vlhkych podkladoch

-bezpecny pre penovy polystyrén

-do interiéru/exteriéru

-neobsahuje silikon ani izokyanaty

-Odolnost voci UV ziareniu

-na: plech/tehly/asfaltovy papier

Elastické polyuretanové lepidlo 310 ml

KEP54

-znizuje vibracie a kmitanie

-Vynikajlce lepenie na Siroku skalu
materialov

-odolnost voci vysokému dynamic-
kému zataZeniu

-do interiéru aj exteriéru

-elastické

-moze sa natierat

-na: hlinik/kov/betén

o (o] o o)
= i & & gl | & i g & G
Cas vytvorenia vrstvy: # 30 minut. ; Cas vytvorenia vrstvy: # 50 minut ;
- Teplotna odolnost: od -30 °C do +80 B . Teplotna odolnost: od -40 °C do +90 R
$-64833 °C.; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do 2 ks $-64854 °C.; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do 2 ks
+35°C.; 280 ml; Cierna farba +30 °C.; 310 ml; Cierna farba
Gumovy tmel Konstrukéné lepidlo na drevo
FERFECT FERFECT
KDP51
UDK30 +plnd vodovzdornost (trieda D4)
-vytvara pruzné spojenie -silné pociatocné uchopenie
-prilne k vihkym a hladkym - perfektna prilnavost k vacsine
povrchom podkladov
-moze sa natierat -rychloschnuce
-odolny voci vode -na pouzitie vo vnutri/vonku
+Odolnost voci UV zZiareniu -rychle tuhnutie
-na: kov/keramiku/PVC -odolnost voci vysokym zatazeniam
o o) o o)
= i ® & al | & i g & 4
Cas vytvorenia vrstvy: 15 aZ 25 minut. Cas vytvorenia vrstvy: 8 min(t ;
. 5 . ~ o 1 o _ o,
S-64830 .leplotna odolnost: od -25 °C do +100 112 Ks B s-64851 Teplotna odolnost: od -40 °C do +110 112 ks B

°C.; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do
+40 °C.; 280 ml; Priehladné

°C.; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do
+35 °C. ; 300 ml ; BéZova farba
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Lepidlo na listy

1]
-

=
TR

KDL60

-silnad pociato¢na prilnavost
-vynikajuca prilnavost k podkladom
-rychlo schne

-do interiéru/exteriéru

-odolnost voci vysokej zatazi
-odolnost voci UV Ziareniu

-na: listy/dekoracie/panely

PERFECT

Hybridné lepidlo 290 mil

i #|

HEIRDI

P e

HEROS

-na ¢okolvek

-ucinok okamzite do 2 sekund

-velmi vysoka pevnost 430 kg/10 cm2
-do interiéru/exteriéru

o O o O
= i & & gl | & i g & <
Cas vytvorenia vrstvy: 10 az 15 minut. Cas vytvorenia vrstvy: 5 minut. ;
~ ; Teplotna odolnost: od -20 °C do +75 R . Teplotnd odolnost: od -40 °C do +90
5-64860 °C.; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do 2 ks S$-64845

+40 °C. ;280 ml ; BéZova farba

°C. ; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do 2 ks B
+30 °C. ;290 ml ; Biela farba

Lepidlo na zrkadla

KLN57

-nereaguje s povrchom zrkadiel

-rychlo schne

-Vynikajuca prilnavost k stavebnym
podkladom

-do interiéru/exteriéru

-rychle vytvrdnutie

-nahradza mechanické upevnenia

-na: zrkadla/sklenené panely

| E B

o
@ oo
000

Cas vytvorenia vrstvy: 7 mindt. ;

S-64857

Teplotna odolnost: od -50 °C do +180 12
°C.; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do

+40 °C. ;280 ml ; Biela farba

Krystalické hybridné lepidlo 290 mil

FERFECT

KHK42

-kristalovo Cisté
-Vynikajuca prilnavost k stavebnym

materialom

-Chemicky inertné a bez zapachu,

nekorozivne

-elastické

-na pouzitie v ktoromkolvek obdobi
-nahradza mechanické upevnenia
-na: kamen/mramor/sklo

= i

o
o
00

0|

Cas vytvorenia vrstvy: 10 aZ 20 minut.
; Teplotna odolnost: od -40 °C do +90
°C.; Teplota pri aplikacii: od + 5 °C do

S-64842

112 ks -

+30 °C.; 290 ml ; Priehladné

Technickd chémia

Univerzalny cistiaci prostriedok

-Ma vynikajuci ¢istiaci u¢inok
-Nezanechdava zvysky

-Chrani pred opatovnym hrdzavenim
-Rychlo sa odparuje

il & 5

)
)

<«

)
<)
o

S-64571

500 ml /6

&

Odstranovac hrdze MoS2

+Ma optimalne penetra¢né vlastnosti
- Perfektne prenika do zdrojov hrdze
-Obsahuje molybdénovua vazbu MoS2
-Znizuje trenie
- Poskytuje optimalnu ochranu
proti korézii vdaka obsahu
zuslachtujucich dodatkov
-Neobsahuje Zivicu, silikén ani
kyseliny
-Ma dodatocny mazaci ucinok

ﬁ @ 00200 CG

400 ml 1/12 ks -
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PERFECT

Sprej MULTI 5v1

STALCE

Automobilova chémia

+Ma velmi dobré lestiace vlastnosti
-Kontaktny prostriedok zaistuje

dobré ochranné vlastnosti

-Neobsahuje Zivicu, kyseliny a silikén
-Dobra vzajomna znasanlivost s

gumou, lakmi a plastmi

| & B

o
fele]
000

S-64577 400 ml

112 ks -

Medené mazivo

Odstranova¢ machov a lisajnikov na
Cistenie striech a fasad

MRC OUT

+1110 koncentrat

«pH: 07

-uréenie: do vysokotlakovych cistiCov

- Pripravok na profesionalne pouZzitie,
na umyvanie a Cistenie striech

a fasad, na odstranovanie rias,
machov a lisajnikov. Pripravok
chrani ¢isteny povrch dlhsi ¢as,
vytvara prostredie, ktoré pésobi
proti vzniku a rastu vSetkych druhov
mikroorganizmov.

-Tepelny odpor 1100 ° C
-Odolné voci vode, zasadam a kyse-

lindm, dobre tesniaci v korozivnom
prostredi

«Zabranuje hromadeniu oleja pri

vysokych teplotach

- Poskytuje rovnomerné hodnoty

trenia, chrani pred zapecenim

| & 8 g &
S-64540 objem: 11 1 ks -
Koncentrat na Cistenie dlazby
CPS OUT
-1:20 dvojfazovy koncentrat
pH: 14

a zadretim

-Trvale prilnavé v extrémnych teplot-

nych rozsahoch

-Obsahuje medené pigmenty,

zabranujuce lepivosti

- Zabranuje hrdzaveniu a tvorbe

zhorenin

-Znizuje piskanie, odolny voci vyso-

kému tlaku

-uréenie: do vysokotlakovych Cisticov

-pripravok na profesiondlne pouZzitie.
Dvojzlozkovy prostriedok. Super
silny koncentrat na odmastovanie

a dokladné cistenie zdmkovej dlazby
(beténovej dlazby), na odstrano-
vanie necistot po ropnych latkach,
ako su: maziva, oleje, dechtové latky,
prevadzkové necistoty, pohonné

i hmoty atd.
| . il & & <] | y
e eon ks - [ & B g 2 «
S-64544 objem: 11 1 ks N
Slikonovy spre] Univerzalny Cistiaci prostriedok na
NOVINKA strechy, fasady a dlazbu

ERIKOM SPaN

-Ma optimalne klzné a mazacie

vlastnosti

-Predchadza zlepovaniu
-Znizuje odieranie prvkov
-Odstranuje zvuky vizgania

a skripania

-Extrémne dobra termicka odolnost

v rozsahu od -50 °C do +250 °C

-Bezfarebné
-Dobra vzajomna tolerancia s inymi

povrchmi

-Odolny voci vihkosti
-Chrani gumené prvky pred mrazom

RFC OUT

-1:10 koncentrat

pH: 14

-uréenie: do vysokotlakovych Cisti¢ov

-pripravok na profesiondlne pouZzitie,
na Cistenie fasad, striech, prieceli,
na odstranovanie dechtovych
necistot (sadzi), organickych
necistot (rastliny, hmyz, vykaly,
hnilobné procesy), necistét po
ropnych latkach. Na Cistenie
spodnych ¢asti vozidiel (pod
liniou kluciek). Odstranuje cestné
necistoty, prevadzkové necistoty
a usadeniny z brzdovych dosticiek.

< |

El i g & <«

&

oo
000

232

112 szt.

S-64560 objem: 11 1 ks -




STALC®

PERFECT

Bezdotykova aktivna pena pre osobné
vozidla

| PERFECT

(& e TR TTESH
M

Prostriedok na Cistenie rafikov od
usadenin, necistot a dechtovitych

AF CAR RR CAR
-1:100 dvojfazovy koncentrat - profesionalny pripravok s
-pH: 14 neutradlnym pH, uréeny na odstrano-
-uréenie: do vysokotlakovych Cisticov vanie kovovych necistot z povrchov
-pripravok na profesiondlne pouZitie. diskov automobilov
Vyznacuje sa vysokym obsahom «pH: 07
zmakcovadiel, ¢o znaéne ulahéuje -na hlinikové, chrémované, lakované
pouzivanie aj s tvrdou vodou. disky
o o) o o)
| & i g & gl | 4 8 g & O
S-64548 objem: 11 1 ks - S-64564 objem: 11 1 ks -

Bezdotykova aktivna pena pre
nakladné vozidla

AF TRUCK

-1:100 dvojfazovy koncentrat

pH: 14

-uréenie: do vysokotlakovych Cisticov

-na umyvanie silne znecistenych
tvrdych povrchoy, ktoré su odolné
voci zdsadam. Odporucané
na umyvanie strojov a zariadeni v
automobilovom a tazkom priemysle,
ako aj v polnohospodarstve.

El i g & o«

S-64552 objem: 11 1 ks -

Neutralna aktivna pena pre osobné
vozidla

NF CAR

-1:10 koncentrat

-1:100 koncentrat

«pH: 07

-ur¢enie: do vysokotlakovych Cisticov

- pripravok na profesionalne pouzitie.
Vysoko koncentrovana husta pena s
neutralnym pH, bezpeéna na vsetky
povrchy vasho vozidla.

=] i & &«

objem: 11 1 ks -

Pasty a krémy BHP

Pasta na umyvanie ruk

NOVINKA

-Jemna krémova pasta na umyvanie
mierne az silne znecistenych ruk s
prirodnymi abrazivnymi materialmi.

-Jemna na citliva a znic¢enu
pokozku, oSetruje a regeneruje
pokozku, zanechdva pocit makkosti
a oSetrenych ruk.

-Zvlhéuje pokozku vdaka prirodnym
lipidom, vhodné na kazdodenné
pouzivanie bez rizika nepriaznivych
ucinkov na pokozku.

-Dermatologicky potvrdena kompa-
tibilita s pokozkou.

-Pasta bez Ziadnych plastov.

o ]
| & 8 g &
S-64961 250 ml ; Dermatologicky schvalena 1 ks -
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Pracovna blaza Y/ / |
(0] o] [=Tel=1p1[=}
185 [y ol [

)

CNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

3%
SPANDEX
- - . v
Pracovna bluza Y/ / | . 29-/10 c E =
Cat. |

2 BE 4
ce |

65%
POLYESTER EN
35% 267 13688
COTTON g/m Cat. 1
)|
bl
w
[a
N
w
o
a
N
(o]
@ Industry Line
-vysoko kvalitna bavina s pridavkom
spandexu poskytuje vynimocné
pohodlie pocas pouZivania
-pocetné zosilnenia okrem iného
L. na pleciach a rukavoch
Basic Line Grey -reflexné prvky
-mnozstvo zosilneni -moderny dizajn
-ventilacny systém
-multifunkéné vrecka
-reflexné prvky | E ﬁ @ o°3°o <]
S ~ S-42125 S 1/10 ks -
| ] i & & %] | S-42127 M 110 ks -
S-47874 S 1/5/10 ks - S-42129 LS 110 ks -
S-47876 M 1/5/10 ks - S-42131 L 110 ks -
S-47878 L 1/5/10 ks - S-42133 XL 110 ks -
S-47880 XL 1/5/10 ks - S-42135 2XL 110 ks -
S-47882 2XL 1/5/10 ks -
547683 XL Vsho ks - Pracovna bluza V/ /
S-47885 4XL 1/5/10 ks -
- - 60%
Pracovna bluza Y/ / | & | 1280 C E
:?;I‘.’VESTER g/m? Cat. |
[\
= EN
=A R

POLYESTER 267 C E

35%
coTToN g/m* cat.1

Allround Line White

-spevnenia na ramenach a rukavoch
-pocetné multifunkéné vrecka
-manzety zapinané na patentné
cvoky, ktoré umoznuju lahké
vyhfianie rukavov

-reflexné prvky

Basic Line Black
-mnozstvo zosilneni
-ventilacny systém
-multifunkéné vrecka
-reflexné prvky

| & i & <« |
551000 s 1/5/10 ks - = g = & ]
S-51002 M 1/5/10 ks - S-42161 s 1/20 ks -
S-51004 L 1/5/10 ks - S-42163 M 1/20 ks -
S-51006 XL 1/5/10 ks - S-42165 LS 1/20 ks -
$-51008 2XL 1/5/10 ks - S-42167 L 1/20 ks -
S-51010 3XL 1/5/10 ks - S-42169 XL 1/20 ks -
S-51012 4XL 1/5/10 ks - S-42171 XL 1/20 ks -
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Pracovna blaza /AR Pracovné nohavice Y/ / | o
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Allround Line Grey o
-spevnenia ha ramenach a rukavoch Basic Line Grey
-pocetné multifunkéné vrecka -trojité Svy
-manzety zapinané na patentné -vystuze na kolenach
cvoky, ktoré umoznuju lahké -pocetné multifunkéné vrecka
vyhfranie rukavov -vrecka na chranicoch kolien
-reflexné prvky -reflexné prvky
o O o O
= B & < | | & i & <
S-44401 S 1/20 - S-47854 S 1/5/10 ks -
S-44403 M 1/20 ks - S-47856 M 1/5/10 ks -
S-44405 LS 1/20 ks - S-47858 L 1/5/10 ks -
S-44407 L 1/20 ks - S-47860 XL 1/5/10 ks -
S-44409 XL 1/20 ks - S-47862 2XL 1/5/10 ks -
S-44411 2XL 1/20 ks - S-47863 3XL 1/5/10 ks -
S-44412 3XL 1/20 ks - S-47865 4XL 1/5/10 ks -
Pracovna bluza /AR Pracovné nohavice Y/ / |
[\
=
oJo
POLVESTER 2 45 EN ggl‘.vss‘rsk 267 EN
2 13688 35% 2 13688
Zotron g/m Cal. 1 COTTON g/m Cat. 1
Summer Line
-vyrobené z vysoko kvalitnej poly-
baviny so zvy3enou odolnostou proti Basic Line Black
uspineniu -trojité svy
-udrzanie vlastnosti aj pri vysokej -vystuze na kolenach
frekvencii prania - pocetné multifunkéné vrecka
-pocetné spevnenia z textilie so -vrecka na chranice kolien
zvysenou pevnostou OXFORD 600D -reflexné prvky moznost predlZenia
«pocetné reflexné prvky nohavice o 4cm
o o
| & B & < | | & i & <
S-44577 S 1/20 ks - S-51014 S 1/5/10 ks -
S-44578 M 1/20 ks - S-51016 M 1/5/10 ks -
S-44579 LS 1/20 ks - S-51018 L 1/5/10 ks -
S-44580 L 1/20 ks - S-51020 XL 1/5/10 ks -
S-44581 XL 1/20 ks - S-51022 2XL 1/5/10 ks -
S-44582 2XL 1/20 ks - S-51024 3XL 1/5/10 ks -
S-44583 3XL 1/20 ks - S-51026 4XL 1/5/10 ks -
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Pracovné nohavice

/A Pracovné nohavice

A E

270

g/m?

CE|| &
13688

Cat. |

Industry Line

-vysoko kvalitna bavina s pridavkom
spandexu poskytuje vynimocné
pohodlie pocas pouZivania

-trojité sviky

-pocetné spevnenia z textilie so
zvy$enou pevnostou OXFORD 500D

-pocetné multifunkéné vrecka

-elasticky pas pre pohodlie

-dodatoc¢né zosilnenia pre zabez-
pecenie Casti, ktoré su najviac
nachylné na rozparanie

-reflexné prvky

-moderny dizajn

v/ / |
= | [eao][C€

EN
13688

Allround Line Grey

-dvojité sviky

-pocetné spevnenia z textilie so
zvySenou pevnostou OXFORD 300D

-pocetné multifunkéné vrecka

-elasticky pas pre pohodlie nosenia

-dodatocné zosilnenia pre zabez-
pecenie Casti, ktoré su najviac
nachylné na rozparanie

-reflexné prvky

) ° E ﬁ @ 00200 CCI
=l i & 5 | S-44421 s 1/20 ks ;
S-42101 S 1/10 ks - S-44423 M 1/20 ks -
S-42103 M 1/10 ks - S-44425 LS 1/20 ks -
S-42105 LS 1/10 ks - S-44427 L 1/20 ks -
S-42107 L 1/10 ks - S-44429 XL 1/20 ks -
S-42109 XL 1/10 ks - S-4443] 2XL 1/20 ks -
S-42111 2XL 1/10 ks - S-44432 3XL 1/20 ks -
Pracovné nohavice /AR Pracovné nohavice Y/ / |
N % | 1280 [C € v )
= I 40% 2
b POLYESTER g/m Cat. |
EN POLVESTER EN
! 13688 35% 24,5 13688
[ COTTON g/m Cat.l

Allround Line White

-dvojité Sviky

-pocetné spevnenia z textilie so
zvy$enou pevnostou OXFORD 300D

-pocetné multifunkéné vrecka

-elasticky pas pre pohodlie nosenia

-dodatocné zosilnenia pre zabez-
pecenie Casti, ktoré su najviac
nachylné na rozparanie

-reflexné prvky

)
.
-

1
¥

/,i'
=
s

Summer Line

-vyrobené z vysoko kvalitnej poly-
baviny so zvySenou odolnostou proti
uspineniu

-udrzanie vlastnosti aj pri vysokej
frekvencii prania

-pocetné spevnenia z textilie so
zvy$enou pevnostou OXFORD 600D

-elasticky pas pre pohodlie

-dodatocné zosilnenia pre zabez-
pecenie Casti, ktoré su najviac
nachylné na rozparanie

-reflexné prvky

o o E ﬁ @ OOZOO CCI

=l i & oA <] S-44585 s 1/20 ks -
S-42137 S 1/20 ks - S-44586 M 1/20 ks -
S-42139 M 1/20 ks - S-44587 LS 1/20 ks -
S-42141 LS 1/20 ks - S-44588 L 1/20 ks -
S-42143 L 1/20 ks - S-44589 XL 1/20 ks -
S-42145 XL 1/20 ks - S-44590 2XL 1/20 ks -
S-42147 2XL 1/20 ks - S-44591 3XL 1/20 ks -
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Pracovné nohavice 2vi /AR Montérkové nohavice s trakmi Y/ / | o
g
2 4
Bhveeren a
za | 1245][CE S z
Suonx 9/m? cat. | 2
EN g?;l‘.VESTER 267 c € EN E
2 4
13688 EL olm? ot 13688 a
N
<
r4
<
2 4
I
O
(o]
<
=
0
Moro Z
-dvojité sviky Q
-Specialne vyvinuta konstrukcia s L
klinom vyrazne zvysuje pohodlie pri %
pouzivani w
-nohavice moézu byt premenené m
na bermudské kratasy (odnimatelna -
spodna cast nohavic) &
-naviac v putkach je silny opasok so o
zakldpacou prackou Basic Line G m
-dodatocné zosilnenia pre zabez- asic Line Grey
peéenie &asti, ktoré st najviac -trojite Svy .
nachylné na rozparanie -vysoky komfort pohybu vdaka
-reflexné prvky elastickému pasu a trakom
-multifunkéné vrecka
-reflexné prvky
5 S -vrecka na chranicoch kolien
| & B = «J |
S-42173 s 1110 ks - = i & & <]
S-42175 M 1/10 ks - S-47864 3XL 1/5/10 ks -
S-42177 L 1/10 ks - S-47866 3XL 1/5/10 ks -
S-42179 XL 1/10 ks - S-47868 3XL 1/5/10 ks -
S-42181 2XL 1/10 ks - S-47870 3XL 1/5/10 ks -
S-42182 3XL 1/10 ks - S-47872 3XL 1/5/10 ks -
S-42184 4XL 1/10 ks - S-47873 3XL 1/5/10 ks -
S-42186 5XL 1/10 ks - S-47875 4XL 1/5/10 ks -
Pracovné nohavice /WA Montérkové nohavice s trakmi Y/ / |

2 o o c € EN :zyfvssrsn

% B

g/m? Cat.1 13688 grAnDEx
ggl‘.vss‘rsk 267 C € EN
NOVINKA _ 35 : 13688
COTTON g/m Cat. 1
Stinger
-vysokokvalitna softshellova,
elasticka tkanina
«4-smerny stre¢
-nohavice zakon¢ené gumickou so
stopérom
-vetranie - zipsy zozadu so sietkou
-vrecka na kolenach na penové
vlozky
-mnozstvo praktickych vreciek
-gumicka v pase
o
| El f & 5 «] Basic Line Black
S-44700 S &ierna 1/10 ks - -troj itﬁ §Ky . b vaak
; o B -vysoky komfort pohybu vdaka
$-44702 M cllerna 110 ks elastickému pasu a trakom
S-44704 L ¢ierna 1/10 ks - -multifupkéné vrecka
S-44706 XL Gierna 110 ks - -reflexné prvky .
— -reflexné prvky moznost
S-44708 XXL Cierna 110 ks - prediZenia nohavice 0 4 cm
S-44710 XXXL &ierna 1/10 ks -
S-44712 XXXXL &ierna 1710 ks - E i & & K
S-44714 S modré 1/10 ks - S-51028 S 1/5/10 ks -
S-44716 M modra 1/10 ks - S-51030 M 1/5/10 ks -
S-44718 L modra 1/10 ks - S-51032 L 1/510 ks -
S-44720 XL modré 1/10 ks - S-51034 XL 1/5/10 ks -
S-44722 XXL modra 1/10 ks - S-51036 2XL 1/5/10 ks -
S-44724 XXXL modra 1/10 ks - S-51038 3XL 1/5/10 ks -
S-44726 XXXXL modra 1/10 ks - S-51040 4XL 1/5/10 ks -
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Montérkové nohavice s trakmi

8 e 6l

270 [CE€|| .=

9/m* cat. 1

Industry Line

-vysoko kvalitna bavina s pridavkom
spandexu poskytuje vynimocné
pohodlie pocas pouZivania

-trojité sviky

-pocetné spevnenia z textilie so
zvysenou pevnostou OXFORD 500D

-guma vsita do pasu a traky pre
pohodlie pohybu

-pocetné multifunkéné vrecka

-dodatocné zosilnenia pre zabez-
pecenie casti, ktoré su najviac
nachylné na rozparanie

-reflexné prvky
-moderny dizajn

/WA Montérkové nohavice s trakmi

v/ / |

&tron 280 c €

PoLvESTER g/m? cat.1
EN
13688

Allround Line Grey

-dvojité sviky

-pocetné spevnenia z textilie so
zvysenou pevnostou OXFORD 300D

-guma vsita do pasu a traky pre
pohodlie pohybu

- pocetné multifunkéné vrecka

-elasticky pas pre pohodlie nosenia

-dodatocné zosilnenia pre zabez-
pecenie Casti, ktoré su najviac
nachylné na rozparanie

-reflexné prvky

) ° E ﬁ @ OOZOO CG

=l i & 5 | S-4ba44] s 1/20 ks ;
S-42113 S 1/10 ks - S-44443 M 1/20 ks -
S-42115 M 110 ks - S-44445 LS 1/20 ks -
S-42117 LS 1/10 ks - S-44447 L 1/20 ks -
S-42119 L 1/10 ks - S-44449 XL 1/20 ks -
S-42121 XL 1/10 ks - S-4445] 2XL 1/20 ks -
S-42123 2XL 1/10 ks - S-44452 3XL 1/20 ks -
Montérkové nohavice s trakmi /AR Montérkové nohavice s trakmi Y/ / |

otron 280 c €

PoLvesTER g/m? cat.1
EN
13688

Allround Line White
-dvojité sviky
-pocetné spevnenia z textilie so

zvysenou pevnostou OXFORD 300D

+guma vsita do pasu a traky pre

pohodlie pohybu

-pocetné multifunkéné vrecka
-dodatocné zosilnenia pre zabez-

pecenie Casti, ktoré su najviac
nachylné na rozparanie

-reflexné prvky

6 By ol
€

ggl‘.vss‘rsn 2 4 5 C

35%
coTToN g/m? cat.1

EN
13688

Summer Line

-vyrobené z vysoko kvalitnej poly-
baviny so zvysenou odolnostou proti
uspineniu

-udrzanie vlastnosti aj pri vysokej
frekvencii prania

-pocetné spevnenia z textilie so
zvysenou pevnostou OXFORD 600D

-guma vsita do pasu a traky pre
pohodlie pohybu

-pocetné multifunkéné vrecka

-dodatocné zosilnenia pre zabez-
pecenie Casti, ktoré su najviac

<)
fe)
030
0

= i &
S-42149 S 1/20 ks -
S-42151 M 1/20 ks -
S-42153 LS 1/20 ks -
S-42155 L 1/20 ks -
S-42157 XL 1/20 ks -
S-42159 2XL 1/20 ks -

ey nachylné na rozparanie
-reflexné prvky
= i & <]
S-44593 S 1/20 ks -
S-44594 M 1/20 ks -
S-44595 LS 1/20 ks -
S-44596 L 1/20 ks -
S-44597 XL 1/20 ks -
S-44598 2XL 1/20 ks -
S-44599 3XL 1/20 ks -
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Kratke pracovné nohavice /WA Kratke pracovné nohavice Y/ / |
a

& of E S e B éL 5

S| 7] | [ oo [2e8] |8 [

'ﬁ

/* l Summer Line

-vyrobené z vysoko kvalitnej poly-
bavlny so zvySenou odolnostou proti
uspineniu
-udrzanie vlastnosti aj pri vysokej
frekvencii prania
-pocetné spevnenia z textilie so
zvySenou pevnostou OXFORD 600D
-elasticky pas pre pohodlie

CNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

BOZP (BEZPE

Basic Line Grey -dodato&né zosilnenia pre zabez-
-trojité svy pecenie Casti, ktoré su najviac
-pocetné multifunkéné vrecka, nachylné na rozparanie
-reflexné prvky -reflexné prvky
o o
| & B & < | | & i & <
S-47884 S 1/5/10 - S-44601 S 1/20 ks -
S-47886 M 1/5/10 ks - S-44602 M 1/20 ks -
S-47888 L 1/5/10 ks - S-44603 LS 1/20 ks -
S-47890 XL 1/5/10 ks - S-44604 L 1/20 ks -
S-47892 2XL 1/5/10 ks - S-44605 XL 1/20 ks -
S-47898 3XL 1/5/10 ks - S-44606 2XL 1/20 ks -
S-47899 4XL 1/5/10 ks - S-44600 3XL 1/20 ks -
Kratke pracovné nohavice /AR Ochranna kombinéza /A
*ﬁ%% *%ﬂﬁ
EN 13034
POI-VESTER 2 67 13E6';8 POLVPRO 55
Zotron 9/m* Cat 1 FYLENE 9/m* Cat 1] \/

Basic Line Black

-trojité svy |}

-pocetné multifunkéné vrecka .

-reflexné prvky - SMs

P -typ 5/6
° ) -volna forma, ktord neobmedzuje
| E| 0 @ 55 | | pohyby pocas pouzivania
S-51042 S 1/5/10 ks -
]

S-51044 M 1/5/10 ks - = i & & «J
S-51046 L 1/5/10 ks - S-47893 M 1/50 ks -
S-51048 XL 1/5/10 ks - S-47894 L 1/50 ks -
S-51050 2XL 1/5/10 ks - S-47895 XL 1/50 ks -
S-51052 3XL 1/5/10 ks - S-47896 2XL 1/50 ks -
S-51054 4XL 1/5/10 ks - S-47897 3XL 1/50 ks -
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Ochranna kombinéza

v/ /|

(v}

g

[24

- A 1

z e gf ey alt

< ‘ l oJo © |

S . - EN 13034

< ¢ 100% c €

o \ B | | €3

ﬂ ’ - 9 cat. Il \/

< - 5 EN 13982-1

z - ¥

< )

o -

9] -

(o) i

< T

=

8 Microporus

Z -typ 5/6

Q -superlahka

w \ -Specialna, laminovana vldknina

o vyznamne zvysuje pohodlie

m pouzivatela

m -antistaticka uprava

- -da sa pouzivat v podmienkach

o 1 nebezpecenstva spésobeného

N statickou elektrinou

8 -vol'nve’z'forma, nestaZujuca pohyby pri

pouzivani
| & B = ]

S-47929 M 1/50 ks -
S-47930 L 1/50 ks -
S-47931 XL 1/50 ks -
S-47932 2XL 1/50 ks -
S-47933 3XL 1/50 ks -
Kosela flanelova Y/ / |

e ||170 [ | C €

Tricko

Bono

v/ / |

100%
COTTON

150

g/m?

g/m? cat.1 -bavinené, klasické tricko s kratkymi rukavmi
— = - % &

13688 S-44607 S biele 1/5/50 ks -
S-44608 M biele 1/5/50 ks -
S-44609 L biele 1/5/50 ks -
S-44610 XL biele 1/5/50 ks -
S-44611 2XL biele 1/5/50 ks -
S-44612 3XL biele 1/5/50 ks -
S-44613 S sivé 1/5/50 ks -
S-44614 M sivé 1/5/50 ks -
S-44615 L sivé 1/5/50 ks -
S-44616 XL sivé 1/5/50 ks -
S-44617 2XL sivé 1/5/50 ks -
S-44618 3XL sivé 1/5/50 ks -

Square . P
- prirodne priedusny bavineny flanel S-44619 S Cervené 1/5/50 ks -
so zosilnenym Upletom . S-44620 M &ervené 1/5/50 ks -
Sw,‘:gmatg Fr,ee ﬂ%‘ﬁgé‘f;cﬁjos kytuje S-44621 L Cervené 1/5/50 ks :
-klasicky strih kosele S-44622 XL &ervené 1/5/50 ks -
S-44623 2XL Eervené 1/5/50 ks -
| =l i & S <] S-44624 3XL Eervené 1/5/50 ks -
S-42019 S Eervena 1/20 ks - S-44625 S modré 1/5/50 ks -
S-42021 M Cervend 1/20 ks - S-44626 M modré 1/5/50 ks -
S-42023 L Gervena 1/20 ks - S-44627 L modré 1/5/50 ks -
S-42025 XL &ervena 1/20 ks - S-44628 XL modré 1/5/50 ks -
S-42027 2XL Cervena 1/20 ks - S-44629 2XL modré 1/5/50 ks -
S-42028 3XL Eervend 1/20 ks - S-44630 3XL modré 1/5/50 ks -
S-42030 S modra 1/20 ks - S-44631 S tmavomodré 1/5/50 ks -
S-42031 M modra 1/20 ks - S-44632 M tmavomodré 1/5/50 ks -
S-42033 L modra 1/20 ks - S-44633 L tmavomodré 1/5/50 ks -
S-42035 XL modra 1/20 ks - S-44634 XL tmavomodré 1/5/50 ks -
S-42037 2XL modra 1/20 ks - S-44635 2XL tmavomodré 1/5/50 ks -
S-42038 3XL modra 1/20 ks - S-44636 3XL tmavomodré 1/5/50 ks -
S-51150 S siva 1/20 ks - S-44637 S &ierne 1/5/50 ks -
S-51152 M siva 1/20 ks - S-44638 M cierne 1/5/50 ks -
S-51154 L siva 1/20 ks - S-44639 L cierne 1/5/50 ks -
S-51156 XL siva 1/20 ks - S-44640 XL &ierne 1/5/50 ks -
S-51158 2XL siva 1/20 ks - S-44641 2XL cierne 1/5/50 ks -
S-51160 3XL siva 1/20 ks - S-44642 3XL Cierne 1/5/50 ks -
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Polokosela /WA Mikina s kapucnou Y/ / | o
g
2 4
a1
70% —
s || 210 s | 280 |CE[ =
g/m? POLYESTER g/m? cat.1 o
g
>
EN é
13688
o
N
<
r4
<
2 4
I
O
(o]
<
=
7))
(@]
4
O]
w
[a 8
N
w
@
2}
- j 4 P 8
L 2
a fr i‘
%
ff F
Garu
-klasicky strih polo tricka
- prirodna bavinena pletenina
-s textdrou PIQUE / hovorovo ,lakosta”
-stahovacie $narky na rukavoch
-golierik Pora
-zapnutie dvoma gombikmi - klasicka mikina
-dostupnych 6 farieb - velké, nasité vrecka na prednej strane
-moznost prispdsobenia - potlag, vysivka - stahovacie Snurky spevnené lykrou
o o) o
| & B & < | [ & i & an
S-44643 S &ierna 1/5/50 ks - S-4446] S tmavomodra 1/25 ks -
S-44644 M &ierna 1/5/50 ks - S-44463 M tmavomodra 1/25 ks -
S-44645 L gierna 1/5/50 ks - S-44465 L tmavomodra 1/25 ks -
S-44646 XL &ierna 1/5/50 ks - S-44467 XL tmavomodra 1/25 ks -
S-44647 2XL Cierna 1/5/50 ks - S-44469 2XL tmavomodra 1/25 ks -
S-44648 3XL &ierna 1/5/50 ks - S-44470 XXX tmavomodra /25 ks -
S-44649 S tmavomodra 1/5/50 ks - S-44471 S siva 1/25 ks -
S-44650 M tmavomodra 1/5/50 ks - S-44473 M siva 1/25 ks -
S-44651 L tmavomodra 1/5/50 ks - S-44475 L siva 1/25 ks -
S-44652 XL tmavomodra 1/5/50 ks - S-44477 XL siva 1/25 ks -
S-44653 2XL tmavomodra 1/5/50 ks - S-44479 2XL siva 1/25 ks -
S-44654 3XL tmavomodra 1/5/50 ks - S-44480 3XL siva 1/25 ks -
S-44655 S modra 1/5/50 ks - S-44679 S &ierna 1/25 ks -
S-44656 M modra 1/5/50 ks - S-44680 M &ierna 1/25 ks -
S-44657 L modra 1/5/50 ks - S-44681 L &ierna 1/25 ks -
S-44658 XL modra 1/5/50 ks - S-44682 XL &ierna 1/25 ks -
S-44659 2XL modra 1/5/50 ks - S-44683 2XL &ierna 1/25 ks -
S-44660 3XL modra 1/5/50 ks - S-44684 3XL &ierna 1/25 ks -
S-44661 S ervena 1/5/50 ks -
S-44662 M Eervend 1/5/50 ks -
S-44663 L Eervena 1/5/50 ks -
S-44664 XL Eervend 1/5/50 ks -
S-44665 2XL Eervend 1/5/50 ks -
S-44666 3XL Cervena 1/5/50 ks -
S-44667 S biela 1/5/50 ks -
S-44668 M biela 1/5/50 ks -
S-44669 L biela 1/5/50 ks -
S-44670 XL biela 1/5/50 ks -
S-44671 2XL biela 1/5/50 ks -
S-44672 3XL biela 1/5/50 ks -
S-44673 S sivé 1/5/50 ks -
S-44674 M sivé 1/5/50 ks -
S-44675 L sivé 1/5/50 ks -
S-44676 XL sivé 1/5/50 ks -
S-44677 2XL sivé 1/5/50 ks -
S-44678 3XL sivé 1/5/50 ks -
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Mikina flisova panska /WA Mikina flisova damska Y/ / |

o [280[ [ C €

9/m? cat. |

w .| 1280
POLYESTER

I3}
‘ CEll

Becky
-vysoké tepelné izolacné vlastnosti
-odolnost proti pokréeniu
a zmolkovaniu
-rychloschnuca a lahko udrzZiavatelna

13688

CNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

BOZP (BEZPE

latka
= i & <
S-44529 XS 1/4/20 ks -
S-44531 S 1/4/20 ks -
S-44533 M 1/4/20 ks -
Barry S-44535 L 1/4/20 ks -
-vysoké tgpeln_é izolavéné vla§tnosti . S-44537 XL 1/4/20 Ks -
el Gena Taies s iauatoma itk 5-44539 2 V4/20 ks -
= : = = Softshellova bunda Y/ / |
S-44541 S tmavomodra 1/4/20 ks - .
S-44543 M tmavomodra 1/4/20 ks - AN 310
S-44545 L tmavomodra 1/4/20 ks - - g/m:
S-44547 XL tmavomodra 1/4/20 ks -
S-44549 2XL tmavomodra 1/4/20 ks - EN
S-44551 3XL trnavomodra 1/4/20 ks - 13688
S-44552 4XL tmavomodra 1/4/20 ks -
S-44553 Ssiva 1/4/20 ks -
S-44555 M siva 1/4/20 ks -
S-44557 L siva 1/4/20 ks -
S-44559 XL siva 1/4/20 ks -
S-44561 2XL siva 1/4/20 ks -
S-44563 3XL siva 1/4/20 ks -
S-44564 4XLsiva 1/4/20 ks -
S-51061 S Eervena 1/4/20 ks -
S-51063 M &ervena 1/4/20 ks -
S-51065 L €ervena 1/4/20 ks -
S-51067 XL &ervena 1/4/20 ks -
S-51069 2XL &ervena 1/4/20 ks -
S-51071 3XL &ervena 1/4/20 ks - Phoenix
S-51073 4XL Cervena 1/4/20 ks - -vyrobené zo Specialnej priedusnej
S-51075 S modra 1/4/20 ks - membrany odolnej proti vetru
5-51077 M modra 1/4/20 ks - -\a/;sizlgéuvodotesnost' (TPU 800 mm/
S-51079 L modra 1/4/20 ks - 1000MVP), )
5-51081 XL modra 1/4/20 ks N . Id;:?rlvqieeﬁlr(e tazké poveternostné
S-51083 2XL modra 1/4/20 ks - .Peﬂexné pr)\/,ky
S-51085 3XL modra 1/4/20 ks - -moderny dizajn
S-51087 4XL modra 1/4/20 ks -
S-51089 S &erna 1/4/20 ks - | E i & & «
5-51001 M &ierna 1/4/20 ks - S-44011 S 110 ks -
5-51093 L €ierna 1/4/20 ks - S-44013 M 110 ks -
S-51095 XL &ierna 1/4/20 ks - S-44015 L 110 ks -
5-51097 2XL &ierna 1/4/20 ks - S-44017 XL 110 ks -
S-51099 3XL Eierna 1/4/20 ks - S-44019 2XL 110 ks -
S-51101 4XL &ierna 1/4/20 ks - S$-44020 3XL 110 ks -
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. . Nepremokavy plast y/ / I
Reflexna softshellova bunda y/ /| P yp N
(a4
70% n.
M\ =~ — L] pve C€ T
* = b= = 1(c ] i EE Q
am POLYESTER .
56 ’ M (0 e Cat. | <_[
2
EN
100% rea| | 320 c € ,;’;s 13688 g
9/m? cat.n N
3 Z
EN <
20471 o
I
8]
(o]
<
o=
7))
(@]
4
O]
w
[a 8
o
Neon
h -3PW a
| -vyrobena zo $pecialnej priedusnej o
. d membrany odolnej proti vetru N
adazdu Bremen ) o
I_ -idealne sa hodi do tazkych poveter- -dlhy prsiplast za kolena o
‘_‘ _ [ nostnych podmienok a s obme- +zZvarane svy
- dzenou viditelnostou -vetraci systém — otvory vzadu a pod
pazuchami
) ) -kosteny zips
| =] 0 2 360 %] -chlopia zabezpetujuca zips
S-4404] S oranZova 110 ks - ;aplhakh,a patentkami
S - -2 vrecka v pase
544043 M oranZova 1710 ks - -kapucha stahovana nurkou
S-44045 L oranzova 1/10 ks - -skryty elastické manzety
S-44047 XL oranZova 1/10 ks - .
5-44049 2XL oranzova 110 ks - = i & & ]
S-44050 3XL oranZova 1/10 ks - S-44073 M zeleny 1/20 ks -
S-44038 S zlta 1/10 ks - S-44075 L zeleny 1/20 ks -
S-44039 M zZItd 1/10 ks - S-44077 XL zeleny 1/20 ks -
S-44042 L ZIta 1/10 ks - S-44079 2XL zeleny 1/20 ks -
S-44044 XLzIta 1/10 ks - S-44081 3XL zeleny 1/20 ks -
S-44046 2XL zIta 110 ks -
S-44048 3XL zlta 110 ks - <
/ Nepremokava bunda /A
Zateplena vesta /N "B T Eﬁ
—
50 é‘@ &
EN
2920 c E 13688 e C € EN
Cat.| 30% 13688
POLYESTER Cat. 1
Roxy
-velmi lahka
) -ventilacny systém
Ronin -stahovacia $nurka v kapucni a aj
- prakticky stojaci golier na dolnom obvode
-mierne predlzeny chrbat pre lepsiu - prakticka pri uskladnovani - je
ochranu proti chladu mozné ju zrolovat na tesno
o e} o
El B & < | [ & i & am
S-44021 S 1/20 ks - S-44565 S 1/25 ks -
S-44023 M 1/20 ks - S-44567 M 1/25 ks -
S-44025 L 1/20 ks - S-44569 L 1/25 ks -
S-44027 XL 1/20 ks - S-44571 XL 1/25 ks -
S-44029 2XL 1/20 ks - S-44573 2XL 1/25 ks -
S-44030 3XL 1/20 ks - S-44575 3XL /25 ks -
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S Cierna pracovna bunda /A Reflexnd zateplena bunda Y/ / |
= 229] €8 | *Eu@
9/m? Ccat. | oJo.
POLVESTEP 15"‘10 cat . ]3E6N88

3
EN EN
20471 343

CNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Peter

-Vodeodolna tkanina 600D oxford Flash

4 -mnozstvo priestrannych vreciek -nepremokava

E na zips -3PW

N -odnimatelné rukavy -latka so zvysenou pevnostou -

17] -vysoky golier s flisovou podsivkou OXFORD 300D

@_ -odnimatelna kapucna -dlZka a strih ramien prispésobené

a -dIhsi chrbat pre vacsie pohodlie

N . refl’exnerprvky o -kapucna so stahovacou Snurkou

8 -vnutorny vetraci pas skrytou v stojacom golieri

o ]
| & 8 = < | [ & 8 & J
S-44153 S &ierna farba /5 ks - S-44177 S Zlta 110 ks -
S-44154 M &ierna farba /5 ks - S-44179 M zItd 110 ks -
S-44155 L &ierna farba 1/5 ks - S-44181 Lzlta 1/10 ks -
S-44156 XL &ierna farba /5 ks - S-44183 XL ZItd 110 ks -
S-44157 2XL &ierna farba /5 ks - S-44185 2XL ZIta 1/10 ks -
S-44158 3XL &ierna farba /5 ks - S-44186 3XL ZIta 110 ks -
S-44159 S namornicka modra /5 ks - S-44052 S oranZova 110 ks -
S-44160 M namornicka modra /5 ks - S-44054 M oranzova 110 ks -
S-44161 L ndmornicka modra /5 ks - S-44056 L oranzova 110 ks -
S-44162 XL ndmornicka modra /5 ks - S-44058 XL oranzova 1/10 ks -
S-44163 2XL namornicka modra /5 ks - S-44060 2XL oranzova 110 ks -
S-44164 3XL ndmornicka modra 1/5 ks - S-44062 3XL oranzova 110 ks -
Pilotna bunda zateplen3, /A Reflexna zateplena bunda /A
multifunkéna 3vi multifunkéna 5vi1
*%hﬂ *Ehl
POLYESTER EN 100% EN
40p 13688 189 13688
con'oN g/m Cat. n g/m Cat. 1]

2 3
EN EN EN
20471 20471 343

Pilot Hi-Vis

2PW

-telo a stojaci golier zateplené
odnimatelnou kozusinou na zips

-zateplené vatované rukavy Flash5in1

-odnimatelné rukavy na zips

-pocetné multifunkéné vrecka 3PW
p -latka so zvysenou pevnostou -
OXFORD 300D
| (=] i IS S <] -nepremokava

— -dve nezavislé vrstvy a odnimatelné
S-44083 S oranzova 110 ks - rukdvy umoziuju pouZitie az v
S-44085 M oranzova 110 ks - 5 réznych variantoch (napr. ako

- lahka protidazdova vetrovka, zate-
$-44087 L oranZova 110 ks - plend bunda a zateplena vesta)
S-44089 XL oranZova 1/10 ks - -zateplena vnutorna bunda
S-44091 2XL oranzova 1/10 ks - =

e}

S5-44092 3XL oranzova 110 ks - | & i & & <«
S-44082 S Zlta 1/10 ks - S-44176 S 110 ks -
S-44084 M zZIta 1/10 ks - S-44178 M 1/10 ks -
S-44086 LzZlta 1/10 ks - S-44180 L 1/10 ks -
S-44088 XL ZItd 110 ks - S-44182 XL 110 ks -
S-44090 2XL zIta 1/10 ks - S-44184 2XL 1/10 ks -
S-44103 3XL zlta 1/10 ks - S-44104 3XL 110 ks -
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)

Reflexna vesta /AR Termoaktivne spodné pradlo Y/ / |
100% 'I'I o EN :?;I‘.VESTER 220
POLYESTER Sats afme 13688 ‘s ?; o o/

2
EN
20471

CNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

w

[a 8

B N

Summer Shine [

.2PW a

-vynimoc¢ne lahky material a

-zapinanie na suchy zips N

-sietova Struktdra (o)

Skyline o
o o «trié / i 3 i
| E i @ o <] tricko s dlhymi rukavmi

- priliehajuci strih, vrstvovy odev

S-51228 S Zltd 1/10/100 ks - -termoaktivne vlastnosti
S-51230 M Zlta 1/10/100 ks ; -okrdhly vystrih ”
— -ploché Svy, elastické, netlaciace
S-51232 L Zlta 1/10/100 ks - -rychloschntce
S-51234 XL ZIt4 110100 ks -
551236 2XL #Ita 1/10/100 ks - = i & & <]
S-51238 3XL ZItd 1/10/100 ks - S-51310 S 110 ks -
S-51240 S oranzova 1/10/100 ks - S-51312 M 110 ks -
S-51242 M oranzova 1/10/100 ks - S-51314 L 1/10 ks -
S-51244 L oranzova 1/10/100 ks - S-51316 XL 1/10 ks -
S-51246 XL oranzova 1/10/100 ks - S-51318 2XL 110 ks -
S-51248 2XL oranzova 1/10/100 ks - S-51320 3XL 1/10 ks -
S-51250 3XL oranzova 1/10/100 ks - S-51322 4XL 1/10 ks -
Reflexna vesta /AR Termoaktivne spodné pradlo Y/ / |
86%
pr Egl?\‘lss'rsn C € 110 -|3E6';8 :’:—VESTER 220
Cat. Il g/m? SPANDEX g/m?
/ ﬂz
¥ EN
20471
Moy
L
Ie. 5
kS

Shine

2PW

-vynimoc¢ne lahky material

-zapinanie na suchy zips Skyline

-spodky / panske leginy
| & il & < ormonketvnont

S-42077 Szlta 1/10/100 ks - -8irokd, makka gumicka v pase
S-42079 M 3Ita 1/10/100 ks N -Kll?t%flwae;vy, elastické, technoldgia
S-42080 L7lta 1/10/100 ks - -rychloschnice
S-42082 XL Zlta 1/10/100 ks -
5-42084 2XL 7ita 1/10/100 ks - | & i & & ]
S-42086 3XL zIta 1/10/100 ks - S-51324 S 110 ks -
S-42085 S oranzova 1/10/100 ks - S-51326 M 1/10 ks -
S-42087 M oranzova 1/10/100 ks - S-51328 L 1/10 ks -
$-42088 L oranZova 1/10/100 ks - S-51330 XL 110 ks -
S-42090 XL oranZova 1/10/100 ks - S-51332 2XL 1/10 ks -
S-42092 2XL oranzova 1/10/100 ks - S-51334 3XL 1/10 ks -
S-42094 3XL oranzova 1/10/100 ks - S-51336 4XL 110 ks -
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)

0 Ponozky /AR Opasok s kovovou prackou Y/ / |
g
24
e W -
x Bvesrn comen 11260
2 Lanpex POLYESTER g/m?
S
<
24
[a]
N
<
Zz
<
24
I
8 Fresh
-kratke, poskytuju vacsie pohodlie
< -hladky Zev v oblasti palcov
’5 -dodato&na ventilacia Bell
0o -su elastické, prisposobuju sa noham -extrémne silna bavinena polyeste-
Z -ukonéené materialom froté rovy pas
’8 -kovova pracka
o . i 3 /

ﬁ | E 8 & & <« | I;gc;:slyrl:\a zaistena kovovym
w S-42002 35-38 siva 1 bal - -univerzalna velkost (vhodna pre
EJ_ S-42004 39-41 siva 1 bal B vsetky klasické putka na opasok)
a — a obvod (120 cm)
N S-42006 42-44 siva 1 bal -
8 S-42008 45-47 siva 1 bal - | = g 5 o <

S-42010 35-38 Eierna 1 bal - sZa97 one size 7100 ” -

S-42012 39-41 ¢ierna 1 bal -

S-42014 42-44 Cierna 1 bal -

S-42016 45-47 Cierna 1 bal -

Kolenacky y/ / |

Cat. |

Alex

-vyrobené z 600D polyesteru

- pruzna vypln, ktord sa prispésobuje
tvaru kolena

-maju dvojity nastavitelny suchy zips
a silnd ochrannu vrstvu

| & : & % <« |

)

S-51609 one size 1/20 -
Kolenacky /A
EVA PE c €
Cat.|

Eva

-super lahké

-vyrobené zo zmesi plastov so
zvySenou elasticitou a timenim

| & i = ]

S-44216 one size 1/100 ks -

)
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Priemyselna prilba

Ochrana hlavy a tvare

v/ /|

2 E i 15
ce

EN
. Cat. lll

397

Helius

- 4-bodova vazba, ktord zarucuje
stabilné umiestnenie prilby, aj ked'
sa telo naklana

-vetracie otvory

- Zliabok na odvod vody

- prispdsobena pre pouzitie pri
teplotach od -20°Cdo +50°C

-da sa skombinovat s remienkom
na bradu z linie STALCO

= f & «1 |
S-42059 ZIta 1/20 ks -
S-42061 pormaranéova 1/20 ks -
S-42063 zelend 1/20 ks -
S-42065 biela 1/20 ks -
S-42067 modra 1/20 ks -
S-42069 &ervena 1/20 ks -

Remienok na bradu

Neck )
-regulacia dlzky
-pohodIné pracky umoznuju rychle

odopnutie
-urc¢ené pre ochrannu prilbu Helius
z linie STALCO
o o]

El B & < |
S-42058 one size 1/6/24 -
Siltovka Y/ / |

% 65%
POLYESTER
35%
COTTON
Carol

-klasicky strih so spevnenym Siltom
-vetracie otvory
-nastavenie obvodu

=l f & «J |
S-44221 tmavomodra 1/25 ks -
S-44223 cierna 1/25 ks -
S-44225 siva 1/25 ks -
S-44227 biela 1/25 ks -
S-44229 Eervena 1/25 ks -
S-44231 zelena 1/25 ks -

Zimna ciapka usianka

STALC®

)

v/ / |

100%
POLYESTER

CNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Cork u
-nepremokava vonkajsia latka N
-celok zatepleny kozusinou w
-praktické klapky na usi upevriované a
pod bradou a
N
o ]
El i & <a | 9
S-42049 one size 1/100 ks -
Zimna Ciapka hruba Y/ / |
55%
ACRYLIC
45%
COTTON
Alaska

-rebrovany Uplet pre dokonalé
prispésobenie tvaru a obvodu hlavy

- podsivka z flisu

-rolovany okraj

& i & « |
S-42055 one size 1/100 ks -
Zimna kukla-tunel 3vil y/ / |

‘P‘)(?I?{GESTER c E
Cat. |
Pepper3in1

-vyrobena z termovlakna

-multifunkéna kukla - da sa pouzit
ako Ciapka, maska

-tiez idedlna na kazdodenné pouzitie

El i

& &

S-42051 one size

1/200 ks -
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)

o Pracovné sandale v/ / |
~< P
o Pracovna obuv
[
. (2 ﬁ i
g
> - -
< Pracovné sandale Y/ / | o1 sRe
24
[a) Cat ]
N
<
r4 EN
< 20347
24
I
(8]
o) S1SRC
< Cat. Il
4 Joker O1
o EN -velmi lahké
4 . 20345 -makka podrazka
29 se',‘"ce sand§I c s -vnutorna vystelka zabezpecena Specidlnym materialom, aby sa
w . prlrodna semisova koza nezodierala
ﬁ -velmilahke -zapinanie na suchy zips
i +makka podrazka ) . -ventilagné otvory
m -Spicka vystuzena ocelovou vliozkou ) . .systém anti-shock
- svnutorna podsivka chranena Specialnym materialom odolnym proti -vlastnosti: antistatické, protismykové, odolné voci olejom
Q oderu upevnenym pomocou suchého zipsu -reflexné prvky
8 .vetracie otvory
-protinarazovy systém
o -reflexny prvok | E ﬁ & & <]
-vlastnosti: antistatické, protiSmykové, odolné voci olejom S-51578 26 1/5 par _
o ) <] S-51580 37 1/5 par -

[ B 0 & 000 | 5-51582 38 s par -
548059 36 Vs par - S-51584 39 s par -
$-48060 57 L par - S-51586 40 3 par -
S-48061 38 Vs par - 5-51588 4 /5 pér -
548062 9 L2 par - $-51590 42 Vs par -
S-48063 40 1/5 par - S-51592 43 1/5 par -
S-48064 41 /5 par - S-51594 44 /5 par -
S-48065 42 1/5 par - S-51596 45 1/5 par -
S-48066 43 1/5 par - S-51598 46 1/5 par -
S-48067 44 /5 par - S$-51600 47 /5 par -
S-48068 45 /5 par - 5-51602 48 1/5 par -
S-48069 46 1/5 par -

S-48070 47 1/5 par - . .
<4807 28 Vs par ; Pracovna poltopanka /A
Pracovné sandale so sSpicou /A c € EN
S1SRC
20345
Cat.ll
2 ol ﬂ 7
S1SRC
Cat. Il
EN
: 20345
Joker S1
-velmilahké
-makka podrazka
-Spicka vystuzena ocelovou viozkou
-vnutorna vystelka zabezpecena Specidlnym materidlom, aby sa
nezodierala
. zapl’r)arjie,na suchy zips Thuro Low S1
-ventilacné otvory -vysoko zaliata $pic¢ka vystuzena ocelovou vlozkou
-systém anti-shock -makka podsivka
-vlastnosti: antistatické, protiSmykové, odolné voci olejom, reflexny -systém antishock
prvok -vlastnosti: antistaticky, protiSmykovy, odolny voci olejom
= B = < | [ & i & «J
S-51552 36 1/5 par - S-44290 36 1/5 par -
S-51554 37 /5 par - S-44292 37 /5 par -
S-51556 38 /5 par - S-44294 38 /5 par -
S-51558 39 1/5 par - S-44296 39 1/5 par -
S-51560 40 1/5 par - S-44298 40 1/5 par -
S-51562 41 /5 par - S-44299 41 /5 par -
S-51564 42 1/5 par - S-44301 42 1/5 par -
S-51566 43 /5 par - S-44303 43 1/5 par -
S-51568 44 /5 par - S-44305 44 1/5 par -
S-51570 45 1/5 par - S-44307 45 1/5 par -
S-51572 46 1/5 par - S-44309 46 1/5 par -
S-51574 47 /5 par - S-44304 47 1/5 par -
S-51576 48 1/5 par - S-44306 48 1/5 par -
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Pracovnad poltopanka /AR Pracovna poltopanka Y/ / | o
g
(a4
5 ol [ €l
- 1 Cat. Il
g
q3 g
EN
S1SRC S3 SRC 20345 o
cat. Il o
N
<
EN Zz
20345 <
a4
I
8]
(o]
<
o=
7))
(@]
4
O]
Service E
-semisSova vonkajsia vrstva N
-Spicka vystuzena ocelovou viozkou w
-vetracie otvory m
-systém antishock E
-vlastnosti: antistaticky, protiSmykovy, odolny voci olejom ) N
Technic Low o)
| E' o 9% <] -vysoko zaliata Spicka vystuZzena ocelovou viozkou makka podsivka m
g @ 000 systém antishock vlastnosti: antistaticky, protiSmykovy, odolny voci
S-47948 36 1/5 par - olethm" i chock
” -systém anti-shoc
S-47950 37 /5 par - - podrazka proti prepichnutiu
S-47952 38 1/5 par - -vlastnosti: antistatické, protiSmykové, odolné voci olejom
S-47954 39 1/5 par - > .
S-47956 40 /s par - | & i & o |
S-47958 41 1/5 par - S-51531 40 110 par -
S-47960 42 1/5 par - S-51533 41 1/10 par -
S-47962 43 1/5 par - S-51535 42 1/10 par -
S-47964 44 1/5 par - S-51537 43 1/10 par -
S-47966 45 1/5 par - S-51539 44 110 par -
S-47968 46 1/5 par - S-51541 45 1/10 par -
S-47970 47 1/5 par - S-51543 46 110 par -
S-47972 48 1/5 par - S-51545 47 110 par -
Pracovné poltopanky /AR Pracovnaobuv /A
’E_ ém m C€ OB SRA
- 1 cat.ll
EN
c E O1SRC 20347
Cat. Il
EN
20347
/
e i "i F
Tomas OB
-velmilahka

-vyrobena z priedusného materialu

-velmi makka a pruzna podrazka

-§picka vystuZzena ocelovou vlozkou

-systém proti zablokovaniu

-vlastnosti: antistaticka, protiSmykova a odolna voci olejom

A h L. -makka podsivka

- prirodna semisova koza .vnatorna podsivka chranena pecialnym materidlom, ktory zabrafuje

Service O1

-velmilahké

-makka podrazka odieraniu
-xﬁtl.]r'?ocrlga'og/ooc%vka chranena specialnym materidlom proti oderu | E| ﬁ @ a"Z"a <]
. prot|néfazovy systém S-51474 36 /5 par R
-reflexny prvok

-vlastnosti: antistatické, nekizavé S-51476 37 1/5 par -
S-51478 38 1/5 par -

= i & s «1 | Tsswuso 29 s par ;
S-48050 40 1/5 par - S-51482 40 1/5 par -
S-48051 41 1/5 par - S-51484 41 1/5 par -
S-48052 42 1/5 par - S-51486 42 1/5 par -
S-48053 43 1/5 par - S-51488 43 1/5 par -
S-48054 44 1/5 par - S-51490 44 1/5 par -
S-48055 45 1/5 par - S-51492 45 1/5 par -
S-48056 46 1/5 par - S-51494 46 1/5 par -
S-48057 47 1/5 par - S-51496 47 1/5 par -
S-48058 48 1/5 par - S-51498 48 1/5 par -
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)

CNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

BOZP (BEZPE

252

Pracovna poltopanka

v/ /|

Pracovna poltopanka

v/ / |

C E SBSRA ’ b1 m é m
Cat. Il I:g )
EN c E
20347 S1SRC
cat. Il
EN
20345
Tomas
-vyrobené z priedusného materialu
-§picka vystuzena ocelovou viozkou .
.systém anti-shock Light S1 . . .
-vlastnosti: antistatické, protiSmykové, odolné voci olejom -splclfa vystuzena ocelovou viozkou
-systém antishock
5 S - podrazka proti prepichnutiu
=] g = o < | .vlastnosti: antistaticky, protigmykovy, odolny vogi olejom
S-51500 36 /5 ar B - Ciastocne pokryté dokonale vetranou sietou
P . -reflexné prvky
S-51502 37 1/5 par - -moderny dizajn
S-51504 38 1/5 par -
o ]
5-51506 39 s par - | & i & & «J
S-51508 40 1/5 par - S-44318 40 15 par -
S-51510 41 1/5 par - S-44320 41 1/5 par -
S-51512 42 1/5 par - S-44322 42 1/5 par -
S-51514 43 1/5 par - S-44324 43 1/5 par -
S-51516 44 1/5 par - S-44326 44 1/5 par -
S-51518 45 /5 par - S-44328 45 1/5 par -
S-51520 46 1/5 par - S-44330 46 15 par -
S-51522 47 1/5 par - S-44332 47 1/5 par -
S-51524 48 /5 par - S-44334 48 1/5 par -
Pracovna poltopanka /AR Pracovna topanka kozena /A
— c E o1 Fo EN
I a_ m SRC 20347
©—0 1 - cat.ll
c E 01 SRC
FO
Cat. Il
EN
20347
Light
-pruzna podosva
-systém antishock
-vlastnosti: antistaticky, protiSmykovy, odolny voci olejom
-Ciastocne pokryté dokonale vetranou sietkou Hanso
-reflexné prvky -podosva z dvoch vrstiev - zvonka tvrda a zvnutra pruzna
-moderny dizajn -systém antishock
+nizka cena - vysoka kvalita -vlastnosti: antistaticky, protiSmykovy, odolny voci olejom
o O o O
B B & a | | & i & <
S-48024 40 1/5 par - S-47913 40 1/5 par -
S-48025 41 1/5 par - S-47915 41 1/5 par -
S-48026 42 1/5 par - S-47917 42 1/5 par -
S-48027 43 1/5 par - S-47919 43 1/5 par -
S-48028 44 1/5 par - S-47920 44 1/5 par -
S-48029 45 1/5 par - S-47921 45 1/5 par -
S-48030 46 1/5 par - S-47922 46 1/5 par -
S-48031 47 1/5 par - S-47923 47 1/5 par -
S-48032 48 1/5 par - S-47918 48 1/5 par -
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)

Pracovna topanka kozena /AR Pracovnatopanka kozena Y/ / |

CE|[ssnc| [, qﬁ, €

Cat. Il
EN

20345

S3 SRC

CNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Technic High

-vysoko zaliata Spi¢ka vystuZena ocelovou viozkou

-systém antishock

«podréazka proti prepichnutiu

-vlastnosti: vodeodIny antistaticky, protiSmykovy, odolny voci olejom

BOZP (BEZPE

Thuro High S1

-vysoko zaliata Spi¢ka vystuZena ocelovou vioZzkou
-makka podsivka

-systém antishock

-vlastnosti: antistaticky, protiSmykovy, odolny voci olejom

o ]
| & i & <
| & i & & «J | sums 38 110 par -
S-44271 40 1/5 par - S-47853 39 1/10 par -
S-44273 41 1/5 par - S-47900 40 110 par -
S-44275 42 1/5 par - S-47901 41 110 par -
S-44277 43 1/5 par - S-47903 42 1/10 par -
S-44279 44 1/5 par - S-47905 43 110 par -
S-44281 45 1/5 par - S-47907 44 110 par -
S-44283 46 1/5 par - S-47909 45 1/10 par -
S-44284 47 1/5 par - S-479M 46 110 par -
S-44286 48 1/5 par - S-47912 47 110 par -
Pracovna topanka kozena /AR Pracovna topanka kozena zateplena Y/ / |
~
}A c € S1SRC EN
EAB 20345
oJo cat. Il
EN
C € S3SRC 20345
Cat. Il
Thuro High STW
-systém anti-shock
-reflexné prvky
-antistatické, protiSmykové vlastnosti, odolné voci olejom
Thuro High S3 -§picka vystuzena ocelovou vlozkou
-vysoko zaliata $picka vystuzena ocelovou vliozkou -zateplené
-makka podsivka -hovadzia stiepana koza
-systém antishock -zaliata Spicka zabranuje oderu
«podréazka proti prepichnutiu -vnutorna vystelka zabezpecend Specidlnym materidlom, aby sa
-vlastnosti: antistaticky, protiSmykovy, odolny voci olejom nezodierala
o O o O
= B & a | | & i & <
S-44285 40 1/5 par - S-44340 40 1/5 par -
S-44287 41 1/5 par - S-44341 41 1/5 par -
S-44289 42 1/5 par - S-44342 42 1/5 par -
S-44291 43 1/5 par - S-44343 43 1/5 par -
S-44293 44 1/5 par - S-44344 44 1/5 par -
S-44295 45 1/5 par - S-44345 45 1/5 par -
S-44297 46 1/5 par - S-44346 46 1/5 par -
S-44321 47 1/5 par - S-44347 47 1/5 par -
S-44323 48 1/5 par - S-44348 48 1/5 par -
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)

0 Pracovna topanka kozena zateplena /AR Kroksy /A
g
24
a ~
z Ce 1 Aly [ |[CE
o Cat. Il (0 0 - Cat. |
g
>
< EN
o S3 SRC 20345
[a]
N
<
4
<
24
I
(§]
(o)
<
=
(7))
(@]
r4
0
w
[a
N
w
m
— Clog
ﬁ . -supernlahké
o) Syberian o B -nepremokavé
o +vysoko zaliata Spicka vystuzena ocelovou viozkou -vyrobené z plastu so zvygenou pruznostou, timenim a odolnostou vogi
-zateplené vonkajsim podmienkam
-systém antishock
- podrazka proti prepichnutiu )
-vlastnosti: vodeodlny antistaticky, protiSmykovy, odolny voci olejom | @ ﬁ @ & <]
S-47935 36 115 par -
o o
| (=] i & & <] | S-47936 27 115 par ;
S-44310 40 1/10 ks - S-47937 38 115 par -
S-44311 41 1/10 ks - S-47938 39 115 par -
S-44312 42 1/10 ks - S-47939 40 1/15 par -
S-44313 43 1/10 ks - S-47940 41 112 par -
S-44314 44 1/10 ks - S-47941 42 112 par -
S-44315 45 1/10 ks - S-47942 43 112 par -
S-44316 46 1/10 ks - S-47943 44 112 par -
S-44317 47 1/10 ks - S-47944 45 112 par -
S-44319 48 1/10 ks - S-47945 46 112 par -
Snehule /WA Zihradné galose Y/ / |
50%
POLYESTER
ce | [CE
50%
RUBBER Cat. | Cat.|

Garden

-supernlahké

-nepremokavé

-vyrobené z plastu so zvy$enou pruznostou, timenim a odolnostou voci
vonkajsim podmienkam

-odnimatelna zateplena viozka

Grizzly
-super lahké a super teplé 5 S
-nepremokavé | =] il & & [
-vysoky zvrsok zabranuje vniknutiu snehu dovnutra -
-odnimatelné tepla papuova vlozka ulah&uje Gdrzbu a umoziuje S-47947 36 7 par -
poutzitie aj v teplejSich diioch S-47949 37 /7 par -
-vysoka odolnost proti oderu S-47951 38 17 par N
- protiSmykova podrazka .
-nenahraditelné v snehu a v mraze S-47953 39 /7 par -
S-47955 40 /7 par -
o o]
| ] i & & <] S-47957 4 17 par -
S-48013 40 /5 par - S-47959 42 /6 par -
S-48014 4 1/5 par - S-47961 43 /6 par -
S-48015 42 1/5 par - S-47963 44 /6 par -
S-48016 43 1/5 par - S-47965 45 /6 par -
S-48017 44 1/5 par - S-47967 46 /6 par -
S-48018 45 1/5 par - S-47969 47 /6 par -
S-48019 46 1/5 par - S-47971 48 /6 par -
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)

Gumaky damske /AR Gumaky s filcom Y/ / |

Kl B [ gl | PN

C€

Cat. |

CNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

w
[a 8
N
w
@
o
N
(o]
m
Filcak
-nepremokavé
Lady | -vyrobené z plastu PVC modifikovaného kau¢ukom
-vyrobené zPVC . ; ) -vnutri filcové zateplenie
-tvarovana podrazka chrani pred posmyknutim
- poskytuju pohodlie ) )
-5t velmi pohodiné a lahké = i & & «]
S-47973 40 1/6 par -
| =l i & & | | S-47975 4 16 par -
S-47974 36 1/6 par - S-47977 42 1/6 par -
S-47976 37 /6 par - S-47979 43 /6 par -
S-47978 38 /6 par - S-47981 44 /6 par -
S-47980 39 /6 par - S-47983 45 /6 par -
S-47996 40 /6 par - S-47985 46 /6 par -
Gumaky panske /AR \/ozky do obuvi /A

Cat. |

NOVINKA
Hermes
-vyrobené z elastickej, makkej
Spongie

-zmiernuje tlak chodidla na podklad
- prispdsobuje sa tvaru chodidla
- poskytuje maximalny komfort pri

pouzivani
. | & 8 = ]
Naens z PVC s-51612 36 1100 ks -
-tvarovana podrazka chrani pred poSmyknutim S-51614 37 1/100 ks -
-poskytujd pohodlie S-51616 28 1100 ks -
-suU velmi elastické
.lahka udrzba S-51618 39 1/100 ks -
S-51620 40 1/100 ks -
= i & i | s-51622 4 1100 ks -
S-47982 40 1/6 par - S-51624 42 1100 ks -
S-47984 4 1/6 par - S-51626 43 1/100 ks -
S-47986 42 1/6 par - S-51628 44 1100 ks -
S-47988 43 1/6 par - S-51630 45 1100 ks -
S-47990 44 1/6 par - S-51632 46 1100 ks -
S-47992 45 1/6 par - S-51634 47 1100 ks -
S-47994 46 1/6 par - S-51636 48 1/100 ks -
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)

Rukavice polyesterové Y/ / |

Rukavice
@ POLYESTER an
Rukavice bavinené Y/ / | EN ISO
21420

100% C € EN ISO
COTTON 21420
Cat. |

S-Latex R-ECO

CNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

-latex
’ -Uplet13g
-odolné voci oderu
)|.u a it S-Wampir | (= i & i3 %]
[+8 Fod, b i -latexovy povlak N , N
m -l { .dplet 7g S-47277 6 12/120 p?r
m -priedusné S-47279 7 12/120 par -
E S-47280 8 12/120 par -
N 5 S-47282 9 12/120 par -
Q = i $ 3% T | ures 10 12/120 pér -
S-47341 one size 10/600 par - S-47283 1 12/120 par N
Rukavice polyesterové /AR |, «vice polyesterové /i
ll ||
EN 388 EN 388
Pl Dazo - Eniso
Cat II 3142X Cat II 3121X
S-Latex R
S-Latex BECO -latexovy povlak
-latexovy povlak -Uplet13g
-Uplet13g -odolna voci oderu
-odolna proti odieraniu
e - = & | & B = ]
g °°,° S-47339 6 12/240 par -
5-47015 6 12/120 par - S-47342 7 12/240 par ;
S-47M7 7 12/120 pa’r - S-47344 8 12/240 par R
S-4719 8 12/120 par - S-47343 9 12/240 par -
S5-47121 9 12/120 par - S-47345 10 12/240 par ;
S-47123 10 12/120 par - S-47340 1 12/240 par R
S-47125 n 12/120 par -
. p Rukavice polyesterové /A
Rukavice polyesterové Y/ / | poly
__ —~
e, h 1 fro i AN
- -
© |
52 E = &5 3
EN 388
EN 388 100% c € EN
EN - POLYESTER g 420
PoLvesTER 420 3 'l Cat. Il 3131X
Cat II 2121X :
e
S-Poli W Eco
-PUR povlak
-uplet13g
S-Latex B -ultra lahké
-latexovy povlak
-Uplet13g o )
.odolna voéi oderu | = i & S0 <]
S-47402 6 12/120 par -
| =] i s> S (| | S-47412 7 12/120 par -
S-47348 7 12/240 par - S-47413 8 12/120 par -
S-47346 8 12/240 par - S-47414 9 12/120 par -
S-47347 9 12/240 par - S-47415 10 12/120 par -
S-47349 10 12/240 par - S-47406 n 12/120 par -
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)

Rukavice polyesterové /WA Rukavice polyesterové Y/ / |

18 fis b all 2 s B 0

EN 388 EN 388

70%
100% c € EN COTTON c € EN
POLYESTER 420 420

30%
Cat. Il 3131X POLYESTER 2131X Cat. Il

-

CNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

S-Poli W

+PUR povlak S-Eco Drag
-uplet 13g . I§t|ex )
-ultra lahka -Uplet10g w
-priedusné o
= -odolné voci oderu N
| E] i & < | W
S-47374 7 12/240 par - | & i & & < .
S-47376 8 12/240 par - S-4735] 9 12/120 par - N
S-47373 9 12/240 par - S-47353 10 12/120 par - o
S-47375 10 12/240 par - S-47350 n 12/120 par -
Rukavice polyesterové /WA Rukavice bavineno-polyesterové Y/ / |

& o oy s e B B B

EN 388 70% EN 388
100% c E EN ISO COTTON c € EN
POLYESTER 21 420 30% 420
Cat. Il 3131 POLVESTER Cat. Il 2131x
S-Poli B Eco
-PUR povlak
-Uplet13g
-ultra lahké
S-Medium DRAG
| =] i = oo [ | -latexovy povlak
- -Uplet10g
S-47408 6 12/120 par - -priedusna
S-47409 7 12/120 par -
S-47410 8 12/120 par - = i & & <
S-47417 9 12/120 par - S-47399 9 12/120 par -
S-47418 10 12/120 par - S-47401 10 12/120 par -
S-47421 n 12/120 par - S-47403 n 12/120 par -
Rukavice polyesterové /WA Rukavice bavinené /=

EN ISO
21420

5, fin oy S B B -
q

EN 388
100% c € EN ISO
POLYESTER 21420

Cat. Il 3121X

Cat. |

S-Poli B
-PUR poviak s S-Heavy Grip-ECO
“Uplet 13g -latex
-ultra lahka .Gplet 10g
- -odolna proti roztrhnutiu
= i = 7 | _ _
S-47377 9 12/240 par ; | (= i & S |
S-47379 10 12/240 par - S-47365 10 12/120 par -
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)

o Rukavice polyesterové /WA Rukavice bavinené Y/ / |

g

a

~

; for of =

< on® DO o)

S EN 388 i EN 388

< /

g ce | / o || CE

[a) cat.ll 270x i 4 cat.l 37X

N : |

<

Z

o !

T e

Y =0

(o)

<

=

n

(@]

r4 Latex Foam S S-Light N

’8 -latexovy povlak -nitrilovy povlak

o -elasticka -Uplet 10g

m -presnost pohybu -odolna voci oleju

o o o

T L= i ® & <4 | | & i ® & 4

N S-48033 8 12/240 par - S-47361 8 12/240 par -

8 S-48034 9 12/240 par - S-47362 9 12/240 par -
S-48035 10 12/240 par - S-47363 10 12/240 par -
Rukavice polyesterové /WA Rukavice bavinené Y/ / |

~ ~
PoLvesTer C € Corron C E
Cat. Il Cat. Il
EN 388 EN 388
EN ISO EN
21420 420
4121X 3111X
S-Nitri Eco
-nitrilovy povlak
- Uplet13g
J
= 8 & <« —
S-47100 6 12/120 par - S-Heavy N
S-47102 7 12/120 par - Bglr"a'f‘?’)g/ poviak
S-47104 8 12/120 par - -odolna voci oleju
S-47106 9 12/120 par -
547108 10 12/120 par - = i & & < |
S-47110 n 12/120 par - S-47367 10 12/120 par -
Rukavice polyesterové /AR Rukavice polyesterové y/ / |
P
S| [ C € UL CE| o
Cat. Il © e Cat. |
EN 388 5
EN
420
4122X
S-Nitri
- nitrilovy povlak S-C_Iardvenr
-uplet13g - priedusna
-elasticka
-ultra lahka
| E ﬁ @ a"g"o <« | -velkd presnost pohybu
S-47360 7 12/240 par -
]
S-47355 8 12/240 pér - = i & & «J
S-47357 9 12/240 par - S-47381 7 12/240 par -
S-47359 10 12/240 par - S-47383 8 12/240 par -
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Polyesterové rukavice pre deti /AN Rukavice kozené Y/ / | S
g
(2 4
o
Ei% AT | CE st o | |CE a
© e Cat. | Cat. Il 2
EN 388 S
EN ISO i EN g
21420 420 x
iy 2171 a]
N
<
r4
<
o
I
(O]
(o]
Kid's <
-latexovy povrch =
-fluorescen&né S-Skin Soft G 0
+makké a pohodiné - prirodna koza 9
-roztiahnutelné -priedusna )LZ)
-dokonale sa prisp6sobia ruke -pevné uchytenie w
-odolnost proti odieraniu ﬁ
a roztrhnutiu S
-priedusné | (= i & 550 | g
S-47313 8 6/120 par - E
| g i & & « | “sams B 6/120 par ; N
S-47294 4 12/240 par - S-47317 10 6/120 par - 8
S-47296 5 12/240 par - S-47319 n 6/120 par -
Rukavice polyesterové zateplené /WA Rukavice kozené Y/ / |

8RBE ., ®IFEE

EN 388 EN 388
100% c E EN ISO EN
poLcoTToN 21420 420
2132X Cat. Il 2111X
S-Skin Soft B
- prirodna koza
) -na suchy zips
S-ECO Therm Grip -priedusna
-latex -pevné uchytenie
-Uplet 79
-zeteplena rukavica o )
-odolné voéi oderu | =] i & So0 <]
S-47301 7 6/120 par -
o o]
| =l i & & %] | S-47303 8 6/120 par -
S-47426 9 12/120 par - S-47305 9 6/120 par -
S-47427 10 12/120 par - S-47307 10 6/120 par -
S-47429 n 12/120 par - S-47309 n 6/120 par -
Rukavice akrylatové zateplené /AR Rukavice kozené y/ / |

e b T S @ 13118

100% c € EN ISO } k EN
AcRYLIC 21420 - 420

Cat.1 gre

Ju “-J S-Skin Soft H

. - prirodna koza
— 4 - SI-Therm Grip -pevné uchytenie
-latex
-uplet 10g
-zateplenad rukavica o
-odolnd voci oderu | =] a & & &1
S-47802 8 6/120 par -
o
= i & A «1 | “sasos 9 6/120 par -
S-47369 9 12/120 par - S-47804 10 6/120 par -
S-47371 10 12/120 par - S-47806 n 6/120 par -
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)

o Rukavice kozené /A Rukavice kozené Y/ / |
§
~ ~
- /1 A
: S B fs B9 B s 83
oJo oJo
g
> 4 EN 388 EN 388
< EN EN
24 r. J 1 c E 420 c € 420
[a] & b | Cat. Il 3105 Cat. Il 3132
: b || i i
P 8
g |
o
o= \
: —
i S-skin Hard W
o - prirodna koza
N -odolna proti roztrhnutiu .
I‘.lﬂ S-§k|2 l-!all(rdV
- o -prirodna koza
o | =] i & 350 &1 | -odolnad proti roztrhnutiu
N S-47286 9 6/120 par -
Q S5-47288 10 6/120 pér - = i & & « |
S-47290 n 6/120 par - S-47337 10 12/120 par -
Rukavice koZené /WA Rukavice koZené Y/ / |

260

N\ O ~ Ce
=h
0JO) cat. Il ™
EN 388 EN 12477
c E EN EN
£ \ 420 407
1 ' h i Cat. Il 3123X 413%4X Type A
. ‘,lf \ §
: A
II
i e
| o ta‘-; |
N ks
: |
e
S-Skin W S-Skin Red
-prirodna koza -prirodna koza
-odolna proti roztrhnutiu -odolna proti roztrhnutiu
= i & < | | & i = « |
S-47333 10 12/120 par - S-47329 n 12/60 par -
Rukavice kozené /AR \itrilové rukavice - balenie 5 parov y/ / |
~
A 100% c € EN
' "/ B NITRILE 374-1
O)JO Cat. lll
EN 388 -
c € EN EN EN
420 374-5 420
Cat. Il 3123X
NOVINKA
House Hold
- nitrilovy povlak
-elastické
-pevné uchopenie
-olejovzdornost
-ultralahké
- presné pohyby
S-Skin Strong
-prirodna koza o )
-odolna proti roztrhnutiu | E' 0 @ ) «
S-47127 8 1 bal -
| & i & & < S-47129 9 1 bal -
S-47335 10 12/120 par - S-47131 10 1 bal -
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Rukavice nitrilové y/ / | Ochranny stit Y/ / |
% me | [CE|| 2, CE|l| =
Cat. Il catnn
EN EN
374-5 420
Spartan
- polykarbonatové sklo
- patentovany systém regulacie
House Hold obvodu hlavy, hibka osadenia
-nitrilovy poviak a vzdialenost skla od tvare
-pruzna - prva opticka trieda
-pevné uchytenie -stredna odolnost proti narazu
-odolna voci oleju
-ultra lahka o 7
- presnost pohybu | E' 0 @ deo ] |
S-48041 one size 1/20 ks -
| & B & < |
S-76357 8 100/500 ks - Ochranné okuliare Y/ / |
S-76358 9 100/500 ks -
S-76359 10 100/500 ks -
S5-76366 11 100/500 ks - C € EN
166
Cat. Il
Respirator s ventilom /s Parrot White
-super lahké

CEl| =

Cat. lll

Fergus

-uréeny na ochranu dychacich ciest
na velmi zaprasenych miestach

-ventil regulujuci teplotu a vlihkost
maskou

-P1
| & i & «J |
S-47235 one size 1/10/50 ks -
Ochrana zraku
Zvaraci stit Y/ / |

oD 1 i €6

EN
175

Loft

-viacvrstvovy kartén s primesou
latexu predlzuje trvanlivost titu

a zvysuje odolnost voci poveterno-
stnym podmienkam

-Specialne profilovanie tela pre lepsiu
ochranu oci a celej hlavy

-dokonale vyvazeny ma pozitivny
vplyv pracu zvaraca

=] f

9
o
000

S-48040 one size

1/30 ks -

-patent chraniaci proti rychlo sa
pohybujicim nizkoenergetickym
Casticiam

| & & = |
S-44201 one size 1/6/300 ks -
Ochranné okuliare Y/ / |
C E EN
166
Cat. Il

Parrot Smoke

-super lahké

-ténované sosovky

-patent chraniaci proti rychlo sa
pohybujicim nizkoenergetickym
Casticiam

| i = « |
S-44203 one size 1/6/300 ks -
Ochranné okuliare /A
c E EN
166
Cat. Il

Parrot Yellow

-super lahké

- ZIté SoSovky

- patent chraniaci proti rychlo sa
pohybujucim nizkoenergetickym
casticiam

A
5

i

& ]

one size

1/6/300 ks -

)

CNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

BOZP (BEZPE
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BOZP (BEZPE

262

Ochranné okuliare

/A Ochranné okuliare

CEl]| =

Cat. Il

v/ / |

CEl]| =

Cat. Il

. |
-
'\ Dunlin
: -303ovKky s vynikajucou viditelnostou
Greeny - opticka trieda 1a stupen ochrany
-bezfarebna plastova SosSovka, (F)
poskytuje ochranu proti rychlo sa -odolné ramienka s nastavitelnou
pohybujicim nizkoenergetickym dizkou a uhlom
Casticiam, elasticky material -otvory na upevnenie remienka
o o
= B & a | | & i & <« |
S-44205 one size 1/6/300 ks - S-4421 one size 1/6/300 ks -
Ochranné okuliare /AR Ochranné okuliare Y/ / |

~\

& |C€|| =

& |CE|| =

f i N

Duck

-super lahké

-bezfarebna plastova Sosovka,

poskytuje ochranu pred rychlo sa Booby

pohybujucimi nizkoenergetickymi -Siroké, priehladny ram

Casticami bez obmedzenia pohladu

o o

= B & a | | & i & <« |
S-44199 one size 1/6/300 ks - S-47265 one size 1/10/200 ks -
Ochranné okuliare /AR Ochranné okuliare Y/ / |

& (<€l =

Grebe Light

-super lahké

-bezfarebna plastova sosovka,
poskytuje ochranu pred rychlo sa
pohybujucimi ¢asticami s nizkou
energiou

& |Ce|| =

Comor

-vetracie otvory po stranach, aby sa
zabranilo zahmlievaniu

-elasticky upevnovaci pasik s nastavi-
telnym obvodom

= i = « | | & i = « |
S-44207 one size 1/6/300 ks - S-47255 one size /12144 ks -
Ochranné okuliare /A Ochranné okuliare Y/ / |
~
[\
@ <€ = e s By |6
Cat. Il OO Cat. Il
. EN
166
Spark

Grebe Smoke

-super lahké

-ténovana plastova Sosovka,
poskytuje ochranu pred rychlo sa
pohybujucimi ¢asticami s nizkou
energiou

-super lahké

-bezfarebna plastova SosSovka,
poskytuje ochranu proti rychlo sa
pohybujucim nizkoenergetickym
Casticiam, vetracie otvory zabranuja
zaroseniu

o
d

& «1 | |

0

M‘EH
.
i

& <&

S-44209

one size

1/6/300 -

one size

1/6/200 ks -



Stuple do usi
Ochrana sluchu

V/ /|

Protihlukové chranice sluchu

S B

ABS c € EN
pPVvC 352-1

Cat. lll

Nobo

-velké, pohodIné sluchatka s
makkymi vankuasmi

-nastavitelna velkost

STALC®

v/ / |

=

Plug

-zvukova izolacia :SNR: 34dB, H:
33dB, M:32dB, L:29dB

-ochrana sluchu pred nadmernym
hlukom, vynikajuca filtracia zvuku
pri vysokych frekvenciach

-vyrobeny z pomaly sa rozpinajucej,
makkej a pruznej polyuretanovej
peny

- perfektne sa prispésobuju k zvuko-
vodu vdaka samo tvarujicemu
materialu

-rovnomerné rozlozenie tlaku
na zvukovod zarucujlce vysoky
komfort pouzivania

& <&

1/200/4000 ks -

-zvukova izolacia SNR: 27,6 dB | E )
-idedlne pre ochranu pri pracach so i
strednou droviou hluku S-51343 one size
o
| & B & |
S-44213 L 1/10/60 ks -

Protihlukové chranice sluchu Y/ / |

& B

ABS C E EN
PVC 352-1

Cat. lll

Veron

-velké, pohodIné sluchatka s
makkymi vankuasmi

-dalsi chrani¢ spojovacom ¢lanku
slichadiel

- nastavitelna velkost

-zvukova izolacia SNR: 27,5 dB

-idedlne pre ochranu pri pracach so
strednou Urovnou hluku

| & : ® =

S-44215 L 1/10/60 ks =

(9

Protihlukové chranice sluchu Y/ / |

e © B o
ce

ABS
PVC

EN
35211
Cat. lll

Nellore

-chranice sluchu, potlacuju zvuky
a chrania pred strednou alebo
vysokou Urovriou hluku

-zvukova izolacia SNR:32,1dB

-imitacia koze

-ma skladaci, nastavitelny hlavovy
pas

-vreckovy model

= f & «J

S-44217 one size 1/10/60 ks -

)

CNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

BOZP (BEZPE
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STALC®

PERFECT

Pracovna bluza

Oblecenie

0B S

POLYESTER 3 0 o c € EN

. o/m? catr 13688

Heavy Line

-pocetné spevnenia z textilie so
zvysenou pevnostou CORDURA
-mnozstvo multifunkénych vreciek
aj na zips

-latka pri zipse s ochranou brady

-YKK zipsy

-reflexné prvky

Pracovna mikina

250 | [Wion C E

8%
g/m* SPANDEX Cat. 1

EN
13688

Stretch Line

Vlozky z materialu Cordura
-priedusné, 3D sietovina

-Reflexné prvky 3M Scotchlite
-Dodato¢né manzety a nastavenia
-rozsirend zadna cast

-Uprava obvodu

Vsetky zipsy YKK

-vysoky golier

o

-moderny dizajn E 1] @ a’i% <]
S-79248 S &ierna farba 1/10 ks -
e i & & < 579250 M Gierna farba 110 ks -
S-78476 S 1/20 - $-79252 L &ierna farba 110 ks -
S-78478 M 1/20 ks - S-79254 XL &ierna farba 1/10 ks -
S-78480 LS 1/20 ks - $-79256 2XL ¢ierna farba 110 ks -
S-78482 L 1/20 ks - 5-79258 3XL &ierna farba 110 ks -
S-78484 XL 1/20 ks -
S-78486 2XL 1/20 ks - Pracovna mikina
S-78488 3XL 1/20 ks -

Pracovna bluza

== | |250| [ C €

.
Zanoex 9/m cat. |

EN
13688

Flex Line

-usitd z pevného a priedusného
materialu RipStop, aby sa zabranilo
roztrhnutiu

-spevnenia a vrecka vystuzené latkou
so zvySenou pevnostou CORDURA

-nastavitelny spodny lem blazy
a rukavoyv,

-pasky 3M a zipsy YKK

-vetranie pod pazami a zozadu

250 % | |CE€

8%
g/m* SPANDEX Cat.1

EN
13688

Stretch Line

-Vlozky z materidlu Cordura

- priedusné, 3D sietovina

- Reflexné prvky 3M Scotchlite
-Dodato¢né manzety a nastavenia
-rozsirend zadna cast

-Uprava obvodu

-VSetky zipsy YKK

-vysoky golier

= B = ]
579038 s 110 ks - (= i & & |
S-79039 M 1/10 ks - S-79281 S olivova farba 1/10 ks -
S-79040 LS 1/10 ks - S-79283 M olivova farba 1/10 ks -
S-79041 L 1/10 ks - S-79285 L olivova farba 110 ks -
S-79042 XL 1/10 ks - S-79287 XL olivova farba 1/10 ks -
S-79043 2XL 1/10 ks - S-79289 2XL olivova farba 110 ks -
S-79044 3XL 1/10 ks - $-79291 3XL olivova farba 1/10 ks -
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Pracovné nohavice Pracovné nohavice
—~
[\ Lon
V= 250 C€
H g/m? SPANDEX Cat. |
5%
POLYESTER EN EN
35% 3010 c E 13688 13688
COTTON g/m Cat. 1
Heavy Line

-pocetné spevnenia z textilie so
zvysenou pevnostou CORDURA Stretch Line
-trojité sviky -Vlozky z materidlu Cordura

-dodato¢né zosilnenia pre zabez- -priedusné, 3D sietovina
pecenie Casti, ktoré su najviac -Reflexné prvky 3M Scotchlite
nachylné na rozparanie . -Siroké uzamykatelné putka
-dodatoc¢né montérske vrecka na opasok
pripeviované ku opasku zipsom, -trojité presivanie
zipsy YKK -multifunkéné vrecko
-pruzny pas -vrecka s penovymi viozkami
. reflexne’pr\_/ky -Nohavice mozno predlzit o 4 cm
-moderny dizajn -Véetky zipsy YKK
-aktivny pas
o ]
= : & & | _ -
S-78556 s 1720 ks - = i & & <
S-78558 M 1/20 ks - S-79261 S Cierna farba 1/10 ks -
S-78560 LS 1/20 ks - S-79263 M &ierna farba 110 ks -
S-78562 L 1/20 ks - S-79267 L Cierna farba 110 ks -
S-78564 XL 1/20 ks - S-79269 XL ¢ierna farba 1/10 ks -
S-78566 2XL 1/20 ks - S-79271 2XL ¢gierna farba 110 ks -
S-78554 4XL 1/20 ks - S-79273 3XL Cierna farba 110 ks -
Pracovné nohavice Pracovné nohavice
Botvesten 92%
ze | 1250 |CE€ 250 | [ (3
Favoex 9/m* cat.| gim? | | Sanoex cat. |
EN EN
13688 13688
) Stretch Line
Flg}( Line . o -VloZzky z materialu Cordura
- usité z pevného a priedusného .priedusné, 3D sietovina
materialu RipStop, aby sa zabranilo -Reflexné prvky 3M Scotchlite
roztrhnutiu, spevnenia a vrecka -Siroké uzamykatelné putka
vystuzené latkou so zvySenou na opasok
pevnostou CORDURA -trojité presivanie
-vreclfa a spevnenia kollgn sa -multifunkéné vrecko
zatvaraju zhora na suchy zips -vrecka s penovymi vliozkami
spruzny pas systému STRETCH BELT, -Nohavice mozno prediZit o 4 cm
pasky 3M, zipsy YKK, trojité Sviky -Vietky zipsy YKK
-aktivny pas
]
| & B & < | _ _
S-79045 S 110 ks - | E 0 @ S0 <]
S-79046 M 1/10 ks - S-79294 S olivova farba 110 ks -
S-79047 LS 1/10 ks - S-79296 M olivova farba 1/10 ks -
S-79048 L 110 ks - S-79300 L olivova farba 110 ks -
S-79049 XL 1/10 ks - S-79302 XL olivova farba 110 ks -
S-79050 2XL 1/10 ks - S-79304 2XL olivova farba 1/10 ks -
S-79051 3XL 110 ks - S-79306 3XL olivova farba 1/10 ks -
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268

Montérkové nohavice s trakmi

S By s B

—~
POLYESTER 3 0 o c E EN

13688
Zoton g/m* cat.1

Heavy Line

-trojité svy

-trojité sviky

-dodatoc¢né zosilnenia pre zabez-
pecenie Casti, ktoré su najviac
nachylné na rozparanie

- pruzné traky zna¢ne zvysuju
komfort nosenia.

-Zipsy YKK

-reflexné prvky

-moderny dizajn

Kratasy

s | |250| | C €

9/m* cat. |

2%
SPANDEX

EN
13688

Flex Line

-vyrobené z odolného a vzdusného
materialu RipStop, ktory zabranuje
roztrhnutiu

-vystuze a vrecka vyrobené z latky
CORDURA so zvysenou odolnostou

-elasticky pas v systéme STRETCH
BELT, pasky 3M, zipsy YKK, trojité
Svy

=] i & «1 | | & i & <]
S-78568 S 1/20 ks - S-79221 S 110 ks -
S-78570 M 1/20 ks - S-79223 M 1/10 ks -
S-78572 LS 1/20 ks - S-79224 LS 110 ks -
S-78574 L 1/20 ks - $-79225 L 110 ks -
S-78576 XL 1/20 ks - S-79227 XL 1/10 ks -
5-78578 2XL 1/20 ks - $-79229 2XL 110 ks -
S-78553 4XL 1/20 ks - S-79231 3XL 110 ks -

Montérkové nohavice s trakmi

Sotvester
s | 1250] [C €
9/m? cat. |

2%
SPANDEX

EN
13688

Flex Line

- usité z pevného a priedusného
materialu RipStop, aby sa zabranilo
roztrhnutiu, spevnenia a vrecka
vystuzené latkou so zvySenou
pevnostou CORDURA

-vrecka a spevnenia kolien sa
zatvaraju zhora na suchy zips

«pruzny pas systému STRETCH BELT,

pasky 3M, zipsy YKK, trojité Sviky

Pracovné Sortky

250 % | |CE€

8%
g/m* SPANDEX cat.1

EN
13688

Stretch Line

-vysokokvalitna softshellova
elasticka tkanina

-vysoka kvalita obsitia
-elasticky klin v rozkroku,

- 4-cestny stre¢

-reflexné prvky 3M Scotchlite™

-mnozstvo praktickych vreciek
z CORDURA®

-elasticky strecovy pas

E i & <« |
579053 s 110 ks - | =] i & & “1
S-79054 M 1/10 ks - S-79312 S gierne 1/10 ks -
S-79055 LS 1/10 ks - S-79314 M &ierne 1/10 ks -
S-79056 L 110 ks - S-79316 L &ierne 1/10 ks -
$-79057 XL 1/10 ks - S-79318 XL &ierne 1/10 ks -
S-79058 2XL 110 ks - S-79320 2XL &ierne 1/10 ks -
S-79059 3XL 110 ks - S-79322 3XL &ierne 1/10 ks -




Pracovné Sortky

250 | [V C €

8%
g/m? SPANDEX Cat. 1

EN
13688

Stretch Line

-vysokokvalitna softshellova
elasticka tkanina

-vysoka kvalita obsitia
-elasticky klin v rozkroku,

«4-cestny stre¢

-reflexné prvky 3M Scotchlite™

-mnozstvo praktickych vreciek
z CORDURA®

-elasticky strecovy pas

Pracovné nohavice

STALC®

PERFECT

e B g

50%

COTTON 2 c € EN
50% 5,0 13688
NYLON g/m Cat. 1

Dura Twill Black

-inovativna tkanina - telova bavina,
nylon vonku poskytuju vynimocné
pohodlie pri pouZivani a vysoku
uroven odolnosti proti Spine

-neabsorbuje vodu a olej

-montérske vrecka zapinané na zips

-spevnenia latkou CORDURA

-moderny dizajn

o

=l f & « | | H f & «
S-79326 S olivova 1/10 ks - S-78185 S Ciernea 1 ks -
S-79328 M olivova 1/10 ks - S-78187 M cierne 1 ks -
S-79330 L olivova 1/10 ks - S-78189 L ¢ierne 1 ks -
S-79332 XL olivova 1/10 ks - S-78191 XL ¢ierne 1 ks -
S-79334 2XL olivova 1/10 ks - S-78193 2XL Cierne 1 ks -
S-79336 3XL olivova 1/10 ks - S-78195 3XL cierne 1 ks -

Damske pracovné nohavice

100%
POLYESTER

3%
POLYESTER
34%
coTToN
3%
SPANDEX

240| | &

i 13688

Ce

Cat. |

Viki

- profesiondlny damsky strih
-elasticka tkanina s bavinou typu
keper

+klin v rozkroku ;

-nohavice sa maju predizit o 4 cm

-vrecka na kolenach z OXFORD 900D
na penové vliozky

-univerzalne vakové vrecko zapinané
suchym zipsom a zipsom

-vrecko na telefén a zosit vo formate
A5

-gumicka v pase

Pracovné nohavice

% B 18

50% c €

COTTON EN
50% 259 13688
NYLON g/m Cat. 1

Dura Twill Grey

-inovativna tkanina - telova bavina,
nylon vonku poskytuju vynimoéné
pohodlie pri pouzivani a vysoku
uroven odolnosti proti Spine

-neabsorbuje vodu a olej

-montérske vrecka zapinané na zips

-spevnenia latkou CORDURA

-moderny dizajn

El f & <«
S-79341 XS 110 ks - | =] i & & “1
S-79343 s 110 ks - 578900 S sivé 1 ks -
579345 M 1710 ks - S-78901 M sivé 1 ks ;
S5-79347 L 110 ks ; S-78903 Lsivé 1 ks -
S-79349 XL 110 ks - S-78905 XL sivé 1 ks -
5-79351 XL 1710 ks - 578907 2XL sivé 1 ks ;
5-79353 3XL 110 ks ; S-78909 3XL sivé 1 ks -
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Pracovné dzinsy 2vl Pracovné nohavice

2o [1210]|[C € o | [275[|C €

g‘éANDEX 9/m* Cat. | Sanpex 9/m* Cat. |
EN MADE IN EN
13688 | POLAND 13688

Jean

-dzinsové pracovné nohavice s
klasickym strihom s 5 vreckami
-silné, bavinené dzinsy so span-
dexom poskytuju vysoky komfort
nosenia

-dvojité Sviky

-na kolenach a spodnom obvode
nohavic spevnenie z latky so
zvys$enou pevnostou CORDURA

-Svy vystuZené nitmi a pridavnymi
spevneniami na miestach extrémne
vystavenych roztrhaniu

-nohavice mézu byt premenené
na bermudy (odnimatelna spodna
cast nohavic)

Moro X Navy

-latka vystuzena elastickym span-
dexom zarucuje vysoky komfort
pouzivania

-pocetné spevnenia z latky so
zvysenou pevnostou CORDURA

-trojité sviky

-Specialne vyvinuta konstrukcia s
klinom vyrazne zvysuje pohodlie pri
noseni

-nohavice moézu byt premenené
na bermudy (odnimatelna spodna
Cast nohavic)

-reflexné prvky 3M, zipsy YKK,
moderny dizajn

=

f & « | | H i & «
S-78196 S 1 ks - S-79170 S tmavomodré 1/10 ks -
S-78198 M 1 ks - S-79172 M tmavomodré 110 ks -
S-78200 L 1 ks - S-79174 L tmavomodré 110 ks -
S-78202 XL 1 ks - S-79176 XL tmavomodré 1/10 ks -
S-78204 2XL 1 ks - S-79178 2XL tmavomodré 110 ks -
S-78206 3XL 1 ks - S-79180 3XL tmavomodré 1/10 ks -

Pracovné nohavice Pracovné nohavice

w1275 | C €

270

g/m?

Moro X Grey

-latka vystuzena elastickym span-
dexom zarucuje vysoky komfort
pouzivania

-pocetné spevnenia z latky so
zvysenou pevnostou CORDURA

-trojité sviky
-Specialne vyvinuta konstrukcia s

klinom vyrazne zvysuje pohodlie pri
noseni

-nohavice mézu byt premenené

na bermudy (odnimatelna spodna
Cast nohavic)

-reflexné prvky 3M, zipsy YKK,

moderny dizajn

ya\ > H" SBivesren
>3 Y [®on

Sanpex Cat. |
EN 315 c E EN
13688 13688
9/m* cat. |

Canvas
-vyrobené z vysoko kvalitného poly-

baviny CANVAS

-extrémne odolny uplet latky so

zvysenou pevnostou a odolnostou
proti oderu, roztrhnutiu atd.

-trojité sviky
- potiahnuté nepremokavym

teflonom

-dalSie spevnenia zaistuju miesta

velmi nachylné na roztrhnutie

-pocetné zmocnenia z latky so

zvySenou pevnostou CORDURA

-dodato¢né montérske vrecka

zapinané na opasok zipsom

-elasticky pas, ktory vyrazne zvysuje

pohodlie pri pouzivani

-reflexné prvky 3M, zipsy YKK
-Specialne vyvinuta konstrukcia s

klinom vyrazne zvysuje pohodlie
nosenia

-moderny dizajn

= i & S|
S-78911 Ssivé 110 ks - = i & & |
S-78913 M sivé 1/10 ks - S-78921 S 1/10 ks -
S-78915 L sivé 1/10 ks - S-78923 M 110 ks -
S-78917 XL sivé 1/10 ks - S-78925 L 1/10 ks -
S-78919 2XL sivé 1/10 ks - S-78927 XL 1/10 ks -
S-78920 3XL sivé 1/10 ks - S-78929 2XL 110 ks -




STALC®

PERFECT

Nepremokavé nohavice Tricko panske

SEd T
q3

98%
COTTON

2%
SPANDEX

]
3
4

0%
350 | e EN ISO 170
iy s0% oot 13688 \ ofm?
Lucky M
-klasické tricko s nad¢asovym
strihom
-kvalitna bavina vystuzena vysoko
elastickym vldknom sa idedlne
AquaT prisposobi postave
-vyrobené z nepremokavého mate-
ridlu PLAVITEX s velmi vysokou Q o
odolnostou proti vetru a nizkej | E' g @ S ]
teplote okolia S-78615 S biele 1 ks -
-vlastnosti termoizola¢né a udrzujuce S-78617 M biele 1 ks ~
teplotu tela -
-podlepené spoje zabranuju S-78619 L biele 1 ks -
vniknutiu vody dovnutra 5-78621 XL biele 1 ks -
S-78623 2XL biele 1 ks -
[o} o
| E' o @ %o ] S-78635 S Cierne 1 ks -
S-78148 M zelené 1/20 ks - 578637 M &ierne 7 Ks B
S-78149 L zelené 1/20 ks - 578639 L &ierne 1 ks R
S-78150 XL zelené 1/20 ks - 578641 XL Cierne 7 Ks B
S-78151 2XL zelené 1/20 ks - S-78643 XL &ierne 1 ks _
S-78152 3XL zelené 1/20 ks - 578655 Ssive 1 ks -
S-78657 M sivé 1 ks -
Tricko damske 5-78659 Lsivé 1 ks -
S-78661 XL sivé 1 ks -
1 ks -

— -:C:):-a % @& S-78663 2XL sivé
“2@ @ Polo tricko damske

grANDEX 192“9 ‘f’ o -:C:):-O % @&

4

A o | 230
g/m?
, Lucky W
-klasické tricko s nad¢asovym
strihom
-kvalitna bavina vystuzena vysoko
elastickym vldknom sa idedlne
prisposobi postave
| =l f & & & | Nature W
S-78675 XS biele 1 ks _ -vyrobené z vysoko kvalitnej baviny
" -latka s nad¢asovym Upletom
S-78677 S biele 1 ks - pique”
S-78679 M biele 1 ks - -klasicky strih polo
S-78681 L biele 1 ks -
o ]

S-78683 XL biele 1 ks R | =l i & & %]
S-78695 XS &ierne 1 ks - S-78575 XS biele 1 ks -
S-78697 S gierne 1 ks - S-78577 S biele 1 ks -
S-78699 M &ierne 1 ks - S-78579 M biele 1 ks -
S-78701 L gierne 1 ks - S-78581 L biele 1 ks -
S-78703 XL &ierne 1 ks - S-78583 XL biele 1 ks -
S-78715 XS sivé 1 ks R S-78585 XS Cierne 1 ks -
S-78717 S sivé 1 ks - S-78587 S Cierne 1 ks -
S-78719 M sivé 1 ks - S-78589 M Cierne 1 ks -
S-78721 L sivé 1 ks R S-78591 L Cierne 1 ks -
S-78723 XL sivé 1 ks _ S-78593 XL Cierne 1 ks -
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Polo tricko panske Polo tricko Sportové panske

e &0 B0
2 @% o /) - i(i@ @% % e

5~

230 . v/ coounn| [ 150

",.~ g/m? g/m?

OneM

-vyrobené z inovativneho vldkna
COOLMAX so zvysenou priedusno-
stou a odvodom vlhkosti, klasicky

strih polo
-latka s nad¢asovym upletom
Lpique”
Nature M S
-vyrobené z vysoko kvalitnej baviny | =] i = oy ]
-latka s Upletom ,lacosta”
-klasicky strih polo S-78595 S 1 ks N
S-78597 M 1 ks -
(e} ]
| = 3 & & <« | S-78599 L 1 ks -
S-78555 S biele 1 ks - S-78601 XL 1 ks -
S-78557 M biele 1 ks - S-78603 2XL 1 ks -
S-78559 L biele 1 ks -
S-78561 XL biele 1 ks - Mikina flisova damska
S-78563 2XL biele 1 ks -
S-78565 S Cierne 1 ks - _:6:_0 @ &
S-78567 M Eierne 1 ks - '
S-78569 L cierne 1 ks - @
S-78571 XL Cierne 1 ks -
S-78573 2XL ¢ierne 1 ks - wo% 300 13%';8
g/m?
Polo tricko sportové damske
Q% @D %
ester| |cooLmax 150
g/m?
F ¥
! 4 i -,:IIl i
i Navas W
i | 1 -vysoké tepelnoizola¢né vlastnosti
' . | -odolnost proti kréeniu
} ' a zmolkovanie
i o -mierne predlzeny chrbat pre lepsiu
£~ [ | ochranu pred chladom
- | -rychloschndci a lahko udrziavatelna
pletenina
o ]
| & i & )
S-78358 XS belaséd melange 1/20 ks -
S-78359 S belasad melange 1/20 ks -
S-78360 M belasd melange 1/20 ks -
S-78361 L belasa melange 1/20 ks -
S-78362 XL belasad melange 1/20 ks -
S-78363 2XL belasd melange 120 ks -
One \éV o vneho vidk S-78364 XS ruzové melange 1/20 ks -
-vyrobené z inovativneho vlakna S
COOLMAX so zvySenou priedusno- S-78365 S ruzova melange 1/20 ks -
st'o_u a odvodom vihkosti, klasicky S-78366 M ruZova melange 1/20 ks -
strih polo . S-78367 L ruzovd melange 1/20 ks -
-latka s nad¢asovym upletom ——
Jpique” S-78368 XL ruzova melange 1/20 ks -
S-78369 2XL ruzova melange 120 ks -
o o
| @ ] @ o <] S-78370 XS tmavomodra melange 1/20 ks -
S-78605 XS 1 ks - S-78371 S tmavomodra melange 1/20 ks -
S-78607 S 1 ks - S-78373 M tmavomodrd melange 1/20 ks -
S-78609 1 ks - S-78375 L tmmavomodra melange 1/20 ks -
S-78611 L 1 ks - S-78377 XL tmavomodra melange 1/20 ks -
S-78613 XL 1 ks - S-78379  2XL tmavomodra melange 1/20 ks -
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Flisovd mikina panska Flisovd mikina panska

20-O
’ @& ool 1320 [C €
@ 9/m? cat.|

300 EN EN
o/m? 13688 13688
Oxford
-vysoké tepelné izolacné vlastnosti
-odolnost proti pokréeniu
a Zmolkovaniu
-na ramenach a laktoch spevnenia
vyrobené z nepremokavej a velmi
trvanlivej latky
-pocetné multifunkéné vrecka
na zips
-rychloschnuca a lahko udrziavatelna
latka
-reflexné prvky
o O
| & B & ]
Navas M S-78879 S 1/10 ks -
-vysoké tepelnoizolaéné vlastnosti S-78881 M 1/10 ks -
-odolnost p::iol't“i kr@eait;)gtimollkovvgnie " dchiad 5-78883 L 110 ks -
-mierne predizeny chrbat pre lepsiu ochranu pred chladom
-rychloschnuci a lahko udrziavatelna pletenina S-78885 XL 1710 ks -
S-78887 2XL 110 ks -

[ & B & % «1 | s7eseo 3XL 1/10 ks -
S-78330 S tmavomodrad melange 1/20 - S-78890 4XL 110 ks -
S-78331 M tmavomodra melange 1/20 ks -

S-78332 L tmavomodra melange 1/20 ks - Softshellova bunda damska
S-78333 XL tmavomodra melange 1/20 ks -
S-78334  2XL tmavomod rz? melange 1/20 ks - -:C'):-a &
S-78335  3XL tmavomodra melange 1/20 ks - '
S-78336  4XL tmavomodrad melange 1/20 ks - @
S-78337 S siva melange 1/20 ks -
5-78338 M siva melange 120 ks - potvesten| | ioon 270
NYLON
S-78339 L siva melange 1/20 ks - SPaNDEX a/m?
S-78340 XL sivda melange 1/20 ks -
S-78341 2XL siva melange 1/20 ks -
S-78342 3XL siva melange 1/20 ks -
S-78343 4XL siva melange 1/20 ks -
S-78344 S &ierna melange 1/20 ks -
S-78345 S &ierna melange 1/20 ks -
S-78346 L &ierna melange 1/20 ks -
S-78347 XL &ierna melange 1/20 ks -
S-78348 2XL &ierna melange 1/20 ks -
S-78349 3XL &ierna melange 1/20 ks -
S-78350 4XL ¢ierna melange 1/20 ks -
S-78351 S olivova melange 1/20 ks -
S-78352 M olivova melange 1/20 ks -
S-78353 L olivova melange 1/20 ks -
S-78354 XL olivova melange 1/20 ks -
- P August W
S-78355 2XL olivova melange 1/20 ks - -hybridna bunda kombinuijtca
S-78356 3XL olivova melange 1/20 ks - vyhody softshellovej bundy s
S-78357 4XL olivova melange 1/20 ks - presivanou vestou

-na prednej strane inovativna vypln
syntetickym paperim - super lahka,
rychloschnuca a dokonale izolujlica

-moderny dizajn

| & i & <
S-78837 XS 1/10 ks -
$-78839 S 110 ks -
S-78841 L 110 ks -
S-78843 XL 1/10 ks -
S-78845 2XL 110 ks -
S-78847 3XL 110 ks -
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Softshellova bunda panska

A

-0 D 96%

Yy POLYESTER
4%
SPANDEX

wx | 1270

g/m?

August M

-hybridna bunda kombinujica
vyhody softshellovej bundy s
presivanou vestou

-na prednej strane inovativna vypln
syntetickym paperim - super lahka,
rychloschnica a dokonale izolujuca

-moderny dizajn

Panska mikina s kapucrou

POLYESTER 260 C E
SPaNDEX g/m? cat.1

EN
13688

Lucius

-vyrobené z Upletu s lavou flisovou
stranou

-pocetné softshellové spevnenia

-mierne predlzeny chrbat pre lepsiu
ochranu proti chladu

-moderny dizajn

=] i & <
S-78414 s 1/10 ks - = i & iy <«
5-78416 M 1/10 ks - S-78891 S 1/10 ks -
S-78418 L 1/10 ks - S-78893 M 110 ks -
S-78420 XL 1/10 ks - S-78895 L 1/10 ks -
S-78422 2XL 1/10 ks - S-78897 XL 1/10 ks -
S-78423 XL 1/10 ks - S-78899 2XL 110 ks -

Panska bluza

.Q.Q 60%

ey COTTON
40%
POLYESTER

Mikina s kapucnou

e of 0D 18

70%
Sers| [380 o | 13801 [CEJ| 2%
g/m? Q‘ POLYESTER g/m? cat.1
b,
Mechanick
-pracovna bldza vyrobena z klasic-
kého materidlu mikiny
-pocetné vystuzenia z latky so
zvysenou pevnostou
-reflexné prvky
-moderny dizajn
Spartan M
-inovativna dvojvrstvova latka - =] i = & ]
vonkajsia klasicka bavinena latka, —
zvnutra makky, jemny flis S-78983 Ssive 1710 ks -
-vrecka v bo¢nych Svikoch S5-78984 M sivé 110 Ks -
-na konci rukavov otvory pre palec —
-reflexné prvky S-78985 L sivé 110 ks -
-moderny dizajn S-78986 XL sivé 110 ks -
S-78987 2XL sivé 1/10 ks -
(e} e]
=l i & o8 <] 5-78988 3XLsivé 1/10 ks -
S-78990 S 1 ks - S-79155 S ¢ierna farba 1/10 ks -
$-78991 M 1 ks - S-79157 M gierna farba 110 ks -
S-78992 L 1 ks - S-79159 L ¢ierna farba 110 ks -
S-78993 XL 1 ks - S-79161 XL ¢ierna farba 1/10 ks -
S-78994 2XL 1 ks - S-79163 2XL ¢ierna farba 110 ks -
S-78995 3XL 1 ks - S-79165 3XL Cierna farba 110 ks -
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Softshellova Sportova bunda s

Nepremokava bunda
kapucnou

)

.:6:. 94%
v @ & ::LVESTER
@ SPANDEX

Jay

- priedusna softshellova bunda
dokonale chrani pred nepriaznivymi
poveternostnymi podmienkami

-super lahka a pruzna

-mierne predlzeny chrbat pre lepsiu
ochranu pred chladom

-moderny dizajn

ol &5
ce

s0%
PoLvesTER EN ISO
.Ig%ng 39/5"120 13688

Cat. |

Aqual

-vyrobené z nepremokavého mate-
ridlu PLAVITEX s velmi vysokou
odolnostou proti vetru a nizkej
teplote okolia

-vlastnosti termoizola¢né a udrzujuce
teplotu tela

-podlepené spoje zabranuju
vniknutiu vody dovnutra

=] i & <
S-78392 s 1/20 ks - (=] i & & |
S-78394 M 1/20 ks - S-78138 M zelend 1/20 ks -
S-78396 L 1/20 ks - S-78140 L zelena 1/20 ks -
S-78398 XL 1/20 ks - S-78142 XL zelena 1/20 ks -
$-78400 2XL 1/20 ks - S-78144 2XL zelena 1/20 ks -
S-78401 3XL 1/20 ks - S-78146 3XL zelend 1/20 ks -

Softshellova bunda s kapucnou

OO @& 2% oren
@ g;‘ANDEx

280

g/m?

Just

-technologicky vyspeld, mierne
pruzna membrana 8000 chrani pred
dazdom a vetrom

-mierne pruzna, priedusna,
hydrofébna

-ventilacny systém pod pazami

-spodok zatahovany elastickou
stahovacou $nurkou

-moderny dizajn

Softshellova vesta

e
=0, D 96%
oy POLYESTER
4%
@ SPANDEX

75

g/m?

Hawk

-softshellova tkanina
-termoizolacia

-elasticky material

-vysoky golier

-kontrastné prvky

-zakryty zip

-2 vrecka zatvarané zipsom v pase
-predlzend zadna strana

= i & S|
S-78592 s 1/20 ks - (= i & & K
S-78594 M 1/20 ks - S-78424 S 1/20 ks -
S-78596 L 1/20 ks - S-78426 M 1/20 ks -
S-78598 XL 1/20 ks - S-78428 L 1/20 ks -
S-78600 2XL 1/20 ks - S-78430 XL 1/20 ks -
S-78602 3XL 1/20 ks - S-78432 2XL 1/20 ks -
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Vesta paperova

100%
@ POLYAMIDE

200

g/m?

Vest

-inovativne vyplnenie syntetickym
paperim - super lahké,
rychloschnuce a dokonale izolujuce

-reflexné prvky

-moderny dizajn

Pracovna bunda zateplena

e B A 15

~
oo 1190 | [C €] 20

o/m? cat1 13688

Ripstop J

-vyrobené z latky so zvysenou
pevnostou OXFORD RIP-STOP
(300D)

-odolnost proti vode 2000 mm

-spevnenia na ramenach a laktoch

-kapucna stahovana snurkou scho-
vavana do goliera

-dalsie spevnenia zaistujluce
miesta, ktoré su najviac nachylné
na roztrhanie

-mierne predlzeny chrbat pre lepsiu
ochranu pred chladom

-reflexné prvky

-moderny dizajn

o O
) ° E I:I @ OOOOO G
=l i & oS & S-78372 s 110 ks -
S-78580 S 1/20 ks - S-78374 M 110 ks -
S-78582 M 1/20 ks - S-78376 L 110 ks -
S-78584 L 1/20 ks - S-78378 XL 110 ks -
S-78586 XL 1/20 ks - S-78380 2XL 110 ks -
S-78588 2XL 1/20 ks - S-78381 3XL 110 ks -
S-78590 3XL 1/20 ks - S-78383 4XL 110 ks -
Pracovna vesta zateplena Ponozky
~ Lhron
=n Ars B
oJo o
Etera| (190 [ |C €[] 28,
9/m* cat.1
Django
-idedlne priliehaju
-ucinna ochrana proti oderu
-tepelny komfort
-zabranuju prehrievaniu
-nepresuvaju sa
-coolmax
-volné prudenie vzduchu
-zakoncenie materidlom froté
Ripstop W (= i & & |
-vyrobené z latky so zvySenou K X ” N
pevnostou OXFORD RIP-STOP 579236 3538 1710/500 pa’r
300D S-79238 39-41 1/10/500 par -
( )
-odolnost proti vode 2000 mm S-79240 42-4ls 1/10/500 par -
-dalSie spevnenia zaistujuce -
miesta, ktoré su najviac nachylné S-79242 45-47 1/10/500 par -

na roztrhanie

-mierne predlzeny chrbat pre lepsiu

ochranu pred chladom

-reflexné prvky
-moderny dizajn

=] i & <]
5-78382 S 110 ks -
S-78384 M 1/10 ks -
S-78386 L 110 ks -
5-78388 XL 110 ks -
S-78390 2XL 1/10 ks -
S-78389 3XL 110 ks -
5-78391 4XL 110 ks -
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Montérske vrecka Traky na nohavice

100%
NYLON

Monterky

-vyrobené z latky so zvySenou
pevnostou a odolnostou

-namontované na silnych prackach

-Siroké slucky na suchy zips vam
umoznuju zavesit vrecka na kazdy
opasok

-zrkadlové usporiadanie otvorov vo
vreckach zlepsuje pouzitie produktu

= f & «J

S-79078 one size 1/150 par -

Braces

-Ergonomické traky so Sirokymi
elastickymi popruhmi, ktoré rovno-
merne rozkladaju zataz

Kolenacky

c € -drzia nohavice na svojom mieste,
zaistuju tak celodenny komfort
Cat. Il prace
-Siroké elastické popruhy pre
14404 pohodlie a optimalne prispésobenie

-Siroké a pohodIné spony
-zaru€uju pevné zapnutie

Typel -lahka regulacia dlzky
= : g & o
S-79089 UNI 1/40 ks -

King

-velmi pevna latka

-ochranny gélovy vankus

- pripevnenie na suchy zips zarucuje
komfort a bezpecnost prace

| & i & 7

S-76210 one size 1 sada -

Opasok do nohavic

50%
POLYESTER

50%
SPANDEX

Brigger

-pevna ocelova zaklapacia pracka
s rychlym a lahkym systémom
zapinania

-nastavenie obvodu (max 130cm)

-univerzalna Sirka 4 cm hodiaca sa
do vSetkych nohavic

| & B = o«

S-78944 &ierny 1/100 -

)
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Remienok na bradu
Ochrana hlavy a tvare

Priemyselna prilba

B s [

EN
397

Chin
- zaistuje stabilnu polohu prilby
-zabranuje zoSmyknutiu pri nahlom

pohybe
o
| & i & <
S-78190 one size 1/10 ks -

Remienok na bradu 4 bodovy

Evolution 2
-odolna proti lietajucim roztavenym
kovovym trieskam —
- prispdésobena na prevadzku v [\
teplotnom rozsahu +50°C/-30°C '=B
+6-bodova vazba vyrobena z LDPE o]0
x -3-bodové nastavenie hibky vazby
-vetracie otvory vpredu a vzadu
T" Znizuju teplotu v priemere 0 2-3°C
L -v prednej Casti je potnik z baviny
potiahnuty poréznym polyuretdanom
-nastavitelna po obvode 53-64 cm
o o]
= B & <
S-78096 ZIta 1/10 ks -
S-78098 oranzova 110 ks -
S-78100 zelend 1/10 ks -
78102 iel N - Four
S7810 bie a’ /10 ks - zaistuje stabilnu polohu prilby vdaka
S-78104 modra 1/10 ks - 4-bodovému uchyteniu
S-78106 Eervena 110 ks - -zabranuje zoSmyknutiu pri nahlom
pohybe
Priemyselna prilba = 8 & 1
S-78194 one size 1/10 ks -
~
A -
'_ ETHANE . .
= POLYMER Ciapka termoaktivna
oJo

Ao
— C € EN -09:6 @& ?Pl(')*LVESTER

- 397
e b Cat. il @ SPANDEX

280

g/m?
EVO3
-odolna proti lietajucim roztavenym
kovovym trieskam
-nastavenie gombikom na obvode
hlavného pasu 53-64 cm
+6-bodova vazba vyrobena z LDPE
-3-bodové nastavenie hlbky vazby
zaistuje prispésobenie akejkolvek
velkosti hlavy
-vetracie otvory vpredu a vzadu pre
optimalnu cirkulaciu vzduchu - Coopter
znizuju teplotu v priemere 0 2-3° C -dokonale sa prisposobi tvaru
- prispdsobena na pouzitie v a velkosti hlavy
teplotnom rozmedzi od -30 ° Cdo + -elasticka, lahka, priedusna
50°C -reflexné prvky
o o o o
= B & a | | & i & )
S-78501 ZIta 1/10 ks - S-79001 siva 1 ks -
S-78503 oranzova 1/10 ks - S-79004 Cierna 1 ks -
S-78505 zelena 1/10 ks - S-79005 tmavomodra 1 ks -
S-78507 biela 1/10 ks - S-79006 damska - siva 1 ks -
S-78509 modra 1/10 ks - S-79007 damska - grafitova 1 ks -
S-78511 &ervend 1/10 ks - S-79008 damska - modra 1 ks -

278



STALC®

PERFECT

Kukla termoaktivna

%
SPANDEX

6.0 oo
R [stiwere
7))

280

g/m?

Hugo

-dokonald dodato¢na ochrana tvare
Vv nepriaznivych poveternostnych
podmienkach

-elasticka, lahka, priedusna

-reflexné prvky

| & B = o«
S-79009 siva 1 ks -
S-79010 Cierna 1 ks -
S-79011 tmavomodra 1 ks -

Ciapka so Siltom damska

I3

S
Se

Queen

-nadcasovy strih

-vetracie otvory

-nastavenie obvodu

-bavinena ochranny lem z vnudtra vo

vyske Cela
| & B & <
S-79082 56 nebeska modra 1/200 -
S-79083 56 ruzova 1/200 ks -
S-79095 57 ruZova 1/200 ks -

Ciapka so siltom panska

Jacob

-nadcasovy strih

-vetracie otvory

-nastavenie obvodu

-bavinend ochranny lem z vnudtra vo

vyske Cela
| & B = o«
S-79079 58 siva 1/200 ks -
S-79080 58 tmavomodra 1/200 ks -
S-79081 58 olivova 1/200 ks -
S-79084 58 ¢ierna 1/200 ks -
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Pracovna poltopanka kozena

& frs B 13
Ce

Pracovna obuv

Pracovné sandale koZzené

1B o [ alt
ce€

EN

S3SRC| | 20345

Cat. Il

S1SRC

Cat. Il

EN
20345
Helios Low
-kompozitova Spicka
-systém antishock
-vlastnosti: odolny voci olejom, antistaticky, protiSmykovy
-podrazka proti prepichnutiu
-nepremokavy
Softer
-§picka vystuzena kompozitom | E EI @ o"Z"o <1
-systém antishock -
-vlastnosti: antistaticky, protidmykovy, odolny vo&i olejom 5-78000 40 1710 par -
-moderny dizajn S-78001 41 110 par -
= - S-78003 42 1/10 par -
| ] i & & %] | S-78005 43 110 par -
S-78447 40 1/5 par - S-78007 44 110 par -
S-78449 41 1/5 par - S-78009 45 110 par -
S-78451 42 1/5 par - S-78011 46 110 par -
S-78453 43 1/5 par - S-78010 47 110 par -
S-78455 44 1/5 par -
S-78457 45 1/5 3 - 2 < £
/ par Damske pracovné poltopanky
S-78459 46 1/5 par -

Pracovné sandile kozené @ C € S1SRC

PR

EN ISO
20345
C € S1SRC
NOVINKA
cat. Il —_—
EN
20345

Olivia

-velmilahké

-vyrobené z priedusného materialu

-velmi méakka a elasticka podosva

-Spicka vystuzena kompozitom

. -systém antishock
Helios Sandal -vlastnosti: antistatické, proti§mykové a olejovzdorné
~koqua splqka -makka podsivka
-systém antishock o -vnutorna podsivka zabezpecend Specidlnym materidlom, ktory chrani
-vlastnosti: protiSmykovy, odolny voci olejom proti oderu
o ]
| & 8 ® a | [ & 8 = «a

S-78041 41 110 par - S-79358 35 110 par -
S-78043 42 110 par - S-79360 36 110 par -
S-78045 43 110 par - S-79362 37 1/10 par -
S-78047 44 110 par - S-79364 38 110 par -
S-78049 45 110 par - S-79366 39 110 par -
S-78051 46 110 par - S-79368 40 1/10 par -
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Pracovné poltopanky Pracovna poltopanka kozena
~
EN ISO AR ﬁ
C € SISRC | | 50245 ﬁl E H *
Cat. Il o]0
NOVINKA * Ce€ EN
NOVINKA \ S3SRC 20345
I R - Cat. Il
Olivier
-velmilahké
-vyrobené z priedusného materidlu
-velmi makka a elasticka podosva
-$picka vystuzena kompozitom
-systém antishock
-vlastnosti: antistatické, protiSmykové a olejovzdorné HoneyLow i
-makka podsivka -Spicka vystuzend kompozitom
-vnutorna podsivka zabezpeéena Specialnym materidlom, ktory chréni -neobsahuje kov
proti oderu -nepremokavy
-systém antishock
o o -vlastnosti: antistaticky, protiSmykovy, odolny voci olejom
| E 0 @ S50 <] | -podrazka proti prepichnutiu
S-79370 40 1/10 par -
o ]
579372 4 110 par - | i & & %1
S-79374 42 110 par - S-78254 40 110 par -
S-79376 43 1/10 par - S-78255 41 1/10 par -
S-79378 44 1/10 par - S-78257 42 1/10 par -
S-79380 45 110 par - S-78259 43 1/10 par -
S-79382 46 1/10 par - S-78261 44 1710 par -
S-79384 47 1/10 par - S-78263 45 1/10 par -
S-79386 48 1/10 par - S-78265 46 1/10 par -
Poltopanka pracovno - Sportova Pracovna poltopanka

= =3 it
Cce

100% O1SRC
C E S1P SRC Fo
Cat. Il Cat. Il
EN EN
20345 20347
Active O1
Raptor -makka podrazka z materiadlu Eva so zvysSenou flexibilitou, timenim
-kompozitova Spicka a odolnostou voci vonkajsim podmienkam
-neobsahuje kov -sucastou su profilované vliozky do topanok pre zlepsenie stability
-systém antishock chodidla a odpruzenie paty
-vlastnosti: odolny voci olejom, antistaticky, protiSmykovy -systém anti-shock
- podrazka proti prepichnutiu -antistatické, protiSmykové vlastnosti, odolné voci olejom
-reflexné prvky - priedusné
o O o O
= B & a | | & i & <
S-78516 40 1/10 par - S-79200 40 1/10 par -
S-78517 41 1/10 par - S-79202 41 1/10 par -
S-78519 42 1/10 par - S-79204 42 1/10 par -
S-78521 43 1/10 par - S-79206 43 1/10 par -
S-78523 44 1/10 par - S-79208 44 1/10 par -
S-78525 45 1/10 par - S-79210 45 1/10 par -
S-78527 46 110 par - S-79212 46 1/10 par -
S-78528 47 1/10 par - S-79214 47 1/10 par -
S-78530 48 1/10 par - S-79216 48 110 par -
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Pracovna poltopanka Pracovna topanka kozena

2 o oy A s BB
~a  [ce

I -
hove c E S1SRC

EN
S3SRC 20345
cat. I cat.ll
EN
20345
Active
-makka podrazka z materidlu Eva so zvysenou flexibilitou, timenim
a odolnostou voci vonkajsim podmienkam
-sUcastou su profilové vlozky do topanok pre zlepsenie stability chodidla
a odpruzenia paty
-kompozitova spicka )
-neobsahuje kov Honey High .
-systém antishock -Spicka vystuzend kompozitom
-vlastnosti: odolny voé&i olejom, antistaticky, protismykovy -neobsahuje kov
-priedusné -nepremokavy
-systém antishock
o o -vlastnosti: antistaticky, protiSmykovy, odolny voci olejom
| E 0 @ S50 <] | -podrazka proti prepichnutiu
S-79065 40 1/10 par -
o ]
5-79066 4 110 par - | i & & %1
S-79067 42 1/10 par - S-78242 40 110 par -
S-79068 43 1/10 par - S-78243 41 1/10 par -
S-79069 44 1/10 par - S-78245 42 110 par -
S-79070 45 1/10 par - S-78247 43 110 par -
S-79071 46 1/10 par - S-78249 44 1/10 par -
S-79087 47 1/10 par - S-78251 45 110 par -
S-79088 48 1/10 par - S-78253 46 1/10 par -
Pracovna topanka kozena Pracovna topanka kozena
—~ —~
S S B s B
oJo oJo
EN - CE€
c € s3SRC| | ,ouue \ - S3 SRC
cat. Il Cat. Il
EN
20345
Helios High
-kompozitova spicka
-systém antishock
-vlastr)gsti: odolny vqéi olequ, antistaticky, protiSmykovy Extreme
-podrazkakproy prepichnutiu .kompozitova &picka
shepremokavy -neobsahuje kov
-nepremokavy
| =] i =B o <] | -systém antishock
. -vlastnosti: odolny voci olejom, antistaticky, protiSmykovy
S-78026 38 110 par - - podrézka proti prepichnutiu
S-78028 39 1/10 par -
5-78012 40 110 pér - E i & & ]
S-78013 41 1/10 par - S-78230 40 110 par -
S-78015 42 1/10 par - S-78231 41 110 par -
S-78017 43 1/10 par - S-78233 42 1/10 par -
S-78019 44 1/10 par - S-78235 43 110 par -
S-78021 45 1/10 par - S-78237 44 110 par -
S-78023 46 1/10 par - S-78239 45 1/10 par -
S-78024 47 1/10 par - S-78241 46 110 par -
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Pracovna topanka kozena Kroksy
C€ a1 Ay [
Cat. Il © Q -
EN
S3SRC 20345
Stalker
-extrémne pevna prirodna koza ,crazy horse*
-podrazka je vyrobena z inovativneho materidlu EVA
-kompozitova Spicka Crokks W
-neobsahuje kov -super lahké
-nepremokavé -vyrobené z plastu so zvySenou pruznostou, timenim a odolnostou voci
-podrazka proti prepichnutiu vonkajsim podmienkam
-systém antishock
-vlastnosti: odolny voci olejom, antistaticky, protiSmykovy o o
-reflexné prvky | E' 0 @ 5o «]
S-78070 37 1/10 par -
| & i & S «J | _s7som2 38 110 par -
S-78930 40 1/5 par - S-78074 39 1/10 par -
S-78931 4 15 par - S-78076 40 110 par -
S-78932 42 1/5 par - S-78078 41 1/10 par -
S-78933 43 1/5 par -
S-78934 44 1/5 par - Kro ksy
S-78935 45 1/5 par -
S-78936 46 1/5 par -
S-78547 47 /5 par - [1] m EVA
S-78548 48 1/5 par ©
Pracovna topanka kozena
cat. Il
EN
S3SRC 20345
Crokks M
-super lahké
-vyrobené z plastu so zvy$enou pruznostou, timenim a odolnostou voci
vonkajsim podmienkam
o ]
Hulk | E i & ]
-prirodna koza typu ,waxy” vystavena specidlnemu voskovaniu a olejo- S-78080 42 110 par -
vaniu s mimoriadnou odolnostou proti nepriaznivym poveternostnym 5-78082 43 110 par B
podmienkam —
-kompozitova 3pi¢ka S-78084 44 1710 par -
-neobsahuje kov S-78086 45 1/10 par -
-wodoodporne
-nepremokavé
-podrazka proti prepichnutiu
-vlastnosti: odolny voci olejom, antistaticky, protiSmykovy
-reflexné prvky
| & B & fam
S-78937 40 1/5 par -
S-78938 4 1/5 par -
S-78939 42 1/5 par -
S-78940 43 1/5 par -
S-78941 44 1/5 par -
S-78942 45 1/5 par -
S-78943 46 1/5 par -
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Pracovné ¢izmy Vlozky do topanok

C €| [ozro
SRC

Cat. ll

Sportgel

-priedusné

- profilovanie na zlepsSenie stability
-gélovy prvok pre odpruzenie paty

o o
Howard | E I:I @ OOOOO CG
.vyrobené z PVC S-76432 36 1/100 par -
:p;cz)tlisgw\yggvj gggnra’ika S-76433 37 1/100 par -
~gbsorpcia ener{_:]ie v pate>2017J 5-76434 38 17100 par -
-moderny dizajn S-76435 39 1/100 par -
S-76436 40 1/100 par -
| g i & & & S-76437 4 1100 par -
S-78073 40 1/6 par - S-76438 42 1/100 par -
S-78075 41 1/6 par - S-76439 43 1/100 par -
S-78077 42 1/6 par - S-76440 44 1/100 par -
S-78079 43 1/6 par - S-76441 45 1/100 par -
S-78081 44 1/6 par - S-76442 46 1/100 par -
S-78083 45 1/6 par - S-76443 47 1/100 par -
S-78085 46 1/6 par - S-76444 48 1/100 par -
Pracovné &izmy Snurky
NOVINKA _

Pl
HFﬁ PVC

EN Snark;
S5 SRA ! y
20345 -Snurky vyrobené zo $pecialne
vyberanych polyesterovych vidkien
s priemerom 5 mm.

-Vystuzené jadrom odolnym proti
oderu a roztrhnutiu, vyznacuju sa
velmi dlhou Zivotnostou.

-Snurky su odolné voci vihkosti
a naro¢nym podmienkam

o] ]
= i = «J

S-76446 100 cm 10/100 ks -
S-76448 120 cm 10/100 ks -
S-76450 150 cm 10/100 ks -

Kuller Black

-vyrobené z modifikovaného PVC

-kovova spicka

-nepremokavé

-vlastnosti: antistaticky, odolny voci olejom, protiSmykovy

= B & & O

S-78087 40 1/10 par -

S-78088 4 1/10 par -

S-78090 42 1/10 par -

S-78092 43 110 par -

S-78093 44 1/10 par -

S-78094 45 1/10 par -

S-78095 46 110 par -
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Rukavice

Nitrilové rukavice - balenie 5 parov

STALOE

100% C € EN
NITRILE 3741

Cat. lll

EN EN
374-5 420

NOVINKA

Nitrax Grip Orange

-nitrilovy povlak

-presné pohyby

-inovativna technolégia zhotovenia
-flexibilita

-pevné uchopenie

-olejovzdornost

Rukavice nitrilové

STALC®

PERFECT

100% C € EN
NITRILE 374-1

Cat. lll
EN EN
374-5 420

Nitrax Grip Black

-nitrilovy povlak

- presnost pohybu

-inovativna technoldégia vyroby
-pruzna

-pevné uchytenie

-odolna voci oleju

=] i & <
S-76345 8 Cierne 50/500 ks -
S-76347 9 &ierne 50/500 ks -
S-76349 10 ¢ierne 50/500 ks -
S-76365 1 gierne 50/500 ks -

El f & «J
S-76372 8 1 bal -
S-76373 9 1 bal -
S-76374 10 1 bal -
S-76375 m 1 bal -

Rukavice nitrilové

Nitrilové rukavice - balenie 5 parov

100% c € EN
NITRILE 374-1

Cat. lll

EN EN
ETALCE N
oo c E EN TALCE 374-5 420
NITRILE 374_1
Cat. I
NOVINKA
EN EN
374-5 420
Nitrax Grip Blue
) ) - nitrilovy povlak
Nitrax Grip Orange -elastické
-nitrilovy vpovlak -pevné uchopenie
-presnost pohybu ) -olejovzdornost
-inovativna technolégia vyroby -ultralahké
-pruzna - presné pohyby
-pevné uchytenie
-odolna voci oleju o
E I:I @ OOZOO CG
o - -
=] 2 & S < S-76392 9 1 bal
576367 8 oranzové 50/500 ks - 576393 10 ! bal -
576368 9 oranzové 50/500 ks - 576394 L ! bal .
S-76369 10 oranzové 50/500 ks - X . ;
S-76370 1 oranzové 50/500 ks - Rukavice nitrilové
Nitrilové rukavice - balenie 5 parov oo c E EN
NITRILE 374_-'
Cat. lll
100% c € EN
NITRILE 374-1 EN EN
Cat. 1l 374-5 420
EN EN
374-5 420
NOVINKA
Nitrax Grip Black
-nitrilovy poviak Nitrax Grip Blue
-presné pohyby . -nitrilovy povlak
-inovativna technolégia zhotovenia .pruzna
-flexibilita p .
X . . -pevné uchytenie
pevné uchopenie -odolna vodi oleju
-olejovzdornost .ultra lahka
A - presnost pohybu
B B ® & O _ i
S-76382 8 1 bal - (=] i & & %]
S-76383 9 1 bal - S-76387 9 50/500 ks -
S-76384 10 1 bal - S-76388 10 50/500 ks -
S-76385 n 1 bal - S-76389 n 50/500 ks -
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Rukavice polyesterové Rukavice polyesterové

& B & b B
| |3

EN 388 EN 388

100% c € EN ISO EN ISO
POLYESTER 21420 21420
Cat. ll 2131X Cat. Il 2122X
Latex H
-latexovy povlak
-Uplet13g
-pevné uchytenie Latex Foam
-odolné voéi oderu . -latexovy povlak
_ -uplet13g
-pevné uchytenie
| =] i & & &1 | -flourescencna
S-76332 6 12/120 par -
o] ]
S-76336 7 12/120 par - = i & & <]
S-76339 8 12/120 par - S-76311 8 12/120 par -
S-76341 9 12/120 par - S-76313 9 12/120 par -
S-76343 10 12/120 par - S-76315 10 12/120 par -
S-76344 n 12/120 par - S-76314 n 12/120 par -
Rukavice polyesterové Rukavice nylonové

15 oF b s

EN 388

100% c € EN ISO
NYLON 21420

e B 8

EN 388

90%
POLYESTER c E EN ISO
10% 21420

COTTON Cat. Il 2142X Cat. Il 3121X
PoliH
+PUR povlak
-Uplet18g
-presnost pohybu
. -ultra lahka
?T;?::(g/ry'agovlak -inovativna technoldégia vyroby
-Uplet 10g
-odolné proti roztrhnutiu | =] i IS3: o [
-odolné voci oderu -
.pevné uchytenie S-76318 6 12/120 par -
$-76320 7 12/120 par -
| =l i =2 oy <] | 576323 8 12/120 par -
S-76335 9 12/120 par - S-76325 9 12/120 par -
S-76337 10 12/120 par - S-76327 10 12/120 par -
S-76338 n 12/120 par - S-76330 n 12/120 par -
Rukavice polyesterové Rukavice polyuretanové
EN 388 ~
AL e (3 R oo
© 0 cat. Il 2131x 0JO
EN 388
| EN ISO c E EN ISO
‘ 21420 21420
Cat. Il 4542C
Y
Poli Cut 5
-PUR lak
= Latex F9am G -ugletﬁg\éa
e -latexovy povlak -presnost pohybu
-uplet}3g . -odolna voci prerezaniu
«pevné uchytenie
-fluorescencna 5 =
| & i & <
| =l i =2 S, <] | 576342 8 12/120 par -
S$-80700 6 12/120 par - S-76360 9 12/120 par -
S-80701 7 12/120 par - S-76361 10 12/120 par -
S-80703 8 12/120 par - S-76371 n 12/120 par -
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Rukavice nylonové Rukavice nylonové
EN 388
100% C E '; 100%
NYLON - B m NYLON
Cat. Il 3131 OoJO
EN 388
EN ISO c € EN ISO
21420 21420
e . Cat. Il 2131X
Nitrile Flex Foam
+nitrilovy povlak
-Uplet18 g NOVINKA _
-inovativna vyrobna technoldégia
-presnost pohybu
-odolna proti odieraniu
-priedusna
-ultralahka
-elasticka
- protiSmykovy povrch
-pevné uchytenie
o ]
| =] i & 350 &1 | Aqua Foam
S5-76399 6 12/120 par -
5-76401 7 12/120 par - 5 S
S-76403 8 12/120 par ; | &l a 5 5% <
S-76405 9 12/120 par - $-76410 7 12/120 par -
S-76407 10 12/120 par B S-76412 8 12/120 par -
S-76409 1 12/120 par - 576414 9 12/120 par -
S-76416 10 12/120 par -
S-76418 n 12/120 par -

Rukavice nylonové

Rukavice nylonové

EN 388

100% c E
NYLON

Cat. Il !|x /\ ~ C E
(=E b
ENI1SO 0JO Cat. Il
21420 —
EN ISO
21420
Nitrile Flex LLLLLS
- nitrilovy povlak
-Uplet 15g
-inovativna technolégia vyroby m
-presnost pohybu STALE .
-odolné proti oderu : .—Eﬁ" Winter Foam .
-priedugné ﬁ Tk - dvojity latexovy povlak: | - hladké,
.ultra lahké » 'f vodovzdorné, Il - penové, poskytuju
.pruzné bezpecné uchopenie
-vyplet15g
-inovativna technolégia ,dotykovy
| =] g = S <] displej* umoznujtca ovladanie doty-
576348 G 12/120 par N I:lj)l\(/g/\flr; zariadeni bez stahovania
S-76328 7 12/120 par - -vnutorna akrylova podsivka
576329 8 12/120 par N -zarucuju vynikajucu prilnavost
- -vodovzdornost,
S-76331 9 12/120 par - -kazdy par oznaceny &iarovym
S-76333 10 12/120 par - kidorﬂ ctan ek
S-76334 I 12/120 par N -ukoncené stahovacou §nurkou
- - = i & <
Rukavice nylonové 5-76395 8 12/120 par -
$-76396 9 12/120 par -
e 576397 10 12/120 par -
NVLON C E S-76398 n 12/120 par -
Cat. ll 4131X
NSO Rukavice kozené
21420
Nitrile Flex Dots ‘l c € e
- nitrilovy povlak g
-Uplet 159 Gl;i@ Cat. Il 2170X
-inovativna technolégia vyroby
- presnost pohybu
-odolné voci oderu EN
-priedusné 420
-ultra lahké
-pruzné
- protiSmykovy povrch
-pevné uchytenie
Skin Soft Garden
o o -makka a pruzna
| = o 2] J%o ] | 5 . -priedusna
S-76346 6 12/120 par - -odolna voci oderu
S-76316 7 12/120 par -
o ]
S-76317 8 12/120 par - | El 0 & Goo “«
S-76319 9 12/120 par - S-80706 6 12/72 par -
S-76321 10 12/120 par - S-80704 7 12/72 par -
$-76322 1 12/120 par - $-80705 8 12/72 par -
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Rukavice kozené Rukavice syntetické
* 0 _l ﬁ ' h E ﬁ R
EN 388 EN 388
PDLVESTER EN
420
SPANDEX Cat n 3132X Cat 1l 2121XP
EN
420
. . Multi-Function
Skin Comfort Grip -na suchy zips
-pr!'rodrlé lfoia -odolna proti roztrhnutiu
-priedusné ) -inovativna technolégia vyroby
-pevné uchytenie -pruzna
-pruzné
o
= B & <a | [ & 8 & <
S-76353 8 112/72 par - S-79072 8 112/72 par -
S-76354 9 112/72 par - S-79073 9 112/72 par B
S-76355 10 1/12/72 par - S-79074 10 112/72 par R
S-76356 n 1/12/72 par - S-79090 n 112/72 par -

Rukavice syntetické

Ochrana zraku

u%u-éﬁ

EN 388 .
Polvester g EN Ochranné okuliare
420
ShanpEx Cat II 2121
CE|| =
166
Cat. Il
Soft Grip
+na suchy zips N Spider
'P”edE‘S”e . -ténované sosovky
-pevné uchytenie -opticka trieda 1
‘pruzne -stupen ochrany F
-UV filter
| E ﬁ @ 00200 <] | -odolng, pruzné nozicky ) o
-opierka na nos vyrobena z pruznej
S-76350 8 1/12/72 par - makkej gumy
S-76351 9 112/72 par -
[¢] ]
5-76352 10 112/72 pér - = i & & K
S-79092 n 1/12/72 par - S-78402 one size 1/10/200 ks -
Rukavice syntetické Ochranné okuliare
CE|| =
166
Cat. Il
50% EN 388
POLYESTER EN
50% 420
SPANDEX Cat II 2131 a
& kT )
Ultra Light
-extrémne tenka SoSovka s mimo-
riadnymi optickymi vlastnostami
Hi-Vis Gripper -optir}ﬁa_Iizovany‘aerodynamicky tvar
fluorescencna zlepsuje vetranie
-na suchy zips -ultralahka konstrukcia ramu vyro-
-inovativna technolégia vyroby bena z high-tech polymérov
-pruzna -inovativny koncept noziciek
zarucuje dokonalé uchytenie
-hmotnost18 g
| & B = «J |
579075 8 12/72 par - = 8 & & «
$-79076 9 112/72 par - S-78435 biele 1/10/200 ks -
$-79077 10 112/72 par - S-78436 zelené 1/10/200 ks -
S-79091 m 112/72 par - S-78437 gierne 1/10/200 ks -
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Ochranné okuliare
Ochrana sluchu

CEl]| =

Cat. Il

_— Chranice sluchu

Jogger ~ /\

-ténované sosovky s vrstvou REWO =
pre vynikajucu viditelnost EB

-opticka trieda 1 o)O

-stupen ochrany F

<LV filter

-odolné, flexibilné nozicky
-opierka na nos z makkej gumy cat.
-Ulozny vrecko

= f & «J

S-78434 one size 1/10/200 ks -

EN
35211

<)

Ocrana pred padom

Shark

-dielektricka konstrukcia umoznuje
pouZitie prakticky v akomkolvek
pracovnom prostredi

-rovnomerny tlak hlavového obluka
poskytuje rovnaké pohodlie pre
kazdého

-vetrand usnica ulahcuje vymenu
vzduchu, €o je obzvlast uzitocné v

~
A — ’ ) -
—_— L teplych a vihkych podmienkach
| E Bﬁ- -hlavovy obltk odolny vogi defor-

Popruhy/ Bezpeénostny postroj
2-bodovy

macidm pocas pouzivania
-systém rychleho nastavenia
EN vysky Quick-Click zostava pocas
361 pouzivania zablokovany
Cat. Il -zasUvacie tlmiace vankuse sa daju
rychlo vymenit a lahko sa udrziavaju
-urovne zvukovej izolacie: SNR =
34dB,H=3dB,M=31dB,L=25dB
+neizoluju zamestnanca od okolitého
prostredia, ¢o zvysuje celkovu

bezpecnost
= i = ]
S-78440 one size 1/20 ks -

Protihlukové chranice sluchu

N A
Grekon EJB .Bﬁu
-perfektné uchytenie vdaka prackam U

umoznujlcim nastavenie stehen-
nych popruhov

-chrbtové oko umiestnené na krizeni ABS PU 3§y_1
nosnych popruhov cat. Il
5 i,
= B & ) N
S-79085 giernosivy 1/10 -
Lano pre zachytenie padu s karabinou
P
5 ks
0JO)
c € EN EN
355 362
cat. Il
Shark H
F 2 -vysokoucinné chranice sluchu
{ SHARK H poskytuju najlepsiu
g sy L ochranu v akomkolvek hlu¢nom
'd a' R prostredi (strelba, lov, manuélna
- praca, prace v zahrade, veda,
hudobné skusky atd’)
-Vysoké timenie zvuku - 34 dB
Grey +Pruzny a odolny pas na hlavu
-silné, polyamidové lano Siroké -Reflexna bezpecnostna paska
33 mm -pohodIné a lahké
- prvok absorbujuci pady z vysky -Makké nausniky
-hak a karabina pripinana na popruhy -neobsahuje kov
o O o O
= B & < | | & i & <
S-79086 &ierna 110 ks - S-78442 one size 1/20 ks -
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STALC®

GARDEN

Naradie do Za'hrady Noznice na zivé ploty

ZAHRADA

NoZnice na travu Y/ / |

l LIGHT | coATING
N\, QUALITY
STEEL
-odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
-hlinikové ramena
-dvojkompozitna rukovat
o o
-odolIné ostria vyrobené z vysokokva- | (=] 0 = S50 <] |
litnej ocele 5-80037  AI185mm ; B:540mm 12 ks -
-teflénovy povlak
-otocné 360° .
ergonomicka rukovat NoZnice zadhradné obojruéné
-lahké
o
| @ i
S-80005 A130mm ; B:355mm

NoZnice na Zivé ploty

ALUMINIUM

HANDLE
-makka ergonomicka rukovat
- prevodovy systém zvysuje rezna silu
o
= i & b « |

S-47420 A205 mm 1/10/60 ks -

Noznice zahradné jednoruc¢né

-odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
-jednoducha regulacia ;
-hlinikové teleskopické ramena s nastavitelnou dizkou
-dvojkompozitna rukovat

. -odolné ostria vyrobené z vysokokva-
| =l f & & & | litnej ocele
- . -na mokré drevo
S-80029  A:220mm ; B:608-840mm 112 ks - -dvojkompozitna rukovat
NoZnice na Zivé ploty - pakové v/ / = i & b « |
S-80001 A205 mm 1/6/60 ks -

ALUMINIUM
N\ NozZnice zdhradné jednoruéné /=

. .
QUALITY
—

STEEL

-odolné ostria vyrobené z vysokokva-

-odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele |i3‘.n§j ocele
-jednoducha regulécia -silnapruzina o .
+hlinikové ramena -hlinikova rukovat/ protismykova
-dvojkompozitna rukovat -blokada
o o
= 8 & < | |E 8 = & ]
S-80031 A210mm ; B:605mm 112 ks - S-80003 A205 mm 1/10/60 ks -
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GARDEN

ZAHRADA

292

NozZnice zahradné jednorucné /WA  Noznice zahradné jednorucné Y/ / |
HIGH HIGH 7
R PTFE R PTFE| ©
— e Lo
o
-odolné ostria vyrobené z vysokokva- -odolné ostria vyrobené z vysokokva-
litnej ocele litnej ocele
-teflénovy povilak -teflénovy povilak
-silnd pruzina -silnd pruzina
-hlinikova rukovét/ protismykova -hlinikova rukovét/ protimykova
-blokada -blokada
| & f & «a || & i & « |
S-80007 A:205 mm 1/10/60 ks - S-80015 A228 mm 1/10/60 ks -
NozZnice zahradné prevodové /WMARN  Zahradné obojru¢né noznice - pakové /74NN

220mm

m PTFE

-odolné ostria vyrobené z vysokokva-

litnej ocele

-teflénovy povlak -odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele

-silnd pruzina -jednoducha regulacia )

-hlinikova rukovét/ protismykova - hlinikové, teleskopické ramena s nastavitelnou dizkou

-blokada -dvojkompozitna rukovat

| & i & a | [ & B & < |

S-80009 A:205 mm 1/10/60 ks - S$-80025 A:90mm ; B:695-975mm 112 ks -
Noznice zahradné prevodové /AN Noznice zahradné obojruc¢né pakové Y/ / |

prevodové

T ~ =
W

-odolné ostria vyrobené z vysokokva-

litnej ocele

-teflénovy povilak -odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele

-silna pruzina -jednoducha regulacia ;

-hlinikova rukovét/ protismykova - hlinikové teleskopické ramena s nastavitelnou dizkou

-blokada -dvojkompozitna rukovat

| & B & a | [ & B & |

S-800T11 A:200 mm 1/10/60 ks - S-80027 A78mm ; B:690-970mm 1/12 ks -
Noznice zahradné jednoruc¢né /AN Noznice zahradné obojrucné pakové

prevodové

=l
¥

| -

ALUMINIUM

HANDLE

LIGHT

-odolné ostria vyrobené z vysokokva-

litnej ocele
-teflénovy povlak -odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
-silna pruzina -jednoducha regulacia
-hlinikova rukovat/ protismykova -hlinikové ramena
-blokada -dvojkompozitna rukovat
o o
| & f & & < || & f & & <
S-80013 A:200 mm 1/10/60 ks - S-80033 A:67mm ; B:745mm 1/12 ks -
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GARDEN

NozZnice zahradné obojrucné - pakové /A Rylspicaty Y/ / |

ZAHRADA

-odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele
-jednoducha regulacia

Jhlinikové ramena -Na zahradnicke a Cistiace prace.

-dvojkompozitna rukovat
e i & & « |
| =] i & & &1 | S-80102 kovova nasada 1 ks -
S-80035 A:60mm ; B:750mm 112 ks -
Lopata na piesok Y/ / |
NozZnice zahradné obojruc¢né Y/ / |
prevodové
N ALUMINIUM
=
HANDLE

~

-odolné ostria vyrobené z vysokokvalitnej ocele

-Na zadhradnicke a Cistiace prace.

«hlinikové ramena o o
-dvojkompozitna rukovat | @ g & 550 <1 |
S-80104 kovova ndsada 1 ks -
o o
| & f & & «J |
S-80039 A:55mm ; B:550mm 112 ks - Vidly na ryrovanie I'-
Sekera Y/ / |
- protiSmykova rukovat zo skleného
vldkna
-hlava z kovanej uhlikovej ocele
-teflonovy povlék ! -vyrobené z tvrdenej uhlikovej ocele
-otvor pre zavesenie -va’lcované / ke;[ené ’ .
-Uchyt pre prenasanie a skladovanie 'QES?I?B s prOFt'S[nykl?V}{T gumovym povlakom
-dvojkompozitna rukova
g S
| E' d @ 000 & | | El ﬁ @ cfgoo < |
S-80601 6409 112/24 ks - % 7uby  protiEmykova
S$-80603 9809 1/6/12 ks - S-74007 Kovova rukovat /4 ks 3
S-80605 1600 g 1/4/8 ks -
S-80607 2550 g ; bez otvoru 1/2/4 ks - Vi dIy na ryl'ovani e Y/ / |
Ryl rovny/hranaty /N
-Na zadhradnicke a Cistiace prace. -Na prekopavanie pédy
o o
= ; & ) a |[ & ; & fam
S-80100 kovova nasada 1 ks - S-47490 drevena nasada 1 ks -
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GARDEN

ZAHRADA

-vyrobené z vysokokvalitnej uhlikovej ocele

Vidly polnohospodarske /WA /idly hospodarske /am

+Na polnohospodarske a zahradnicke prace

-valcované / kalené
-profilovana drevend nasada - buk | =] i & o ]
S-47494 drevena nasada; 3 zuby 1 ks -
o el i
| E o @ % «] | S-47496 drevena ndsada; 3 zuby 1 ks -
S-80106 3 zuby; nasada drevena /4 ks - S-47496 drevend nasada; 3 zuby 1 ks -
Vidly hospodarske /WMARN  Zahradné hrable rovné Y/ / |
| L . - pracovna sirka: 50 cm
-vyrobené z vysokokvalitnej uhlikovej ocele -pocet zubov: 22
-valcované / kalené -odolny plast
- profilovana drevena nasada - buk -zavitovy driek pre drevenu nasadu
-dvojkompozitna rukovat
| E ﬁ @ £ <] | E' ﬁ @ o°g°o <2 |
o0 s.g0501  222ubov;50cm ; nésada 124 ks
$-80107 4 zuby ; ndsada drevena /4 ks - - drevena 120cm B
Vidly GABLE /WA Zahradné hrable rovné Y/ / |
"
-vyrobené z vysokokvalitnej uhlikovej ocele - pracovna Sirka: 50 cm
-valcované / kalené -pocet zubov: 22
-profilovana drevena nasada - buk -odolny plast
-dvojkompozitna rukovat -zavitovy driek pre drevenu ndsadu
| El ﬁ @ £ <] | E ﬁ @ o°g% <2 |
°0° s-80502  222ubov;50cm; nasada 124 ks
S-80109 10 zubov ; ndsada drevena /4 - - kovova 120cm B
Vidly na seno /A Zihradné hrable rovné v/ /

e —

+Na polnohospodarske a zahradnicke prace

= f & ]

24
-pracovna sirka: 61cm
-pocet zubov: 24
-odolny plast
-zavitovy driek pre drevenu nasadu
| = i & ]
5-80503 24 zubov ; 6lcm ; ndsada 124 Ks B

drevend 120cm

S-47492 drevend nasada 1 -
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GARDEN

Zahradné hrable rovné /WA  Zahradné hrable polokruhle Y/ / |

ZAHRADA

-pracovna Sirka: 59 cm
-pocet zubov: 27

-pracovna Sirka: 61cm

BO& . -odolny plast
. gggﬁ:; gf::é 24 -zavitovy driek pre kovovu nasadu
-zavitovy driek pre kovovu nasadu -
. = f & 5 «1 |
| =] f & 5o ] | s-sos08 27 zuﬁov ;59¢m ; nasada 124 Ks R
24 zubov ; 6lcm ; nasada ovova 120cm
S-80504 - ! /24 ks -
kovova 120cm
Zahradné hrable polokruhle Y/ / |
Zahradné hrable polokruahle Y/ / |

-pracovna Sirka: 46 cm
-pocet zubov: 25

L -odolny plast
-pracovna Sirka: 48 cm -drevena ndsada
-pocet zubov: 22
-odolny plast o
.zavitovy driek pre drevenu nasadu | E i @ ) <] |
25 zubov ; 48cm ; nasada ~
| = i <> So <1 | S5-80513 drevend 120cm V/5/50 ks
22 zubov ; 48cm ; nasada
S-80505 i y /24 ks < e -
drevena 120cm Zahradné hrable polokruhle Y/ / |

Zahradné hrable polokruahle

-pracovna sirka: 46 cm
-pocet zubov: 25

-odolny plast

-ergonomicka kovova nasada

-pracovna Sirka: 48 cm

-pocet zubov: 22 So
-odqlny plagt | E' ﬁ _ @ 000 (< |
-zavitovy driek pre kovovu nasadu s-8os16  2° zubkov ; 481c5r18 ; nasada 1/5/50 ks }
ovova 150cm
Q o
| & 8 & £ «1 |
s-gosog  22Zubovi4Bcmindsada 5, ks - Hrable ERGO /A

kovova 120cm

Zahradné hrable polokruahle

-pracovna Sirka: 59 cm

- pocet zubov: 27 -kalené

-odolny plast +16 zubov

-zavitovy driek pre drevenu nasadu -ocelovy driek

-pogumovana rukovat
o o
=z 8 = S <« | .
5-80507 27 zubov ; 59’cm ;nasada 124 ks _ | El ﬁ @ 360
drevend 120cm S-74009 16 zubov ; kalené /4 ks -
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GARDEN

g Hrable kovové /AR Motyka s vidlickou Y/ / |
s
e —y
N
HANGER d
-vyrobené z vysokokvalitnej Svédskej ocele SAAB
-tvrdené -odolna cepel vyrobena z vysokokva-

-drevena nasada - borovica litnej ocele
-dvojkompozitna, ergonomicka

° o rukovat
| E O @ 5 «] | -oko pre zavesenie
S-80111 10 zubov ; 130cm /4 ks -
S-80113 12 zubov ; 130cm 1/4 ks - e i & & « |
S-80115 14 zubov ; 130cm /4 ks - S-80017 180 mm 1/12/72 Ks -
S-80117 16 zubov ;150cm /4 ks -
S-80119 18 zubov ; 150cm /4 ks - Lopatka §|roké I'-
Hrable kovové nastavitelné Y/ / | n HIGH
_Lq ——
-odolna cepel vyrobena z vysokokva-
litnej ocele
-dvojkompozitna, ergonomicka
-pruzinovy drét rukovat .
-zvarané prvky, v celosti pozinkované -oko pre zavesenie
-matica M6
o O
. . | & i & & «J |
| G 0 & & < | “seoow 150 mm 112/72 ks -
S-80120  20-50cm ; ndsada kovova 1/5 ks -
Lopatka uzka Y/ / |
Hrable DUO Y/ / |
n HIGH
=
-Na lahké zéhradnicke prace 'If?td°'.”é éelpel'vyrobené zvysokokva-
-Naradie s dvojitou funkciou: hrable .évr:Je.f(grcne eozitna' ergonomické
a motyka. ruktj)v:'a't' P 9
-oko pre zavesenie
| & B = |
S-80131  drevena nasada; 7 zubov 1 ks - | = i & o (< |
S-80133 drevena nasada; 9 zubov 1 ks - S$-80021 150 mm 112/72 Ks -
Hrable na travu 32 zubov /WA Kultivator Y/ / |
3 ﬂ
: HANGER d J
} |
: ————
o -odolna Cepel vyrobena z vysokokva-
litnej ocele
-dvojkompozitnd, ergonomicka
-Na adrzbu travnika rukovat )
-UmoZnuju odstranit vrstvu starého travnika. -oko pre zavesenie
o
= B & < || & B & S <
S-80135 drevena nasada 1 ks - S-80023 340 mm 112/72 ks -
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Motyka rovna /WA Aerator s kolieskami /A

ZAHRADA

-odolna cepel'vyrobena z vysokokvalitnej ocele

NCV
-drevena nasada - bukova
| & i & & <
S-80123 12/120cm /4 ks -
S-80125 14 /120cm /4 ks -
S-80127 16 /120cm /4 ks -
S-80129 18 /120cm /4 ks -

-Na Udrzbu travnika
-Prevzdusnovanie korefiového systému travy
/A -Odstranenie vrstvy starého travnika.

Trojzubé pazury

| & i & & «J |

S-80137 - 1 ks -

rrE Zacie lanko do kosa&ky okrihle Y/ / |

-vyrobené z tvrdenej uhlikovej ocele
-valcované / kalené
-profilovana drevena nasada - buk

| & B = |
3 zuby ; ndsada drevena
S-80121 120cm /4 ks -
Prevzdusiiovad p6dy y/ / | -vysokokvalitny material: nylonovy

kopolymeér (50%) pre profesionalov
-odolny proti roztrhnutiu, drveniu,
oderu a prehriatie
-univerzalne pouZitie (kosenie travy
a travnikov)

| & 8 = )
S-80050 1,3mm x 15m ; kruh 1/20/240 ks -
S-80053 1,6mm x15m ; kruh 1/20/240 ks -
S-80057 2,0mm x 15m ; kruh 116/192 ks -
$-80061 2,4mm x15m ; kruh 1121144 ks -
S-80067 3,0mm x15m ; kruh 1/10/120 ks -
Zacie lanko do kosa&ky Stvorcové Y/ / |
-Na prevzdusnenie pody.
= i & & «1 |
S-80141 - 1 ks - =
by
Orezavac okrajov travnika Y/ / |

-vysokokvalitny material: nylonovy
kopolymeér (50%) pre profesionalov

-odolny proti roztrhnutiu, drveniu,
oderu a prehriatie

-uréeny pre pracu v naro¢nych
podmienkach (kosenie travy, buriny,

krovin)
o o
= i & £ «J
S$-80070 1,3mm x 15m ; Stvorec 1/20/240 ks -
-Na Udrzbu okrajov trévnika. S-80073 1,6mm x 15m ; Stvorec 1/20/240 ks -
S-80077 2,0mm x 15m ; tvorec 1/16/192 ks -
= 8 & & ] | _s80081 _ 24mmx15m;stvorec 12N44 ks -
S-80139 N 7 Ks R S-80087 3,0mm x15m ; Stvorec 1/10/120 ks -
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Zavlazovaci systém

ZAHRADA

v/ / |

‘ WATER b Lo C I<

(ontroL

Postrekovac pistolovy priamy

X

-plast ABS s povlakom z termopla-
stickej gumy (TPR)

-regulacia sily pradu

-blokada nepretrzitej prevadzky

| & i & & «1 |
S-80302 reguldcia prietoku 124 ks -
Postrekovac pistolovy 7-funkény y/ /|

(OH(TO

-plast ABS s povlakom z termopla-
stickej gumy (TPR)

-7 druhov prudu vody

-regulacia sily prudu

-blokada nepretrzitej prevadzky

r

& <]
S-80305 7 funkcii /24 ks
Postrekovac pistolovy 8-funkény /A

‘ WATER b Lo C I<
. control

-plast ABS

-8 druhov prudu vody
-regulacia sily pradu

-blokada nepretrzitej prevadzky
-ergonomicka rukovat

P

| & B = |
S-80465 8 funkcii 1/50 ks -
Postrekovac pistolovy priamy Y/ / |

‘ WATER ch:rcEE
. control

-plast ABS
-regulacia sily pradu
-blokada nepretrzitej prevadzky

-ergonomicka rukovat

| & f &

S-80468 reguléciu prietoku 1/50 ks -
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Postrekovac pistolovy 8-funkény

v/ / |

‘ WATER bLoEE
. control

-plast ABS s povlakom z termopla-
stickej gumy (TPR)

+8 druhov prudu vody

-reguldcia sily pradu

-blokada nepretrzitej prevadzky

-ergonomicka rukovat

| & i & & « |
S-80471 8 funkcii 1/30 ks -
Postrekovac priamy nastavitelny Y/ / |

o Yy

-plast ABS s povlakom z termopla-
stickej gumy (TPR)
- plynuld reguldcia prudu vody

od silného az po jemnd hmliu

= f & «1 |
S-80326 reguldcia prietoku 1/120 ks -
Postrekovac priamy nastavitelny y/ /|

-plast ABS
- plynuld reguldcia prudu vody
od silného az po jemnd hmiu

| & B = «J |
S-80474 reguldciu prietoku 1/100 ks -
Postrekovac pulzny na koliku Y/ / |

QWATER @‘.
control

)
ROTATION

N

-plast ABS

-tlak vody: 2-4 bar

-spotreba vody: 12-14 I/min

-zavlazovana plocha 250-380 m2

-automatické otacanie v regulo-
vanom rozsahu 30°-360°

- pripojenie koncovky hadice
pomocou rychlospojky

i = &

250-380 m2 ; 360° 1/50 ks -




STALC®

GARDEN

Postrekovac rota¢ny na koliku /AWMARN Sada 4 prvkov s priamym Y/ / |

postrekovaéom 1/2"
\ I WATER m
- "-I/ BAR

STOP

ZAHRADA

-plast ABS s povlakom z termopla-
stickej gumy (TPR)
- postrekovac priamy, nastavitelny
-rychlospojka priechodzia 1/2”
-rychlospojka uzatvaracia 1/2”
-pripojka s vnutornym zavitom
a redukciou 1/2"-3/4"

-plast ABS = B & a |
-tlak vody: 2-4 bar
-spotreba vody: 15-20 |/min S-80314 4 komponenty 124 ks -

-zavlazovana plocha 110-160 m2
-automatické otacanie 360°

- pripojenie koncovky hadice Sada 4 pl’VkvOV S priamym
pomocou rychlospojky postrekovaéom 3/4"
| & i & & «J |
$-80480 110-160 m2 ; 360° 1/50 ks -

Postrekovac rotac¢ny na podstavci Y/ / |

-plast ABS s povlakom z termopla-
stickej gumy (TPR)

- postrekovac priamy, nastavitelny

-rychlospojka priechodzia 3/4"

( auto -rychlospojka uzatvaracia 3/4"
“‘"‘"‘y -pripojka s vnatornym zavitom
— a redukciou 1/2"-3/4"
| & i = «J |
S-80317 4 komponenty 124 ks -
-plast ABS Sada 4 prvkov s priamym

-tlak vody: 2-4 bar X ”
-spotreba vody: 20-30 I/min postrekovacom 1/

-zavlazovana plocha 78-130 m2

-automatické otacanie 360°

- pripojenie koncovky hadice
pomocou rychlospojky

| & i & & «1 |
S-80483 78-130 m2 ; 360° 1/10 ks -
Postrekovac kyvny nastavitelny Y/ / |

-plast ABS
- postrekovac priamy, nastavitelny
-rychlospojka priechodzia 1/2"
-rychlospojka uzatvaracia 1/2"
- pripojka s vnutornym zavitom

a redukciou 1/2" - 3/4"

= i & & « |

S-80489 4 komponenty 1/50 ks -

smooth
range

Sada 4 prvkov s priamym
postrekovaéom 3/4"

-plast ABS
-tlak vody: 2-4 bar

-spotreba vody: 9,5-12,2 I/min
-zavlazovana plocha 46-224 m2
-15 striekacich trysiek vody

- plynuld reguldcia zavlazovanej

-plast ABS
- postrekovac priamy, nastavitelny

plochy -rychlospojka priechodzia 3/4"
- pripojenie koncovky hadice . ryghlqspojka }Jzat\{érac[a _3/4"
pomocou rychlospojky - pripojka s vnutornym zavitom
a redukciou 3/4" -1"
o o
| & B & & <« | W - = = =
5-80484 46-224 M2 ; regulacia 2 ks . g 000
pohybu S-80492 4 komponenty 1/50 ks -
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GARDEN

< Hadica zahradna Y/ / |
[a) - z z ~ q
g Ostatné zahradné naradie
I
B
N
Vozik na hadicu SOLID 60 Y/ / |
LIGHT \ =
-Urcéend pre domdace hospodarstva,
zahrady ako aj na zakladné pouzitie
v zdhrade.
= i = ]
S-80212 1/2" x 20 bm 1 ks -
S-80214 1/2" x 30 bm 1 ks -
S-80216 1/2” x 50 bm 1 ks -
S-80218 3/4” x 25 bm 1 ks -
S-80220 3/4” x 50 bm 1 ks -
S-80222 1" x 25 bm 1 ks -
Hadica stavebno-zahradna Y/ / |
-lahka ocelova konstrukcia
-kvalitny plast
-ergonomicka kluka
-velké kolesa
-lahka montaz
| & i = «J |
580234 V2'-60m ,Sz’/o'r’n— 45m ; 3/4" 13 ks )
-Uréend pre domace hospodarstva,
. . . zahrady ako aj na zékladné pouZzitie
Hadica zahradna Y/ / | na stavbe.
antiant (%) LE i $ o
7% 5-37801 @1/2" x20 bm 1 ks -
ELASTIC S-37803 @1/2" x 30 bm 1 ks -
S-37805 @1/2" x 50 bm 1 ks -
S-37807 @3/4" x 25 bm 1 ks -
S-37809 @3/4" x 50 bm 1 ks -
S-3781 @1" x 25 bm 1 ks -
Hadica stavebno - zahradna y/ /|

-odolna proti pésobeniu UV Ziarenia

-odolna atmosférickym vplyvom

-rozsah pracovnej teploty:-5°C +
30°C

-max. tlak: 25 bar

-Cierna dusa - zabranuje rastu rias

-No Twist Systém - systém
zabranujuci skrdcaniu hadice

-neobsahuje kadmium, barium

-odolna proti pésobeniu UV Ziareniu
-odolna proti atmosférickym

vplyvom

-pracovna teplota:-10°C +45°C
-maximalny tlak: 30 bar

-Cierna dusa - zabranuje rastu rias
-5 vrstvova

-No Twist Systém - systém

zabrafujuci skrdcaniu hadice

-neobsahuje kadmium, barium

a olovo aolovo
[ & ; ® & «a |[ g ; ® E=
S-80200 @1/2" x 20 mb 1132 ks - S-73601 1/2" x 20 bm 1132 ks -
S-80202 @1/2" x 30 mb /Mo ks - 5-73603 1/2" x 30 bm 1/110 ks -
S-80204 @1/2" x 50 mb 1/64 ks - S-73605 1/2” x 50 bm /64 ks -
S-80206 @3/4” x 25 mb /84 ks - S-73607 3/4" x 25 bm /78 ks -
$-80208 @3/4 x50 mb 1/35 ks - S-73609 3/4” x 50 bm 1/30 ks -
S-80210 @1" x 25 mb 1/35 ks - S-73611 1" x 25 bm 1/30 ks -
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GARDEN

Rychlospojka prechodna 1/2" /AN Rychlospojka uzatvaracia Y/ / |

pogumovana 1/2"
ATE

ZAHRADA

STOP

SIZE

-plast ABS s povlakom z termopla-
stickej gumy (TPR)

g

-plast ABS s povlakom z termopla-
stickej gumy (TPR)

-rozmer:1/2” .funkcia s}op
-rozmer:1/2"
o el
| & 8 & £ «1 |
5-80320 2 1120 ks - | i &
S-80332 3/4" 1/120 ks S-80405 1/2" ; funkcia stop 5/500

Rychlospojka uzatvaracia 1/2" Rychlospojka prechodna 1/2”

/2" 3/4"

SIZE

-plast ABS s povlakom z termopla-
stickej gumy (TPR)

. H -plast ABS
funkcia stop rozmer: 1/2"
| & i & &, < || & i & &, |
S-80323 1/2" ; funkcia stop 1/120 ks - S-80408 12" 5/500 ks -
S-80335 3/4" ; funkcia stop 1/120 ks S-80417 3/4" 5/250 ks
Rychlospojka s ventilom 3/4"-1/2" /WA Rychlospojka uzatvaracia 1/2" Y/ /|
qr3 SIZE o
-plast ABS
-plast ABS s povlakom z termopla- -funkcia stop
stickej gumy (TPR’/) y -rozmer: 1/:
-regulacny ventil 3/4" -1/2" S
| & i & & «J |
| El f & 5SS <] | S-8041 1/2"; funkcia stop 5/500 ks -
S-80356 3/4" -1/2" ;s reguléciou 1120 ks - S-80414 3/4" ; funkcia stop 5/250 ks
Rychlospojka s ventilom 1/2"-1/2" /WA Spojka hadicova vnutorna dvojita Y/ /|

1/2"-1/2"
SIZE

-plast ABS s povlakom z termopla-
stickej gumy (TPR)
2 . " " -plast ABS
-regulacny ventil 1/2" -1/2 -pre koncovky s rychlospojkami

| & i & & «1 || 4 i & & «1 |
S-80359 12" -1/2" 1/120 ks - S-80450 - 5/500 ks -
R;/chlospojka prechodna pogumovana /&M Spojka hadicova vnutorna trojita Y/ / |
'I 2"

SIZE

b

-plast ABS s povlakom z termopla-

.:r;glzcrﬁeérg;;ngy (TPR) -plast ABS o
. - pre koncovky s rychlospojkami
o O o O
| & 8 & £ «1 || @& 8 & £ <]
S-80402 /2" 5/500 ks - S-80453 - 5/500 ks
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< Pripojka s vnitornym zavitom s /armmm  Pripojka na ventil s vnutornym /==
< redukciou zavitom 3/4
24
SIZE
-plast ABS s povlakom z termopla-
stickej gumy (TPR) -plast ABS
-ergonomicka rukovat -rozmer: 3/4"
-rozmer:1/2" - 3/4"
- n = i & )
| =] o & &5 «] | S-80444 3/4" 5/500 ks -
S-80344 /2" - 3/4" 1/120 ks - S-80447 1/2" 5/500 ks _
S-80347 3/4" -1 1/120 ks - 580462 BT 5/250 ks -
Pripojka na ventil T-kus s dvomi ventilmi 1/2" a 3/4” Y/ / |

-plast ABS s povlakom z termopla-

stickej gumy (TPR) -plast ABS
-rozmer: 3/4" -2 koncovky s plynulou regulaciou
sily pradu
. kohat1/2" a 3/4"
| g g = % < | pre kohut 1/2" a 3/:
S-80350 3/4" 1/120 ks - | = 8 & S <« |
5-80353 r 14120 ks - 5-80368 12" - 34" uzavery 1120 ks ;
Pripojka s vnutornym zavitom s /@ T-pripojka s dvomi ventilmi 3/4" a1”
redukciou
1/2"- 3/4" 3/4"-1"
-plast ABS -plast ABS »
-rozmer:1/2" - 3/4" -2.Ikonc%/ky s plynulou regulaciou
silypradu .,
| g 8 s 2 < | -pre kohut 1/2" a 3/4
S-80429 72" '-'3/"" 5/500 ks - | = 8 & & < |
S-80432 3/4" -1 5/400 ks - < 80459 sar v 5100 ™ -
Pripojka na ventil 1/2” /AR Regulaéné hodiny prietoku

-plast ABS -plast ABS s povlakom z termopla-
-rozmer:1/2" stickej gumy (TPR)
- €as zavlazovania: 0-120 min.
o o -automaticky vypinac
| E O @ 550 «J | -mechanicky - bez napajania
S-80435 1/2" 5/500 ks -
5-80438 3/4" 5/500 ks - | & i & & ]
S-80441 L 5/500 ks - $-80365 3/4"; Easovag 120 min. 1/24 ks -
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Rozdelovaé &tvority s ventilmi /mm Spojka hadicova vonkajsia 1/2" - 3/4" /N

ZAHRADA

1/2"-3/4"

SIZE

-plast ABS
-4 nezavisle regulovatelné vystupy
- pripojenie koncovky hadice

pomocou rychlospojky -plast ABS
-pre kohut 3/4"a1" -rozmer:1/2" - 3/4"
o kel
= ; & &£ 4 | g B & ) ]
$-80486 3/4"-1" 1/50 ks - S-80426 12" - 3/4" 5/250 ks -

Pripojka s vnutornym zavitom a y/ /|

Spojka hadicova vonkajsia 1/2"-3/4"
ventilom 3/4"

SIZE

-plast ABS
-plast ABS s povlakom z termopla- -ventil s plynulou regulaciou sily
stickej gumy (TPR) pradu
-rozmer:1/2" - 3/4" -pre kohut: 3/4”
= i & B «J = f & & «J
S-80329 /2" - 3/4" 1/120 ks - S-80456 3/4" 5/300 ks -
. . . eve ”
Spojka hadicova vonkajsia 3/4 Tesnenie vy

-material: guma NBR (Perbunan)
-pracovna teplota:-10°Caz+90°C
-odolné voci olejom a organickym

-plast ABS s povlakom z termopla-
stickej gumy (TPR)

srozmer: 3/4 rozpUstadlam
-nepouzivat s oxida¢nymi médiami
= i & & <]
5-80338 3/4" 1120 ks - | g i & & |
S-80341 /2" 1120 ks - S-73641 FORM 200 NBR 110 ks -
R R < oo ” a
Spojka hadicova vonkajsia 1/2 .. Filter pre mosadzné konektory Y/ / |
3’ 3
SIZE
-material: latka V2A potiahnutd ABS
3 plastom
f;if;gﬁﬁ " -lahka instalacia bez naradia
: - poskytuje najvacsi mozny filtracny
povrch pre mosadzné konektory
=l i & & ]
5-80420 2 5/250 ks - = i & & «]
S-80423 3/4" 5/250 ks - S-73631 - 110 ks -
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RozbocovacY /AN Konektor s vonkajsim zavitom Y/ / |

ZAHRADA

-material: mosadz

- pracovny tlak: max. 10 bar

-pracovna teplota:-10°Caz+90°C
ol -rozostup medzi kolikmi: 40 mm

-tesnenie: Standard 200 NBR

o o
-material: mosadz | E o @ 5 «]
-inteligentné tesnenie tvarovatelné S-73657 ” 110 ks -
S < S-73659 12" 1/10 ks -
| & i & & 1 | “s7es 112" 110 ks -
S-73637 mosadz 1/5 ks - S-73661 3/4" 110 ks -
S-73639 mosadz poniklovana 1/5 ks - S-73661 3/4" 1/10 ks -
Uzatvaraci konektor /ammm PredlZzovaci kabel na bubne Y/ / |
STANDARD LINE
-material: mosadz
- pracovny tlak: max. 10 bar
-pracovna teplota:-10°Caz+90°C
-rozostup medzi kolikmi: 40 mm
-tesnenie: Standard 200 NBR
-otvor pre pripevnenie retiazky
o o
| & i & £ « |
S-73675 - 1/10 ks -
o . -Urceny do zahrady a na domace
Otoény konektor s krkom pre hadicu Y/ / | pouzitie. Y
o o
| & 8 = & ]
25m, 4x2p+Z,10A,
2300W, 3XImm HO5VV-F,
580800 £y nomicka verzia uréens ! ks B
na domace pouZitie
-material: mosadz 25 m, 4x2p+Z,16 A, 3680 W,
-pracovny tlak: max. 10 bar $-80802 3x1,5 mm HO5VV-F ! ks )
-pracovna teplota: -10°Caz+90°C 30m, 4x2p+Z, 16A, 3680W,
. ;ozostq p Q:edéi kc;'):lll'zk(;gi:N 4£Rmm S-80804 3X1,5rﬁm HOS\V-F 1 ks -
-tesnenie: Standar:
. : 40m, 4x2p+Z,16A, 3680W,
. Ee!:(\)/?tze tesnenie NBR zo strany S-80806 rgxl,)érgm HOSVV-F 1 ks -
-neotéaca sa pri pouzivani (pod . 50m, 4x2p+Z, 16A, 3680W, R
tlakom) PP e 5-80808 3x1,5mm HOSWV-F 1 ks
o o ~ e Pe Pe
| & i & G <« | Predlzovaci kabel, 1zasuvka Y/ /|
S-73671 1/2" 1/10 ks -
S-73673 3/4" 110 ks -
Konektor s krkom pre hadicu Y/ / |
.material: mosadz -Predizovaci kabel s 1zasuvkou
-pracovny tlak: max. 10 bar na domace pouzitie
«pracovna teplota:-10°Caz+90°C
-rozostup medzi kolikmi: 40 mm 2 5o ]
-tesnenie: Standard 200 NBR | E' 10 A 2500 W. a T oMY @ o
, , s kdblom
- - 5-80820 21mm2,10m ! ks -
| & i & & | 80520 102500 W, s kiblom OMY : e ]
S-73663 1" x 25 mm 110 ks - 2x1mm2,15m
" 10 A, 2500 W, s kdblom OMY
S-73665 1/2"x 13 mm 110 ks - S-80824 2x1 MM 2,20 m 1 ks -
S-73667 3/4"x19 mm 1710 ks - s.80826 10A 2500 W, s kablom OMY ] < ]
S-73669 3/8”"x10 mm 110 ks - 2xImm 2,30 m
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